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Konserwacja tynkéw wg programu prac konserwatorskich:

- oczyszczenie i sprawdzenie stanu technicznego
tynkéw i ich przyczepnos$ci do podfoza
- usuniecie zdegradowanych i odspojonych partii tynku

- uzupetnienie tynku
Ze wzgledu na zty stan techniczny tynkéw zakfada sie

Wstepny zakres wymiany tynkow
wymiane 80 % tynkow.

| mnn——|

LEGENDA:

Helifix przy zastosowaniu pretéw HeliBar lub Cem Tie /w zaleznosci

od specyfiki rysy, wg opisu technicznego
Schody nalezy starannie zabezpieczy¢ na czas remontu aby

Stolarka po remoncie i wymianie poza zakresem niniejszego
zapobiec uszkodzeniom.

Naprawa gzymsu wg technologii Helifix przy zastosowaniu pretéw
opracowania

HeliBar lub Cem Tie / w zaleznosci od specyfiki rysy, wg opisu

technicznego
i parapetow oraz rur spustowych z blachy typu tytan cynk

Naprawa lokalnych spekarn ptaszcza ceglanego wg technologii
Zabiegi dezynfekcyjne wg programu prac konserwatorskich
Obroébki blacharskie do przegladu i ewentualnego remontu

- oczyszczenie i sprawdzenie stanu technicznego
- rekonstrukcja zniszczonych i odspojonych profili
Wykonanie nowych obrébek blacharskich gzymséw

Konserwacja profili ciggnionych wg programu prac
oraz przyczepnosci do podfoza

konserwatorskich:
- uzupetnienie drobnych ubytkow cegiet i zapraw.

Konserwacja ceglanego ptaszcza elewacji
wg programu prac konserwatorskich:

- oczyszczenie powierzchni,
Wymiana stolarki wg wykazu stolarki

Kratki wentylacyjne do wymiany
Nowe zadaszenie wg DETAU NR 1

Zadaszenie do demontazu.

Stolarka po remoncie i wymianie po za zakresem
Urzgdzenia wentylacyjne

opracowania
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obiekt:

2. Dachy i kominy poza zakresem niniejszego opracowania.

3. Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne, oraz urzgdzenia
opracowania, do zdemontowania na czas remontu elewaciji

wentylacyjne po za zakresem niniejszego opracowania do
i ponownego zamontowania.

zdemontowania na czas remontu elewacji i ponownego

zamontowania.
4. Instalacje odgromowe poza zakresem niniejszego

1. Rozpatrywaé tgcznie z opisem technicznym.
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