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Opis techniczny

do inwentaryzacji instalacji wody zimnej, cieptej, p.poz., kanalizacji san. i deszcz., centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej, spr¢zonego powietrza oraz instalacji gazu dla czesci budynku

Instytutu Techniki Cieplnej PW w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 21/25.

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,
- inwentaryzacja stanu istniejacego,
- podktady architektoniczne,

- szczatkowa dokumentacja archiwalna

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja instalacji wody zimnej, cieptej, p.poz.,
kanalizacji san. i deszcz., centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, spr¢zonego powietrza
oraz instalacji gazu dla budynku Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej z

wylaczeniem gmachu gtownego.

3. Charakterystyka obiektu.

Inwentaryzowana cze$¢ budynku sklada si¢ z dwoch prostopadtych do gmachu gléwnego
skrzydet (hal C i D), auli wyktadowej wraz z przybudéwka, tacznika oraz wolno stojacego pawilonu.
Budynek auli jest dwukondygnacyjny, sktadajacy si¢ z piwnicy oraz jednoprzestrzennej sali. Lacznik
jest parterowy, niepodpiwniczony. Na dziedzincu znajduje si¢ wolnostojacy budynek z
podpiwniczeniem gdzie znajduje si¢ laboratorium radiologiczne. Do hal C i D dobudowana jest
parterowa przybudowka, o tej samej dlugosci co hala i szerokos$ci ok 3,5m.

Budynek podtaczony jest do ulicznego wodociggu oraz do kolektora ogélnosptawnego w
ul. Nowowiejskiej. Do budynku doprowadzone jest przylacze gazu z punktem redukcyjno-
pomiarowym oraz przylacze sieci cieplnej. Centralne ogrzewanie zasilane jest z wezta cieplnego
usytuowanego w czesci podpiwniczonej budynku.

Budynek wyposazony jest w instalacj¢ wody i przeciwpozarowa, instalacje c.o., kanalizacje

sanitarng i deszczowa, wentylacje mechaniczng, spr¢zonego powietrza oraz instalacje gazu.



4. Opis instalacji sanitarnych.

4.]1. Instalacja wody zimnej, cieple]j i przeciwpozarowej

Budynek zasilany jest w wode do celéow sanitarnych oraz p,poz. z miejskiej sieci
wodociggowej przez przylacze wody z wodociggu w ul. Nowowiejskiej. Wlot wody do budynku,
wraz z zestawem pomiarowym, znajduje si¢ w piwnicy Budynku Gmachu Gléwnego. Do czgsci
objetej opracowaniem dochodzi rura o Srednicy @ 100 oraz inst. p.poz o $rednicy ¢ 50 do dwoch
zainstalowanych hydrantow Dn25. Instalacja na cele p.poz w halach jest zasilana z instalacji wody na
cele socjalno-bytowe.

W inwentaryzowanym obiekcie nie wystgpuje centralna instalacja cieptej wody. Zrédlem
cieplej wody sa lokalne podgrzewacze elektryczne o pojemnosci 5, 10, 80 1 100L oraz przepltywowe.
Instalacja wody w wigkszo$ci wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych, kilka podejs¢
wykonanych jest z polipropylenu. Gléwne poziomy wody w halach sg prowadzone w otulinie
izolacyjnej pod stropem kondygnacji. Podejscie do hal znajduje si¢ w kanatach murowanych,
zgodnie z cz¢sécig rysunkowa. W pomieszczeniach wyremontowanych, zajmowanych obecnie przez
KAPE oraz Straz Miejska w hali D, instalacje wodne prowadzone sg jako kryte w bruzdach w $cianie
lub zabudowie. W pozostatly pomieszczeniach instalacja wody prowadzona jest gldéwnie po wierzchu
$cian lub pod sufitem. Na paterze w pomieszczeniu wynajmowanym przez KAPE znajduja si¢ dwa
wodomierze o nominalnym przeptywie Q=2,5m3/h.

W halach zamontowane sa hydranty Dn52 w stalowych szafkach typu nasciennego. W
niektorych szafkach brakuje wezy pozarowych, co zostalo przedstawione w czgsci rysunkowej. Na
parterze w hali D zajmowanym obecnie przeze KAPE znajduje si¢ zawor hydrantowy Dn52 bez
szafki. W piwnicy oraz w budynku biurowym przy auli zamontowane sg nowoczesne, podtynkowe
hydranty Dn25 z wezem potsztywnym. Do tych dwoch hydrantow poprowadzona jest oddzielna
instalacja p.poz z zestawu pompowego znajdujacego si¢ w pomieszczeniu wlotu wody.

W hali C podejécia do urzadzen laboratoryjnych prowadzone sg w kanalach, zgodnie z
czgscig rysunkowa. Ze wzgledu na brak mozliwosci otworzenia wszystkich kanatow oraz brak
dokumentacji archiwalnej niektore podej$cia nie zostaly zinwentaryzowane lub ich przebieg jest
pokazany jako domys$lny. Cze$¢ instalacji niedziatajaca, zaSlepiona, zakonczona zaworami lub
ucicta, opisana jest w czgsci rysunkowej jako nieczynna.

Na terenie znajduje si¢ budynek wolnostojacy z laboratorium radiologicznym. Zasilony jest w
wode z hali C przewodem o 25 prowadzonym w kanale podziemnym, prawdopodobna trasa zostata
pokazana w czesci rysunkowe;.

Ogolny stan instalacji wody zimnej oceniam jako dobry.



Obecna instalacja przeciwpozarowa jest niewystarczajgca, zamontowane hydranty nie sg w
stanie zabezpieczy¢ calego budynku.

4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowe]j

Scieki gospodarcze i deszczowe odprowadzone sa do kolektora ogdlnosptawnego w ul.
Nowowiejskiej. Wigkszo$¢ piondw jak i podejs¢ kanalizacyjnych wykonana jest z rur z PCV
taczonych na uszczelki, pozostata cze$¢ jest wykonana z zeliwa kanalizacyjnego. Gtowne poziomy sa
prowadzone pod posadzka parteru. W catej hali C i cze$ci hali D zaré6wno piony, jak i podejscia
kanalizacji sanitarnej sa prowadzone po wierzchu $cian 1 zakonczone wywiewkami na dachu lub
zaworami napowietrzajacymi, zgodnie z cze$cig rysunkowd. Piony kanalizacji deszczowe] sa
prowadzone gtéwnie w zabudowie i s3 wyposazone w drzwiczki na rewizjach. W wyremontowanej
czesci hali D kanalizacja jest wykonana jako kryta w bruzdach w $cianie lub zabudowie. Podtaczenia
do urzadzen prowadzone sa w zabudowie nad posadzka. Istniejace kanaly instalacyjne wyposazone
sa w kratki odwadniajace, niektore urzadzenia laboratoryjne odprowadzaja wode wprost do kanatu.
Kratki w kanatach sg mocno zamulone i wymagaja sprawdzenia droznosci.

W hali C znajduje si¢ podziemny zbiornik wody do badan pomp zanurzeniowych z systemem
odwodnienia znajdujagcym si¢ w podziemnej komorze, jego wymiary i usytuowanie pokazane sg w
czesci rysunkowe.

W piwnicy w pomieszczeniu wezla cieplnego jak i w podrozdzielniach centralnego
ogrzewania znajduja si¢ studzienki schtadzajace, do ktérych doprowadzone sa odwodnienia z
urzadzen. Podiaczenia sa wykonane z rur stalowych prowadzonych nad posadzka do lejkéw

spustowych.

4.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z miejskiej sieci cieptowniczej poprzez
przylacze sieci cieplnej Dnl00 biegnacej przez dziedziniec Instytutu Techniki Cieplnej. Wezet
wymiennikowy znajduje si¢ w czesci podpiwniczonej pod aulg wyktadowa. Istniejacy wezel jest
jednofunkcyjny, dzialajacy na potrzeby ogrzewania budynku. Makieta wezta wyposazona jest w
wodomierzowy przelicznik ciepta oraz regulator rdznicy cisnien Samson. Instalacja wyposazona jest
w pogodowy regulator temperatury, czujka umieszczona jest na zewnetrznej $cianie budynku,
zgodnie z czg$cig rysunkowa. W pomieszczeniu wezta znajduja sie dwa podwdjne wymienniki ciepta
typu JAD X. Pierwszy zestaw sktada si¢ z podwojnych wymiennikoéw JAD X 6/50 potaczonych
szeregowo wraz z zestawem pomp obiegowych LM 65-125/133, naczyniem wzbiorczym o
pojemnosci 400L 1 parg rozdzielaczy Dn150. Drugi zestaw sktada si¢ z podwdjnych wymiennikow

JAD X 9/88 polaczonych szeregowo wraz z zestawem pomp obiegowych LM 80-160/162,
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naczyniem wzbiorczym o pojemnosci 600L i parg rozdzielaczy Dnl150. Na powrocie i zasileniu
rozdzielacze wyposazone sg w odcinajace zawory kulowe, brak jest zaworéw regulacyjnych.

Z pomieszczenia wezla wychodza dwa podwojne ciagi Dn80 do pomieszczen podrozdzielni,
oddzielnych dla hali C 1 hali D. W kazdej podrozdzielni znajduja si¢ dwie pary rozdzielaczy z dwoma
wyjsciami do hal, jednym do gmachu gtownego oraz oddzielnym na czgs$¢ srodkowa, ich wielko$¢ 1
usytuowanie pokazane sg w czgsci rysunkowej. Do hal doprowadzone sa w kanatach po dwa obwody
grzewcze Dn65, ktore w halach rozchodzg si¢ na dwie strony.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest jako wodna, pompowa, dwururowa z
rozdzialem dolnym. Wykonana jest w wigkszosci z rur stalowych bez szwu taczonych przez
spawanie, tylko w czesci zajmujacej przez KAPE oraz Straz Miejska w hali D instalacja jest
wykonana z rur PEXC. Odpowietrzenie instalacji odbywa si¢ poprzez samoczynne odpowietrzniki na
pionach oraz odpowietrzniki grzejnikowe. W obiekcie wystepuja grzejniki zeliwne typu T-1, S-
130A, DIN 350/160 oraz z rur stalowych ozebrowanych typ GZ i GZ-1, stalowych ptytowych typ C z
podiaczeniem bocznym i typ CV z podiaczeniem dolnym. Dodatkowo w dwdch wyremontowanych
fazienkach zamontowane sa grzejniki stalowe drabinkowe. Grzejniki wyposazone sa3 w zawory
termostatyczne, niektore z nich nie posiadaja glowic. Gléwne poziomy w halach prowadzone sg w
kanatach technologicznych, w wigkszosci sa wyposazone w otuling termoizolacyjng. Piony instalacji
c.0. prowadzone sg po wierzchu §cian, na wyjsciu z kanatow zamontowany jest zawor odcinajacy.
Grzejniki podlaczone sg systemem bocznym od piondw, jedynie w czgsci zajmujacej przez KAPE
oraz Straz Miejska w hali D znajduja si¢ rozdzielacze typu mieszkaniowego z oddzielnym
podiaczeniem podposadzkowym do kazdego grzejnika. Instalacja ogrzewania dla powyzszych
instytucji wyposazona jest w podliczniki umozliwiajace rozliczanie z uzytego ciepta. Dodatkowo dla
tej czesci instalacji zamontowane zostaly dodatkowe pompy obiegowe.

Instalacja centralnego ogrzewania jest w ogdélnym stanie dobrym. Zauwazalny jest brak
zaworow regulacyjnych na wyjsciu z rozdzielaczy oraz na pionach. W wezle brak jest systemu
uzdatniania wody oraz zaworow regulacyjnych na rozdzielaczach. Na niektorych poziomach brak
jest izolacji termicznej. Brak zawordw regulacyjnych na gléwnych obwodach grzewczych jak i
zdemontowane glowice termostatyczne powoduja miejscowe przegrzania 1 niedogrzania

pomieszczen.

4.4. Instalacja sprezonego powietrza

Instalacja spr¢zonego powietrza zasilana jest z dwoch sprezarek ttokowych usytuowanych w
oddzielnych pomieszczeniach w czgdci podpiwniczonej (sprezarka gléwna typ SFV6-125 o

wydajnosci 600m3/h oraz sprezarka rezerwowa typ SE3-160A o wydajnosci 360m3/h). Sprezarki
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podtaczone sg w systemie réwnolegltym. Obydwie wyposazone s3 w smarowanie olejowe, przy czym
typ SE3-160A ma chlodzenie wodne w obiegu otwartym, a typ SFV6-125 to nowoczes$niejsza
jednostka wyposazona w system chlodzenia zamkniety poprzez zewngtrzng chlodnice
»woda/powietrze” FINCOIL typ FAG-8-4D-V-52. Do obiegu czynnika chlodzacego
wykorzystywana jest pompa typ 4AZ20 o wydajnosci Q=17m3/h i H=40m, zainstalowana w
pomieszczeniu sprezarkowni. Instalacja chtodzenia wyposazona jest w naczynie wzbiorcze 1 zawor
bezpieczenstwa.

Gléwna instalacja spr¢zonego powietrza jest zmodernizowana i wykonana z rur stalowych
nierdzewnych o §rednicach 60,3x2,0 i 48,3x2,0 ( instalacja hali C) oraz 42,4x2,0 ( instalacja hali D).
Instalacja prowadzona jest po wierzchu $cian lub pod stropem. W czgsci podpiwniczonej podejscia
do odbiornikéw wykonane sg z rur stalowych czarnych. Ze sprezarek poprowadzona jest instalacja o
Srednicy 48,3x2,0 do zbiornika buforowego o pojemnosci 1000L usytuowanego na zewnatrz
budynku. Ze zbiornika poprowadzone s3 trzy odnogi, jedna do hali C 60,3x2,0, nastepna do hali D
42,4 x2,0, a kolejna do czgéci podpiwniczonej Dn32. Na zakonczeniach instalacji w wigkszosci
zamontowane s3 zawory odcinajace z filtrami powietrza oraz z reduktorami ci$nienia zakonczone

szybkozlaczka. W obiekcie znajduje si¢ tez stara, nieczynna instalacja spr¢zonego powietrza.

4.5. Instalacja wentylacji mechanicznej

W inwentaryzowanej czg¢sci budynku wentylacja mechaniczna wystepuje tylko miejscowo. Nieliczne
wyremontowane pomieszczenia laboratoryjne posiadaja sprawng wentylacj¢ mechaniczng i to
glownie wywiewna. Tylko w pomieszczeniu badan komoér spalania w hali C znajduje si¢ centrala
nawiewna, z wbudowang nagrzewnicg elektryczng, wywiew nastepuje poprzez wentylatory
dachowe. W pomieszczeniach zajmowanych obecnie przez KAPE dziata instalacja wentylacji
wyciggowej, z wentylatorem dachowym oraz wentylatorkami tazienkowymi firmy Venture typ
Doecor100. W czg$ci zajmujacej przez Straz Miejska w hali D dziata wentylacja wywiewna poprzez
wentylatorki $cienne Dospel 100 zalaczane wraz ze $wiattem. Na dachu hali D znajduje si¢
wentylator wyciggowy dla potrzeb pomieszczenia do badan kolektoréw stonecznych, ze wzgledu na
duzy hatas urzadzenia, nie jest uruchamiany. Nawiew do pomieszczen dobywa si¢ poprzez
nieszczelno$ci okienne, w obiekcie nie ma nawiewnikéw. Wywiew z auli wyktadowej odbywa si¢
poprzez okragla ozdobng krate usytuowang w centralnej czesci sufitu podiaczong do wentylatora
dachowego poprzez tlumik hatasu. Odczuwalny jest brak mechanicznego nawiewu, a okna
umieszczone w gornej czg¢sci pomieszczenia powodujg nieprawidlowa cyrkulacje powietrza. Na
zewnetrznej Scianie hali C od strony dziedzifca usytuowane sg wentylatory wyciggowe z pom.

stanowisk: badan plazmowych (went. promieniowy Fk 50), hamowni silnika GTD 350 (went.
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Scienny osiowy @ 600) oraz silnikow spalinowych (wentylator Venture typ LFB-4-315/143-220T).
Na $cianie hali C znajduje si¢ tez czerpnia o $rednicy 500 dla potrzeb spalania w hamowni silnika
oraz wyrzutnie $cienne o wymiarach @ 315 1 300x300. Na dachu hali C znajduja si¢ wentylatory
dachowe wyciggajace powietrze ze stanowisk laboratoryjnych, niektéore w obudowie
przeciwwybuchowe;j.

Kanaty wentylacyjne sa prowadzone gtownie pod sufitem lub w strefie sufitu podwieszonego.
Wigkszo$¢ dziatajacej wentylacji jest wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, niektore odcinki sa
zaizolowane matami izolacyjnymi z welny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej, a zewn¢trzne
kanaty dodatkowo zabezpieczone blachg aluminiowa.

Wentylacja og6lna hal odbywa si¢ grawitacyjnie poprzez cylindryczne wywietrzaki dachowe,
ktorych wielko$¢ 1 usytuowanie pokazane sa w czgsci rysunkowej. W okresie letnim wystepuje
niewystarczajacy cigg powietrza co powoduje znaczne nagrzewanie si¢ gornych czgsdcei hal.

W budynku wystepuja miejscami stare, nieczynne czesto poucinane odcinki kanaléw
wentylacyjnych. W piwnicy znajduja si¢ pozostatosci po powietrznym ogrzewaniu auli wykltadowe;j,

pod stropem ciagna si¢ odcinki kanatow wykonanych czgsciowo ze stali, a czesciowo ze sklejki.

4.6. Instalacja klimatyzacii i chtodu

W inwentaryzowanym obiekcie dzialaja tylko trzy jednostki klimatyzacyjne. W hali C, ma
drugim pigtrze w pomieszczeniu badan préozniowych i cieplno-przeplywowych, zamontowana jest
nascienna jednostka chlodnicza z funkcja grzania typ SRKS6HE-S1 firmy MITSUBISHI. Jest ona
podiaczona do agregatu skraplajacego, znajdujacego si¢ na dachu, za pomocg przewodow
chlodniczych. W pomieszczeniach zajmowanych obecnie przez KAPE dziataja dwie jednostki, jedna
nascienna typ RS-24U firmy Fuji zamontowana na drugim pigtrze oraz kanatowa firmy Daikin,
zamontowana w strefie sufitu podwieszonego w sali wyktadowej na pigtrze pierwszym. Agregaty
zewnetrzne znajduja si¢ na dachu przybudowki hali D, sg to agregat firmy Fuji typ RO-24UC oraz
agregat firmy Daikin typ RZQ71B9V3BI1. Schtadzanie powietrza w sali wyktadowej zachodzi w
uktadzie zamknigtym. Powietrze zasysane z pomieszczenia przechodzi przez jednostke kanatowsa, a
nastepnie jest rozprowadzane przez izolowane kanaly went. do czterech anemostatéow sufitowych.
Pozostate pomieszczenia nie posiadajg systemu chtodzenia powietrza.

Przewody chiodnicze, taczace agregaty z jednostkami wewngtrznymi, wykonane sg z rur
miedzianych, izolowanych. Srednica rur cieczowych 9,52mm, a rur gazowych 15,9mm. Skropliny z
urzadzen wewnetrznych sg wykonane w PE lub PVC, podtaczone do kanalizacji.

W obiekcie wystepuje system chlodzenia dla urzadzen badawczych oraz dla sprezarek

powietrza. Sprezarka typ SE3-160A wyposazona jest w chiodzenie wodne w obiegu otwartym,
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zasilane z sieci wodociggowej, a typ SFV6-125 to jednostka wyposazona w system chlodzenia
zamkniety poprzez zewnetrzng chlodnice typu woda/powietrze FINCOIL typ FAG-8-4D-V-52. Na
parterze w hali C znajduja si¢ stanowiska laboratoryjne matych silnikow spalinowych wyposazone w
system chlodzenia woda sieciowg w systemie otwartym. Woda po przejsSciu przez wymiennik ciepta
zrzucana jest bezposrednio do kanalu nad kratke $cieckowa. Podobny system chtodzenia, jednakze
doposazony w pompy obiegowe czynnika chlodniczego, znajduje si¢ przy stanowiskach
plazmowych.

Nowoczesny system chlodzenia zostat wybudowany dla stanowiska hamowni silnika GTD-
350. Sktada si¢ on z wentylatorowej chtodni wody CWT 32/1200, dwdch zbiornikow buforowych o
facznej pojemnosci 2m3, pompy obiegu wody , wymiennikow plytowych dla chlodzenia hamulca
oraz dla oleju silnika. Czynnik ogrzany pompowany jest do chlodni przez rur¢ PE63x4,7 i po
schodzeniu splywa grawitacyjne do zbiornikéw buforowych rurg PVC 160. Chtodnia umiejscowiona
jest na stalowej konstrukcji, na dziedzincu w odleglosci ok 1,8m od $ciany hali C. W czasie pracy
generuje halas, oddaje ciepto do otoczenia oraz rozpyla dookota drobinki chtodziwa.

Na dziedzincu inwentaryzowanego obiektu znajduje si¢ betonowa chlodnia kominowa typu
woda-powietrze. Od dluzszego czasu jest nieczynna i mocno zniszczona. Urzadzenie to, o Srednicy
zewnetrznej ok 7,5m oraz wysokosci ponad 10,8m, wykorzystywane bylo do odbioru ciepta ze

stanowiska badan kottéw weglowych.

4.7. Instalacja gazowa

Do budynku doprowadzony jest gaz tylko do stanowiska badawczego znajdujacego si¢ w hali
D w pomieszczeniu zajmowanym obecnie przez KAPE. Zainstalowany jest tam kociot gazowy firmy
LOOS z wytwornicg pary oraz oddzielna komora spalania z mozliwoscig podgladu.

Punkt redukcyjno-pomiarowy miesci si¢ w szafce typ Z-9nt, na zewngetrznej $cianie budynku
hali C, zgodnie z czg$cig rysunkowa.

Instalacja gazowa wykonana jest z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie, na
podejsciu do kotla instalacja taczona jest na gwint. Poziome przewody w budynku prowadzone sg
pod stropem lub po S$cianie i mocowane za pomoca obejm stalowych. Przed stanowiskami

zamontowane sg gazomierze oraz filtry.

4.8. Instalacja kominowa

Po zewngetrznej $cianie hali C 1 D biegnie szereg kominéw spalinowych, jak 1 wyrzutow z
komor detonacyjnych czy instalacji parowych. Niektore koncza si¢ bezposrednio na zewngtrznej

$cianie budynku od strony dziedzinca, pozostate wychodza ponad dach.



Z budynku hali D, z pomieszczenia badawczego komory spalania gazu oraz gazowego kotta
z wytwornicg pary, wychodza dwa kominy spalinowe ze stali zaroodpornej, izolowane, z zewnatrz
obtozone blacha ocynkowang. Instalacja kominowa jest prowadzona po $cianie budynku od parteru
ponad dach. Na zakonczeniu komina z komory spalania zamontowany jest wentylator wspomagajacy
ciagg kominowy. Na zewnatrz wyprowadzone sg stalowe wyrzutnie pary ze stanowisk laboratoryjnych
o $rednicach 32, 50 i 65mm, zakonczone wyrzutem na wysokosci ok 4,7m nad terenem. Na dachu
znajdujg si¢ dwa kominy z nieczynnych kottéw weglowych o $rednicy 450mm, wyprowadzone sg ok
7m ponad pota¢ dachowa.
Z budynku hali C, z pomieszczenia hamowni na parterze, wychodzi komin spalinowy ze stali
zaroodpornej, izolowany @ 700/800 z zainstalowanym wentylatorem wspomagajacym Venture typ
MPT-2-600/40-750T. Z pierwszego pigtra wyprowadzony jest wspolny komin ¢ 300/350 z dwoch
stanowisk do badan komor spalania. Wyrzut z obydwu kominow jest poziomy, wyprowadzony ponad
dach hali C. Ze stanowisk detonacyjnych wyprowadzone sg wyrzuty przez $cian¢ zewng¢trzng na
dziedziniec, usytuowanie zgodnie z czes$cig rysunkowa.

W  kanatach biegng rury stalowe odprowadzajace spaliny z badanych silnikdw,
wyprowadzone pod powierzchnig terenu na zewnatrz, a nastepnie przewodami stalowymi po $cianie
budynku ponad dach. System ten nosi $lady wyeksploatowania, rury spalinowe sga mocno

skorodowane i miejscami mogg by¢ nieszczelne.

4.9. Instalacja paliwowa

W obiekcie znajduje si¢ miejscowa instalacja paliwowa dla stanowisk silnikow spalinowych
oraz zewnetrzny zbiornik paliwa lotniczego dla hamowni silnika. Do matolitrazowych silnikow
spalinowych paliwo podawane jest z miejscowych zbiornikow stalowych umieszczonych na $cianie
w pomieszczeniu. Zbiorniki napeilniane s r¢cznie. Dla hamowni silnika $miglowego GTD-350
zainstalowana jest oddzielna instalacja paliwowa. Zbiornik paliwa o pojemnosci ok 6001 znajduje si¢
na zewnatrz budynku, w podziemnej komorze, na dziedzincu ITC. Paliwo zasysane jest przez pompy
umieszczone w sterowni hamowni poprzez podziemny rurocigg. W pomieszczeniu hamowni podlega

filtracji 1 tloczone jest do niewielkiego zbiornika posredniego.

4.10. Stanowiska laboratoryjne

4.10.1 Czynne stanowiska badawcze i dydaktyczne.

W inwentaryzowanym obiekcie znajduje si¢ szereg pomieszczen, w ktorych odbywaja sie

zajecia dla studentow oraz takich, w ktorych prowadzone sg badania naukowe.



W hali D w pomieszczeniach zajmowanych przez KAPE wystepuja stanowiska dydaktyczne
do badan kotléw gazowych, odwadniaczy parowych, pomp wody, spre¢zonego powietrza czy
symulacji wentylacyjnych. W pozostatej czeséci hali znajduje sie turbina parowa wraz z systemem
odbioru ciepta. Obecnie sa3 w budowie stanowiska ogniw paliwowych i1 badan lanc tryskaczowych.
Gltowne dziatajace stanowiska badawcze i laboratoryjne znajduja si¢ w hali C. Jest tam niedawno
zmodernizowane stanowisko hamowni silnika $miglowcowego GTD-350 oraz budowane s3
stanowiska badan komor spalania. W czg$ci parterowej znajduja si¢ pomieszczenia dydaktyczne do
badan pomp, silnikéw spalinowych, badan granicy wybuchowosci, jak i1 stanowiska plazmowe. Na
wyzszych kondygnacjach badane s3 procesy wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz szereg zjawisk
detonacyjnych i cieplno-przeptywowych. Stanowiska te wyposazone sg miedzy innymi w komory
detonacyjne, komory proézniowe czy rury detonacyjne.

Obrys 1 glowne elementy czynnych stanowisk badawczych 1 dydaktycznych pokazane sa

kolorem zielonym w czgs$ci rysunkowe;.

4.10.2 Nieczynne stanowiska badawcze i dydaktyczne.

Wigkszo$¢ nieczynnych instalacji laboratoryjnych znajduje si¢ w hali D. Najwigkszym
stanowiskiem badawczym jest, nieczynna od wielu lat, kotlownia weglowa. Sktada si¢ z dwodch
kotlow obmurowanych cegla o wymiarach 2,5m x 2,5m i wysoko$ci 4,2m pierwszy oraz drugi o
wymiarach 5,2m x 2m i wysokosci 7m. Kotly stuzyly do produkeji pary o wydajnos$ci nominalne;j;
kociot nr 1 — 1300kg/h oraz kociot nr 2 - 2500kg/h. Kociot nr 1 firmy EKM zostal w latach 80-tych
przerobiony na kociol z paleniskiem fluidalnym. W pomieszczeniu kotlowni znajduje si¢ szereg
uktadow rurociggéw i kolektorow parowych. Pozostalo stanowisko czterech pomp obiegu czynnika
grzejnego, jak 1 szafy sterowniczo-pomiarowe. W goérnej czgsci zamontowane sg dwa zbiorniki
wody, otwarty o wymiarach 4,3m x 1,Im x 1,6m i zamkniety o $rednicy ok 1,6m i dlugosci 4m,
stuzace do uzdatniania i odgazowania wody. W obudowie blaszanej umiejscowiony jest odpylacz
cyklonowy wraz z elektrofiltrami. W kottowni znajdujg si¢ jeszcze dwa kominy spalinowe izolowane
wraz z wentylatorami wyciggu spalin. Jest tez pozostalo§¢ po instalacji nawegglania wraz
podnosnikiem kubetkowym oraz przenos$nikiem taSmowym. Na parterze pod kottem nr.2 pozostat
system zrzutu produktow spalania z czterema lejami popielnikowymi oraz kanatem taczacym spaliny
z odpylaczem. Obok znajduje si¢ wentylator doprowadzajacy powietrze do spalania oraz zbiornik
wody kottowej o wymiarach 4,2m x 2m x 2,5m.

Na pietrze obok pom. kottowni znajduje si¢ dwukadtubowa turbina wytwérni Aktiebolaget
De Lavals Angturbin Stockholm. Turbina byla napedzana para z kottéw weglowych. Pod turbing

pozostal uktad zasilajgco-regulacyjny.
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Kolejnym urzadzeniem jest czeSciowo zdemontowane stanowisko kotta fluidalnego z
cisnieniowg komorg spalania. Zbiornik komory spalania jest srednicy 1,4m oraz wysoko$ci 4,8m oraz
odpylacz cyklonowy o $rednicy 0,9m oraz wysokosci 3,3m. Pod nimi, na parterze znajdujg si¢
pozostalo$ci po systemie pneumatycznej regulacji, podajnikéw Slimakowych paliwa wraz z
wentylatorami inzektorowymi oraz system zrzutow produktow spalania z kotta.

W pozostalej czesci hali znajduje sie nieczynne stanowisko do badan kata zwilzania oraz

stanowisko przeptywdéw dwufazowych, ktérego instalacja ciagnie si¢ przez dwie kondygnacje.
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5. Fotografie wybranvch elementow instalacyjnvch.

5.1. Czynne sprezarki

Zdjecie nr 1 — sprezarka gtdéwna typu SFV6-125 o wydajnosci 600m3/h, na dalszym planie

podtaczenie sytemu chlodzenia.

Zdjecie nr 2 —sprezarka rezerwowa typu SE3-160A o wydajnosci 360m3/h.
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5.2. Wentylatorowa chlodnia wody

g ReORES

Zdjecie nr 3 —wentylatorowa chtodnia wody CWT 32/1200, na dalszym planie komin spalinowy z
pomieszczenia hamowni silnika, na §cianie widoczna czerpnia do komory spalania oraz wyrzutnia

Scienna wentylacji ogolnej. W zabudowie blaszanej obok chlodni wentylator inzektorowy.
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5.3. Nieczynna chlodnia kominowa.

Zdjecie nr 4 — nieczynna chtodnia kominowa stojaca centralnie na dziedzincu

5.4. Czynne stanowiska badawcze i laboratoryjne

Zdjecie nr 5 — silnik $migtowy GTD-350 wraz z hamulcem elektrowirowym, na drugim planie

fragment komina spalinowego
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Zdjecie nr 7 — czynne stanowisko badan granic wybuchowosci z czynng wentylacja wyciggowa
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5.5. Instalacje sanitarne w budynku

Zdjecie nr 8 — sposob prowadzenia instalacji wodnych 1 sprezonego powietrza w hali C,

na zd¢ciu jedyna czynng instalacja jest woda w szarej otulinie, reszta to inst. nieczynne

Zdjecie nr 9 — stan instalacji spalinowych 1 wodnych w kanatach technologicznych
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5.6. Prowadzenie instalacji sanitarnych po $cianie hal od strony dziedziica

Zdjecie nr 10 — $ciana hali C, na zdjeciu widoczne kanaty wentylacyjne, kominy spalinowe, jak 1

wyrzuty spalin

Zdjecie nr 11 — §ciana hali D, na zdj¢ciu wida¢ kominy spalinowe oraz wyrzuty pary
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5.7. Stanowiska i instalacje nieczynne.

/ LL' g i e
Zdjecie nr 12 — na pierwszym planie wida¢ turbing Lavals, na koncu komora kotta fluidalnego oraz
podiaczony do niego odpylacz cyklonowy

Zdjecie nr 13 — pozotaigéci instalacji pod turbing Lavala
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Zdjecie nr 14 — pozostalosci instalacji pieca fluidalnego z ci$nieniowa komorg spalania, podajnik
slimakowy do paleniska

Zdjecie nr 15 — kociot We;gloy nr 1 firmy EKM z przebudowanym paleniskiem fluidalnym
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Zdjecie nr 16 — zestaw pomp dla kotla nr 1

Zdjecie nr 17 — podajnik do kottéw weglowych
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