Kosztorys Inwestorski - PW

PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
cji spec. [
techn. [
1 Parter - toaleta dla kobiet
1.1 Roboty budowlane
k. Roboty rozbiérkowe
1
1/KNR-W 4- |SST 01  Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m?
d.1./01 0348-02 nej
1.1
(2.36%4.93-0.95%2.05)*0.12+(2.2*(1.51+0.1+0.76+0.7+1.59+0.1+1.02)-1* m? 2.045
2.05-0.9*2.05)*0.1
B RAZEM 2.045
2|KNR-W 4- |SST 01 |Rozebranie ckiadziny $ciennej m2
d.1./01 0821-08
11
(2.36+2.65%2+2.71+3.97+2.71+1.51)*2.2-0.96*2.45 m? 38.480
RAZEM 38.480
3/KNR-W 4- |SST 01 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kieju bez odzysku ptytek m2 [
d.1./01 0812-05 ‘
1.1|uwaga p.tab.
2.65*2.36+3.972.71 m2 | 17.013
| RAZEM 17.013
4/KNR-W 4- |SST 01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni penad 2 m2 m? }
d.1./01 0353-05 j
1.1 ‘
0.96*2.45 m?2 2.352 |
RAZEM 2.352
5/KNR-W 4- |SST 01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m? [
d.1./01 0109-17 trukcji ceglanych na odlegfo$¢ 1 km !
1.1 |
poz.1+(poz.2+poz.3)*0.03 S m? 3.710
RAZEM 3.710
6|KNR-W 4- |SST 01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m?
d.1./01 0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km
1.1| Krotnos¢ = 29
poz.5 S m3 3.710
R RAZEM 3.710
1.1. Wykonanie scian, zbudéw, robét malarskich i oktadzinowych.
2
7 KNR AT-12 [SST 01  Scianki dzialowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej kons-  |m2
d.1./0103-06 trukcji noénej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System
| 1.2 NIDA Sciana 150A100
(1.92+0.2)*2.7+(2.36+0.59)*4.93-1.02*2.05-0.92*2.05 m? 16.291
RAZEM 16.291
8 KNR AT-12 |SST 01 | Obudowy $cienne z piyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej kons- | m?2
d.1. 0102-06 z.o. trukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 100-02; System
1.2/41.z.0 4.2. NIDA Tynk 125A100 Obudowy o pow.mniejszej niz 5 m2. Robota w po-
mieszczeniu mnigjszym niz 5 m2. (w tym obudowa rury kanalizacyjnej na
|kandygnacji piwnicznej)
L 1.1"1.54(1.240.2)"1.5+0.98*0.8+8*(0.5+0.3) mé | 10.934|
| o | RAZEM 10.934
9 KNR-W 4- |SST 01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub ~ |m? [
d.1./010713-01 zdzieraniem tapet na $cianach ‘
1.2
| (4.93-2.4)*(2.65*2+2.36+2.71*2+3.97+1.61) m? [ 47.210
\ | RAZEM 47.210
10/ KNR-W 4- |SST 01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub | m?
d.1./01 0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
1.2|
N 2.65*2.36+3.97*2.71 m? 17.013
| RAZEM 17.013
1/KNR-W 4- |SST 01 |Przygotowanie powierzchni ped malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1./01 1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.2
(4.93-2.4)*(2.65*2+2.36+2.71*2+3.97+1.61)+2.65"2.36+3.97*2.71 m? 64.223
% RAZEM 64.223
12|NNRNKB  SST 01 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?2
d.1./202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.2
1l poz.14 - |m? . 47.210
| o ' _RAZEM 47.210
13|NNRNKB  |SST 01 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?2
d.1./202 1134-01 ‘ GRUNT" - powierzchnie poziome
1.2
| B | poz.16 m?2 17.013
| - RAZEM 17.013
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cji ; spec. |
L | techn. B o
14/KNR-W 4- |SST 01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m? \
d.1./011204-02 | scian |
1.2 [
3 (4.93-2.4)*(2.65*2+2.36+2.71*2+3.97+1.61) o m? 47.210 |
1 || RAZEM 47.210|
15/KNR-W 2- [SST 01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt| m? |
d.1./02 1510-05 | gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem [
1.2 ‘
(2.36+0.59)*(4.93-2.4)*2+(1.92+0.2)*0.3*2+8*(0.5+0.3) o m? ] 22.599
‘ - - RAZEM 22.599
16|KNR-W 4- |SST 01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych  |m?
d.1./01 1204-01 ‘sufitéw
1.2
|2.65*2.36+3.97*2.71 m2 |  17.013 |
‘ [ B ] RAZEM 17.013
17|KNR 4-01  |SST 01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. 1Il wykonywane recznie na podiozu z cegly i |m? '
d.1./0716-01 5 Epustakéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podiogi do 5 m2 - i
1.2 |przygcrtowanie powierzchni pod okiadziny ceramiczne
2.4%(2.65*2+2.36+2.71*2+3.97+1.51)-1*2.45-1.1*1.5-1.2*1.5 m?2 | 38644 |
| | RAZEM 38,644,
18|NNRNKB  |SST 01 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m? :
d.1./202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome |
1.2 |
poz.19 - N Infj 17.013 |
| | RAZEM 17.013
19|NNRNKB  [SST 01 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej |m?
d.1./202 1130-01 gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
172
2.65*2.36+3.97*2.71 o m2 17.013
- - | | RAZEM 17.013
20| KNR 0-12 [SST 01 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykia Po- m2 | |
d.1./1118-03 mieszczenie mnigjsze od 10 m2. ‘
| 12|25z 532 \,
| poz.19 o m2 | 17.013
3 RAZEM 17.013
| 21 NNRNKB [SST 01 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  m?
I d.1./202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
| 1.2
L |poz22 m? 52.386
] - RAZEM 52.386
22 KNR 0-12 |SST 01 | Licowanie $cian plytkami o wymiarach 30x60 cm - na klej m?2
d.1./0829-05
1.2
poz.17+1.92*2.4+2.12*2.4+0.59*2*2.4+2.36*2.4*2-1.02*2.05*2-0.92*2.05* |m? 52.386
2-0.9*1.8-0.9*0.6 o
o RAZEM 52.386
23/ KNR-W 2- |SST 01 | Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt
d.1.,02 1215-01
1.2
‘ 3 o szt. 3.000
| RAZEM 3.000
1.1. f Roboty budowlane dla instalacji i stolarki
3 |
24|KNR-W 4- |SST 01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.1.|01 0338-03 cementowo-wapiennej
1.3
5 R m 5.000
B RAZEM | 5.000
25/KNR-W 4- |SST 01 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m ‘
d.1./03 1001-01 !
13
‘ - 40 o m 40.000
| ) | S S RAZEM 40.000
26 KNR-W 4- |SST 01 |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instala- |m f
d.1./01 0328-01 cyjnymi w §cianach z cegiet
1.3
|5 m 5.000
| ] ' RAZEM 5.000
27 KNR-W 4- SST 01 |Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 25 mm m [
d.1./03 1012-01
1.3
) 40 - . N m 40.000
o - | RAZEM 40.000
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techn. o S i 1
28 KNR 4-01  SST 01 |Przebicie otworow o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro- | szt.
d.1. 0208-03 wego o grubosci do 30 cm i
1.3
1 - szt 1.000|
RAZEM | 1.000
| 29/KNR-W 4- |SST 01 |Rozebranie nadprozy z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej - posze- |m?3 ‘
| d.1.,01 0348-03 rzenie otworu drzwiowego giéwnych drzwi wejsciowych. | 1
13 |
1.2*0.1*0.2 |m? _0.024,
B [ RAZEM | 0.024
30 KNKRB 2 |SST 01 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych - poszerzenie otworu drzwiowego m [
d.1.0101-10 gtéwnych drzwi wejéciowych. | &
1.3 [
1.4 - |m 1400
) | RAZEM | 1.400
31 KNR-W 4- |SST 01 |Rozebranie cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m? \
d.1./010348-02 nej - poszerzenie otworu drzwiowego glownych drzwi wejsciowych. |
1.3
0.1*2.4*0.1 o m? ~0.024
| B 'RAZEM 0.024
32 KNR 4-01 |SST 01 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. |1l wykonywane recznie na podiozu z cegly i |m?
d.1.,0716-01 pustakéw na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podiogi do 5 m2 -
1.3 | poszerzenie otworu drzwiowego gtéwnych drzwi wejsciowych.
5 o m2 5.000
[ - | RAZEM 5.000
33/ KNR-W 4- |SST 01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m?2
d.1./01 1204-02 $cian - $ciana od zewnetrz wokdt drzwi. \
1.3 [
| 5 o o mZ 5.000 ‘
' B B | RAZEM 5.000
1.1. Montaz stolarki ‘
4
34|KNNR 2 SST 01 |Montaz oscieznic drewnianych - oécieznice wykonane wg istniejacego wzo- |m?2
d.1./1104-02 ru
1.4
0.9*2.4 m? 2.160
| RAZEM | 2160
35|KNNR 2 SST 01 |Montaz skrzydet drzwiowych drewnianych wykonanych wg wzoru - drzwi m2
d.1./1104-04 wejsciowe z korytarza
1.4
0.9'2.4 o m? ) 2.160
RAZEM 2.160
36|KNR-W 2- |SST 01 | Oscieznice stalowe dla drzwi do kabin 1 szt. “80" i 1 szt. "90" szf.
d.1./02 1025-02
1.4
2 szt. 2.000|
1 RAZEM 2.000
37 KNR-W 2- |SST 01  Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie  'm?
d.1./02 1022-01 wykorniczone - skrzydita drzwi do kabin
1.4
[ 0.8*2+0.9*2 . m? 3.400
[ o RAZEM 3.400
1.4 Montaz wyposazenia
5
38 SST 01 |Montaz luster w pozostawione miejsce w okladzinie ceramicznejm $cienngj |m? ]
d.1. analiza indy- J
1.5 widualna
0.9*1.8-0.9*0.6 o m2 1.080
| S RAZEM 1.080
39 |SST 01 |Kosz na $mieci ze stali nierdzewnej szt
d.1. analiza indy-
| 1.5|widualna
| | 138 szt 3.000
- 3 RAZEM 3.000|
40/ SST 01 |Suszarka do rak - wg projektu szt '
d.1. analiza indy-
1.5 widualna 1
2 o o szt 2.000|
o | o RAZEM 2.000!
41 SST 01 |Podajnik recznikéw - wg projektu szt 1
d.1.|analiza indy-
1.5|widualna
L 2 szt . 2.000
| B B Il RAZEM 2.000
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42 SST 01 | Podajnik na duze rolki papieru toaletowego - wg projektu szt
d.1.|analiza indy-
} 1.5|widualna
| . 1 o N szt 1.000
[ T RAZEM 1.000
| 43 SST 01 | Podajnik papieru toaletowego mocowany na poreczy - wg projektu szt
| d.1.|analiza indy-
| 1.5|widualna
| N 1 B szt 1.000
P S - o RAZEM ~1.000
i SST 01 Dozownik na mydio w ptynie - wg projektu szt
: d.1.|analiza indy-
1.5|widualna
3 szt 3.000
S RAZEM 3.000
45 SST 01 |Porecz katowa lewa dla niepetnosprawnych szt
d.1.|analiza indy-
1.5|widualna
1 szt 1.000)
- RAZEM 1.000
46 SST 01 |Porecz $cienna tukowa uchyina 85 cm dla niepeinosprawnych szt
d.1.|analiza indy-
1.5|widualna
Ik B szt 1.000
RAZEM 1.000
47 SST 01 |Porecz $cienna tukowa uchylna 60 cm dla niepeinosprawnych szt
d.1.|analiza indy-
1.5|widualna
] I R o B szt ! 2.000
| ‘ RAZEM 2.000
48 SST 01  |Lustro uchylne dla niepetnosprawnych. szt
d.1.|analiza indy-
1.5|widualna
1 - o s"# 1.000
o RAZEM 1.000
L 1.2 Instalacje elektryczne L
1.2 Demontaze
1
| 49/KNNR 9 SST 02 |Demontaz opraw o$wietleniowych $wietlbwkowych z kloszem szt.
| d.1./0501-06
2.1
- szt. 3.000
| RAZEM 3.000
50 KNNR 9 SST 02 |Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.1. 0401-07
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
51 KNNR 9 SST 02 |Demontaz gniazd instalacyjnych wiykowych uszczelnionych 2 biegunowych | szt.
d.1. 0402-06 |
21 | [
3 |szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.2, Montaz instalacji
2
52 KSNR 5 SST 02 |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkotach na gniazdo wiy- |wyp. [
d.1.|0405-06 kowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodioze z cegly }
2.2]
‘ 5 wyp. 5.000
RAZEM 5.000
53 KSNR 5 SST 02 |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkotach na wylacznik,  |wyp.
d.1.|0405-04 przetacznik $wiecznikowypodioze z cegly
2.2
| 11 - wyp. 11.000
§ N RAZEM 11.000
54 KNNR 5 SST 02 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- |szt.
d.1./0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie §lepych otworéw w podiozu ceglanym
2.2
22 szt. 22000
[ o N | RAZEM | 22.000|
55/ KSNR 5 SST 02 |Montaz opraw o$wietleniowych zawieszanych - typ zgodnie z projektem kpl. ‘
d.1./0501-02 [
22
; . 5 § . |kpl _5.000]
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[ RAZEM 5.000
56|KSNR 5 |SST 02 |Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych zarowych - typ zgodnie z pro- kpl.
d.1./0502-01 | jektem
22 | |
| 3 _, kpl. 3.000|
! RAZEM | 3.000
57|KSNR 5 |SST 02  |Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych awaryjnych - typ zgodnie z | kpl.
d.1./0502-01 | projektem
2:2 [
3 - kpl. 3.000|
| RAZEM | 3.000
58 KNNR 5 SST 02 |Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwaéd 1-fazowy (pomiar | pomiar
d.1./1303-01 pierwszy) |
2.2 [
lp 5 o pomiar 5.000
| RAZEM 5.000
59 KNNR 5 SST 02 | Pomiary samoczynnego wytaczania — zadziatanie wyt. réznicowo-pradowych | préb.
d.1./1305-01 I
22 |
Ip 3 o | préb. 3.000
RAZEM 3.000
60|KNNR 5 SST 02 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-05
22
5 o szt. 5.000
RAZEM 5.000
61 KNNR-W 9 |SST 02 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz punkt l
d.1./1201-01 ‘ |
22 |
llip 3 ) punkt 3.000|
- RAZEM | 3.000
1.3 Instalacje sanitarne
1.3. Demontaze
1
62 KNR-W 4- |SST 03  Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejé¢ doptywowych i od- kpl. [
| d.1. 02 0235-06 plywowych - umywalka ‘
31 ‘
3 kpl. 3.000
| o RAZEM 3.000
63 KNR-W 4- |SST 03 |Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.1./02 0141-01 |
3
3 szt. 3.000
| RAZEM 3.000
64 KNR-W 4- |SST 03 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i od- kpl.
d.1./02 0235-08 ptywowych - ustep z miska porcelanowa
31
2 B kpl. 2.000
RAZEM 2.000
65/ KNR-W 4- 'SST 03 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm m
d.1./02 0120-01
31
24342 m 7.000
RAZEM 7.000
66 KNR-W 4- |SST 03 |Demontaz podejécia odptywowego z rur z PVC o ér. 50 mm szt. |
d.1.|02 0232-06 |
31 [
N 3 - szt. 3.000
RAZEM 3.000
67 KNR-W 4- |SST 03 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o ér. 110 mm szt.
d.1.|02 0232-08
3.1
L1 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
| 68 KNR-W 4- |SST03 Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego - wielkosc 0 - typ ST - ilos¢ ele- | kpl.
d.1./02 0520-01 mentéw do 10
31
| 1 S kpl. 1.000
B | RAZEM 1.000
689 KNR-W 4- |SST 03  Woywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- | m?
d.1./010109-17 | trukcji ceglanych na odlegio$¢ 1 km ‘
31 :
1 2 . m* | 2000
| 1 | RAZEM |  2.000]
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70/ KNR-W 4- |SST 03 |Wywiezienie samochodami samowyfadowczymi gruzu z rozbieranych kons- \m? ]
| d.1.{01 0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km |
| 3.1 Kratnosé = 29

2 o m: | 2.000 |
L - - RAZEM 2.000/
| 1.3. Montaz instalacji
| 2 o o
| 71 KNR-W 2- |SST03 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrzngj 20 mmo  |m
| d.1./15 0112-01 potaczeniach zgrzewanych. na $cianach w budynkach niemieszkalnych - |
| 3.2/zsz.34. obiekty stuzby zdrowia lub uczelni ‘
| 9903-2 \
_ |545+3+3+4242 o m 20.000 |
| | o RAZEM 20.000
| 72/KNR-W 2- |SST03 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o m ‘
| d.1.{150112-01 potgczeniach zgrzewanych, na §cianach w budynkach niemieszkalnych - |
:; 3.2/z.sz2.3.4. obiekty stuzby zdrowia lub uczelni - STABI 1
|9903-2 \
[ 25 - m 25.000, ‘
[ . | _RAZEM | 25.000,
| 73|KNR-W 2- |SST 03 | Dodatki za podejécia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do | szt. |
d.1./15 0116-08 zaworéw czerpalnych, baterii, pluczek o potaczeniu elastycznym metalowym
3.2/zs2.34. ; o §r. zewnetrznej 20 mm - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
9903-2 :
i | 10 - szt. 10.000]
I | RAZEM 10.000|
74 KNR-W 2- |SST 03 |Zaworki na podej$ciach wodnych szt. ‘
d.1./150132-01 |
3:2
10 o szt. 10.000/
| RAZEM ~10.000
75|KNR-W 2- |SST 03 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na écianach w budynkach nie- m
d.1./15 0208-03 mieszkalnych o polaczeniach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub
3.2|z.s2.3.3. uczelni
9905 |
I |8 m 8.000 1
B RAZEM 8000
76/ KNR-W 2- |SST 03 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na écianach w budynkach nie- 'm
d.1./15 0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub |
3.2|z.52.3.3. uczelni i
9905
42 o m 6.000
o RAZEM 6.000
77 KNR-W 2- |SST 03 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o polagcze- podej.
' d.1.115 0211-01 niach weiskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
3.2/z.52.3.3.
9905
- ~ |podej. 6.000
[ 1 [ o RAZEM 6.000
78 KNR-W 2- |SST 03 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potacze- pode;.
d.1./150211-03 | niach weciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni (w tym podejscie pod
3.2/z.82.3.3. rure kanalizacyjna 110 na kendygnacji piwnicznej)
9905 ‘ ‘
'3 - - podej. | 3.000
; | | rAazem | 3.000
79 KNR-W 2- 'SST 03 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem mosieznym niklowanym |kpl.
d.1./15 0230-02
| 3.2
[ |2 kpl. 2.000
[ B RAZEM 2.000
| 80|KNR-W 2- [SST 03 |Umywalka dla niepetnosprawnych z syfonem ukrytym kpl.
d.1./15 0230-02
3.2
1 - o kpl. 1.000
\ o RAZEM 1.000
81/KNR-W 2- |SST 03 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.[150137-02 |
3.2
L B | |2 - o szt. 2.000| ]
_____ . ' S | | RAZEM 2.000
82|KNR-W 2- |SST 03 |Baterie dla niepetnosprawnych o $r. nominalnej 15 mm szt. |
d.1./150137-04 |
3.2|analogia | ‘
. - - szt | 1.000| ‘
i - B | RAZEM | 1.000|
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| 83/ KNR2-15/ |SST 03 |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane przy $cianie - stelaz  |kpl.
} d.1. GEBERIT
3.2/0102-01
T 2 o kpl. 2.000
‘ RAZEM 2.000
| 84 KNR 2-15/ |SST 03 |Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.1.|GEBERIT
3.2/0104-01
1 o o kpl. 1.000
R o RAZEM 1.000
85 KNR 2-15/ |SST 03 |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep dla niepetnospraw- |kpl.
d.1.|GEBERIT nych
3.2 0104-01
1 - - kpl. 1.000
RAZEM 1.000
86 KNR 2-15/ |SST 03 |Przyciski do spiuczek podtynkowych publicznych kpl.
d.1. GEBERIT |
3.2/0105-02
2 o kpl. 2.000
o [ RAZEM 2.000
87|KNR-W 2- |SST 03 |Wpusty ze stali nierdzewnej podiogowe o $r. 50 mm |szt.
d.1./15 0216-01
3.2
2 o - szt. 2.000
RAZEM 2.000
88 KNR-W 2- |SST 03 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm szt.
d.1./15 0425-01
| 3.2
| 2 N szt. 2.000, N
1 RAZEM 2.000,
89/KNR INS- |SST 03 |Zawor termostatyczny do regulacji c.0.0 §r.nom. 15 mm szt.
d.1.| TAL 0309-
3.2|07 ‘
‘ 12 szt. 2.000
[ RAZEM 2.000
90/ KNR-W 2- |SST 03 |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznychw  |m
d.1./150127-03 budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
32
Przedmiar dodatkowy - ilos¢ préb szczelnosci
2 préb. 2.000
- 40 m 40.000
| RAZEM 40.000
2 B Trzecie pietro - toaleta dla meszczyzn o
241 - Roboty budowlane o
2:1. Roboty rozbiérkowe ‘I
1
91/KNR-W 4- SST 01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m? [
d.2.|01 0348-02 nej
11
- (1.49*2.2*2+2.69*2.2-0.8*2.05*3 )*0.1+(2.37"3.44-0.9"2.05)*0.12 m? 1:512
RAZEM 1.512
92|/KNR-W 4- |SST 01 | Rozebranie oktadziny $ciennej m?2
d.2.|010821-08
1.1
(2.37+2.64*2+2.69*2+3.86+1.49)*2.2-0.94*2.25-(2.2-0.86)"1.65 m?2 ~36.110
| o RAZEM 36.110
93 KNR-W 4- |SST 01 |Rozebranie posadzek z piytek na zaprawie i kleju bez odzysku plytek m?
d.2./01 0812-05 [
1.1 uwaga p.tab.
N 2.37*2.64+3.86*2.69 o m? 16.640
) RAZEM 16.640
94 KNR-W 4- [SST 01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
| d.2./01 0353-05
1:4
B 110.9472.25 B m? 2.115
- RAZEM 2.115
95|KNR-W 4- |SST 01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.2./010109-17 |trukcji ceglanych na odlegtosé 1 km |
1.1 |
| - poz.91+(p0z.92+p0z.93)*0.03 m3 3.095 :
B RAZEM 3.005|
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cji spec. |
techn. - R
96 KNR-W 4- |SST 01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m?
| d.2./01 0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km
\; 1.1 Krotno$¢ = 29 [
[ poz.95 o |m? 3.095
[ 1 - RAZEM 3.095
2.1. ; Wykonanie $cian, zbudéw, robét malarskich i oktadzinowych.
2 | - . S
97 KNR AT-12 |SST 01 | Scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej kons-  |m?
d.2./0103-06 \ trukcji nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System |
1.2 \ NIDA Sciana 150A100 [ [
R 1{1.04+2.49+1.53)*2.7+2.37*3.44-1.02*2.05*2-0.92*2.05 _m2 | 15.747 ‘
i | | RAZEM 15.747|
| 98 KNR AT-12 |[SST 01 |Obudowy $cienne z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej kons- _]mZ |
| d.2.10102-06 z.0. trukcji noénej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 100-02; System |
| 1.2141.z0 42 NIDA Tynk 125A100 Obudowy o pow.mniejszej niz 5 m2. Robota w po- [
‘ mieszczeniu mnigjszym niz 5 m2.
[ 1.02*1.5 B m? 1530,
- RAZEM ~ 1.530
99 KNR-W 4- |SST 01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m? i
d.2./010713-01 zdzieraniem tapet na $cianach [
1.2 [
[ (3.44-2.2)*(2.37+2.64*2+2.69*2+3.86+1.49) m? 22791 |
f B RAZEM 22.791|
100 KNR-W 4- |SST 01 |Przecieranie istnigjacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub ~ |m?
d.2./010713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach |
1.2 ,
2.3772.64+3.86"2.69 m?2 16640 |
. | RAZEM | 16640
101 KNR-W 4- |SST 01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.2. 01 1204-08 tynkow z poszpachlowaniem nieréwno$ci
1.2
| p0oz.99+poz.100 - m2 39.431
1 1 - RAZEM | 39.431
102 NNRNKB  |SST 01 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m? |
d.2. 202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.2
I ~ |poz.104 S m2 22.791
‘ | RAZEM 22.791|
103/NNRNKB  |SST 01 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?
d.2./202 1134-01 | GRUNT" - powierzchnie poziome ‘ [
12 | |
[ — _l_ - poz.106 o m? 16.640| 1
n B - RAZEM | 16.640
| 104 KNR-W 4- |SST 01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych  |m? |
| d.2.|01 1204-02 $cian
1.2
(3.44-2.2)*(2.37+2.64*2+2.69*2+3.86+149) m? 22.791
- | RAZEM 22.791
105/ KNR-W 2- |SST 01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pyt| m?
d.2./02 1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem ; I
1.2
| - |2.37%(3.44-2.4)*2+4(1.53+2.49)*0.3*2 m? 7.342
[ o RAZEM 7.342
106/ KNR-W 4- [SST 01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  m?2
d.2.|01 1204-01 sufitow
1.2
| 2.37*2.64+3.86"2.69 - m? 16.640
[ - RAZEM 16.640
[ 107/KNR 4-01  [SST 01 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly i m?
d.2. 0716-01 pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2 -
1.2 przygotowanie powierzchni pod oktadziny ceramiczne
N 2.4*(2.37+2.64*2+2.69*2+3.86+1.49)-1*2.25-(2.4-0.86)*1.65-1.04*1.5  m? | 37761
~ ______ RAZEM | 37.761
108/ NNRNKB  |[SST 01 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?
d.2./202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
1.2
L poz.109 S m?2 16.640
) o RAZEM 16.640
109 NNRNKB  SST 01 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej | m? |
| d.2. 202 1130-01 Igr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 ‘
1.2]
1 poz.93 o o |m? 16.640
k ‘ - _ ] | RAZEM |  16.640
-9.
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‘ cji spec.
| | techn. S -
| 110|KNR 0-12 |SST 01 |Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metoda zwykig Po- |m?
| | | E K i
d.2./1118-03 mieszczenie mniejsze od 10 m2.
‘, 1.2|z.sz. 53.a
[ . poz.109 - o m? 16.640 W,_
! | - RAZEM 16.640|
111|NNRNKB  |SST 01 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?
d.2.|202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.2
poz.112 R m? 59.573
| - L RAZEM 59.573
112|KNR 0-12 |SST 01 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x60 cm - na klej m2
d.2.|0829-05
1.2
poz.107+1.02*2*2.442.49*2*2 4+1.53*2*2 4+2.37*2*2.4-0.92*2.05*2-1.02* |m? 59.573
- 2.05*4-0.9*1.8 -
N RAZEM 59.573
113|KNR-W 2- |SST 01 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2  |szt.
d.2./02 1215-01
1.2
| 3 o szt. | 3.000 |
B | RAZEM 3.000|
| 114 SST 01 | Szpachlowanie i malowanie parapetu lastriko farbg olejng szt ‘
d.2. analiza indy-
1.2|widualna | [
I 1 B szt 1.000
) RAZEM 1.000
21 Roboty budowlane dla instalacji i stolarki
3
115 KNR-W 4- |SST 01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.2. 01 0338-03 cementowo-wapiennej
1.3
3 - m 3.000
RAZEM 3.000
116/ KNR-W 4- |SST 01 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2./03 1001-01
| 1.3|
| 40 m ~ 40.000
- RAZEM 40.000
117|KNR-W 4- |SST 01 |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instala- | m
d.2.|01 0328-01 cyjnymi w §cianach z cegiet
1.3
L 3 - m | 3.000
]  RAZEM 3.000
118 KNR-W 4- SST 01 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2./03 1012-01
1.3
40 m 40.000
| RAZEM 40.000
119/ KNR-W 4- |SST 01 |Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - posze-  |m?*
d.2./01 0348-03 rzenie otworu drzwiowego gtéwnych drzwi wejsciowych. |
1.3
B 1.2*0.1*0.2 - m3 0.024
RAZEM 0.024
120 KNKRB 2 |SST 01  Utozenie nadprozy prefabrykowanych - poszerzenie otworu drzwiowego m
d.2./0101-10 gtéwnych drzwi wejsciowych.
13 |
1.4 ] m 1.400
] - RAZEM ~1.400
121/KNR-W 4- |SST 01 | Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m?
d.2.|01 0348-02 nej - poszerzenie otworu drzwiowego gléwnych drzwi wejsciowych.
1.3
0.1*2.4'01 m? 0024
o RAZEM | 0.024
| 122/KNR 4-01 [SST 01 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. lll wykonywane recznie na podtozu z ceglyi | m?
d.2./0716-01 pustakow na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2 -
1.3| poszerzenie otworu drzwiowego gtéwnych drzwi wejsciowych.
. 5 m2 | 5.000
RN | ] RAZEM 5.000|
123/KNR-W 4- |SST 01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych | m?2
d.2. 01 1204-02 | $cian - §ciana od zewnetrz wokét drzwi. 1
13 |
5 B i m? 5.000
B B - RAZEM 5.000

-10-
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cji spec.
techn. ) -
b4 Montaz stolarki
4
124 KNNR 2 SST 01 |Montaz oscieznic drewnianych - oécieznice wykonane wg istniejacego wzo- |m?
d.2.{1104-02 0]
14
0.9"2.2 m? 1.980
RAZEM 1.980
125|KNNR 2 SST 01 |Montaz skrzydet drzwiowych drewnianych wykonanych wg wzoru - drzwi m?
d.2./1104-04 wejsciowe z korytarza
1.4
0.9%2.2 - m2 1.980
o RAZEM 1.980
126|KNR-W 2- |SST 01 |Oscieznice stalowe dla drzwi do kabin 1 szt. 80" i 2 szt. "90" szt.
d.2.|02 1025-02
1.4
| 3 o szt. 3.000 |
E RAZEM 3.000
[ 127|KNR-W 2- |SST 01 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie | m? |
d.2./02 1022-01 wykericzone - skrzydta drzwi do kabin i
14
0.8*2+0.9*2*2 - m? 5.200 B
RAZEM 5.200
2.1. Montaz wyposazenia
5
128 SST 01 Montaz luster w pozostawione miejsce w okladzinie ceramicznejm $cienngj |m?
d.2. analiza indy-
1.5|widualna
0.9*1.8 - m2 1.620
- | RAZEM 1.620
129 SST 01 |Kosz na $mieci ze stali nierdzewnej szt
d.2. analiza indy-
1.5 widualna
2 szt 2.000 |
| RAZEM 2.000
130 SST 01 | Suszarka do rak - wg projektu szt
| d.2. analiza indy-
1.5/ widualna
B 2 o szt 2.000 )
RAZEM 2.000
131 SST 01 |Podajnik recznikéw - wg projektu szt
d.2.|analiza indy-
1.5|widualna
I 2 szt 2.000] |
| RAZEM 2.000|
132 |SST 01 | Podajnik na duze rolki papieru toaletowego - wg projektu szt
d.2.|analiza indy-
1.5|widualna
i szt 1.000
__________ RAZEM 1.000
133 SST 01 | Podajnik papieru toaletowego mocowany na poreczy - wg projektu szt
d.2.|analiza indy-
1.5|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
134 SST 01 |Dozownik na mydio w ptynie - wg projektu szt
d.2. analiza indy-
1.5 widualna
3 N szt 3.000
RAZEM 3.000
135 SST 01 |Porecz katowa lewa dla niepetnosprawnych szt
d.2. analiza indy-
1.5/widuaina |
1 |szt 1.000 |
] RAZEM _1.000|
136 SST 01 |Porecz $cienna tukowa uchylna 85 cm dla niepelnosprawnych [szt
d.2.|analiza indy-
1.5|widualna
1 B szt 1.000
- RAZEM 1.000
137 SST 01 | Porecz $cienna tukowa uchyina 60 cm dla niepetnosprawnych szt
d.2.|analiza indy-
1.5/ widualna |
1 2 szt | 2.000|
L[ . | RAZEM | 2.000

<41
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i | techn.
138 SST 01 |Lustro uchyine dla niepetnosprawnych. szt
d.2.|analiza indy-
1.5|widualna
B N - - szt 1.000
o - | RAZEM 1.000
22 | Instalacje elektryczne S o
2.2, |Demontaze
1
139/KNNR @ SST 02 |Demontaz opraw o$wietleniowych $wietléwkowych z kloszem szt.
d.2./0501-06
2.1 [
3 - szt. 3.000 _
RAZEM 3.000
140|KNNR 9 SST 02 |Demontaz nieuszczelnionego facznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.2./0401-07
21
2 - szt. 2.000 -
- RAZEM 2.000
141|KNNR 9 SST 02 | Demontaz gniazd instalacyjnych wiykowych uszczeinionych 2 biegunowych | szt.
d.2./0402-06
21
3 |szt. 3.000,
o | RAZEM ~3.000
2.2, Montaz instalacji
2
142/ KSNR 5 SST 02 |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkofach na gniazdo wiy- |wyp.
d.2./0405-06 kowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodtioze z cegly ‘
22 f
‘ 5 - wyp. 5.000 ]
RAZEM 5.000,
143 KSNR 5 SST 02 |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkotach na wytgcznik,  |wyp.
d.2. 0405-04 przetacznik $wiecznikowypodioze z cegty
2.2 ‘
14 - wyp. 14.000 |
) RAZEM 14.000
144 KNNR 5 SST 02 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- |szt.
d.2.|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie §lepych otworéw w podiozu ceglanym
2.2|
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
145/ KSNR 5 SST 02 |Montaz opraw o$wietleniowych zawieszanych - typ zgodnie z projektem kpl.
d.2./0501-02
22
7 kpl. A{_ 7.000
| RAZEM 7.000
146/ KSNR 5 SST 02 |Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych zarowych - typ zgodnie z pro- kpl.
d.2.|0502-01 jektem
22
3 ~ kpl. 3.000
- B RAZEM 3.000
147 KSNR 5 SST 02 |Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych awaryjnych - typ zgodniez  |kpl.
d.2./0502-01 projektem
22
4 - kpl. 4.000
RAZEM 4.000
148 KNNR 5 SST 02 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwoéd 1-fazowy (pomiar  |pomiar [
d.2./1303-01 pierwszy) ‘
2.2 |
L lllp 5 pomiar 5.000 -
RAZEM _5.000
149 KNNR 5 SST 02 |Pomiary samoczynnego wytaczania — zadziatanie wyl. réznicowe-pradowych |prob.
d.2./1305-01
2.2 [ |
) | 3 o prob. 3.000)
| - | RAZEM 3.000
150/ KNNR 5 SST 02 |Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
| d.2./1304-05
22 |
5 szt. 5.000
- RAZEM 5.000
151|KNNR-W 9 |SST 02  Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz punkt
d.2./1201-01
2.2 |
llip | 4 - B punkt | 4.000

-12 -
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, RAZEM ~ 4.000
2.3 Instalacje sanitarne S -
2.3. Demontaze
1
152 Demontaz urzadzeﬂ sanitarnych bez korkowania podejs¢ doplywowyc ch i od- kpl
d.2 phywowych - umywalka .
31 [
2 R kpl. | 2.000 |
] RAZEM 2.000|
153 Demontaz baterii umywalkowej szt. [
d.2 [
3.1 |
2 S szt. 2000 |
| o RAZEM 2.000|
154 Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i od- kpl. |
d.2. ptywowych - ustep z miska porcelanowa [
3.1
3 - - kpl. | 3.000 |
] - | RAZEM 3.000|
155 Demontaz rurociagu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm m ;
d.2. [
3.1 [
12 -  Im 12.000|
L - RAZEM 12.000
156 Demontaz podej$cia odptywowego z rur z PVC o §r. 50 mm szt.
d.2
3.1
5 N szt, 5.000
- B RAZEM 5.000
157 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 110 mm szt. |
d.2.
[ 3.1
[ 13 - szt 3.000
I RAZEM 3.000
158 Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego - wielkos¢ 0 - typ ST - ilos¢ ele- |kpl.
d.2. mentéw do 10
31
1 o kpl. 1.000
RAZEM | 1.000/
159 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m?
d.2. trukcji ceglanych na odlegtos¢ 1 km
31|
|2 - m?3 2.000
RAZEM 2.000
160 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m?3
d.2. trukcji na kazdy nastepny 1 km
3.1 Krotnosé = 29
] 2 m3 2.000
| RAZEM | 2.000
2.3 Montaz instalacji
2
161 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mmo |m
d.2. potaczeniach zgrzewanych, na écianach w budynkach niemieszkalnych -
32 obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
5+5+3+3+2+2 - m 20.000 ]
| RAZEM 20.000
| 162 IRurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20mmo m
d2 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych -
3.2 obiekty stuzby zdrowia lub uczelni - STABI
25 m 25.000f T
RAZEM 25.000
163 Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do szt. | |
d.2. zaworow czerpalnych, baterii, pluczek o potaczeniu elastycznym metaluwym
3.2 o ér. zewnetrznej 20 mm - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
9 N |szt. 9.000,
i — RAZEM 9.000
164 | Zaworki na podej$ciach wodnych szt.
d.2
3.2
9 - szt 9.000
- - RAZEM 9.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszez Razem
[ cji spec. [
techn. | ) |
165 KNR-W 2- [SST 03 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- /m [
d.2.|15 0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub
3.2|z.82.33. uczelni )
19905 |
. 3 - m [ 3.0000
1 o | RAZEM ~3.000
166 KNR-W 2- [SST 03 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 50 mm na écianach w budynkach nie- |m ;
d.2./15 0208-01 mieszkalnych o polaczeniach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub
3.2|zs2.3.3. [ uczelni
9905 [
7 m | 7.000
RAZEM 7.000
167|KNR-W 2- |SST 03 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odp%ywowych z PVC o ér. 50 mm o polacze- |podej
d.2.[150211-01 niach weiskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
3.2|z.52.3.3.
9905
. 6 - - podej. 6.000,
5 RAZEM 6.000
| 168|KNR-W 2- |SST 03 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o polacze- podej. ‘
d.2./150211-03 niach weiskowych - abiekty stuzby zdrowia lub uczelni
3.2|z.52.3.3. [
9905 |
R 2 ~ |podej. 2.000|
B RAZEM | 2.000
169/ KNR-W 2- |SST 03  Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem mosieznym niklowanym kpl. |
d.2.|15 0230-02 ‘ '
3.2 |
o |2 - kpl. 2.000 |
; _ RAZEM _2.000|
170 KNR-W 2- |SST 03 |Umywalka dia niepetnosprawnych z syfonem ukrytym kpl.
d.2.|15 0230-02
3.2
‘: o 1 - kpl. | 1.0000 |
[ | RAZEM | 1.000
171 KNR-W 2- |SST 03 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o ér. nominalnej 15 mm |szt. |
d.2./1150137-02 :
3.2
(- 2 o szt. 2.000
- RAZEM 2.000
172|KNR-W 2- | SST 03 |Baterie dla niepetnosprawnych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./150137-04 |
3.2|analogia
1 o szt. 1.000|
RAZEM 1.000
173|KNR 2-15/ |SST 03 | Elementy montazowe do miski ustepowej montowane przy $cianie - stelaz  kpl.
d.2.|GEBERIT
3.2/0102-01
1 - kpl. | 1.000
I | RAZEM 1.000
174|KNR 2-15/ |SST 03  Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.2.| GEBERIT
3.2/0104-01
1 ~ |kpl. 1.000
B RAZEM 1.000
175 KNR-W 2- |SST 03 ;Ust(?py z ptuczka ustepowa typu "kompakt" - dla oséb niepetnosprawnych | kpl.
d.2./15 0233-03 [
32
1 o kpl. 1.000
o RAZEM 1.000
176 KNR 2-15/ | SST 03 |Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl.
d.2.|GEBERIT
3.2/0105-02 \
I R kpl. | 1.0000 |
| | RAZEM 1.000
| 177|KNR-W 2-  [SST 03 |Wpusty ze stali nierdzewnej podiogowe o $r. 50 mm |szt. |
d.2.[15 0216-01
| 3.2 |
o 2 szt. | 2.000 |
1l ] - | RAZEM 2.000|
178 KNR-W 2- |SST 03 | Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci do 800 mm szt. ‘
d.2.|15 0425-01
32
[ ) 2 - |szt. 2.000
| L - S RAZEM 2.000
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Lp.  Kod po;y: Nr

cji spec.
techn.
179 KNR INS- |SST 03
d.2.| TAL 0309-
3.2/07

180/ KNR-W 2- | SST 03
d.2. 150127-03

PRZEDMIAR
Opis i urylizzenia jm. | Poszcz Razem
|
Zawor termostatyczny do regulagji c.0.0 §r.nom. 15mm o szt. ]
2 szt. 2.000
o RAZEM 2.000

Proba szczelnoéci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznychw  |m
budynkach niemieszkalnych (rurociag o ér. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo§¢ préb szczelnosci
2 préb. | 2.000
|40 - Im | 40.000

- - RAZEM 40.000
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