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SPIS ZALACZNIKOW:

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500
2. Karty otworéw geotechnicznych
3. Przekrdj geotechniczny

4. Objasnienia symboli i znakéw uzytych na przekrojach i kartach dokumentacyjnych

SPIS WYKORZYSTANYCH NORM:

1. PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdélne.

2. PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podloza gruntowego.

3. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

4. PN-81-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

5. PN-B-02481: 1998 Geotechnika. Pojecia podstawowe, oznaczenia, jednostki.

6. PN-B-02479: 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

7. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.



1. Wstep

Niniejszg opini¢ wykonano w HPC POLGEOL S.A. Podstawe formalng niniejszego opracowania
stanowi zlecenie z dnia 25.02.2020 r.

Celem opracowania jest okre$lenie warunkow geotechnicznych na potrzeby planowanej
budowy nowego hangaru na lotnisku Przasnysz Sierakowo dla Politechniki Warszawskiej (dziatka nr
ew. 205/3, obreb: 0033 wie§ Sierakowo, gm. Przasnysz).

Opracowanie sporzadzono na zasadach okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
Warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Prace wiertnicze zostaty wykonane, przez HPC POLGEOL S.A. Warszawa, w dniach 19-20
marca 2020 r. Liczba, lokalizacja oraz glebokos¢ otworéw badawczych zostata ustalona
i konsultowana ze Zleceniodawca. Prace dokumentacyjne wykonano w Dziale GT.

W ramach prac terenowych wykonano 9 otworéw geotechnicznych do glebokosci 7,5 m p.p.t.
Lacznie odwiercono 51,5 mb.

Lokalizacje otworow badawczych zaznaczono na zatgczniku nr 1.

2. Polozenie, morfologia i hydrografia terenu badan
Teren objety niniejszym opracowaniem znajduje si¢ na dzialce nr ew. 205/3, obrgb: 0033,
miejscowos¢ Sierakowo, gmina Przasnysz, powiat przasnyski, wojewodztwo mazowieckie.
Morfologicznie teren prac jest ptaski. Rzedne terenu oscyluja wokot okoto 118 — 119 m n.p.m.
Teren badan jest niezadrzewiony. Wg podzialu na regiony fizycznogeograficzne obszar badan
znajduje sie w obrgbie mezoregionu Wysoczyzna Ciechanowska.

Hydrograficznie teren objety opracowaniem znajduje si¢ w zlewni rzeki Wista.

3. Wykonane prace

Wiercenia

Na potrzeby okreslenia warunkow gruntowo-wodnych wykonano 9 otworéw geotechnicznych
o glebokosci 4,0 — 7,5 m p.p.t. Lacznie wykonano 30,0 mb wiercenia. Otwory wykonano recznie.
W czasie wykonywania otworow nawiercono zw. wod podziemnych oraz wykonywano badania
makroskopowe gruntow.

Lokalizacj¢ otworow geotechnicznych zaznaczono na mapie dokumentacyjnej (zalacznik 1).
Profile otworow przedstawiono na ztaczniku nr 2.

Sondowanie dynamiczne

Na potrzeby okreslenia stanu gruntdw niespoistych, w sgsiedztwie otworu geotechnicznego nr 1
oraz nr 7 wykonano sondowana dynamiczne sonda lekka (DPL). Sondowania zakonczono na

glebokosci 3,3 . p.p.t. i 5,0 m p.p.t. Wyniki badan sonda dynamiczng zwiera zatacznik nr 4.



4. Budowa geologiczna

Na analizowanym obszarze stwierdzono wystepowanie glin zwatowych zlodowacenia
Srodkowopolskiego, stadialu polocnomazowieckiego, wyksztalconych w postaci glin i glin
piaszczystych. Utwory spoiste podscielone sg lub przewarstwiane o0sadami niespoistymi
zlodowacenia, wyksztatconymi w postaci piaskow pylastych z przewarstwieniami osadow spoistych:
pylow, piasku pylastego i piaskow $rednich.

Zwierciadto wod podziemnych nawiercono w utworach niespoistych w otworachnr1—-41i6, 7,
na gigbokosciach 4,2 — 6,1 m p.p.t. W otworze nr 5 wystepuje saczenie w obrgbie utwordw spoistych.

Otworami geotechnicznymi nie nawiercono gruntéw starszych niz czwartorzgdowe.

5. Warunki hydrogeologiczne
Na analizowanym obszarze, nawiercono jeden czwartorzedowy poziom wod gruntowych. Zw.
wody ma charakter napigty swobodny. Zw. wody udokumentowano na giebokosci 4,9 — 5,0 m p.p.t.

Wyniki obserwacji hydrogeologicznych przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1. Glebokos¢ wystepowania wéd podziemnych

NI otworl Rzedna otworu | Glgbokosé otworu | Glebokosé¢ zYvierciadla wod podziemnyc.’}f [mpp.t]
[mn.p.m.] [mp.p.t] Zw. nawiercone zw. ustabilizowane

1 118,8 6 4,2 4,2
2 119,0 7,5 6,1 4,0
3 119,1 6 4,6 3,0
4 119,2 6 4,8 4,8
5 119,1 6 - -

6 119,0 6 4,5 4,5
7 119,0 6 4,5 4,5
8 119,0 4 - -

9 119,2 4 - -

Poziom czwartorzgdowy zasilany jest przez infiltracje opadéw atmosferycznych. Lustro wody
zwierciadta swobodnego ulega wahaniom w zaleznosci od ilo$ci opaddéw lub intensywnoS$ci roztopow.
Zw. wod podziemnych moze ulega¢ wahaniom w obrebie utworéw niespoistych. Nalezy réwniez
zaznaczy¢, ze na stropie utworow spoistych po intensywnych opadach moze pojawiaé si¢ woda

Zawieszona.

6. Ocena warunkow geotechnicznych
Z uwagi na wystgpowanie w podlozu gruntéw stabonosnych (plastyczne grunty spoiste)
warunki gruntowe okreslono jako zlozone.
Zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow



budowlanych (Dz. U. 2012 nr. 0, poz. 463), obiekt zostat zaliczony przez Projektanta do Il kategorii
geotechnicznej.

Udokumentowane grunty podzielono na warstwy geotechniczne. Podzialu dokonano
na podstawie ich: genezy, wieku, wyksztatcenia litologicznego oraz cech fizyczno — mechanicznych.

Cecha wiodacg dla gruntow spoistych jest stopien plastycznosci (I) ustalany w oparciu
0 badania makroskopowe, a w przypadku gruntow niespoistych stopien zageszczenia (Ip) uzyskany
W oparciu 0 warto$¢ oporu przy wierceniu i badania makroskopowego oraz wykonania sondowania
dynamicznego.

Wyadzielono nast¢pujace warstwy geotechniczne:

Warstwa la piaski pylaste w stanie zaggszczonym o przyjetym stopniu zaggszczenia
10=0,81;
Warstwa Ib piaski $rednie w stanie $rednio zageszczonym o usrednionym stopniu

zaggszezenia Ip = 0,5 (zakres 0,35 — 0,65);

Warstwa Ic piaski $rednie w stanie zageszczonym o przyjetym stopniu zageszczenia
|D=O,8;
Warstwa lla glina piaszczysta, glina, glina ze zwirem w stanie migkkoplastycznym

0 uogoblnionym stopniu plastycznosci I > 0,5;

Warstwa I1b glina piaszczysta, glina, glina ze zwirem w stanie plastycznym o uogdélnionym
stopniu plastycznosci [.=0,39;

Warstwa llc glina piaszczysta, glina, glina ze zwirem w stanie twardoplastycznym
0 uogodlnionym stopniu plastycznosci 1,=0,16;

Szczegotowe zaleganie warstw ilustruje przekroj geotechniczny, stanowigcy zalacznik nr 3.
Dla oznaczenie parametréw warstw wykorzystano zaleznos$ci korelacyjne z normy PN-81/B-

03020. Parametry poszczegdlnych warstw geotechnicznych zestawiono w tabeli nr 2.



Przedstawione wartosci parametrow sa wartosciami charakterystycznymi, przy dalszych

obliczeniach nalezy stosowaé wspolczvnniki czeSciowe i Korelacyijne, przyjmujac wartosci mniej

korzystne.
Tabela 2. Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych
Stan gruntu s Moduty
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- - [t/m3] [°] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
0 Gb - parametrow geotechnicznych nie okresla si¢
la Pr - 0,81 - 1,70-1,99 31,94 - 106427 133031 78738
Ib Ps - 0,5 - 1,72-2,00 33,00 - 94688 105209 79905
Ic Ps - 0,8 - 1,78 -2,05 34,86 - 154327 171486 129230
lla G(;)—L(ZB, - - 0,5 1,99 -2,08 16,33 | 27,77 23268 25977 19923
b G(&-(ZB’ - - 0,39 2,01-211 18,24 | 31,63 29503 32806 25098
lic GCE)J,rZG, - - 0,16 2,05-2,19 22,23 | 41,18 50590 56231 42600
7. Whnioski

e W profilach litologicznych wykonanych otworéw udokumentowano wyst¢gpowanie

gruntéw stabonos$nych. Grunty te wystepujag w postaci miekkoplastycznych i plastycznych

gruntdéw spoistych. Utwory te nie powinny stanowi¢ podloza budowalnego dla

projektowanej inwestycji.

e  Grunty

spoiste

sa wrazliwe na zmiany wilgotno$ci

(ulegaja uplastycznianiu),

przemarzanie oraz drgania (moga ulega¢ zjawisku tiksotropii - uptynnieniu). Podczas prac

budowlanych grunty te nalezy zabezpieczy¢ przed tymi czynnikami, poniewaz moga one

dodatkowo pogorszy¢ ich warto$ci parametrow geotechnicznych.




Na terenie wystepuje jeden czwartorzedowy poziom wodonosny 0 swobodnym
i napietym zwierciadle wod. Zw. wody udokumentowano na gtebokosci 4,2 — 6,2 m p.p.t.
Zw. wody moze ulega¢ wahaniom w obrgbie utwordw niespoistych.

Ze wzgledu na wystepowanie w podlozu gruntow stabonosnych warunki gruntowe

okreslono jako zlozone.

Zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 nr.0, poz. 463) obiekt zostat zaliczony

przez Projektanta do Il kategorii geotechniczne;j.

Zgodnie z normg PN-81-B-03020 obszar badan znajduje si¢ w strefie o glebokosci
przemarzania h,=1,0 m.

Ze wzgledu na zakwalifikowanie obiektu do Il kategorii geotechnicznej przy ztozonych
warunkach gruntowo wodnych zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 nr. 0, poz.
463) niezbedne jest wykonanie dokumentacji badan podtoza gruntowego oraz projektu
robot geologicznych i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej zatwierdzonych przez
odpowiedni organ administracji geologicznej.

W celu zachowania pierwotnej struktury gruntu w poziomie posadowienia ostatnie 10 —
20 centymetrow wykopu nalezy wykona¢ recznie lub koparkami wyposazonymi
w gtadkie tyzki tak aby nie rozluzni¢ gruntu na dnie.

Glgbokie wykopy nalezy zabezpieczy¢ w celu zapewnienia statecznos$ci sgsiednim
obiektom budowlanym.

W wypadku gdy zw. wod podziemnych wystepuje powyzej poziomu posadowienia
dla wykonania taw istop fundamentowych wymagane bedzie obnizenie zw. wod
podziemnych o 0,5 + 1,0 m. Zadanie to najlepiej wykona¢ za pomocg instalacji
iglofiltrowej, co pozwoli na ograniczenie zasiegu odwodnienia. Odwodnienie budowalne
powinno by¢ prowadzone pod nadzorem os6b uprawnionych na podstawie projektu
odwodnienia budowlanego. Projekt odwodnienia powinien by¢ dostosowany do aktualnie
wystepujacych stanow wod podziemnych, szczeg6lnie istotne jest nieprzeglebianie
depresji w dnie wykopu ponizej wymaganej rzedne;.

Wykonane otwory badawcze daja punktowe rozpoznanie podtoza.



