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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY

OBIEKTOW WYDZIALU MECHANICZNEGO ENERGETYKI |

LOTNICTWA

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W CELU POWIEKSZENIA POWIERZCHNI
UZYTKOWEJ DLA POTRZEB NOWOCZESNEGO KSZTALCENIA.

KODY | NAZWY ROBOT BUDOWLANYCH:
Grupy robot:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych

Klasy robot:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6  Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu
ochronnego

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki

ZAMAWIAJACY:

budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe pozostate
Kategorie robét i roboty:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw
budowlanych zwigzanych z edukacja i badaniami
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45 214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektow
budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
wyzszym
Roboty budowlane w zakresie politechnik
Wykonywanie konstrukcji dachowych
Wykonywanie pokry¢ dachowych
Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych
Betonowanie
Zbrojenie
Wznoszenie konstrukcji budynkéw
Roboty murarskie i murowe
Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

45332000-3

45214410-7
45261100-5
45261210-9
45261215-4
45262300-4
45262310-7
45262410-8
45262500-6
45331200-8
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Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stanowi kompletng dokumentacje
wraz z nastepujacymi zatacznikami:

1) Program funkcjonalno-uzytkowy przebudowy i rozbudowy obiektéw Wydziatu
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu powiekszenia
powierzchni uzytkowej dla potrzeb nowoczesnego ksztatcenia.

2) Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przebudowy i rozbudowy obiektéw Wydziatu
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu powiekszenia
powierzchni uzytkowej dla potrzeb nowoczesnego ksztatcenia.*

3) Opinia przeciwpozarowa dotyczaca planowanej przebudowy i rozbudowy obiektdw
Wydziatu Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w zakresie
dostosowania budynkéw do aktualnych przepisdw przeciwpozarowych.

4) Opinia konstrukcyjna dotyczgca mozliwosci realizacji planowanej przebudowy i
rozbudowy obiektéw Wydziatu Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki
Warszawskie;j.

5) Badania i opinia geologiczna dotyczgca budynkéw w zakresie planowanej przebudowy i
rozbudowy obiektéw Wydziatu Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki
Warszawskiej

I. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego
1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie inwestycyjne polegajgce na przebudowie i
rozbudowie obiektéw Wydziatlu Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki
Warszawskiej w celu powiekszenia powierzchni uzytkowej dla potrzeb nowoczesnego
ksztatcenia. W zakres zadania wchodza:

e Stworzenie na dziedzincu wewnetrznym dodatkowej uzytkowej powierzchni
wielofunkcyjnej z przewazajgca funkcjg dydaktyczna.

e Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budowlano instalacyjna powierzchni
laboratoryjno-dydaktycznych w halach Ci D.

e Przystosowanie obiektéw dla oséb niepetnosprawnych pod wzgledem dostepu do
budynkdw objetych zakresem opracowania oraz wyposazenia w toalety dla
niepetnosprawnych.

e Przystosowanie obiektéw do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych.

e Kompleksowa przebudowa instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych
pozwalajgca zapewni¢ wysokie standardy funkcjonowania i eksploatacji obiektow.

e Remont budowlano-konserwatorski elewacji wszystkich obiektéw Gmachu Instytutu
Techniki Cieplnej PW.
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Rys historyczny

Przedmiotem opracowania jest projekt dotyczacy kompleksu budynkéw Instytutu Techniki
Cieplnej Politechniki Warszawskiej.

Pomystodawcy, organizatorem i fundatorem budynkdéw Instytutu Techniki Cieplnej byt
Profesor Bohdan Stefanowski. Autorem projektu byt architekt Jozef Ufnalewski. Prace
budowlane zaczeto w 1951 r., a zakoriczono w 1954 r. Budowa gmachu ITC trwata 4 lata.
ITC realizuje zadania zaréwno badawcze, jak i dydaktyczne, bedac aktualnie jednym
z dwdch instytutéw tworzgcych Wydziat MEiL.

Budynki Wydziatu Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej bedace
przedmiotem niniejszego opracowania, sg obiektami zabytkowymi, znajdujacym sie pod
Scistg prawng ochrong Stotecznego Konserwatora Zabytkéw. Dlatego tez w petni
zastosowanie majg przepisy i uwarunkowania wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia
23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze
zmianami) oraz przepisy rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579).

Wykonywanie robdt budowlanych, umieszczanie urzadzen technicznych, tablic, reklam,
napisbw oraz podejmowanie innych dziatan, ktére mogtyby prowadzi¢ do naruszenia
substancji lub zmiany zabytku wpisanego do rejestru zabytkdw wymaga uprzedniego
uzyskania pozwolenia Stotecznego Konserwatora Zabytkéw (zgodnie z przepisami art.36
ust.1 pkt.1, 10i 11, art. 89 ust.2 ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami oraz zgodnie z §5 ust.1, 2 i 4 rozporzadzenia Ministra Kultury z 09.062004 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw).

Charakterystyka architektoniczno-budowlana istniejacych obiektow

Kompleks budynkdw objety opracowaniem sktada sie z czesci frontowej (budynek gtéwny
A od ulicy Nowowiejskiej), dwdch prostopadtych do niej skrzydet (hal Ci D), usytuowanych
w uktadzie symetrycznym i oddzielonych od siebie dziedzincem, Auli B(TC-1) z przylegta
czescig biurowa, tacznika usytuowanego pomiedzy halami, aulg i budynkiem gtéwnym,
wolno stojgcej pracowni radiologicznej i chtodni kominowej w centralnej czesci dziedzinca.
Obiekty petnig funkcje dydaktyczno-naukowe. W halach C i D prowadzone sg gtownie
zajecia laboratoryjne, natomiast w budynku gtéwnym i auli prowadzone sg wyktady. W
zachodniej czesci hali D mieszg sie wyremontowane i przebudowane kilka lat temu
pomieszczenia uzytkowane przez Polsko-Japoniskie Centrum Efektywnosci Energetycznej
(PJCEE) i Krajowa Agencje Poszanowania Energii, z dwoma niezaleznymi wejsciami od
strony zachodniej i od dziedziica, natomiast dwie trzecie z parterowej przybuddowki hali
zajmuje Straz Akademicka.

Przybuddéwka auli od strony potudniowej petni funkcje biurowe, a piwnicach techniczne i
magazynowe. Na dziedzincu, miedzy halami znajduje sie nieczynna chtodnia kominowa, a
dalej za nig na potudnie domek pracowni radiologiczne;.
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Budynek Auli B(TC-1)jest obiektem 2-kondygnacyjnym,przekrytym stropodachem. Do auli
od strony potudniowe] przylega podpiwniczony, trzykondygnacyjny aneks biurowo-
gospodarczy. Sciany Auli s3 murowane, z cegly petnej na zaprawie cementowej.
Komunikacja do Auli odbywa sie przez dwa wejscia od strony holu w taczniku.

Budynek tacznika jest potgczony z budynkami hal, auli oraz budynku gtéwnego. Jest to
kubatura parterowa podpiwniczona na szerokosci podwérka. Mury z ceglty petnej
ceramicznej. Stropy nad piwnicami zelbetowe. Stropodach facznika zelbetowy
monolityczny, z otworami na dwa prostokatne sSwietliki w nad holem. W faczniku szyb
windowy przylegajgcy do potudniowe] Sciany budynku gtdwnego, obstugujacy ten
budynek. tacznik petni funkcje komunikacyjng pomiedzy halami aulg, budynkiem
gtownym i dziedziricem.

Hale C i D potgczone sg z budynkiem gtdwnym pod katem prostym, od strony zewnetrznej
do hal przylegajg parterowe przybuddwki, o tej samej dtugosci co hale. Hale nie zostaty
podpiwniczone. Konstrukcja hal zelbetowa, monolityczna, ze stropami Kleina miedzy
kondygnacjami, na belkach stalowych opartych na podciggach stalowych i $cianach
murowanych.
W zewnetrznych $cianach hali wykonane sg duze otwory okienne w 11 osiach, biegnace
przez dwie gérne kondygnacje hali, z 16 kwaterowymi oknami. Pomiedzy kondygnacjami
znajdujg sie miejscowo antresole i pomosty technologiczne. Konstrukcja antresol
zréznicowana, wiekszo$¢ wykonana ze stali. Klatki schodowe oraz schody prowadzace na
antresole wykonane w konstrukcji stalowe;j.

Dachy hali stanowi zelbetowa ptyta monolityczna, docieplona twardg wetng mineralng,
pokryta papg na hali Citzw. membrang na dachu hali D.

Budynek chtodni kominowej jest budowlg wolno stojgcg, nieuzytkowang od wielu lat.
Zasadniczg konstrukcje stanowi $ciety stozek, pusty w srodku. Chtodnia jest zagtebiona na
2,40 m ponizej poziomu terenu. Catos¢ konstrukcji chtodni zostata wykonana z zelbetu. Na
gorze widoczny duzy wentylator o S$rednicy wewnetrznej "komina". Na poziomie
dziedzinica rozmieszczonych jest symetrycznie 6 duzych okragtych wlotéw powietrza z
zamontowanymi wentylatorami.

Pracownia radiologiczna jest budynkiem parterowym, w wiekszosci podpiwniczonym, z
wyjatkiem pomieszczenia od strony zachodniej. Konstrukcja tradycyjna, $ciany murowane

z cegly petnej ceramicznej, strop nad piwnicami oraz nad parterem Zzelbetowy. Wiezba
dachowa tradycyjna, drewniana.

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektow objetych zakresem programu

Parametry ogdlne obiektdw istniejacych wchodzacych w zakres opracownania:

Budynek Auli B
Liczba kondygnacji podziemnych: 1
Liczba kondygnacji nadziemnych 2
Wysokos¢ obiektu ok. 12,30 m
Powierzchnia zabudowy obiektu ok.372m2
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Przybuddéwka Auli B
Liczba kondygnacji podziemnych: 1
Liczba kondygnacji nadziemnych 2
Wysokos¢ obiektu ok. 6,80m
Powierzchnia zabudowy obiektu ok. 61.20m2

Dziedziniec istniejgcy
Liczba kondygnacji podziemnych: 0
Liczba kondygnacji nadziemnych 0
Powierzchnia dziedzinca ok. 951,00 m2

Hala C
Liczba kondygnacji podziemnych:  0-1
Liczba kondygnacji nadziemnych 3
Wysokos¢ obiektu 0k.17,30 m

Powierzchnia zabudowy obiektu ok.1 179 m2

HalaD
Liczba kondygnacji podziemnych:  0-1
Liczba kondygnacji nadziemnych 3
Wysokos¢ obiektu 0k.17,30 m

Powierzchnia zabudowy obiektu ok.1 179 m2

a. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamdwienia

e Dziedziniec wewnetrzny instytutu petni aktualnie funkcje gospodarczg i komunikacyjna.
Znajdujg sie tutaj, miedzy innymi, jednostki (urzadzenia) zewnetrzne do obstugi urzadzen
laboratoryjnych. Powierzchnia dziedzinca stanowi réwniez jedyng droge dostaw do
pomieszczen laboratoryjnych hal. Pod powierzchnig dziedzinca biegng ciggi instalacji
sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, miedzy innymi kanat cieptowniczy do
istniejgcego wezta cieplnego.

o \W halach Ci D znajdujg sie pomieszczenia laboratoryjno-dydaktyczne zaktadéw, warsztaty
oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Pomieszczenia wielu laboratoriéw pod
wzgledem budowlanym i instalacyjnym nie spetniajg aktualnych standarddw i sg niezgodne
z aktualnymi przepisami budowlanymi (,,Warunki jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”, przepisy sanepid, bhp).

e Konstrukcja oraz uktad funkcjonalny hal C i D sg niezgodne z aktualnymi przepisami
przeciwpozarowymi pod wzgledem: odpornosci pozarowej elementéw konstrukcyjnych,
elementdw wydzielen na strefy przeciwpozarowe oraz drég ewakuacji, jak i wyposazenia
budynkdw w urzadzenia i instalacje gasnicze i przeciwpozarowe.

e Pomieszczenia laboratoryjne wyzszych kondygnacji hal sg nieprzystosowane i niedostepne
dla oséb niepetnosprawnych, w szczegélnosci osdb poruszajacych sie na wdzkach. Ponadto
brak na poszczegdlnych kondygnacjach toalet, w tym rédwniez toalet przystosowanych dla
niepetnosprawnych.

oW Instytucie i Wydziale brakuje sal dydaktycznych moggcych pomiesci¢ okoto 120
studentdow (kazda), co ogranicza mozliwosci edukacyjne wydziatu.
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e Elewacje budynkdw instytutu sg pokryte tynkami o zréznicowanym fakturowaniu. W wielu
miejscach wystepujg nieszczelnosci istniejgcych rynien, koszy i rur spustowych. W
miejscach nieszczelnosci sg widoczne skutki destrukcyjnego dziatania wdéd opadowych:
lokalne spekania Scian i tynku, odspojenia tynku oraz zawilgocenia i wysolenia.

b. Szczegofowe wiasciwosci przedmiotu zamowienia

(wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych i ustalone zgodnie

z PN —1S0O 9836:1997 , Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikdw

powierzchniowych i kubaturowych”), a w szczegdlnosci;

a/ powierzchnie zabudowy obiektéw;

HALA C: PZ (powierzchnia zabudowy) 1367 m2
HALA D: PZ (powierzchnia zabudowy) 1367 m2
DZIEDZINIEC: PZ (powierzchnia zabudowy) 1120 m2

BUDYNEK AULI B: PZ (powierzchnia zabudowy) 256 m2

b/ powierzchnie catkowite obiektdéw;

HALA C: PC (powierzchnia catkowita) 3361 m2
HALA D: PC (powierzchnia catkowita) 3361 m2
DZIEDZINIEC: PC (powierzchnia catkowita) 1687 m2

BUDYNEK AULI B: PC (powierzchnia catkowita) 744 m2

b/ Kubatury obiektéw;

HALA C: k(kubatura brutto) 17 060 m3
HALA D: k(kubatura brutto) 17 060 m3
DZIEDZINIEC: K(kubatura brutto) 16 499 m3
BUDYNEK AULI B: K(kubatura brutto) 4576 m3

¢/ powierzchnie uzytkowe grup funkcjonalnych pomieszczen.;

HALA C:

PU (POWIERZCHNIA UZYTKOWA) 2842 m2
PARTER

KLATKA SCHODOWA 1 26 m2
KLATKA SCHODOWA 2 26 m2
KORYTARZE 250 m2
POMIESZCZENIA DYDAKT. ZAKEADOW 778 m2
POMIESZCZENIA ARCHIWUM 66 m2
TOALETY 20 m2
RAZEM PU NA PARTERZE 1166 m2
1 PIETRO
KLATKA SCHODOWA 1 26 m2
KLATKA SCHODOWA 2 26 m2
KORYTARZE 112 m2
POMIESZCZENIA DYDAKT. ZAKEADOW 643 m2
TOALETA 31m2
RAZEM PU NA 1 PIETRZE 838 m2
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2 PIETRO
KLATKA SCHODOWA 1 26 m2
KLATKA SCHODOWA 2 26 m2
KORYTARZE 112 m2
POMIESZCZENIA DYDAKT. ZAKLADOW 669 m2
TOALETA 5m2
RAZEM PU NA 2 PIETRZE 838 m2
HALA D
PU (POWIERZCHNIA UZYTKOWA) 2611 m2
PARTER
KLATKA SCHODOWA 3 26 m2
KLATKA SCHODOWA 4 26 m2
KORYTARZE 264 m2
POMIESZCZENIA DYDAKT. ZAKLADOW 222 m2
SALA DYDAKTYCZNA 171 m2
ZAPLECZE SALI DYDAKTYCZNEJ 35m2
WARSZTAT 164 m2
POMIESZCZENIA ELEKTRYCZNE 46m2
POMIESZCZENIA TECHN/GOSPODARCZE 60 m2
PMIESZCZENIA ARCHIWUM 66 m2
TOALETA 32m2
TOALETA 32m2
TOALETA 11 m2
RAZEM PU NA PARTERZE 1145 m2
1 PIETRO
KLATKA SCHODOWA 1 26 m2
KLATKA SCHODOWA 2 26 m2
KORYTARZE 101 m2
POMIESZCZENIA DYDAKT. ZAKEADOW 492 m2
SALA DYDAKTYCZNA 170 m2
TOALETA 31 m2
RAZEM PU NA 1 PIETRZE 846 m2
2 PIETRO
KLATKA SCHODOWA 1 26 m2
KLATKA SCHODOWA 2 26 m2
KORYTARZE 71 m2
POMIESZCZENIA DYDAKT. ZAKEADOW 466 m2
TOALETA 31 m2
RAZEM PU NA 2 PIETRZE 620 m2
DZIEDZINIEC PRZEKRYTY DACHEM
PU (POWIERZCHNIA UZYTKOWA) POZIOM 112 1661 m2
PARTER
DZIEDZINIEC (WRAZ Z RAMPAMI) 970 m2
KOtA NAUKOWE 140 m2
RAZEM PU NA PARTERZE 1110 m2
POZIOM 1
POMOSTY KOMUNIKACYJNE 201 m2
SALA DYDAKTYCZNA 160 m2
KOtA NAUKOWE 190 m2
RAZEM PU NA POZIOMIE 1 551 m2
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BUDYNEK AULI B:
PU (POWIERZCHNIA UZYTKOWA) 615 m2

c. Wskazniki powierzchniowe i powierzchniowo-kubaturowe
Budynek Auli B

Powierzchnia catkowita /powierzchnia uzytkowa 744 m2/615m2 = 1,21
Kubatura brutto/powierzchnia catkowita 4576 m3/744 m2= 6,15

Dziedziniec
Powierzchnia catkowita /powierzchnia uzytkowa 1687 m2/1661 m2 = 1,02
Kubatura brutto/powierzchnia catkowita 16499 m3/1687 m2=9,8

Hala C
Powierzchnia catkowita /powierzchnia uzytkowa 3361 m2/2842 m2 = 1,18
Kubatura brutto/powierzchnia catkowita 17060 m3/3361 m2= 5,07

HalaD
Powierzchnia catkowita /powierzchnia uzytkowa 3361 m2/2611 m2 =1,18
Kubatura brutto/powierzchnia catkowita 17060 m3/3361 m2= 5,07

1. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

a. Przygotowanie terenu budowy

Teren planowanej inwestycji znajduje sie w zabudowie $rédmiejskiej. W zwigzku z tym
wiasciwe przygotowanie placu budowy oraz logistyka dostaw materiatéw stanowig wazny
element procesu inwestycyjnego.

Budowa projektowanej, czesciowo przeszklonej wielofunkcyjnej kubatury na dziedzincu oraz
budowa czterech zelbetowych ewakuacyjnych klatek schodowych w halach C i D beda
wymagac zlokalizowania dzwigdéw w celu przenoszenia i montazu elementéw konstrukcyjnych
i budowlanych.

Z tego wzgledu wykonywanie prac na wysokosci i robét dachowych poprzedzone by¢é musi
wykonaniem zabezpieczen (siatek ochronnych, daszkéw ochronnych) przed spadajgcymi
przedmiotami, narzedziami i materiatami. Z uwagi na uwarunkowania obiektu nalezy
stosowac lekki mechaniczny sprzet transportowy, dostosowany do istniejgcych warunkdéw.

Ze wzgledu na duzy zakres zamierzenia budowlanego uniemozliwiajacy realizacje zadania tylko
w okresie wakacji akademickich, roboty budowlane wykonywane bedg w czynnym i
uzytkowanym obiekcie.

Nie bedzie mozliwe catkowite wytgczenie z uzytkowania obiektéw na czas przeprowadzenia
realizacji prac budowlanych podczas roku akademickiego. Mozliwe beda jedynie czasowe
ograniczenia uzytkowania (lub czasowe wytgczenia z uzytkowania), dziedzinca, auli i
fragmentow hal.

Z powyzszego wzgledu w dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ etapowanie realizacji
inwestycji, ktére umozliwi prowadzenie dziatalnosci dydaktycznej przez Zamawiajgcego
podczas prowadzenia prac realizacyjnych.
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Ze wzgledu na powyzsze uwarunkowania inwestycja budowlana bedzie wymagata:

- projektu organizacji ruchu uzgodnionego ze stuzbami miejskimi.

- projektu organizacji placu budowy z uwzglednieniem zaplecza budowy na terenie
planowanej inwestycji oraz z uwzglednieniem etapowania realizacji zadania, zwigzanego z
koniecznoscig czasowego i czesciowego wytgczania obiektow z uzytkowania.

- ustanowienia nadzoru konserwatorskiego i archeologicznego podczas realizacji prac.

b. Architektura i konserwacja
Charakterystyka konserwatorska obiektu

Kompleks budynkéw objety opracowaniem jest obiektem objetym ochrong
Konserwatora Zabytkéw. Dlatego wykonywanie robét budowlanych i umieszczanie urzadzen
technicznych, wymaga uprzedniego uzyskania pozwolenia Stotecznego Konserwatora
Zabytkéw (zgodnie z przepisami art.36 ust.1 pkt.1, 10 i 11, art. 89 ust.2 ustawy z 23.07.2003 r.
o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami oraz zgodnie z §5 ust.1, 2 i 4 rozporzadzenia
Ministra Kultury z 09.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich architektonicznych, a takze
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw).

Wykonawca robdét winien dysponowa¢ odpowiednio wykwalifikowanymi i
doswiadczonymi fachowcami, majgcymi doswiadczenie przy wykonywaniu projektéw i robdt
w obiektach zabytkowych. W szczegdlnosci osoby prowadzace prace projektowe,
konserwatorskie i kierujgce robotami budowlanymi muszg posiada¢ stosowne kwalifikacje,
potwierdzone dokumentami zgodnie z §7 i §8 wyz. wym. rozporzadzenia Ministra Kultury.
Oprécz wymogu zatrudnienia wykonawcéw posiadajgcych kwalifikacje réwniez wymagany
bedzie staty nadzér konserwatorski i archeologiczny, przez osoby zaakceptowane lub
wskazane przez Stotecznego Konserwatora Zabytkéw.

Z uwagi na range i charakter obiektu w realizacji zadania nalezy stosowaé materiaty o
najwyzszych parametrach jakosciowych. Detal i wykoriczenie nawigzujgce i harmonizujgce z
materiatami zastosowanymi w obiekcie oraz pozytywnie zaakceptowane przez Stotecznego
Konserwatora Zabytkéw.

Zatozenia projektowe

Planowana inwestycja polegajagca na przebudowie i rozbudowie obiektéw Wydziatu
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu powiekszenia
powierzchni uzytkowej dla potrzeb nowoczesnego ksztatcenia Zostata oparta na
nastepujgcych zatozeniach projektowych:

eStworzenie na dziedzificu wewnetrznym, poprzez przekrycie go szklanym dachem i
obudowanie scianami, nowej, wielofunkcyjnej kubatury. Na nowo powstatej powierzchni
dziedzinca zaplanowano funkcje dydaktyczng | komunikacyjng. Ponadto czes¢ centralna
dziedzinca, z zaprojektowang kawiarnig i posiedziskami, ma petnié role patio integrujgcego
Srodowisko akademickie.
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e Przebudowa, rozbudowa i modernizacja powierzchni laboratoryjno-dydaktycznych w
halach C i D. W obydwu halach zaplanowano gruntowng przebudowe uktadu wnetrz,
pozwalajgcg na zwiekszenie powierzchni laboratoryjnej zaktadéw oraz na wyodrebnienie
dodatkowych dwéch sal dydaktycznych.

e Przystosowanie obiektéw dla oséb niepetnosprawnych Projekt obejmuje kompleksowg
modernizacje i przebudowe ciggéw komunikacji poziomej i pionowej, ktéra pozwoli na
sprawny dostep na wszystkie kondygnacje obiektdw osobom niepetnosprawnym
poruszajgcym sie na wdzkach. Ponadto na kazdej kondygnacji zaplanowano toalety dla
niepetnosprawnych.

e Przystosowanie obiektow do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych przez zapewnienie
wiasciwych drég i dojs¢ ewakuacyjnych, zabezpieczenie przeciwpozarowe wszystkich
elementdw konstrukcyjnych budynkdéw, prawidtowe wydzielenie stref pozarowych i
zastosowanie wyposazenia i instalacji przeciwpozarowych w obiektach.

e Kompleksowa przebudowa instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych,
pozwalajgca zapewni¢ wysokie standardy funkcjonowania i eksploatacji obiektow.
Zastosowanie rozwigzan technicznych pozwalajgcych na uzyskanie energii ze Zrédet
odnawialnych.

e Kompleksowy remont budowlano konserwatorski wszystkich elewacji obiektéw instytutu,
tacznie z budynkiem A, budynkiem auli B oraz tgcznikami.

Planowane wyburzenia obiektow

Zrealizowanie  planowanej inwestycji wymaga  rozbidrki dwéch  parterowych,
niepodpiwniczonych obiektéw budowlanych:

e tgcznika usytuowanego pomiedzy budynkiem auli B i halg C

e facznika usytuowanego pomiedzy budynkiem auli B i halg D.

Komunikacja wewnetrzna

W projekcie przewidziano wprowadzenie nowego, klarownego uktadu komunikacji poziome;j i
pionowej w obiekcie. Zaprojektowano potaczenie holu wejsciowego budynku gtéwnego A z
przeszklonym dziedzincem za pomocg dwdch ramp zlokalizowanych w miejscu wyburzonych
tacznikow.

Dziedziniec bedzie petnit funkcje wezta komunikacyjnego z wejsciami do korytarzy klatek
schodowych hal Ci D oraz do sal dydaktycznych zlokalizowanych na parterze i 1 pietrze.

Do Sali dydaktyczno-audytoryjnej zawieszonej w przestrzeni dziedzifdca bedzie mozina sie
dostac po stalowych pomostach z 1 pietra budynku gtéwnego A.

W halach C i D zaprojektowano cztery wydzielone pozarowo, zelbetowe klatki schodowe z
windami przystosowanymi dla oséb niepetnosprawnych.
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Dziedziniec.

Rozwigzania funkcjonalne

W projekcie zaplanowano wydzielenie Scianami zewnetrznymi oraz zadaszenie dziedzifica i
przeksztatcenie go w kubature uzytkowa o charakterze wielofunkcyjnym.

W miejscu wyburzonych facznikéw, pomiedzy budynkiem auli B i halami C | D, zaprojektowano
dwie pochylnie, ktére skomunikujg poziom parteru dziedzifica z foyer auli i holem wejsciowym
budynku gtéwnego. Pochylnie zapewnig rowniez swobodny i nieograniczony przejazd dla oséb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach.

Na poziomie parteru dziedzifca przewidziano przestrzen wspdlng, o charakterze
wielofunkcyjnym. W czesci potnocnej zaprojektowano kawiarnie. Zaplecze kawiarni
przewidziano w formie baru wyspowego otoczonego lada. Stoliki i krzesta bedg swobodnie
rozstawione na posadzce dziedzirica, wokét lady kawiarni.

W czesci potudniowe] zaprojektowano stalowe, dwukondygnacyjne pomosty ze schodami oraz
szklano-stalowe boksy, w ktorych przewidziano przestrzenie dla dziatalnosci két naukowych.
Boksy bedg wykonane z demontowalnych modutéw i w zaleznosci od potrzeb funkcjonalnych
zestawiane w dowolne konfiguracje przeszklonych pomieszczen, w module siatki stupow
konstrukcyjnych (5x5 m).

W czesci centralnej dziedzinca znajduje sie budynek chfodni kominowej, aktualnie nie
uzytkowany. Zaplanowano renowacje architektoniczno-konserwatorskg elewacji i wnetrza
budynku oraz wprowadzenie do wnetrza, ktére ma plan w ksztatcie kota, opcjonalnie
kawiarenki internetowej z dostepem do zdigitalizowanych zbiorédw bibliotecznych instytutu.
Na etapie projektowania nalezy rozwazy¢ zlokalizowanie w osi pomieszczenia kreconych
stalowych schodéw, ktérymi mozna bedzie wejsé¢ pod wentylator zamontowany na szczycie
komina. Wokét schodéw, na scianach pomieszczenia, moglyby sie znalez¢ pétki z ksigzkami
badz plakaty, jako element dekoracyjny.

Powierzchnia dziedzinca bedzie petnita réwniez role przestrzeni komunikacyjnej, ktéra w
sposob klarowny uczytelni wejscia na klatki schodowe, korytarze, do pomieszczen
laboratoryjnych oraz do sal dydaktycznych znajdujgcych sie w halach Ci D.

Poza wymienionymi funkcjami dziedziniec ma petni¢ réwniez role transportowa. Po posadzce
dziedziica, przez dwie bramy wjazdowe przewidziane w elewacji potudniowej, bedzie mozliwy
transport gabarytowych urzadzen i pomocy dydaktycznych samochodami ciezarowymi, do
przestrzeni i laboratoriow znajdujgcych sie w halach Ci D.

Przed jedng z bram wjazdowych w elewacji potudniowej nalezy przewidzie¢ lokalizacje
podziemnego zbiornika na paliwo lotnicze, przeznaczonego do celéw laboratoryjnych.

W rejonie wjazdéw potudniowych nalezy takzie przewidzie¢ lokalizacje dwdch magazyndow
zewnetrznych do sktadowania gazéw technicznych w butlach (maksymalnie po 20 sztuk).

Posadzka dziedziica

Ze wzgledu na mozliwos¢ wjazdu na powierzchnie dziedzinca samochoddéw dostawczych
warstwe nosng catej posadzki zaplanowano w postaci z ptyty zelbetowej. Pod ptytg beda
wykonane kanaty instalacyjne z betonowych elementéw prefabrykowanych, w ktdrych
zostang utozone istniejgce oraz projektowane instalacje sanitarne i elektryczne. W ptycie
posadzki bedg wykonane modutowe rewizje umozliwiajgce dostep do kanatdw, w tym do
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istniejgcego kanatu cieptowniczego na catej jego dtugosci. Podnoszone rewizje kanatéw nalezy
zaprojektowac w taki sposdb, aby przeniosty ciezar samochodéw dostawczych.

Warstwe wykonczeniowg posadzki dziedzinca zaprojektowano z cegty klinkierowej uktadanej
na zaprawie cementowo wapienne;.

Stupy i fundamenty

Konstrukcje zadaszenia dziedzifca beda stanowi¢ stupy stalowe o przekroju dwuteowym
rozstawione na siatce o module 5x5 metra, ktéry odpowiada modutowi konstrukcyjnemu hal.
Stupy beda posadowione na fundamentach w postaci stép zelbetowych, wykonanych pod
ptyta zelbetowg posadzki.

Dach
Dach nad dziedzincem przewidziano jako catkowicie przeszklony na powierzchni pomiedzy
Sciang potudniowg i budynkiem auli oraz czesciowo przeszklony nad rampami

komunikacyjnymi po obu stronach auli.

Dach nad dziedzincem bedzie rozpiety na dzwigarach z drewna klejonego, wspartych na
stalowych stupach. Na dzwigarach beda oparte stalowe krokwie niosgce przeszklone pofacie
dachowe. W potaciach zwréconych w strone potudniowg zaplanowano zamontowanie pasow
pot przeziernych paneli fotowoltaicznych.

Dach nad rampami bedzie rozpiety na dzwigarach i ptatwiach stalowych wspartych na stupach.
Fragmenty petne potaci dachu bedg wykonane z lekkich, modutowych, systemowych ptyt
warstwowych konstrukcyjno-izolacyjnych typu ,,Sandwich”. W potaciach dachu zaplanowano
obszerne S$wietliki stalowo szklane, doswietlajgce strefe ramp na poziomie parteru i
pomostéw na poziomie 1 pietra.

Na dachu nalezy przewidzie¢ instalacje systemowe odladzania rynien i koryt spustowych - na
przyktad za pomoca kabli grzewczych uruchamianych automatycznie w razie oblodzenia lub
opadu $niegu - oraz system odsniezania dachu.

Sciany

Dziedziniec wraz z rampami w wiekszosci ograniczony jest istniejgcymi Scianami zewnetrznymi
otaczajgcych go obiektéw: od wschodu i zachodu $cianami hal, od pdétnocy Scianami auli i
tacznika, a od potudnia sciang budynku pracowni radiologicznej. Nowe $ciany zewnetrzne
dziedzinca powstang na niewielkich fragmentach elewacji wschodniej i zachodniej dziedziica
(pomiedzy halami i budynkiem gtéwnym) oraz na elewacji potudniowej, obejmujgc budynek
laboratorium radiologicznego.

Nowe s$ciany zewnetrzne elewacji wschodniej i zachodniej przewidziano jako systemowe,
szklane na profilach stalowych, szklone zestawami tréjszybowymi.

Nowg $ciane elewacji potudniowej rowniez przewidziano jako czesciowo przeszklong. W
projekcie budowlanym nalezy rozwazyé, przede wszystkim z konserwatorskiego punktu
widzenia, mozliwos¢ wykonania pasa elewacji potudniowej z nieprzeziernych wymienialnych
modutéw badawczych stuzgcych celom dydaktycznym.

Sala dydaktyczna

Sala dydaktyczna dostepna z poziomu 1 pietra budynku gtéwnego za posrednictwem
pomostow bedzie wsparta na projektowanych stalowych stupach posadowionych w poétnocnej
czesci dziedzinca. Strop sali bedzie wykonany z ptyty betonowej opartej na belkach stalowych,
Sciany i sufit sali przewidziano jako lekkie, na szkielecie stalowym. W $cianie potudniowej tej
sali przewidziano obszerne przeszklenie z widokiem na komin chtodni. Projektujgc przegrody
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budowlane wydzielajace sale z przestrzeni dziedzinca, nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na ich
wysokie parametry izolacyjnosci akustycznej.

Elementy wystroju i wyposazenia wnetrz

Posadzki:

Posadzke na powierzchni dziedzinca i ramp przewidziano z cegty klinkierowej, a na pomostach
i podestach komunikacyjnych ze stalowych krat podestowych. Podtoge w sali dydaktycznej na
1 pietrze z drewnianej posadzki przemystowe;j.

Sciany:

Na powierzchniach s$cian wewnetrznych i zewnetrznych sali dydaktycznej (oprécz
projektowanego przeszklenia) przewidziano okfadzine z drewna klejonego (w poziomym
uktadzie deskowania). Pozostate $ciany dziedzirica stanowig elewacje hal C i D, auli oraz
przybudowki auli.

Sufity podwieszone:

W pomieszczeniach két naukowych, w sali dydaktycznej na 1 pietrze oraz nad barem
wyspowym sufity podwieszone stalowe, rastrowe.

Drzwi i bramy:

Stalowe, gtadkie, w stylistyce architektury fabryczne;.

Hala C

Rozwigzania funkcjonalne

W projekcie zaplanowano gruntowng przebudowe hali C pod wzgledem funkcjonalnym.
Zaprojektowano nowy, klarowny uktad komunikacji poziomej i pionowej w budynku,
odpowiadajgcy aktualnym przepisom przeciwpozarowym dotyczgcym ewakuacji. Przewidziano
likwidacje wszystkich istniejgcych schoddow stalowych i wykonanie dwéch nowych,
zamknietych pozarowo scianami, klatek schodowych potozonych w trakcie zachodnim hali. W
duszach nowych klatek zaprojektowano windy osobowo towarowe o napedzie elektrycznym.
Na poziomie parteru , na wysokosci nowych klatek schodowych, w elewacji wschodniej,
zaplanowano dwa wyjscia ewakuacyjne z budynku hali.

Klatki schodowe bedg potgczone na wszystkich kondygnacjach przestronnymi korytarzami,
biegngcymi wzdtuz osi podtuznej hali. Korytarze na pierwszym i drugim pietrze bedg miaty
forme galerii, z wydzielonym balustradami otworem w stropie, usytuowanym w czesci
centralnej, doswietlajgcym przestrzenie komunikacyjne nizszych kondygnacji $wiattem
dziennym.

Wokét korytarzy zaplanowano pomieszczenia dydaktyczne i laboratoryjne poszczegdlnych
zaktadéw instytutu. Zaplanowano, Zze powierzchnie dydaktyczno-laboratoryjne beda
elastyczne pod wzgledem ksztattowania przestrzeni. Z tego wzgledu w projekcie nalezy
przewidzie¢ zastosowanie podziatéw tych powierzchni fatwo demontowalnymi i
przestawianymi, modutowymi Scianami dziatowymi, aby w przysztosci byta mozliwos¢ szybkiej
zmiany uktadu funkcjonalnego pomieszczen, bez dtugich przerw w procesie dydaktycznym.

W trakcie zachodnim, na poziomie 1 i 2 pietra zaprojektowano zespoty toalet. Studenci i
pracownicy zaktadéw z poziomu parteru bedg korzystali z toalet zlokalizowanych w hali D w
poblizu wejs¢ oraz w potnocnej czesci hali C.

Stupy i stropy miedzypietrowe.
Planowane zmiany funkcjonalne w hali C nie naruszajg z sposéb zasadniczy uktadu stalowych
stupow konstrukcyjnych.
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Nalezy przewidzie¢ w dokumentacji projektowej uzupetnienie fragmentéw stropow
miedzypietrowych (parter/1 pietro i 1 pietro/2 pietro) w zwigzku z nowym uktadem korytarzy i
planowanym otworem doswietlajgcym ciggi komunikacyjne swiattem dziennym ze swietlikdw
dachowych.

Stupy i podciggi stalowe oraz stropy miedzypietrowe bedg wymagaty odpowiedniego
zabezpieczenia przeciwpozarowego (opisanego w dalszej czesci programul).

Klatki schodowe

Sciany wydzielajace klatki schodowe zaprojektowano z petnej cegty klinkierowej.

Biegi i spoczniki schodéw beda zelbetowe, wylewane na budowie. Szyby windowe w duszach
schodoéw zaplanowano jako przeszklone, z windami osobowo towarowymi o napedzie
elektrycznym.

Sciany

W projekcie zaprojektowano demontaz istniejgcych $cian dziatowych i przepierzed na
wszystkich kondygnacjach hali.

Sciany dziatowe wydzielajace korytarze i hole od pomieszczen dydaktycznych i laboratoryjnych
przewidziano z ptyt kartonowo gipsowych, z przeszklonymi fragmentami pozwalajgcymi na
wglad do wybranych pomieszczen dydaktycznych z korytarzy.

Sciany dziatowe, dzielgce pomieszczenia dydaktyczne i laboratoryjne zaktadéw, przewidziano
jako lekkie, demontowalne scianki systemowe o wysokich parametrach akustycznych.

Dach

Na potudniowej czesci dachu hali zaplanowano lokalizacje kolektoréw stonecznych, zas na
zachodniej pofaci mini stacji meteorologicznej. Nalezy przewidzie¢ wykonanie podkonstrukcji
stalowych na dachu, stuzgcych do montazu tych urzadzen. Na dachu nalezy rdéwniez
przewidzie¢ instalacje systemowe odladzania rynien i koryt spustowych (na przyktad za
pomocg kabli grzewczych uruchamianych automatycznie w razie oblodzenia lub opadu $niegu)
oraz system odsniezania dachu.

Elementy wystroju i wyposazenia wnetrz

Posadzki:

Na korytarzach i holach oraz w pomieszczeniach dydaktycznych przewidziano drewniane
posadzki przemystowe. W toaletach, pomieszczeniach technicznych i gospodarczych oraz na
klatkach schodowych ptyty gres. W pomieszczeniach laboratoryjnych posadzki
zaprojektowane indywidualnie w trakcie projektéw technicznych, wedtug indywidualnych
wymagan zaktaddéw.

Sciany:

Powierzchnie $cian, korytarzy, przestrzeni komunikacyjnych (oprécz projektowanych
przeszklen) i pokoi dydaktycznych o charakterze biurowym, bedy malowane farbami
akrylowymi. Na S$cianach toalet oraz pomieszczen technicznych i gospodarczych ,,mokrych”
przewidziano ptyty gres na catg wysokosé. W pomieszczeniach laboratoryjnych powierzchnie
$cian zostang zaplanowane indywidualnie, w trakcie projektéw technicznych, wedtug
indywidualnych wymagan technologicznych zaktadu.

Sufity podwieszone:
We wszystkich pomieszczeniach zaplanowano sufity podwieszone stalowe, rastrowe,
systemowe.
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Drzwi:
Stalowe, gtadkie, w stylistyce architektury fabryczne;.

Hala D

Rozwigzania funkcjonalne

W projekcie zaplanowano gruntowng przebudowe hali D pod wzgledem funkcjonalnym.
Zaprojektowano nowy, klarowny uktad komunikacji poziomej i pionowej w budynku,
odpowiadajacy aktualnym przepisom przeciwpozarowym dotyczgcym ewakuacji. Przewidziano
likwidacje wszystkich istniejgcych schoddéw stalowych oraz antresol i podestow oraz
wykonanie dwéch nowych, zamknietych pozarowo Scianami, klatek schodowych potozonych
w trakcie wschodnim hali. W duszach nowych klatek zaprojektowano windy osobowo-
towarowe o napedzie elektrycznym.

Na poziomie parteru, na wysokosci nowych klatek schodowych, w elewacji zachodniej
zaplanowano dwa wyjscia ewakuacyjne z budynku hali. Jedno, w czesci potudniowej elewacji
przez istniejgce drzwi zewnetrzne, drugie w czesci pétnocnej elewacji, przez projektowany
otwor i drzwi zewnetrzne.

Komunikacje pozioma zaplanowano w czesci pétnocnej hali - przestronnymi holami, a w czesci
potudniowej - korytarzami biegngcymi wzdtuz osi podfuznej hali. Korytarze na pierwszym i
drugim pietrze beda miaty forme galerii, z wydzielonym balustradami otworem w stropie,
usytuowanym w czesSci centralnej, doswietlajgcym przestrzenie komunikacyjne nizszych
kondygnacji Swiattem dziennym ze $wietlikéw.

Na parterze, w czesci potudniowej hali, projektuje sie pomieszczenia dydaktyczne i
laboratoryjne. Przy potudniowej klatce schodowej i potudniowym wyjsciu ewakuacyjnym
zlokalizowano pomieszczenia gospodarcze, w tym Smietnik oraz pomieszczenie na butle z
gazami technicznymi. W czesci centralnej pozostawiono bez zmian pomieszczenia trafo i
rozdzielni elektrycznej oraz zaprojektowano przestrzed warsztatu z wejsciem z holu przy
klatce pétnocnej.

W czesci potnocnej hali zaplanowano sale dydaktyczng (projekcyjng) z zapleczem. W holu przy
klatce pdtnocnej, w osi wejscia z dziedzinca, przewidziano zamykany stalowa klapg otwér w
stropie parter/1 pietro. Bedzie on wykorzystywany do transportu ciezkich elementéow i
urzadzen dydaktycznych na poziom 1 pietra przy uzyciu istniejgcej suwnicy. W poblizu obydwu
projektowanych klatek zaprojektowano zespoty toalet.

Na 1 pietrze, w czesci potudniowe] hali, zaprojektowano pomieszczenia dydaktyczne i
laboratoryjne zaktadéw oraz toalety przylegajace do klatki schodowe;j.

W czesci centralnej przewidziano dwukondygnacyjne pomieszczenie, w ktorym bedg
wyeksponowane elementy wyposazenia zakwalifikowane jako zabytki ruchome: turbina
Lavala oraz suwnica. Poza funkcjg ekspozycyjng, pomieszczenie bedzie wykorzystywane do
celéw dydaktycznych i laboratoryjnych. W trakcie wschodnim dwukondygnacyjnego
pomieszczenia zaprojektowano czesciowo przeszklone, jednokondygnacyjne pomieszczenia
laboratoryjne.

W czesci potnocnej hali zaprojektowano sale dydaktyczng dostepng z obszernego holu.

Na 2 pietrze, w czesciach potudniowej i podtnocnej hali zaplanowano pomieszczenia
dydaktyczne i laboratoryjne zaktaddéw oraz toalete przylegajgca do klatki potudniowej.
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Czes¢ centralng drugiego pietra bedzie zajmowata przestrzen dwukondygnacyjnego
pomieszczenia poziomu 1 pietra z turbing Lavala i suwnicg. Nalezy przewidzie¢ przeszklenia w
Scianach korytarzy drugiego pietra, aby zapewni¢ wglad do tego pomieszczenia osobom
poruszajgcym sie po powierzchniach komunikacyjnych.

Zakfada sie, ze powierzchnie dydaktyczno-laboratoryjne bedg elastyczne pod wzgledem
ksztattowania przestrzeni. Z tego wzgledu w projekcie nalezy przewidzie¢ zastosowanie
podziatéw tych powierzchni fatwo demontowalnymi i przestawianymi, modutowymi scianami
dziatowymi, aby w przysztosci umozliwi¢ szybkg zmiane uktadu funkcjonalnego, bez dtugich
przerw w procesie dydaktycznym.

Stupy i stropy miedzypietrowe.

Planowane zmiany funkcjonalne w hali D ingerujg w uktad konstrukcyjny budynku.

W czesci potudniowej hali przewidziano wyburzenie istniejgcych schoddéw zelbetowych oraz
stupéw konstrukcyjnych przy schodach. Wiaze sie to z koniecznosciag wprowadzenia w tym
rejonie nowych stupow i podciggdw, oraz nowego uktadu stropu na poziomach 1i 2 pietra.
Ponadto w czesci potudniowej i pétnocnej, po demontazu istniejgcych stalowych antresol,
zaplanowano wykonanie nowych stropow na poziomach parter/1 pietro oraz
1 pietro/2 pietro.

Lokalizacja sali dydaktycznej w czesci pétnocnej hali na poziomie 1 pietra wigze sie z likwidacja
stupéw konstrukcyjnych z poziomu parteru oraz wzmocnieniem konstrukcyjnym podciggéw
stropu parter/1 pietro (potozonych bezposrednio pod salg).

Nalezy réwniez przewidzie¢ uzupetnienie fragmentéw stropdw miedzypietrowych
(parter/1 pietro i 1 pietro/2 pietro), w zwigzku z nowym uktadem korytarzy i planowanym
otworem doswietlajgcym ciggi komunikacyjne Swiattem dziennym ze swietlikéw dachowych.
Stupy i podciggi stalowe oraz stropy miedzypietrowe bedg wymagaty odpowiedniego
zabezpieczenia przeciwpozarowego (opisanego w dalszej czesci programu).

Klatki schodowe

Sciany wydzielajace klatki schodowe zaprojektowano z cegly petnej klinkierowej.

Biegi i spoczniki schodow zelbetowe, wylewane na budowie. Szyby windowe w duszach
schodéw przeszklone, z windami osobowo towarowymi o napedzie elektrycznym.

7

Sciany

W projekcie przewidziano demontaz istniejgcych scian dziatowych i przepierzen na wszystkich
kondygnacjach hali.

Sciany dziatlowe wydzielajace korytarze i hole od pomieszczeri dydaktycznych i laboratoryjnych
nalezy przewidzie¢ z ptyt kartonowo gipsowych, na fragmentach przeszklone.

Sciany dziatowe dzielgce pomieszczenia dydaktyczne i laboratoryjne zaktadéw systemowe,
demontowalne, modutowe.

Dach

Na potudniowej czesci dachu hali zaplanowano lokalizacje kolektoréw stonecznych, zas na
wschodniej potaci mini stacji meteorologicznej. Nalezy przewidzie¢ wykonanie podkonstrukcji
stalowych na dachu, stuzgcych do montazu tych urzadzen. Na dachu nalezy rdowniez
przewidzie¢ instalacje systemowe odladzania rynien i koryt spustowych (na przyktad za
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pomocg kabli grzewczych uruchamianych automatycznie w razie oblodzenia lub opadu $niegu)
oraz system od$niezania dachu.

Elementy wystroju i wyposazenia wnetrz

Posadzki:

Na korytarzach i holach oraz w pomieszczeniach dydaktycznych przewidziano drewniane
posadzki przemystowe. W toaletach, pomieszczeniach technicznych i gospodarczych oraz na
klatkach schodowych ptyty gres. W pomieszczeniach laboratoryjnych posadzki
zaprojektowane beda indywidualnie w trakcie projektéw technicznych, wedtug
indywidualnych wymagan zaktaddéw.

Sciany:

Powierzchnie S$cian korytarzy, przestrzeni komunikacyjnych (opréocz projektowanych
przeszklen) i pokoi dydaktycznych o charakterze biurowym bedg malowane farbami
akrylowymi. Na powierzchniach $cian wewnetrznych sal dydaktycznych (oprdcz
projektowanego przeszklenia) przewidziano oktadziny akustyczne na petnej wysokosci. Na
$cianach toalet oraz pomieszczen technicznych i gospodarczych ,,mokrych” przewidziano ptyty
gres na catg wysokos$¢. W pomieszczeniach laboratoryjnych powierzchnie $cian zaplanowane
indywidualnie w trakcie projektow technicznych, wedtug indywidualnych wymagan
technologicznych zaktadu.

Sufity podwieszone:

We wszystkich pomieszczeniach, z wyjatkiem dwupoziomowego pomieszczenia na 1 pietrze z
ekspozycjg suwnicy i turbiny Lavala, sufity podwieszone stalowe, rastrowe, systemowe.

Drzwi:

Stalowe, gtadkie, w stylistyce architektury fabrycznej.

Aula i foyer auli.

Rozwigzania funkcjonalne

Aula jest gtdwng i najwiekszg salg audytoryjng w kompleksie budynkéw Gmachu Instytutu
Techniki Cieplnej. Jest dostepna z foyer auli przylegajgcego bezposrednio do holu wejsciowego
budynku gtéwnego. W projekcie przewidziano obnizenie poziomu catej posadzki we foyer auli
oraz obnizenie fragmentdw posadzki w auli, w poblizu wejsé. Planowane obnizenie poziomu
posadzek ma na celu likwidacje schodéw na poziomej drodze komunikacyjnej tgczacej hol
wejsciowy z przekrytym dziedzincem. Umozliwi to swobodny przejazd niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wodzkach po drodze komunikacyjnej oraz wykonanie zgodnych z
przepisami ramp prowadzgcych z foyer auli na poziom posadzki dziedzinca.

We wnetrzu auli B (TC-1) przewidziano zamontowanie podnosnika poreczowego na
projektowanych schodach (powstatych w wyniku obnizenia fragmentu posadzki).

Stropy
Planowane miejscowe obnizenia posadzki skutkujg koniecznoscig rozbiorki istniejgcego stropu

piwnice/parter we foyer auli oraz fragmentu stropu piwnice/parter w auli i wykonanie w tych
obszarach nowych stropow zelbetowych lub gesto zebrowych oraz zelbetowych schoddéw.

Dach

Na dachu auli przewidziano montaz jednostek zewnetrznych i urzadzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych obstugujacych przebudowywane i rozbudowywane obiekty . W zwigzku z
powyzszym w projekcie nalezy uwzgledni¢ wzmocnienie istniejgcego stropodachu auli lub
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wykonanie niezaleznej konstrukcyjnie platformy technicznej wspartej na $cianach auli lub na
oddzielnej konstrukcji, ktéra przeniesie ciezar planowanych urzadzen. Na dachu nalezy
réwniez przewidziec¢ instalacje systemowe odladzania rynien i koryt spustowych (na przyktad
za pomocg kabli grzewczych uruchamianych automatycznie w razie oblodzenia lub opadu
$niegu) oraz system odsniezania dachu.

Piwnice pod aula

W obszernych przestrzeniach piwnic znajdujgcych sie pod aulg zaplanowano lokalizacje
pomieszczenia wentylatorni i klimatyzatorni dla central obstugujacych rozbudowywane i
przebudowywane budynki oraz pomieszczen technicznych i gospodarczych zwigzanych z
funkcjonowaniem Instytutu. W projektach technicznych nalezy przewidzie¢ wtasciwg izolacje
akustyczng na $cianach i suficie wentylatorni, aby catkowicie wyeliminowaé przedostawanie
sie hatasu na wyziszg kondygnacje oraz wykonanie oddylatowanych fundamentéw pod
zaprojektowane centrale i urzagdzenia.

Czes¢ pomieszczen piwnic jest aktualnie uzytkowana przez zaktady jako laboratoria
dydaktyczne. Ze wzgledu na trudny dostep do tych przestrzeni, wzajemny ukfad przestrzenny
oraz bezposrednie sgsiedztwo auli, nalezy docelowo zmienié¢ ich sposdb uzytkowania na
przestrzenie i pomieszczenia gospodarczo-techniczne i magazynowe, zwigzane z obstugg i
eksploatacjg Instytutu.

Toalety w tgcznikach

Na poziomie parteru, w tgcznikach pomiedzy halg Ci D i budynkiem gtéwnym A przewidziano
przebudowe istniejgcych toalet. W obydwu fgcznikach zmieniono uktad funkcjonalny toalet,
aby dostosowac je do aktualnych przepiséw; w kazdym z tgcznikdw wyodrebniono toalety
meska i zeniska.

Nalezy przewidzie¢ wymiane wszystkich urzadzen sanitarnych znajdujgcych sie w tych
toaletach.

Elewacje.

Jako jedno z gtédwnych zadan sktadajgcych sie na inwestycje przewidziano kompleksowy
remont budowlano-konserwatorski wszystkich elewacji obiektéw Instytutu, wiacznie z
budynkiem A, budynkiem auli B oraz tgcznikami.

Nalezy przewidzie¢ wymiane istniejgcych rynien, koszy i rur spustowych oraz pozostatych
obrdébek blacharskich na wszystkich budynkach. W miejscach gdzie na skutek nieszczelnosci i
dziatania wody opadowej doszto do destrukcji muru i tynkdw, nalezy dokonaé¢ napraw,
zgodnie z programem prac remontowych i konserwatorskich, bedgcym czescig projektu
technicznego wykonawczego. Wszystkie powierzchnie elewacyjne nalezy oczyscic
mechanicznie lub chemicznie z zabrudzen i nawarstwien farb oraz wykonczy¢ zgodnie z
aktualnym sposobem wykonczenia.

Dostepnosc dla osob niepetnosprawnych.
Po planowanej rozbudowie i przebudowie obiektéw Instytutu wszystkie poziomy budynkéw

bedgcych w zakresie projektowym i realizacyjnym programu funkcjonalno-uzytkowego bedg
dostepne dla 0sdb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach.
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Kubatura dziedzinca bedzie dostepna z holu gtdwnego bez koniecznosci uzywania
podnosnikdw poreczowych, za posrednictwem zaprojektowanych ramp.

Wszystkie poziomy hal C i D bedg dostepne za posrednictwem wind zaprojektowanych przy
ewakuacyjnych klatkach schodowych.

W auli oraz na schodach prowadzacych z foyer auli do holi z toaletami w tgcznikach
przewidziano podno$niki poreczowe.

c¢. Uwarunkowania przeciwpozarowe.

Obiekty Instytutu wchodzace w skfad opracowania nie spefniajg aktualnie obowigzujacych
przepiséw przeciwpozarowych. W zwigzku z powyzszy jednym z elementdéw inwestycji jest
wprowadzenie rozwigzan pozwalajgcych na dalsze uzytkowanie tych budynkéw.

W ramach projektow technicznych i prac zwigzanych z dostosowaniem obiektéw do wymagan
przeciwpozarowych nalezy przewidzie¢ wykonanie ekspertyzy przeciwpozarowej, w ktorej
bedg zaproponowane rozwigzania i instalacje zamienne, pozwalajagce na dopuszczenie
obiektow do uzytkowania:

Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Strefy pozarowe powinny stanowic:

1. hala C, D, chtodnia kominowa, budynek pracowni radiologicznej i zadaszony dziedzinie,
wraz z pomieszczeniami nowoprojektowanymi jako jedna strefa pozarowa o powierzchni
6.755 m?.

2. Istniejacy budynek A wraz z aulg B.

Sciany oddzielerr przeciwpozarowych w czeéci nadziemnej budynku prowadzone

w pionie nalezy wykonaé¢ w klasie odpornosci ogniowej REl 120, a na ich zlicowaniu Scian

zewnetrznych zapewnic¢ pas o szerokosci 2m na catej ich wysokosci, wykonany z materiatow

niepalnych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

Sciany zewnetrzne budynku rozbudowywanego do budynku A, beda pod katem prostym,

o klasie odpornosci ogniowej REI/El 120, w pasie o szerokosci zmniejszonej o 50 % w stosunku

do wymagan okreslonych przepisami dla $cian oddzielenia przeciwpozarowego obu

budynkdw.

Klasa odpornosci ogniowej istniejgcych i projektowanych elementéw budynku:

W zwigzku planowanym obnizeniem klasy odpornosci pozarowej budynkéw w strefie 1 do ,,c”
Bedg przyjete nastepujgce odpornosci ogniowe elementow budynkdéw:

e Stropy — REI6O0

e Konstrukcja dachu R15

e Przekrycie dachu RE15

e Sciany zewnetrzne EI30

e Sciany wewnetrzne EI15

instalacje i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej:
Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej:

1. system sygnalizacji pozarowej SSP, zgodnie z PN, ochrona petna,
z monitoringiem do Miejskiego Stanowiska Kierowania Panstwowej Strazy Pozarnej
w Warszawie.
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2. wentylacje grawitacyjng do odprowadzania dymu i ciepta , w oparciu o PN:
ez obszaru przykrytego dziedzinica wewnetrznego
¢z klatek schodowych w hali Ci D. Bedg obudowane elementami w klasie odpornosci
ogniowej REI 60 i zamkniete drzwiami EI 30 oraz wyposazone w urzadzenia do usuwania
dymu.
o Z szybdw dzwigdw zlokalizowanych w trzonach klatek schodowych w hali Ci D,
e Z poziomych drdgi ewakuacyjnych w halach Ci D projektowanych jako galerie, przylegte
do pomieszczen laboratoryjnych ( z pustkg po srodku taczacg wszystkie kondygnacje )
3. dzwiekowy system ostrzegawczy,

4. awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

5. instalacje wodociggowa przeciwpozarowg,
z zastosowaniem hydrantéw wewnetrznych 25, wyposazonych w weze poétsztywne.
6. state wodne urzadzenie gasnicze,
chronigce cata strefe pozarowa, tj. hale Ci D urzadzenia na wysokocisnieniowg mgte wodng

7. drzwi przeciwpozarowe sterowane z systemu sygnalizacji pozaru,

8. instalacje odgromowg,
ochrona podstawowa,

9. gasnice,
rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do grupy pozaréw, ktdre moga wystgpic
w obiekcie.

10.przeciwpozarowy wytacznik pradu, dla nowoprojektowanej strefy pozarowej

11.Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Szczegdtowy opis rozwigzan i wymagan przeciwpozarowych znajduje sie w zatgczniku do
niniejszego programu funkcjonalno uzytkowego ,Opinia przeciwpozarowa dotyczaca
planowanej przebudowy i rozbudowy obiektéw Wydziatu Mechanicznego Energetyki i
Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w zakresie dostosowania budynkéw do aktualnych
przepisdw przeciwpozarowych”.

d. Zagospodarowanie terenu

Dziatka na ktérej planowana jest inwestycja zawiera sie od wschodu, potudnia i zachodu w
obrysie Scian zewnetrznych hal Ci D.

Do zadan projektowych i realizacyjnych w zakresie zagospodarowania terenu nalezy
wykonanie dojs¢ do projektowanych wyjs¢ ewakuacyjnych w halach C i D. Zgodnie z
rozwigzaniami koncepcyjnymi dodatkowe dwa wyjscia w hali C zaplanowano w elewacji
wschodniej, na poziomie parteru, naprzeciwko projektowanych klatek schodowych pétnocnej i
potudniowe;j.

W hali D w elewacji zachodniej zaplanowano wykorzystanie do ewakuacji istniejgcego wyjscia,
potozonego naprzeciwko projektowanej klatki schodowej potudniowej oraz zaprojektowano
nowe wyjscie naprzeciwko projektowanej klatki schodowej pétnocne;.

Powierzchnie dojs¢ nalezy wykonac z kostki betonowej lub ptyt betonowych. Podbudowa pod
warstwy posadzki dojs¢ powinna uwzglednia¢ obcigzenia zwigzane z okazjonalnymi
dostawami urzadzen dydaktycznych przewozonych na wdzkach do projektowanych wind i
korytarzy.
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Od strony potudniowej, w projektowanej elewacji zabudowy dziedzifca, zaplanowano dwa
wjazdy bramne z istniejgcego, gospodarczego ciggu pieszo-jezdnego wytozonego ptytami
betonowymi. Wijazdy muszg umozliwia¢ dostep na teren przeszklonego dziedziica
samochoddéw dostawczych.

e. Konstrukcja

Na podstawie przeprowadzonych odkrywek i badan geologicznych i konstrukcyjnych
przeprowadzonych In situ oraz na podstawie analizy dokumentacji budowlano konstrukcyjnej
obiektow mozna stwierdzi¢, ze realizacja rozwigzan koncepcyjnych jest mozliwa zaréwno pod
wzgledem wytrzymatosciowym elementdédw konstrukcyjnych budynku, jak réwniez nosnosci i
parametréow gruntu.

Podstawowe zagadnienia konstrukcyjne w kontekscie planowanych rozwigzan funkcjonalno
uzytkowych zawartych w koncepcji:

Budynek Auli B
e Obnizenie stropu piwnice/parter we foyer auli i w pomieszczeniu auli
¢ Platforma techniczna lub wzmocnienie stropodachu budynku auli pod planowane
urzadzenia zewnetrzne wentylacji i klimatyzacji.

Dziedziniec przeszklony
e Fundamentowanie stupdw konstrukcyjnych dziedzinca
e Konstrukcja ptyty posadzki dziedzinca
o Stupy konstrukcyjne wspierajgce szklany dach
e Konstrukcja przeszklonego dachu nad dziedzincem i cze$ciowo przeszklonego dachu nad
rampami.
e Konstrukcja ktadek komunikacyjnych w strefie ponad rampami.
e Konstrukcja Sali dydaktycznej na poziomie 1 pietra.

Hale CiD
e Miejscowe wzmocnienia konstrukcyjne stupdw stalowych w zwigzku z wymagang
nosnoscia stropow
¢ Miejscowe wzmocnienia stropdw w zwigzku z planowanymi obcigzeniami uzytkowymi
¢ Nowe stropy na poziomie parter/1 pietro.
e Konstrukcja projektowanych klatek schodowych szybéw windowych i obudéw klatek.

Rozbidrki obiektéw
Rozbidrki tgcznikéw zlokalizowanych pomiedzy Budynkiem Auli B a halami Ci D.

Wszelkie rozkucia i prace rozbidorkowe w obiektach istniejgcych bedg wykonywane
tradycyjnymi metodami budowlanymi, bez uzycia ciezkiego sprzetu, moggcego naruszy¢
strukture konstrukcyjng budynkdéw. Gruz ceglany i betonowy bedzie usuwany z placu budowy
sukcesywnie, zgodnie z przewidzianymi prawnie procedurami.

Szczegbétowy opis rozwigzan konstrukcyjnych znajduje sie w zatgczniku do niniejszego
programu funkcjonalno uzytkowego ,Opinia konstrukcyjna dotyczgca mozliwosci realizacji
planowanej przebudowy i rozbudowy obiektéw Wydziatu Mechanicznego Energetyki i
Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.”.
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f. Instalacje sanitarne

Wezet cieplny
W planowanej inwestycji przewidziano modernizacje istniejgcego wezta cieplnego do nowych

zapotrzebowan wynikajgcych z projektu. Wezet jest zlokalizowany w budynku auli B, na
poziomie piwnic.

Wentylacja i klimatyzacja

W halach C i D oraz projektowanych kubaturach dziedzinca przewiduje sie wprowadzenie
wentylacji bytowej mechanicznej, nawiewno-wyciggowej, z funkcjg schtadzania. Nalezy
przewidzie¢ wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z wysokowydajng rekuperacja
ciepta.

W wybranych pomieszczeniach z koniecznoscig utrzymania scisle okreslonych parametrow
wilgotnosciowych i temperaturowych powietrza bedzie wprowadzona klimatyzacja.

W pomieszczeniach zaktadéw, na etapie sporzgdzania projektéw technicznych, nalezy
przewidzie¢ wentylacje laboratoryjnych odciggéw miejscowych do wskazanych urzadzen w
zaktadach, oraz instalacje odprowadzania spalin.

Pomieszczenia wentylatorni i klimatyzatorni przewidziano w budynku auli, na poziomie
piwnic, w sgsiedztwie istniejgcego wezta cieplnego.

Jednostki zewnetrzne klimatyzacji i wentylacji bedg ulokowane na dachu budynku auli B.
Poziome kanaty wentylacyjne bedg prowadzone w przestrzeniach nad rastrowymi sufitami
podwieszonymi hal oraz pod posadzkga dziedzinca w kanatach instalacyjnych.

Pionowe kanaty bedg prowadzone w szachtach instalacyjnych przy projektowanych klatkach
schodowych w halach.

Instalacje wodani c.o.

Przewiduje sie przebudowe i rozbudowe istniejgcych instalacji wodkan i c.o. w halach oraz
wykonanie nowych instalacji w przestrzeni dziedzirica oraz w halach CiD.

W zwigzku z przewidziang wentylacjg mechaniczng bytowg w obiektach nalezy przewidzieé
wspotprace instalacji c.o. i instalacji wentylacji przy ogrzewaniu pomieszczen, co wydatnie
wptynie na oszczednosci energii.

Instalacja gazowa

W halach C i D przewiduje sie rozbudowe istniejgcych instalacji gazu i gazu sprezonego i
zasilenie odbiornikéw wskazanych przez zaktady w trakcie sporzadzania technicznej
dokumentac;ji projektowe;.

Instalacje sprezonego powietrza i gazéw technicznych:
Na etapie wykonywania projektédw technicznych nalezy przewidzieé przebudowe istniejgcych
instalacji i dostosowac¢ do nowych zapotrzebowan i lokalizacji zaktadéw.

g. Instalacje elektryczne i teletechniczne

W budynkach przewidziano rozbudowe istniejgcych oraz wykonanie nowych instalacji
elektrycznych i teletechnicznych.

W ramach sporzgdzania projektéw technicznych przebudowy powierzchni laboratoryjnej hal
nalezy przewidzie¢ dostep do instalacji elektrycznych i teletechnicznych we wszystkich
pomieszczeniach, szczegdlnie zaktaddéw, za pomocg modutowo rozmieszczonych gniazd
multimedialnych. Gniazda bedga rozlokowane na scianach oraz w posadzkach, w systemowych
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stalowych kasetach. Ich lokalizacja bedzie dostosowana do siatki konstrukcyjnej hal oraz do
indywidualnych zapotrzebowan poszczegdlnych zaktadow.

W obiekcie, w zwigzku z planowang funkcjg, nalezy przewidzie¢ nastepujgce instalacje
elektryczne i teletechniczne:

W instalacjach elektrycznych:

- zasilanie(rozdzielnice gtéwng) i pomiary,

- wewnetrzne linie zasilajgce,

- instalacje oswietlenia ogdlnego i awaryjnego (ewakuacyjnego, kierunkowego) wewnatrz
budynku,

- instalacje zasilania gniazdek wtyczkowych ogdlnych, komputerowych,

- instalacje zasilania: klimatyzacji, wentylatorow oraz drobnych odbiornikdéw,

- instalacje zasilania urzadzen technologicznych zaktadéw,

- okablowanie specjalistyczne, wedtug wymagan poszczegdlnych zaktaddéw.

- ochrone od przepiegg,

- ochrone od porazen.

W instalacjach teletechnicznych:

- instalacje telefoniczng,

- bezprzewodowsg sie¢ internetows,

- sie€ strukturalng logiczng,

- Instalacje sygnalizacji pozaru, wtamania i napadu.

- Instalacje specjalistyczne, wedtug wymagan poszczegdélnych zaktadow.

h. Zestawienie planowanych prac budowlano instalacyjnych.
Giowne prace wyburzeniowe i rozbiorkowe w obiektach
Budynek gtéwny A

e Rozbidrka podprozy dwdch otwordw okiennych w osi budynku na poziomie 1 pietra, w celu
wykonania wyjs¢ na pomosty komunikacyjne.

Budynek Auli
e Rozbidrka fragmentu stropu gestozebrowego oraz schoddw zelbetowych we foyer auli B,

e Rozbidrka fragmentu stropu w auli B w poblizu wejs¢,
e Rozbidrka wybranych scian dziatowych w piwnicy w rejonie projektowanego pomieszczenia
wentylatorni/klimatyzatorni.

Dziedziniec
e Demontaz urzadzen i elementdw ruchomych na dziedzincu,
e Rozbidrka posadzki dziedzifica wraz z warstwami podbudowy,
e Rozbidrka tgcznikdw pomiedzy budynkiem Auli halami Ci D.

Hale CiD
e Demontaz urzadzen i wyposazenia laboratoriéw na czas prowadzenia prac budowlanych,
e Wyburzenie wiekszosci scian dziatowych i wskazanych fragmentdw scian konstrukcyjnych,
e Demontaz istniejgcych schoddéw , pomostow i antresol stalowych,
e Wyburzenie zelbetowej klatki schodowej w potudniowej czesci hali D,
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e Wyburzenie fragmentdw stropéw w miejscach projektowanych klatek schodowych,

eDemontaz stalowych stupdw konstrukcyjnych na parterze i 1 pietrze hali D (sale
dydaktyczne),

e Wyburzenie wskazanych fundamentéw betonowych pod demontowane elementy
wyposazenia,

eSkucie lub demdontaz okfadzin sciennych, warstw posadzkowych i demontaz sufitow
podwieszanych,

¢ Wyburzenie otwordw na wyjscia ewakuacyjne w elewacjach wschodnich i zachodnich hal
na planowane wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz oraz wyjscia na dziedziniec.

Gtowne prace budowlano instalacyjne
Budynek gtéwny A

e Montaz przeszklonych drzwi zewnetrznych na pomosty komunikacyjne na poziomie 1
pietra w elewacji potudniowej budynku,

Budynek Auli
¢ Wykonanie nowego stropu zelbetowego lub gestozebrowego piwnice/parter we foyer auli,

e Wykonanie nowego fragmentu stropu zelbetowego oraz schodéw Zzelbetowych
piwnice/parter w auli,

e Wykonanie warstw posadzkowych i posadzek na nowych stropach parteru,

e Wykonanie platformy na zewnetrzne urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne na dachu
budynku auli,

e Wykonanie kanatéw i szachdw na projektowane instalacje,

¢ Przebudowa wezta cieplnego,

e Utozenie projektowanych instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

e Utozenie projektowanych instalacji sanitarnych,

Dziedziniec

e Wykonanie zelbetowych stép i taw fundamentowych pod stupy konstrukcyjne zabudowy
dziedzinca,

e Wykonanie zelbetowych kanatéw instalacyjnych wraz z rewizjami pod posadzka dziedzirica,

e Wykonanie ptyty zelbetowej posadzki dziedzinca oraz projektowanych na dziedzincu
warstw posadzkowych,

e Wykonanie stupdéw stalowych zabudowy dziedzinca,

e Wykonanie czesciowo przeszklonego dachu nad dziedziricem i rampami,

e Wykonanie przeszklonych scian zewnetrznych dziedzinca w elewacji potudniowej i na
fragmentach elewacji wschodniej i zachodniej,

e Wykonanie konstrukcji Sali dydaktycznej na poziomie 1 pietra,

e Montaz przeszklonych bokséw kot naukowych na poziomie dziedziica i 1 pietra,

e Utozenie projektowanych instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

e Utozenie projektowanych instalacji sanitarnych.

HaleCiD
e Wykonanie czterech projektowanych klatek schodowych wraz z szybami windowymi,
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e Wykonanie uzupetnien istniejgcych stropéw w rejonie projektowanych korytarzy (otwory
doswietlajgce poziome drogi komunikacyjne) oraz w rejonie wyburzonej zelbetowe;j klatki
schodowej potudniowej czesci hali D,

¢ Wykonanie wzmocnien stalowych podciggdw w pdétnocnej czesci hali D (sale dydaktyczne),
zwigzanych z likwidacjg stupdéw konstrukcyjnych oraz zwiekszeniem nosnosci wybranych
stropdw.

e Wykonanie nowych stropéw gestozebrowych lub zelbetowych parter/1 pietro i 1 pietro/2
pietro oraz wzmocnienie istniejgcych stropow i stupdw z dostosowaniem ich nosnosci do
wymagan poszczegdlnych zaktaddéw.

e Wykonanie kanatéw i szachdw na projektowane instalacje,

e Utozenie projektowanych instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

e Utozenie projektowanych instalacji sanitarnych,

e Uzupetnienia i wykonanie nowych warstw posadzkowych na stropach,

e Montaz wind w projektowanych szachtach,

taczniki przy halach CiD
¢ Wykonanie projektowanych scian dziatowych toalet,
e Wykonanie kanatéw i szachdw na projektowane instalacje,
e Utozenie projektowanych instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
e Utozenie projektowanych instalacji sanitarnych.

Giowne prace wykornczeniowe

Budynek gtéwny A
e Montaz przeszklonych drzwi zewnetrznych na pomosty komunikacyjne na poziomie 1
pietra w elewacji potudniowej budynku,

Budynek Auli
e Wykonanie posadzek i wykonczenia we foyer auli i w strefie wejsciowej w auli,
¢ Wykonanie posadzek w pomieszczeniu wentylatorni/klimatyzatorni w piwnicach,
e Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej w piwnicach,
e Malowanie $cian i sufitbw w pomieszczeniu wentylatorni/klimatyzatorni,
e Montaz urzadzen wentylacyjnych w wentylatorni na poziomie piwnic,
e Montaz urzadzen na platformie technicznej na dachu auli.

Dziedziniec
e Pomalowanie stalowych stupdéw i gtownych elementdw konstrukcyjnych zadaszenia
dziedzinca oraz stalowych podestéw komunikacyjnych.
e Wykonanie posadzki z cegiet klinkierowych na powierzchni dziedzifca,
e Montaz bram wjazdowych na dziedziniec oraz stolarki drzwiowej wewnetrznej,
e Montaz mobilnych, szklano stalowych bokséw két naukowych,
e Montaz zabudéw meblowych i wyposazenia kawiarni (bar wyspowy),
e Wykonanie sufitéw podwieszonych w pomieszczeniach kot naukowych i sali dydaktycznej,
¢ Montaz oswietlenia.
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HaleCiD

e Zabezpieczenie na czas wykonywania robdét budowlanych i wykoriczeniowych sprzetu
laboratoryjnego nie przeznaczonego do demontazu, zgodnie ze specyfikacjg zawartg w
projektach wykonawczych.

e pomalowanie wszystkich stalowych stupéw, stropéw i gtdwnych elementéw
konstrukcyjnych.

¢ Wykonanie posadzek i oktadzin sciennych,

e Montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej,

e Montaz wind oraz balustrad schodéw i korytarzy (galerie),

¢ Montaz mobilnych, demontowalnych $cian dziatowych w przestrzeniach zaktadéw,

e Malowanie $cian i sufitdw oraz montaz rastrowych sufitéw podwieszonych,

e Montaz urzadzen sanitarnych w toaletach,

e Montaz oswietlenia,

e Montaz maszyn, urzadzen i wyposazenia laboratoriéw zgodnie ze specyfikacjg zawartg w
projektach wykonawczych.

taczniki przy halach CiD
¢ Wykonanie posadzek i oktadzin sciennych,
e Montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej,
e Montaz wind oraz balustrad schoddéw i korytarzy (galerie),
e Malowanie $cian i sufitdw oraz montaz rastrowych sufitéw podwieszonych,
e Montaz urzadzen sanitarnych,
e Montaz oswietlenia.

Elewacje wszystkich obiektédw Instytutu
e \Wymiana istniejgcych rynien, koszy i rur spustowych oraz pozostatych obrébek blacharskich
we wszystkich budynkach,
e Skucie fragmentdw odspojonego tynku w miejscach zawilgocen,
e Naprawy uszkodzonych murdéw i tynkdw w miejscach zawilgocen,
e Oczyszczenie powierzchni elewacji z zabrudzen i powtok malarskch,
e Pomalowanie elewacji,
¢ Wykonanie systemu odladzania rynien i dachéw wszystkich budynkéw Gmachu Instytutu.

i. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
J.

Wymagania materiatowe , sprzetowe i wykonawcze dla realizacji zamierzenia.

Dla realizacji wymienionych w PFU robdét budowlano-instalacyjnych nalezy zabezpieczyé
odpowiednie materiaty, sprzet, oraz technologie ich wykonywania, dostosowang do
proponowanych  rozwigzain  architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych,
uwzgledniajac istniejgce uwarunkowania techniczno-funkcjonalne.

Podstawowe roboty budowlano-instalacyjne realizowane bedg w stale funkcjonujgcym
obiekcie dydaktyczno-naukowym i w zwigzku z tym muszg by¢ wykonywane przy
zastosowaniu materiatdw, sprzetu i technologii ich wykonania gwarantujgcych prawidfowe ich
wykonanie oraz peftne bezpieczernstwo oséb przebywajacych w budynku Instytutu Techniki
Cieplnej i jego otoczeniu.
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W ramach przebudowy i rozbudowy budynku realizowane bedg nastepujace podstawowe

roboty:

a. Prace wstepne i przygotowawcze w tym:
- prace projektowe;
- prace archeologiczne;
- odkrywki i ekspertyzy;

b. Roboty budowlano-instalacyjne w tym:
- roboty rozbiérkowe i demontazowe;
- roboty konstrukcyjne;
- roboty budowlane;
- roboty instalacyjne sanitarne;
- roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne;
- roboty wykoriczeniowe.

Wymienione roboty mieszczg sie w nastepujgcych grupach roboét, klasach robdt, kategoriach
robét i robotach opisanych kodami CPV:

Grupy robot:
45100000-8
45200000-9

45300000-0
45400000-1

Klasy robot:
45110000-1
45210000-2
45260000-7

45310000-3
45320000-6
45330000-9
45340000-2
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45440000-3
45450000-6

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty izolacyjne

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego

Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Pokrywanie podtdg i scian

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty budowlane wykorczeniowe pozostate

Kategorie robét i roboty:

45111000-8
45214000-0

45332000-3
45343000-3
45421000-4
45214400-4

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwigzanych z
edukacjg i badaniami

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych zwigzanych ze
szkolnictwem wyzszym
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45214410-7 Roboty budowlane w zakresie politechnik

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261215-4 Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych
45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkow

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Opisane w niniejszym PFU roboty beda realizowane przy zastosowaniu odpowiednio
dobranych materiatéw, profesjonalnego sprzetu i nowoczesnych technologii wykonania i
odbioru robdt. W zakresie wymienionych elementéw wykonania i odbioru robét winny byé
spetnione nastepujgce warunki i wymagania.

Materiaty

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania robdt budowlano-instalacyjnych
powinny spetnia¢ wymagania norm, posiadaé certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty
techniczne lub inne dokumenty $wiadczgce o ich mozliwosci zastosowania do wykonania
projektowanych roboét. Dotyczy to przede wszystkim zgodnosci materiatdow z normami
polskimi (PN), normami branzowymi (BN).

Propozycje materiatowe, prébki materiatéw, ich kolorystyka lub zamiana na inny rodzaj
wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Wyroby budowlane powinny odpowiadac co do jakosci
wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w artykule 10
ustawy Prawo Budowlane.

Wszystkie zastosowane do wbudowania materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe, nie powinny
by¢ wczesniej uzyte, winny odznacza¢ sie najwyiszg jakoscig. Powinny by¢ sktadowane
zgodnie z zaleceniami producentéw w warunkach nie pogarszajacych ich parametréw
technicznych i jakosciowych.

Sprzet i urzadzenia
Sprzet wykorzystywany do wykonania robét musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementow budowlanych.
W zaleznosci od potrzeb wykonawca winien zapewni¢ nastepujgcy sprzet do wykonania robat:
- samochdd dostawczy lub skrzyniowy umozliwiajgcy transport materiatéw i urzadzen
- koparka do prac ziemnych
- dzwigiizurawie
- narzedzia pneumatyczne lub elektryczne
- narzedzia specjalistyczne do prac konserwatorskich
- wozki widtowe reczne i akumulatorowe

Wszystkie narzedzia i urzadzenia uzywane do realizacji zadania winy spetni¢ wymagania
Polskich Norm, przepiséw i wymagan BHP, winny byé sprawne technicznie i zapewniaé
bezpieczenstwo obstugujacych je pracownikoéw i oséb postronnych.

llos¢ zastosowanych maszyn i sprzetu winna zapewni¢ prace bezkolizyjng, gwarantujaca
sprawnos¢ wykonywanych prac i terminowa realizacje zadan.
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Sprzet i maszyny nalezy utrzymywaé w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
wykonywania pracy, nalezy przestrzegaé termindw wykonania przeglagdéw i kontroli
technicznej potwierdzajgcej ich stan techniczny.

Sprzet, maszyny lub urzadzenia uzywane przez Wykonawce nie spetniajgce wymagan
technicznych mogg by¢ na wniosek stuzby Nadzoru Inwestorskiego Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na zgdanie Zamawiajgcego dokumentow
potwierdzajgcych stan techniczny urzadzen i sprzetu i dopuszczenie do uzytkowania.

Uwaga: Przy pracach rozbidrkowych i demontazowych nie wolno uzywac urzadzen udarowych
ciezkich, ze wzgledu na zabytkowa strukture prace nalezy wykonywaé recznie
metodami tradycyjnymi i lekkim sprzetem.

Srodki transportu uzyte do transportu materiatéw muszg spetnia¢ wymagania wynikajace z
obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu kotowym i innych zwigzanych, jak réwniez
zapewnic¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy. Rodzaj i
ilos¢ srodkow transportu muszg zapewnia¢ mozliwos¢ prowadzenia prac zgodnie z
dokumentacjg projektowg , przepisami bezpieczeristwa pracy, warunkami realizacyjnymi
zadania oraz przepisami o ruchu drogowym obowigzujacym w sgsiedztwie budowy.

Srodki transportu muszg zapewniaé¢ dostarczenie materiatéw gwarantujacych utrzymanie
wymaganej jakos$ci, gwarantujace nieuszkodzenie oryginalnych opakowan lub zniszczenie
materiatdw. Transport winien odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta materiatéw
budowlanych, urzadzen, wyposazenia, osprzetu i innych wyrobow niezbednych dla realizacji
zadania. Ze wzgledu na uwarunkowania lokalizacyjne obiektu Wykonawca musi spetnié
wszystkie wymagania jakie zostang okreslone w projekcie organizacyjnym ruchu drogowego
uzgodnionego ze stuzbami miasta odpowiedzialnymi za miejski ruch drogowy.

Wykonanie robét

Przy realizacji zakresu robét przewidzianych i opisanych w niniejszym PFU Wykonawca bedzie
zobowigzany do prowadzenia robdt zgodnie z umowg oraz odpowiedzialnosci za jakosc
stosowanych materiatéw, jakos¢ wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektows i
ewentualnymi zmianami wprowadzonymi wpisami do Dziennika Budowy w trakcie
wykonywania prac.
Wykonawca robét bedzie odpowiadat za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji
robét z Projektantem i Inspektorem Nadzoru. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami normami, warunkami technicznymi wykonania robét, warunkami
technologicznymi okreslonymi przez producentow wbudowywanych materiatéow Ilub
zastosowanych rozwigzan
Przed przystgpieniem do robdt Inwestor zobowigzany jest do przekazania Wykonawcy
projektu budowlano-wykonawczego z pozwoleniem na budowe, dziennika budowy, placu
budowy ze wskazaniem miejsca na zaplecze techniczne, sanitarne i biurowe budowy.
Wykonawca po wprowadzeniu na teren budowy zobowigzany jest do umieszczenia w
widocznym miejscu tablice informacyjng okreslajaca:

numer pozwolenia na budowe;

adres i nr telefonu wtasciwego organu nadzoru budowlanego;

nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robét;

imiona i nazwiska oraz numery telefondw kierownika budowy i inspektoréw

nadzoru;
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numery telefonédw alarmowych.
Kontrola jakosci robdt powinna by¢ przeprowadzana na biezgco przez Inspektoréw Nadzoru.
Przedmiotem kontroli winna byé¢ zgodnos$¢ z wymaganiami norm, certyfikatéw, wytycznymi
wykonania i odbioru robét oraz dokumentacji technicznej. Wykonawca opowiada za kontrole
jakosci robdt, jakos¢ materiatdéw sprzetu, narzedzi i urzadzen stosowanych w trakcie
wykonywania robét.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw, przeprowadzania pomiaréw
w okresach gwarantujgcych wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowg i
warunkami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji. Wykonawca powinien posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce spetnienie norm i potwierdzajgce poddanie okresowym badaniom stosowane
w trakcie robdt przyrzady pomiarowe.
Wykonawca ponosi koszty certyfikacji i kalibracji stosowanych przyrzadéw i urzadzen
pomiarowych, oraz jest zobowigzany do przedstawiania na zgdanie Wykonawcy prébek
wbudowywanych materiatow.
Wszelkie badania i pomiary winny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub
procedurami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot.

j. Rozwigzania funkcjonalne w formie rysunkowej

LP RYSUNEK

01 |SYTUACIA

02 |RZUT PARTERU

03 |RZUT 1 PIETRA

04 |RZUT 2 PIETRA

05 |RZUT DACHU

06 |RZUT PIWNIC | PRZEKROJ PODLUZNY
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Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

1. dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia inwestycyjnego z wymaganiami
wynikajgcymi z przepiséow odrebnych;
- wytyczne konserwatorskie do planowanych prac.

2. oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane;

3. przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
inwestycyjnego:

e Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca
199 r.,

4. inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych, w szczegdlnosci;

4.1. kopie mapy zasadniczej;

4.2. zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw;

4.3. inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidrkom, lub
remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzgdzen
technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczgce zachowania
urzadzen nadziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do
rozbidrki i ewentualne uwarunkowania tych rozbidrek;

4.4. porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz
drég samochodowych, kolejowych lub wodnych;

Zuzycie energii elektrycznej

Aktualnie:

Ok 1100 KW mocy szczytowej

Po wykonaniu planowanej inwestycji, ze wzgledu na zastosowane zaawansowanych
rozwigzan technicznych przynoszacych oszczednosci energii oraz modernizacje
istniejgcych instalacji elektrycznych i sanitarnych, nie przewiduje sie zwiekszenia mocy
szczytowe] w obiektach.

Rozwigzania chronigce srodowisko i przynoszgce oszczednosé energii.

Zastosowanie systemu wentylacji i klimatyzacji z rekuperacjg ciepta,
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e \Wprowadzenie systemu automatycznej regulacji instalacji ogrzewania we wspoétpracy z
wentylacja mechaniczng — mozliwo$é oszczednego gospodarowania energia,

e Zastosowanie wentylacji mechanicznej z wysokowydajng rekuperacja ciepta,

e Zastosowanie w potudniowych potaciach dachu dziedzirica oraz na dachach $wietlikéw
hal paneli fotowoltaicznych,

e Zastosowanie na dachach hal Ci D oraz na dachu auli kolektoréw stonecznych,

e Zastosowanie pof-przeziernych zaluzji sterowanych automatycznie pod szklanym
dachem dziedzinica,

e Automatyczne sterowanie czescig opraw oswietleniowych (zlokalizowanych w strefach
doswietlonych swiattem dziennym), w powigzaniu ze stopniem naturalnego
doswietlenia pomieszczen.

e Zastosowanie w obiektach objetych opracowaniem oswietlenia typu led.

e Przebudowa i modernizacja istniejgcej instalacji elektryczne;j.

Prace wykonywane w obiekcie nie bedg oddziatywac niekorzystnie na srodowisko.
Podczas prowadzenia prac konserwatorsko-remontowych w obiekcie, odpowiedzialno$¢
za przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska przejmie witasciwy organ
procesu budowlanego.

Rodzaj i przewidywana ilos¢ wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko: do srodowiska nie bedg wprowadzane
substancje szkodliwe wynikajagce z normalnej eksploatacji obiektu, powstate Scieki
odprowadzane sg do kanalizacji miejskiej.
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. SZACUNKOWE KOSZTY INWESTYCJI

Powierzchnia uzytkowa obiektu 6755 m®

Cena Cena
Nr Wykaz czynnosci i dziatan Jm. jednostkowa calkowita
poz w zt w zt
1 2 3 4 5

I INSTALACJE | URZADZENIA

TELETECHNICZNE 10 234 025, -
I1/1 | Instalacje i urzadzenia kanalizacyjne,

wodociagowe 1 gazowe m2p.u. 110,00 743 050,-
11/2 | Instalacje i urzadzenia zaopatrzenia w ciepto m°p.u. 135,00 911 925,-
11/3 | Instalacje i urzadzenia techniki wentylacyjnej | m°p.u. 560,00 3 782 800,-
[I/4 | Instalacje i urzadzenia elektro-energetyczne m°p.u. 360,00 2 431 800,-
I1/5 | Instalacje i urzadzenia teletechniczne

i techniki informatycznej m?p.u. 200,00 1 351 000,-
11/6 | Urzadzenia transportu bliskiego /windy/ m°p.u. 80,00 540 400,-
I1/7 | Instalacje i urzadzenia specyficzne dla

sposobu uzytkowania obiektu m?p.u. 20,00 135 300,-
11/8 | Automatyka budynku m°p.u. 50,00 337 750,-

I+11 | RAZEM NETTO 24 484 075,-
Podatek VAT 23 % 5631 337,-
RAZEM BRUTTO 30115412, -
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IV. METODOLOGIA OPRACOWANIA HARMONOGRAMU RZECZOWO
FINANSOWEGO

Opracowanie harmonogramu determinowaty nastepujgce uwarunkowania administracyjne
i techniczne:
1. Warunki przygotowania dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego,
2. Program funkcjonalny dla obiektu,
3. Zakres przewidywanych prac budowlano-instalacyjnych wynikajgcych z programu
funkcjonalnego obiektu,
4. Rodzaj zastosowanych materiatéw budowlanych i instalacyjnych,
5. Przestrzeganie wymagan technologicznych dla robét konstrukcyjnych i budowlanych,

10. Przewidywane formy i zakres wyposazenia technologicznego obiektu.
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V.HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
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