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UWAGI

1. Przewody podposadzkowe wykonac z rur PCV-U w klasie sztywnosci obwodowej SN 8-pofgczenia
kielichowe na weisk.

2. Wykopy wewnetrzne pod kanlizacje podposadzkowa wykonywac jako szalowane, grunt podczas
zasypki zgeszczac recznie, posadzki doprowadzic do stanu wyjSciowego.

3. Podejscie odptywowe z umywalki z pom. “clean room" wykonac z rur i ksztattek PEHD
zgrzewanych elektroporowo.

OZNACZENIA

Punkt podtaczenia proj,instal. wody zimne]

Przewdd istn. wody zimnej

Nr pionu kanalizacyjnego

Oznaczenie punktu wigczenia proj.
kanalizacji do isniejacego poziomu

Podstropowe podejScie kanalizacyjne
z PEHD zgrzewane-projektowane

Podpodposadzkowy poziom

kanlizacyjny z PCV-U projektowany
Podpodposadzkowy poziom kanlizacyjny

Zeliwny istnigjgcy

TEMAT:

PRZEBUDOWA CZESCI HANGARU W GMACHU NOWYM-LOTNICZYM
WYDZIALU MECHANICZNEGO, ENERGETYKI [ LOTNICTWA
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ POLEGAJACA NA BUDOWIE

POMIESZCZEN LABORATORIUM ZAAWANSOWANYCH TECHNIK
KOMPOZYTOWYCH, ORAZ CZTERECH LABORATORIOW NA ANTRESOLI
W ZWIAZKU Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE AL.
NIEPODLEGLOSCI 222 W WARSZAWIE DZIALKA NR 1 W OBREBIE 50505
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