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TEMAT:
PRZEBUDOWA CZESCI HANGARU W GMACHU NOWYM-LOTNICZYM

WYDZIALU MECHANICZNEGO, ENERGETYKI | LOTNICTWA
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ POLEGAJACA NA BUDOWIE

POMIESZCZEN LABORATORIUM ZAAWANSOWANYCH TECHNIK
KOMPOZYTOWYCH, ORAZ CZTERECH LABORATORIOW NA ANTRESOLI
W ZWIAZKU Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE AL.
NIEPODLEGLOSCI 222 W WARSZAWIE DZIALKA NR 1 W OBREBIE 50505

INWESTOR:
Wyadziat Mechaniczny, Energetyczny i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej,

Instytut Techniki Lotnicze] | Mechaniki Stosowanej
ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa

UWAGI:

1.Instalacje wodociagow wykonaé z rur KAN-therm ze stali nierdzewnej INOX, ~ 4.lzolacjg przewodow wodnych wykonaC z otulin ze spienionego PE np.
Trob =110 0C, Pmax = 1,6 MPa. Polaczenia zaprasowywane typu Press. systemu Thermaflex , grubos¢ izolacji dia wody zimnej 13 mm, dla wody cieptej 20 mm.
2.Podtaczenie nowej instalacji wykona¢ do istniejgcego poziomu w piwnicy.

5.Podtgczenie urzadzen wg instrukeji producentow.
3.Instalacje wykonac jako kryta.

6.Podtgczenie baterii i mieszacza porzez zawory katowe
chromowane ¢wierGobrotowe.

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA:

INSTALACJA WOD-KAN

e Rsunk: ROZWINIECIE INSTAL. | oam
WODOCIAGOWEJ _ |09:2015

PROJEKTOWAL: SKALA:

mgr inz. Danuta Swacha

SPRAWDZIL: \_ mo

mgr_in2. Dariusz Maciszewski

ENERGIA NOVA "MAZOWSZE" R Rrsu:
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