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! ! ! WYDZIALU MECHANICZNEGO, ENERGETYKI I LOTNICTWA
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ POLEGAJACA NA BUDOWIE
POMIESZCZEN LABORATORIUM ZAAWANSOWANYCH TECHNIK
KOMPOZYTOWYCH, ORAZ CZTERECH LABORATORIOW NA ANTRESOLI
W ZWIAZKU Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE AL.
NIEPODLEGLOSCI 222 W WARSZAWIE DZIALKA NR 1 W OBREBIE 50505
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C<< >®_ Wydziat Mechaniczny, Energetyczny i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej,
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
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1. Przewody podposadzkowe wykonaé z rur PCV-U w Klasie sztywnosci obwodowej SN 8-potaczenia S =
FAZA PROJEKTU:

kielichowe na wcisk. PROJEKT BUDOWLANY

2. Wykopy wewngtrzne pod kanlizacje podposadzkowa wykonywac jako szalowane, grunt podczas BRANZA INSTALACJA WOD-KAN
zasypki zgeszczac recznie, posadzki doprowadzic do stanu wyjsciowego. )
TYTUL RYSUNKU: DATA
3. Podejscie odptywowe z umywalki w pom. "clean room" wykona z rur i ksztattek PEHD ROZWINIECIE KANALIZACJI |092015
zgrzewanych elektroporowo. mgr inz. Danuta Swacha e
SPRAWDZIL: \_ : \_ OO
4, Dobér umywalki i zlewozmywaka wg proj. architekt ar_inz. Dariusz Maciszewski
y | y : c_b ) , | - ENERGIA NOVA "MAZOWSZE" R s
5. Przewody skroplin doprowadzi¢ do lejka podtgczonego do pionu kanalizacyjnego poprzez ul. Przemyslowa 36 m 10, 00-450 Warszawa
syfon wykonany z ksztattek, pomiedzy lustrem wody w syfonie awylotem przewoddw tel. 022626 83 68 telfax 022 626 28 17 M\ m
L . ) ) o . e-mail: energianova@xl.wp.pl

skroplin zachowac przerwe powietrzna.




