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3-1. DANE TECHNICZNE
3-1-1. KOMBINACJA — OSZCZEDNOSC MIEJSCA

Nominalna wydajno$¢ systemu | HP 8 10 12
Nazwa modelu AJXA72LALH AJ%A90LALH AJ*108LALH
Zasilanie 3N ~ 400V, 50Hz
Dopuszczalny zakres napiecia 342 do 456V
L Chtodzenie 224 28.0 33.5
Wydajnos¢ Grzanie kW 25.0 315 375
. Chtodzenie 5.51 7.73 9.62
Pobor mocy Grzanie KW 5.72 7.83 9.28
EER Chiodzenie W/W 4.07 3.62 3.48
COP Grzanie 4.37 4.02 4.04
_ % Typ x ilogé Wentylator $migtowy x 1 _ %
S Wydatek . m®/h 11,100 11,100 11,100 ™
@ o powiotrza | WSOk (/s) (3,084) (3,084) (3,084) o E
z Wentylator Zewn. ci$nienie statyczne =z
2 E Y (Make) y Pa 80 80 80 g E
Silnik Typ x ilos¢ Silnik pradu statego x 1
Moc W 700 700 700
Poziom ciénienia | Chtodzenie dB(A) 56 58 58
akustycznego Grzanie 58 59 60
Diugos¢ mm 1,760 1,760 1,760
Rozstaw lamel 1.45 1.45 1.45
Rzedy x stopnie 3 x 60
Wymiennik ciepta LEoWierzehnia | m’ 2.2 22 | 2.2
Typ rurek (materiat) Karbowane (miedz)
Typ (Materiat) Profilowane (aluminium)
LEmE Obr(_)bka . Powtoka antykorozyjna (niebieskie lamele)
powierzchni
Typ x ilosé Rotacyjna(inv) x 1 | Rotacyjna(inv) x 1 | orayinaliny) x4
Sebedlil Moc silnika kW 3.9 3.9 3.9+45
Grzatka karteru W 25 25 25+ 35
Czynnik Typ R410A
chtodniczy llo$é napetniona | kg 11.2 1.2 | 1.8
Olej chtodniczy Typ PVE
Obudowa Materiat Stal galwanizowana malowana
Kolor Bezowy (10YR 7.5/1.0NN)
Wymiary Netto mm 1,690 x 930 x 765 1,690 x 930 x 765 1,690 x 930 x 765
(Wys. x Szer. x Gt.)| Brutto 1,811 x 1,002 x 847 | 1,811 x 1,002 x 847 | 1,811 x 1,002 x 847
Masa Netto kg 220 220 275
Brutto 244 244 299
Srednica Ciecz 12.70 12.70 12.70
rurki Gaz mm 22.22 22.22 28.58
Rurki Metoda Ciecz Lutowanie
potaczeniowe faczenia Gaz Lutowanie
Maks. dtugosé m 150
Maks. réznica poziomow 50 / 40 (Jednostka zewnetrzna nad/pod jednostkg wewnetrzng)
Zakres temperatur| Chtodzenie °CDB -15do 46 *1
pracy Grzanie -20 do 21
Metoda odszraniania Goragcymi parami czynnika
St . S o . . o 127 Stopni / 19 -
erowanie wydajnoscig sprezarki (Stopnie / Zakres) 71 Stopni / 30 - 100% 100%
Podtgczane jednostki wewnetrzne | llosé 15 | 16 17

Uwaga: dane techniczne oparte sg na ponizszych zatozeniach.

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB / 24°CWB.
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB / (15°CWB), temperatura zewnetrzna 7°CDB / 6°CWB.

Dtugos¢ przewodow: 7.5 m; réznica poziomoéw miedzy jednostkg zewnetrzng a jednostkg wewnetrzna: 0 m.

*1 : W przypadku montazu zestawu jednostek : -5 do 46°C

-(03-01) -



Nominalna wydajno$¢ systemu | HP 14 16
Nazwa modelu AJ*126LALH AJXx144LALH
Zasilanie 3N ~ 400V, 50Hz
Dopuszczalny zakres napiecia 342 do 456V
L Chtodzenie 40.0 45.0
Wydajnose Grzanie kW 45.0 50.0
: Chtodzenie 11.53 14.17
Pobor mocy Grzanie kW 11.45 12.60
EER Chtodzenie 3.47 3.18
COP Grzanie WIw 3.93 3.97
_ z Typ x ilos¢ Wentylator $migtowy x 1 _ 2
<o Wydatek Wysok m°/h 13,000 13,000 XN
] 'L;: powietrza ysoxl (/s) (3611) (3611) 2 L;r
é E Wentylator (Zl\j\g;s ():lsnlenle statyczne Pa 80 80 E E
w . SN
Silnik Typ x ilos¢ Silnik pradu statego x 1
Moc W 700 700
Poziom cisnienia | Chtodzenie dB(A) 60 61
akustycznego Grzanie 61 61
Dlugosc¢ mm 2,070 2,070
Rozstaw lamel 1.45 1.45
Rzedy x stopnie 3 x 60
Powierzchnia [ m 2.6 | 2.6

Wymiennik ciepta :
Typ rurek (materiat)

Typ (Materiat)

Karbowane (miedz)
Profilowane (aluminium)

LEmE Obrc_)bka . Powtoka antykorozyjna (niebieskie lamele)
powierzchni
S Rotacyjna(inv) x 1 Rotacyjna(inv) x 1
, Typ xilose ngroll(x 1) ngroll(x 1)

SRTETE Moc silnika KW 39+45 39+45

Grzatka karteru W 25+ 35 25+ 35
Czynnik Typ R410A
chtodniczy llo$¢ napetniona | kg 11.8 | 1.8
Olej chtodniczy Typ PVE
Obudowa Materiat Stal galwanizowana malowana

Kolor Bezowy (10YR 7.5/1.0NN)
Wymiary Netto mm 1,690 x 1,240 x 765 1,690 x 1,240 x 765
(Wys. x Szer. x Gt.)| Brutto 1,811 x 1,312 x 847 1,811 x 1,312 x 847
Masa Netto - 303 303

Brutto 326 326

Srednica Ciecz 12.70 12.70

rurki Gaz mm 28.58 28.58
Rurki Metodg Ciecz Lutowan?e
potaczeniowe faczenia Gaz Lutowanie

Maks. dtugosc 150

M e L m 50 / 40 (Jednostka zewnetrzna nad/pod jednostkag

aks. réznica poziomoéw
wewnetrzng)

Zakres temperatur | Chtodzenie °CDB -15do 46 *1
pracy Grzanie -20 do 21

Metoda odszraniania

Gorgcymi parami czynnika

Sterowanie wydajnoscig sprezarki (Stopnie / Zakres)

127 Stopni / 19 - 100%

Podtgczane jednostki wewnetrzne

[llos¢e

21 | 24

Uwaga: dane techniczne oparte sg na ponizszych zatozeniach.

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB / 24°CWB.
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB / (15°CWB), temperatura zewnetrzna 7°CDB / 6°CWB.
Dtugos¢ przewodow: 7.5 m; réznica poziomoéw miedzy jednostkg zewnetrzng a jednostkg wewnetrzna: 0 m.

*1 : W przypadku montazu zestawu jednostek : -5 do 46°C

-(03-02) -




Nominalna wydajno$¢ systemu HP 18 20 22 24
Nazwa zestawu AJx162LALH | AJx180LALH | AJ%k198LALH | AJ%216LALH
Nazwa modelu (kombinacja) AJ%AQOLALH | AJ%k108LALH | AJ%108LALH | AJ*%108LALH
AJkA72LALH | AJkA72LALH | AJkA90LALH | AJ%108LALH
Zasilanie 3N ~400V, 50Hz
Dopuszczalny zakres napiecia 342 do 456 V
., Chtodzenie 50.4 55.9 61.5 67.0
Wydajnose Grzanie KW 56.5 62.5 69.0 75.0
ECEGety Chtodzenie KW 13.24 15.13 17.35 19.24
Grzanie 13.55 15.00 17.11 18.56
_ Z EER Chiodzenie 3.81 3.69 3.54 3.48 _ 2
¥ N n W/ W ¥ N
i 4 COP Grzanie 4.17 417 4.03 4.04 ol 4
8 El‘ Typ x ilo$¢ Wentylator $migtowy x 2 8 E‘
as Wydatek Wesod | M /h | 11,100 x 2 11,100 x 2 11,100 x 2 11,100 x 2 a2
wu powietrza ysoKi (1/s) (3,084 x 2) (3,084 x 2) (3,084 x 2) (3,084 x 2) ol
Wentylator Zewn. ci$nienie statyczne Pa 80 80 80 80
(Maks.)
Silnik Typ x ilos¢ Silnik prgdu statego x 2
Moc W 700 x 2 700 x 2 700 x 2 700 x 2
Poziom ciénienia | Chtodzenie dB(A) 60 60 61 61
akustycznego Grzanie 62 62 63 63
Dtugosé mm 1,760%2 1,760%2 1,760%2 1,760%2
Rozstaw lamel 1.45 1.45 1.45 1.45
Rzedy x stopnie 3 x 60
Powierzchnia [ m? 2.2x2 | 2.2x2 | 2.2x2 | 2.2x2

Wymiennik ciepta
y 2 Typ rurek (materiat)

Typ (Materiat)

Karbowane (miedz)
Profilowane (aluminium)

LETE Obrqbka . Powtoka antykorozyjna (niebieskie lamele)
powierzchni
S Rotacnga(inv) N Rotacnga(lnv) X Rotacnga(lnv) X Rotacnga(lnv) X
Sprezarka Scroll x 1 Scroll x 1 Scroll x 2
Moc silnika kw 3.9x2 3.9x2+4.5 3.9x2+45 | 3.9x2 +4.5%x2
Grzatka karteru W 25%2 25%2 + 35 25%2 + 35 25%2 + 35%2
Czynnik Typ R410A
chtodniczy llo$¢ napetniona | kg 11.2x2 | 18+112 | 118+1.2 | 11.8x2
Olej chtodniczy Typ PVE
Obudowa Materiat Stal galwanizowana malowana
Kolor Bezowy (10YR 7.5/1.0NN)

. Netto (1,690x930x765) | (1,690x930x765) | (1,690x930x765) | (1,690x930x765)
Wymiary x 2 x2 x2 x2
(Wys. x Szer. x Gt.) B mm (1,811x1,002x847) | (1,811x1,002x847) | (1,811x1,002x847) | (1,811x1,002x847)

rutto x2 x2 x2 x2
Masa Netto @ 220+220 275+220 275+220 275+275
Brutto 244+244 299+244 299+244 299+299
Srednica rurki Ciecz mm 15.88 15.88 15.88 15.88
Gaz 28.58 28.58 34.92 34.92
Rurki Metoda Ciecz Lutowanie
potgczeniowe taczenia Gaz Lutowanie
Maks. dtugosc m 150
Maks. r6znica poziomow 50 / 40 (Jednostka zewnetrzna nad/pod jednostkg wewnetrzng)
Zakres temperatur | Chtodzenie °CDB 5 do 46
pracy Grzanie -20 do 21
Metoda odszraniania Gorgcymi parami czynnika
Podtaczane jednostki wewnetrzne [llos¢e 32 | 32 | 32 | 35

Uwaga: dane techniczne oparte sg na ponizszych zatozeniach.

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB / 24°CWB.
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB / (15°CWB), temperatura zewnetrzna 7°CDB / 6°CWB.

Dtugos¢ przewodow: 7.5 m; réznica poziomoéw miedzy jednostkg zewnetrzng a jednostkg wewnetrzna: 0 m.

-(03-03) -



Nominalna wydajno$¢ systemu | HP 26 28 30 32
Nazwa zestawu AJ%234LALH | AJ%252LALH | AJ%270LALH | AJ%288LALH
. AJx126LALH | AJx144LALH | AJX%144LALH | AJx144LALH
pER NSRSl L) AJA10BLALH | AJRA0BLALH | AJKAZ6LALH | AJk144LALH
Zasilanie 3N ~ 400V, 50Hz
Dopuszczalny zakres napiecia 342 do 456 V
oy Chtodzenie 73.5 78.5 85.0 90.0
Wydajnos¢ Grzanie KW 825 875 95.0 100.0
Eeln ey Chtodzenie KW 21.15 23.79 25.70 28.34
Grzanie 20.73 21.88 24.05 25.20
o EER Chtodzenie W/ W 3.48 3.30 3.31 3.18 T
) S COP Grzanie 3.98 4.00 3.95 3.97 % <
= Typ x ilos¢ Wentylator $miglowy x 2 EE
Cz> z Wydatek Wysoki m®/h {13,000 + 11,100{13,000 + 11,100| 13,000 x 2 13,000 x 2 g z
a E powietrza Y (1/s) ](3,611+3,084) | (3,611 + 3,084) (3,611 x 2) (3,611 x2) a E
SN Wentylator Zewn. ci$nienie statyczne Pa 80 80 80 80 SN
(Maks.)
Silnik Typ x ilos¢ Silnik pradu statego x 2
Moc W 700 x 2 700 x 2 700 x 2 700 x 2
Poziom cisnienia | Chtodzenie dB(A) 62 63 64 64
akustycznego Grzanie 64 64 64 64
Diugosc mm 2,070 + 1,760 | 2,070 + 1,760 2,070%x2 2,070x2
Rozstaw lamel 1.45 1.45 1.45 1.45
Rzedy x stopnie (3x60)x2
Wimiennik o Powierzchnia | m? 26+22 | 26+22 | 2.6x2 | 2.6x2
ymiennik ciepta - —=
Typ rurek (materiat) Karbowane (miedz)
Typ (Materiat) Profilowane (aluminium)
Lamele ;?:v(/?:rkzihni Powtoka antykorozyjna (niebieskie lamele)
Rotacyjna(inv) x | Rotacyjna(inv) x | Rotacyjna(inv) x| Rotacyjna(inv) x
Typ x ilos¢ 2 2 2 2
Sprezarka Scroll x 2 Scroll x 2 Scroll x 2 Scroll x 2
Moc silnika kW 3.9x2 +4.5x2 | 3.9x2+4.5x2 | 3.9x2 +4.5x2 | 3.9x2 + 4.5x2
Grzatka karteru W 25x2 + 35%2 25%2 + 35%2 25%2 + 35%2 25%2 + 35%2
Czynnik Typ R410A
chtodniczy llo$¢ napetniona | kg 11.8x2 |  118x2 | 118x2 | 11.8x2
Olej chtodniczy Typ PVE
Obudowa Materiat Stal galwanizowana malowana
Kolor Bezowy (10YR 7.5/1.0NN)
Netto 1,690%1,240x765 [ 1,690x1,240x765 | (1,690x1,240x765) | (1,690x1,240x765)
Wymiary | 1.690x030x765 | 1,690930x765 x2 x2
(Wys. x Szer. x Gt.) Brutto 1,811%x1,312x847 | 1,811x1,312x847 | (1,811x1,312x847) | (1,811x1,312x847)
1,811%1,002x847 | 1,811%1,002x847 x2 x2
Masa Netto kg 303+275 303+275 303+303 303+303
Brutto 326+299 326+299 326+326 326+326
Srednica rurki Ciecz mm 15.88 15.88 19.05 19.05
Gaz 34.92 34.92 34.92 34.92
Rurki Metoda Ciecz Lutowanie
potgczeniowe taczenia Gaz Lutowanie
Maks. dtugosé m 150
Maks. r6znica poziomow 50 / 40 (Jednostka zewnetrzna nad/pod jednostkg wewnetrzng)
Zakres temperatur | Chtodzenie °CDB _5do 46
pracy Grzanie -20 do 21
Metoda odszraniania Gorgcymi parami czynnika
Podtaczane jednostki wewnetrzne [llos¢e 39 | 42 | 45 | 48

Uwaga: dane techniczne oparte sg na ponizszych zatozeniach.

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB / 24°CWB.
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB / (15°CWB), temperatura zewnetrzna 7°CDB / 6°CWB.

Dtugos¢ przewodow: 7.5 m; réznica poziomoéw miedzy jednostkg zewnetrzng a jednostkg wewnetrzna: 0 m.

- (03-04) -
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Nominalna wydajno$¢ systemu | HP 34 36 38 40
Nazwa zestawu AJ%306LALH | AJ%324LALH AJ*342LALH AJ*360LALH
AJ*%108LALH | AJ*%108LALH AJ%126LALH AJ*%144LALH
Nazwa modelu (kombinacja) AJ*%108LALH | AJ*%108LALH AJ%108LALH AJ*108LALH
AJ%A90LALH | AJx108LALH AJ%108LALH AJ*%108LALH
Zasilanie 3N ~ 400V, 50Hz
Dopuszczalny zakres napiecia 342 do 456 V
oy Chtodzenie 95.0 100.5 107.0 112.0
Wydajnose Grzanie KW 106.5 125 120.0 125.0
el ey Chtodzenie KW 26.97 28.86 30.77 33.41
Grzanie 26.39 27.84 30.01 31.16
EER Chtodzenie W/ W 3.52 3.48 3.48 3.35
COP Grzanie 4.04 4.04 4.00 4.01
Typ x ilos¢ Wentylator $migtowy x 3
Wydatek Wysoki m®/h 11,100 x 3 11,100 x 3 {13,000 + 11,100x2|13,000 + 11,100x2
powietrza (1/5s) (3,084 x 3) (3,084 x 3) |(3,611 + 3,084 x 2)((3,611 + 3,084 x 2)
Wentylator (Z’\(Z\;Ts.jlsnlenle statyczne Pa 80 80 80 80
Silnik Typ x ilos¢ Silnik pragdu statego x 3
Moc W 700 x 3 700 x 3 700 x 3 700 x 3
Poziom cisnienia | Chtodzenie dB(A) 63 63 64 64
akustycznego Grzanie 64 65 65 65
Dlugos¢ 1,760%3 1,760%3 2,070 + 1,760x2 | 2,070 + 1,760x2
P mm 1.45 1.45 1.45 1.45
lamel
Rzedy x stopnie (3x60)x3
Wymiennik ciepta | Powierzchnia | m’ 2.2x3 2.2x3 | 2.6+22x2 2.6 +2.2x2

Typ rurek (materiat)

Karbowane (miedz)

Typ (Materiat)

Profilowane (aluminium)

LETTE Obrgbka . Powtoka antykorozyjna (niebieskie lamele)
powierzchni
T S Rotacyjna(inv) x| Rotacyjna(inv) x Rotacyjna(inv) x 3 | Rotacyjna(inv) x 3
HERE 3 3 Scroll x 3 Scroll x 3

Sprezarka Scroll x 2 Scroll x 3

Moc silnika kW 3.9x3 +4.5x2 | 3.9x3 +4.5x3 3.9x3 + 4.5x3 3.9x3 +4.5x3

Grzatka karteru W 25%3 + 35%2 25%3 + 35%3 25%3 + 35%3 25%3 + 35%3
Czynnik Typ R410A
chtodniczy llo$¢ napetniona | kg 11.8x2+112 | 11.8x3 | 11.8x3 11.8x3
Olej chiodniczy Typ PVE
Obudowa Materiat Stal galwanizowana malowana

Kolor Bezowy (10YR 7.5/1.0NN)

1,690%1,240x765 1,690%1,240x765

Wymiary Netto - (1,690x930x765)x3 | (1,690x930%765)x3 ((1’690)(930”65))(; ((1 ’690x930x765)x;
(. x 2ot x O
Masa Netto o 275+275+220 | 275+275+275 303+275+275 303+275+275

Brutto 299+299+244 | 299+299+299 326+299+299 326+299+299

Srednica Ciecz 19.05 19.05 19.05 19.05

rurki Gaz mm 34.92 4127 4127 4127
Rurki Metoda Ciecz Lutowanie
potgczeniowe faczenia Gaz Lutowanie

Maks. dtugo$é m 150

Maks. r6znica poziomow 50 / 40 (Jednostka zewnetrzna nad/pod jednostkg wewnetrzng)
Zakres temperatur | Chtodzenie °*CDB -5 do 46
pracy Grzanie -20 do 21
Metoda odszraniania Gorgcymi parami czynnika
Podtgczane jednostki wewnetrzne | llos¢ 48 48 | 48 48

Uwaga: dane techniczne oparte sg na ponizszych zatozeniach.

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB / 24°CWB.
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB / (15°CWB), temperatura zewnetrzna 7°CDB / 6°CWB.

Dtugos¢ przewodow: 7.5 m; réznica poziomoéw miedzy jednostkg zewnetrzng a jednostkg wewnetrzna: 0 m.

- (03-05) -
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Nominalna wydajno$¢ systemu HP 42 44 46 48
Nazwa zestawu AJ*378LALH AJ*396LALH AJ*x414LALH | AJ*432LALH
AJ*x144LALH AJ*x144LALH AJx144LALH | AJ%144LALH
Nazwa modelu (kombinacja) AJ*126LALH AJ*x144LALH AJx144LALH | AJ%144LALH
AJ%108LALH AJ*%108LALH AJx126LALH | AJ%144LALH
Zasilanie 3N ~400V, 50Hz
Dopuszczalny zakres napiecia 342 do 456 V
oy Chtodzenie 118.5 123.5 130.0 135.0
Wydajnos¢ Grzanie kW 1325 1375 145.0 150.0
Bl ey Chiodzenie KW 35.32 37.96 39.87 42.51
Grzanie 33.33 34.48 36.65 37.80
EER Chtodzenie W/ W 3.36 3.25 3.26 3.18
COP Grzanie 3.98 3.99 3.96 3.97
Typ x ilos¢ Wentylator Smigtowy x 3
Wyd_atek Wysoki m®/h [13,000x2 + 11,100{13,000%2 + 11,100 13,000%3 13,000%3
powietrza (1/s) |(3,611x2+3,084) | (3,611x2 + 3,084) (3,611%3) (3,611%3)
Wentylator Zewn. cisnienie Pa 80 80 80 80
statyczne (Maks.)
Silnik Typ x ilo$¢ Silnik pradu statego x 3
Moc W 700 x 3 700 x 3 700 x 3 700 x 3
Poziom ci$nienia Chtodzenie dB(A) 65 65 65 66
akustycznego Grzanie 65 65 66 66
Dtugos¢ 2,070x2 + 1,760 | 2,070x2 + 1,760 2,070x3 2,070x3
Rozstaw mm
lamel 1.45 1.45 1.45 1.45
Rzedy x stopnie (3x60)x3
Wymiennik ciepta | Powierzchnia | m’ 26x2+22 | 26x2+22 | 2.6%3 2.6%3

Typ rurek (materiat)

Karbowane (miedz)

Typ (Materiat)

Profilowane (aluminium)

Lamele S:\:/ci)grkzihni Powtoka antykorozyjna (niebieskie lamele)
T 0 Rotacyjna(inv) x 3 | Rotacyjna(inv) x 3 Rotacyjna(inv) x| Rotacyjna(inv) x
FERE Scroll x 3 Scroll x 3 3

Sprezarka Scroll x 3 Scroll x 3
Moc silnika kW 3.9x3 + 4.5x3 3.9x3 + 4.5x3 3.9x3 +4.5x3 | 3.9x3 +4.5x3
Grzatka karteru W 25%3 + 35%3 25%3 + 35%3 25%3 + 35%3 25%3 + 35%3

. . Typ R410A

Czynnik chiodniczy Iy apeniona | kg 1.8x3 | 18x3 |  11.8x3 11.8%3

Olej chtodniczy Typ PVE

Obudowa Materiat Stal galwanizowana malowana
Kolor Bezowy (10YR 7.5/1.0NN)

: Netto (1,690x1,240x765)x2 (1,690x1,240x765)x2 (1,690%1,240x765)x3 | (1,690x1,240x765)x3
Wymiary mm (1,690x930x765) (1,690x930%765)
(Wys. x Szer. x Gt.) | grutto (1.811>1,312x847)x2 | (181131268472 1 1 01121 312x847)x3 | (1,811x1,312x847)x3
(1,811x1,002x847) (1,811x1,002x847)

Masa Netto o 303+303+275 303+303+275 303+303+303 | 303+303+303
Brutto 326+326+299 326+326+299 326+326+326 | 326+326+326
Srednica | Ciecz 19.05 19.05 19.05 19.05
rurki Gaz mm 41.27 41.27 41.27 41.27
Metoda Ciecz Lutowanie

Rurki potgczeniowe| tgczenia Gaz Lutowanie
Maks. dtugo$é 150
Maks. roznica m 50 / 40 (Jednostka zewnetrzna nad/pod jednostka wewnetrzng)
poziomow

Zakres temperatur | Chtodzenie °*CDB -5do 46

pracy Grzanie -20 do 21

Metoda odszraniania Gorgcymi parami czynnika

Podtgczane jednostki wewnetrzne | llose 48 | 48 | 48 48

Uwaga: dane techniczne oparte sg na ponizszych zatozeniach.
Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB / 24°CWB.
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB / (15°CWB), temperatura zewnetrzna 7°CDB / 6°CWB.

Dtugos¢ przewodow: 7.5 m; réznica poziomoéw miedzy jednostkg zewnetrzng a jednostkg wewnetrzna: 0 m.
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3-1-2. KOMBINACJA - EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA

Nominalna wydajno$¢ systemu | HP 16 22
Nazwa zestawu AJ%x144LALHH AJ%198LALHH
Nazwa modelu (kombinacja) AN Nl
Zasilanie 3N ~ 400V, 50Hz
Dopuszczalny zakres napiecia 342 do 456V
. Chiodzenie 44.8 62.4
Wydajnosc Grzanie KW 50.0 70.0
. Chtodzenie 11.02 17.04
Pobor mocy Grzanie KW 11.44 1717
m EER Chtodzenie W/ W 4.07 3.66 w
< N COP Grzanie 4.37 4.08 <N
= e Typ x ilo$¢ Wentylator Smigtowy x 2 = =
oz Wydatek [\ [ m*/h 11,100 x 2 13,000 + 11,100 oz
az powietrza Y (I/s) (3,084 x 2) (3,611 + 3,084) as
DN Wentylator Zewn. ci$nienie DN
¢ statyczne (Maks.) i 80 80
Silnik Typ x ilos¢ Silnik prgdu statego x 2
Moc W 700 x 2 700 x 2
Poziom cisnienia | Chitodzenie dB(A) 59 61
akustycznego Grzanie 59 62
Dtugosé mm 1,760%2 2,070 + 1,760
Rozstaw lamel 1.45 1.45
Rzedy x stopnie (3x60)x2
Powierzchnia | m? 2.2x2 | 2.6+22

Wymiennik ciepta -
Typ rurek (materiat)

Typ (Materiat)

Karbowane (miedz)
Profilowane (aluminium)

Lamele [?(?v(/?ebrkz?:hni Powtoka antykorozyjna (niebieskie lamele)
Typ x ilos¢ Rotacyjna(inv) x 2 Rotaggr;ﬁ;n? x2
Sprezarka Moc silnika kW 3.9%2 3.9x2+45
Grzatka karteru W 25x2 25%2 + 35
. . Typ R410A
Czynnik chiodniczy |, € napeiniona | _kg 11.2x2 [ 118+11.2
Olej chiodniczy Typ PVE
Obudowa Materiat Stal galwanizowana malowana
Kolor Bezowy (10YR 7.5/1.0NN)
X X
Wymiary NG mm (1,690x930x765)x2 (216280:9%4627265?
(Wys. x Szer. xGb)| g itq (1,811x1,002%847)x2 g :g]] ’;] zgggigg;
Masa Netto kg 220+220 303+220
Brutto 244+244 326+244
Srednica Ciecz 12.70 15.88
rurki Gaz mm 28.58 34.92
. Metoda Ciecz Lutowanie
RS . taczenia G Lut i
potaczeniowe a az utowanie
Maks. dtugosé 150
Maks. réznica m 50/ 40 (Jednostka zewnetrzna nad/pod
poziomow jednostkg wewnetrzng)
Zakres temperatur | Chtodzenie °CDB -5 do 46
pracy Grzanie -20 do 21
Metoda odszraniania Gorgcymi parami czynnika
Podtgczane jednostki wewnetrzne |Iloéé 30 33

Uwaga: dane techniczne oparte sg na ponizszych zatozeniach.

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB / 24°CWB.
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB / (15°CWB), temperatura zewnetrzna 7°CDB / 6°CWB.

Dtugos¢ przewodow: 7.5 m; réznica poziomoéw miedzy jednostkg zewnetrzng a jednostkg wewnetrzna: 0 m.
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Nominalna wydajno$¢ systemu | HP 24 26 28 30
Nazwa zestawu AJ*216LALHH | AJ%234LALHH [ AJ%252LALHH | AJ*270LALHH
AJXA72LALH | AJ*%A9OLALH | AJ*108LALH AJ*126LALH
Nazwa modelu (kombinacja) AJ%A72LALH | AJXA72LALH | AJ%A72LALH AJ%A72LALH
AJXA72LALH | AJ%kA72LALH | AJ%A72LALH AJxA72LALH
Zasilanie 3N ~ 400V, 50Hz
Dopuszczalny zakres napiecia 342 do 456 V
oy Chtodzenie 67.2 72.8 78.3 84.8
Wydajnos¢ Grzanie kW 75.0 815 875 95.0
Bl ey Chlod;enie KW 16.53 18.75 20.64 22.55
Grzanie 17.16 19.27 20.72 22.89
EER Chiodzenie W /W 4.07 3.88 3.79 3.76
COP Grzanie 4.37 4.23 4.22 4.15
Typ x ilo$¢ Wentylator Smigtowy x 3
Wyd_atek Wysoki m®/h 11,100 x 3 11,100 x 3 11,100 x 3 13,000 + 11,100%2
powietrza (1/s) (3,084 x 3) (3,084 x 3) (3,084 x3) [(3,611 +3,084 x2)
Wentylator Zewn. cisnienie Pa 80 80 80 80
statyczne (Maks.)
Silnik Typ x ilo$¢ Silnik pradu statego x 3
Moc W 700 x 3 700 x 3 700 x 3 700 x 3
Poziom cisnienia | Chtodzenie dB(A) 61 62 62 63
akustycznego Grzanie 61 62 63 63
Diugosc mm 1,760%3 1,760%3 1,760%3 2,070 + 1,760%2
Rozstaw lamel 1.45 1.45 1.45 1.45
Rzedy x stopnie (3x60)x2
Wymiennik i Powierzchnia | m? 2.2x3 2.2x3 | 2.2x3 |  2.6+2.2x2
ymiennik ciepta - —
Typ rurek (materiat) Karbowane (miedz)

Typ (Materiat)

Profilowane (aluminium)

Lamele Sobv:/ci)gr';?:hni Powtoka antykorozyjna (niebieskie lamele)
T T3 Rotacyjna(inv) x [ Rotacyjna(inv) x Rotacyjna(inv) x Rotacyjna(inv) x 3
RRICES 3 3 3 Scroll x 1
Sprejarka Scroll x 1
Moc silnika kW 3.9x3 3.9x3 3.9x3+4.5 3.9x3+4.5
Grzatka karteru W 25x3 25x3 25%x3 + 35 25%x3 + 35
. . Typ R410A
Czynnik chtodniczy [, < apetniona [ kg 11.2x3 1M2x3 | 11.8+11.2x2 | 11.8 + 11.2x2
Olej chtodniczy Typ PVE
Obudowa Materiat Stal galwanizowana malowana
Kolor Bezowy (10YR 7.5/1.0NN)
Wymiary Netto - (1,690x930x765)x3 | (1,690x930x765)x3 | (1,690x930%765)x3 ((11_’:38:915%1%2?2
(Wys. x Szer. x Gt.) Brutto (1,811x1,002x847)x3(1,811x1,002x847)x3((1,811x1,002x847)x3 (1(,1é?111)1(,16§;f;i‘7‘)732
Masa Netto kg 220+220+220 | 220+220+220 | 275+220+220 303+220+220
Brutto 244+244+244 | 244+244+244 | 299+244+244 326+244+244
Srednica Ciecz 15.88 15.88 15.88 19.05
rurki Gaz mm 34.92 34.92 34.92 34.92
. Metoda Ciecz Lutowanie
[RUTKS . taczenia G Lut i
potgczeniowe a az utowanie
Maks. dtugosé 150
y:zﬁ'n:g\fvmca m 50 / 40 (Jednostka zewnetrzna nad/pod jednostkg wewnetrzng)
Zakres temperatur | Chtodzenie °*CDB -5 do 46
pracy Grzanie -20 do 21
Metoda odszraniania Gorgcymi parami czynnika
Podtaczane jednostki wewnetrzne [llos¢e 36 39 | 42 | 45

Uwaga: dane techniczne oparte sg na ponizszych zatozeniach.
Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB / 24°CWB.
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB / (15°CWB), temperatura zewnetrzna 7°CDB / 6°CWB.
Dtugos¢ przewodow: 7.5 m; réznica poziomoéw miedzy jednostkg zewnetrzng a jednostkg wewnetrzna: 0 m.
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Nominalna wydajnos¢ systemu | HP 32 34 36
Nazwa zestawu AJ*288LALHH | AJ>*306LALHH AJ* 324LALHH
AJ*x108LALH AJ*x126LALH AJ*x126LALH
Nazwa modelu (kombinacja) AJ*%108LALH AJ*%108LALH AJ*%126LALH
AJXA72LALH AJXxA72LALH AJXA72LALH
Zasilanie 3N ~ 400V, 50Hz
Dopuszczalny zakres napiecia 342 do 456 V
Ny Chiodzenie 89.4 95.9 102.4
Wydajnosc Grzanie kW 100.0 107.5 115.0
: Chtodzenie 24.75 26.66 28.57
Pobor mocy Grzanie KW 24.28 26.45 28.62
EER Chiodzenie W/ W 3.61 3.60 3.58
COP Grzanie 412 4.06 4.02
Typ x ilo$¢ Wentylator $migtowy x 3
quatek Wysoki m’/h 11,100 x 3 13,000 + 11,100%2 | 13,000x2 + 11,100
powietrza (1/5s) (3,084 x 3) |(3,611 + 3,084 x 2)|(3,611 x 2 + 3,084)
Wentylator Zewn. ciSnienie
/ statyczne (Maks.) e 80 80 80
Silnik Typ x ilo$¢ Silnik pradu statego x 3
Moc W 700x 3 700x 3 700x 3
Poziom ci$nienia | Chtodzenie dB(A) 62 63 64
akustycznego Grzanie 64 64 65
Diugosc¢ mm 1,760%3 2,070 + 1,760x2 | 2,070x2 + 1,760
Rozstaw lamel 1.45 1.45 1.45
Rzedy x stopnie (3x60)x3
Powierzchnia | m? 2.2x3 | 26+22x2 | 26x2+22

Wymiennik ciepta
DI EE Typ rurek (materiat)

Karbowane (miedz)

Typ (Materiat)

Profilowane (aluminium)

Lamele S(i)vl;?grl(zac:hni Powtoka antykorozyjna (niebieskie lamele)
Typ x ilosé Rotacyjna(inv) x Rotacyjna(inv) x 3 | Rotacyjna(inv) x 3
. Scroll x 2 Scroll x 2
Sprezarka Scroll x 2
Moc silnika kW 3.9x3 + 4.5x2 3.9x3 + 4.5x2 3.9%3 + 4.5x2
Grzatka karteru W 25%3 + 35x2 25%3 + 35%2 25%3 + 35%2
Czynnik Typ R410A
chtodniczy llos¢ napetniona | kg 1.8x2+11.2 | 11.8x2+11.2 | 11.8x2+11.2
Olej chtodniczy Typ PVE
Obudowa Materiat Stal galwanizowana malowana
Kolor Bezowy (10YR 7.5/1.0NN)
1,690%1,240x765 1,690%1,240x765)x2
Wymiary Netto mm (1,690x930x765)3 ((1,690><930><765)><; ( (1,690><930><765))
1,811x1,312x847 1,811x1,312x847)x2
(Wys. x Szer. x GL)| Brutto (1,811x1,002x847)x3 (1(,811><1,002><847)>22 ((1,811><1,002><84)7)
Masa Netto kg 275+275+220 303+275+220 303+303+220
Brutto 299+299+244 326+299+244 326+326+244
Srednica | Ciecz 19.05 19.05 19.05
rurki Gaz mm 34.92 34.92 41.27
. Metoda Ciecz Lutowanie
e . taczenia G Lut i
potgczeniowe a az utowanie
Maks. dtugosé 150
Maks. réznica m 50 / 40 (Jednostka zewnetrzna nad/pod jednostkg
poziomow wewnetrzng)
Zakres temperatur | Chtodzenie °CDB -5 do 46
pracy Grzanie -20 do 21
Metoda odszraniania Gorgcymi parami czynnika
Podtaczane jednostki wewnetrzne | llose 48 | 48 | 48

Uwaga: dane techniczne oparte sg na ponizszych zatozeniach.

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB / 24°CWB.
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB / (15°CWB), temperatura zewnetrzna 7°CDB / 6°CWB.

Dtugos¢ przewodow: 7.5 m; réznica poziomoéw miedzy jednostkg zewnetrzng a jednostkg wewnetrzna: 0 m.
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Nominalna wydajnos¢ systemu [ HP 40 42 44
Nazwa zestawu AJ*360LALHH AJ*378LALHH AJ*396LALHH
AJ*126LALH AJ*126LALH AJ*x144LALH
Nazwa modelu (kombinacja) AJ*x126LALH AJ*x126LALH AJ*x126LALH
AJ*x108LALH AJ*x126LALH AJ*x126LALH
Zasilanie 3N ~ 400V, 50Hz
Dopuszczalny zakres napiecia 342 do 456V
oy Chiodzenie 113.5 120.0 125.0
Wydajnos¢ Grzanie KW 1275 135.0 140.0
. Chfodzenie 32.68 34.59 37.23
Pobor mocy Grzanie KW 32.18 34.35 35.50
_ u EER Chlod;enle W/ W 3.47 3.47 3.36 . w
X N COP Grzanie 3.96 3.93 3.94 X N
@ I Typ x ilos¢ Wentylator $migtowy x 3 “ e
zZ Wydatek Wysoki m’/h | 13,000 x 2 + 11,100 13,000 x 3 13,000 x 3 zZ
w i powietrza (1/s) (3,611 x 2 + 3,084) (3,611 x 3) (3,611 x 3) wiy
Wentylator Zewn. ciSnienie Pa 80 80 80
statyczne (Maks.)
Silnik Typ x ilos¢ Silnik pradu statego x 3
Moc W 700 x 3 700 x 3 700 x 3
Poziom cisnienia | Chtodzenie dB(A) 64 65 65
akustycznego Grzanie 65 66 66
Dilugo$¢ mm 2,070x2 + 1,760 2,070x3 2,070x3
Rozstaw lamel 1.45 1.45 1.45
Rzedy x stopnie (3x60)x3
Wymiennik ci Powierzchnia | m? 2.6%x2+22 | 2.6x3 | 2.6x3
ymiennik ciepta - —
Typ rurek (materiat) Karbowane (miedz)
Typ (Materiat) Profilowane (aluminium)
Lamele S:v:/?gr‘;e(‘:hni Powtoka antykorozyjna (niebieskie lamele)
S Rotacyjna(inv) x 3 Rotacyjna(inv) x 3 Rotacyjna(inv) x 3
_ Typ xilosé Sy S Sy
Sprezarka Moc silnika kW 3.9x3 + 4.5x3 3.9x3 + 4.5x3 3.9x3 + 4.5%3
Grzatka karteru 0 25x3 + 35%3 25x3 + 35%3 25x3 + 35%3
Czynnik Typ R410A
chiodniczy llo$¢ napetniona | kg 11.8x3 | 11.8x3 | 11.8x3
Olej chtodniczy Typ PVE
Obudowa Materiat Stal galwanizowana malowana
Kolor Bezowy (10YR 7.5/1.0NN)
Wymiary Netto _ 000 080ron) - | (1690x1,240x765)<3 | (1,690x1,240x765)<3
(Wys. xSzer. x GL)| gryttq (1('18,;11’1‘1'13,8(2);%‘71)7’;2 (1,811x1,312x847)x3 | (1,811x1,312x847)x3
Masa Netto kg 303+303+275 303+303+303 303+303+303
Brutto 326+326+299 326+326+326 326+326+326
Srednica | Ciecz 19.05 19.05 19.05
rurki Gaz mm 41.27 41.27 41.27
. Metoda Ciecz Lutowanie
RITY - taczenia G Lut i
potgczeniowe a az utowanie
Maks. dtugosé 150
Maks. roznica m 50 / 40 (Jednostka zewnetrzna nad/pod jednostkg wewnetrzng)
poziomow
Zakres temperatur | Chtodzenie °CDB -5do 46
pracy Grzanie -20 do 21
Metoda odszraniania Gorgcymi parami czynnika
Podtaczane jednostki wewnetrzne [llos¢ 48 48 | 48

Uwaga: dane techniczne oparte sg na ponizszych zatozeniach.

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB / 24°CWB.
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB / (15°CWB), temperatura zewnetrzna 7°CDB / 6°CWB.

Dtugos¢ przewodow: 7.5 m; réznica poziomoéw miedzy jednostkg zewnetrzng a jednostkg wewnetrzna: 0 m.
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3-2. WYMIARY

3-2-1. POJEDYNCZA JEDNOSTKA
B MODELE : AJX%A72LALH, AJXA90LALH, AJ*x108LALH ¢ednostki:mm)
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B MODELE : AJ*126LALH, AJ*144LALH

(Jednostki: mm)
1000 (Rozstaw otworéw)

80 840 (Rozstaw otworéw)
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B ROZMIESZCZENIE OTWOROW DO WYBICIA

(Jednostki: mm)

Wyprowadzenie ¢ 435. 7/
73 przewodu
zasilajgcego
53 b 22.2 Wyprowadzenie
< Wyprowadzenie przewodu
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B ROZMIESZCZENIE ZAWOROW

(Jednostki: mm)

96_65] .
= awoér gazowy
128  Zawor cieczowy
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D : Widok z przodu E : Widok z lewej strony

H DODATKOWA RURKA
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F : Widok z lewej strony G : Widok z lewej strony
(Potaczenie A dodatkowej rurki) (Potaczenie B dodatkowej rurki)
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B MONTAZ (PODSTAWA)

B (Jednostki: mm)
160 A 160
80 80 Model A B
AJ%A72LALH 610 930
vAav4 AVAY , AJ*A9OLALH 610 930
| = E 3 AJ*108LALH 610 | 930
Lo Lo AJ*126LALH 920 1240
AJ%144LALH 920 | 1240
w | ©O L
2 . . 2R 2
14 -
[7: X e nkE-
oY oY
a2 a2
w g ;o B 0
| & s A
NN 777

8 - 12 x 17 (otwor)
Widok od spodu

Przyktad montazu

Wkret (M10)

Zle

*Nie stosuj podstawy
sktadajacej sie z czterech
osobnych elementow.

& I [ I & ]

ﬁ Ponad
[ | [ | 200mm

Wyprowadzajac przewody od spodu jednostek zewnetrznych nalezy zapewnic przestrzen
instalacyjng = 200mm.
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B SRODEK CIEZKOSCI (Jednosti: mim)
® Modele : AJkA72LALH, AJX%A90LALH, AJ*%108LALH
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® : Srodek ciezkosci

® Modele : AJXx126LALH, AJ*144LALH
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3-2-2. KOMBINACJE JEDNOSTEK

Kombinacja Nazwa zestawu J. zewnetrzna 1|J. zewnetrzna 2
Oszczednosé miejsca AJ*%162LALH (18HP) 10HP 8HP
Oszczednos¢ miejsca AJ*180LALH (20HP) 12HP 8HP
Oszczedno$¢ miejsca AJ*)198LALH (22HP) 12HP 10HP
Oszczedno$¢ miejsca AJ*216LALH (24HP) 12HP 12HP

Efektywno$¢ energetyczna | AJ*k144LALHH (16HP) 8HP 8HP

610

(Rozstaw otworéw)

610
(Rozstaw otworow)

80

80

80

8-12x17 (Otwér)

(Jednostki: mm)

w
N
S
n -
oLLI"
=2
as
W w
= N

i , AN N 5
8-12x17 (Otwor) | (((((((\((( )>>>/ ))))”/ ”/(«\\\\\\ D 7/}/})}}/}/} g % .g
> _& \ >4 o 32

N=="7 NS xrs

Widok z gory

J. zewnetrzna 1 J. zewnetrzna 2

1690

930

930

Widok z przodu
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Kombinacja Nazwa zestawu J. zewnetrzna 1|J. zewnetrzna 2
Oszczedno$¢ miejsca AJ*k234LALH (26HP) 14HP 12HP
Oszczedno$¢ miejsca AJ*252LALH (28HP) 16HP 12HP
Efektywno$¢ energetyczna | AJ*k198LALHH (22HP) 14HP 8HP
2 920 610 _Z
;’ E (Rozstaw otworow) (Rozstaw otwordow) (Jednostki: mm) E E
2 g 80 80 oS

e
8-12x17 (Otwor)

8-12x17 (Otwor)

732
(Rozstaw
otworow)

Widok z gory

J. zewnetrzna 1 J. zewnetrzna 2

\ \
] N
TR 7T

1690

I | [T
T | OT
I | OT

1240 930

Widok z przodu
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Kombinacja Nazwa zestawu J. zewnetrzna 1|J. zewnetrzna 2

Oszczedno$¢ miejsca AJ*270LALH (30HP) 16HP 14HP
Oszczedno$¢ miejsca AJ*288LALH (32HP) 16HP 16HP
920 920
~_(Rozstaw otworow) ~_(Rozstaw otworéw) (Jednostki: mm)
80 80
—
80 80

8-12x17 (Otwor)

w W
z N z N
™ S
0= nkH-
ow ow
z2Z 2Z
as as
w i ww
= N = N

8-12x17 (Otwor) ‘

732
(Rozstaw
otworéw)

Widok z gory
J. zewnetrzna 1 J. zewnetrzna 2

: iliji e iliji .
(o]
3 m HHH m 0 e

'O HAH I ’O HAH Y

©o ©°

s 5.0 g© 5.0

Widok z przodu
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Kombinacja Nazwa zestawu J. zewnetrzna 1|J. zewnetrzna 2|J. zewnetrzna 3

Oszczedno$¢ miejsca | AJ*k306LALH (34HP) 12HP 12HP 10HP

Oszczedno$¢ miejsca | AJ*k324LALH (36HP) 12HP 12HP 12HP

Efektywno$¢ energetyczna|AJ*216LALHH (24HP) 8HP 8HP 8HP

Efektywno$¢ energetyczna|AJ*234LALHH (26HP) 10HP 8HP 8HP

Efektywno$¢ energetyczna|AJ*252LALHH (28HP) 12HP 8HP 8HP
z % Efektywno$¢ energetyczna|AJ*288LALHH (32HP) 12HP 12HP 8HP < %
s i
ow ow
zZ . zZ
8 610 610 610 (Jednostki: mm) o=
ﬂ H (Rozstaw otworéw) (Rozstaw otworow) (Rozstaw otworow) E H

80 80 80

80

8-12x17 (Otwor)

; —_
8-12x17 (Otwor &3
©ORo
o 2
S
Widok z gory ~ 8-12x17 (Otwor)
J. zewnetrzna 1 J. zewnetrzna 2 J. zewnetrzna 3
2 N
[}
< NHH 1
~|j)o AR
oq] ||(}
R [ I o 2=

930 930 930

Widok z przodu
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Kombinacja Nazwa zestawu J. zewnetrzna 1|J. zewnetrzna 2 |J. zewnetrzna 3
Oszczedno$¢ miejsca | AJ*k342LALH (38HP) 14HP 12HP 12HP
Oszczedno$¢ miejsca | AJ*360LALH (40HP) 16HP 12HP 12HP
Efektywnosé
energetyczna AJ*270LALHH (30HP) 14HP 8HP 8HP
Efektywnosc¢
energetyczna AJ*k306LALHH (34HP) 14HP 12HP 8HP
w w
g N z N
s i
oz our
Z3 920 610 610 Zs
& (Rozstaw otwordw) (Rozstaw otwordw) (Rozstaw otwordw) (Jednostki: mm) O

80 80 80
————

= <
80 80
80
8-12x17 (Otwor)

8-12x17 (Otwor

732
(Rozstaw
otworow)

~_ 8-12x17 (Otwér)

Widok z gory
J. zewnetrzna 1 J. zewnetrzna 2 J. zewnetrzna 3

TR R | T

1690
OE
OE
o

5 -

U

-0

0

(]

1240 930 930

Widok z przodu
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Kombinacja Nazwa zestawu J. zewnetrzna 1|J. zewnetrzna 2 |J. zewnetrzna 3
Oszczedno$¢ miejsca | AJ*k378LALH (42HP) 16HP 14HP 12HP
Oszczedno$¢ miejsca | AJ*k396LALH (44HP) 16HP 16HP 12HP
Efektywnosé
energetyczna AJ*324LALHH (36HP) 14HP 14HP 8HP
Efektywnosc¢
energetyczna AJ*360LALHH (40HP) 14HP 14HP 12HP
2 2
B E 920 (Rozstaw otworow) 920 (Rozstaw otworéw 610 (Rozstaw otworow) (Jednostki: mm) a E
o 80_ 80 80 i
80 80 80

8-12x17 (Otwor)

8-12x17 (Otwor,

732
(Rozstaw
otworéow)

~~_ 8-12x17 (Otwor)

J. zewnetrzna 3

Widok z gory

J. zewnetrzna 2

—

: ilifi . ilili .
méo AAA =
= |
1240 1240 930

Widok z przodu
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Kombinacja Nazwa zestawu J. zewnetrzna 1|J. zewnetrzna 2 |J. zewnetrzna 3
Oszczedno$¢ miejsca | AJ*k414LALH (46HP) 16HP 16HP 14HP
Oszczedno$¢ miejsca | AJ*432LALH (48HP) 16HP 16HP 16HP
Efektywnosé
energetyczna AJ*k378LALHH (42HP) 14HP 14HP 14HP
Efektywnos$¢
energetyczna AJ*396LALHH (44HP) 16HP 14HP 14HP
w w
g N z N
& ’ ] . (Jednostki: mm) b
cz) '-g 920 (Rozstaw otworéw 920 (Rozstaw otworow) 920 (Rozstaw otworéw g '-é"
a E 80 80 80 a E
=N ~ 80 =N
80 80
8-12x17 (Otwor)

8-12x17 (Otwor,

732
(Rozstaw
otworéw)

8-12x17 (Otwér)

Widok z gory
J. zewnetrzna 1 J. zewnetrzna 2 J. zewnetrzna 3

m Qi w QT w ]

1690

Widok z przodu
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3-3.PRZESTRZEN MONTAZOWA

/A Uwaga
Przystepujgc do montazu jednostki zewnetrznej wez pod uwage nastepujgce zatozenia:

e Zachowaj przestrzen montazowg zgodnie z wytycznymi na rysunkach. Jezeli montaz nie
zostanie przeprowadzony z uwzglednieniem wytycznych, moze dojs¢ do przecigzenia i spadku
wydajnosci urzadzenia. Praca jednostki zewnetrznej moze zostaé przerwana w wyniku zadziatania
zabezpieczenia przed wysokim cisnieniem.

e Montujac jednostki zachowaj odpowiednig iloS¢ miejsca na przeniesienie urzadzen, przestrzen
montazowg, swobodne przejscie i obstuge serwisowg urzadzen.

e Wylot powietrza powinien by¢ odstoniety. Jezeli na drodze wydmuchiwanego powietrza znajduje
sie jakas przeszkoda, nalezy zamontowac specjalne kanaty odprowadzajgce powietrze.

e Jezeli przed jednostkg znajduje sie Sciana, zapewnij minimum 500 mm wolnej przestrzeni do
celow serwisowych.

e Jezeli po lewej stronie jednostki znajduje sie Sciana, zapewnij minimum 300 mm wolnej przestrzeni
do celéw serwisowych.

e W czasie montazu wez pod uwage przestrzeh montazowg wymagang dla przewodow
chtodniczych.
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3-3-1.MONTAZ PRZY $CIANACH Z OGRANICZONA
WYSOKOSCIA

B MONTAZ POJEDYNCZEJ | WIELU JEDNOSTEK

e Wysokoé¢ Scian bocznych nie podlega ograniczeniu.

e Zapewnij przestrzeh montazowg L1 i L2, zgodnie z ponizszg tabelg, w zaleznosci od
wysokosci sciany (przed i za urzgdzeniem).

e Zapewnij przestrzen montazowg inng niz L1 i L2 dla warunkdw przedstawionych na
ponizszym rysunku.

e Opory przeptywu powietrza mozna zignorowac jezeli odlegtos¢ od Sciany lub urzgdzenia,
itp. wynosi ponad 2 m.

Niezbedna przestrzen
montazowa
Jezeli H1 wynosi 1500(mm) lub mniej|L1 =2 500 (mm)
) Jezeli H1 wynosi 1500(mm) lub wiecej|L1 =500 + h1 + 2 (mm)
. Przod “ Rl Jezeli H2 wynosi 500(mm) lub mniej |L2 = 100 (mm)
Jezeli H2 wynosi 500(mm) lub wiecej [L2 2 100 + h2 + 2 (mm)

Wysokos$¢ sciany

T
Il

hi

H1
1500

H2

500 | h2

L1
<Widok z boku>

Sciana Sciana

Montaz pojedynczy Montaz w szeregu

Sciana boczna

Sciana boczna
Sciana boczna
Sciana boczna

<Widok z <Widok z
gory> gory>

[ - [ -

Min. 30 mm Min. 10 mm Min. 30 mm Min. 20 mm Min. 20 mm Min. 10 mm
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B MONTAZ ZAGESZCZONY

e Zapewnij przestrzen montazowg L3, L4 i L5, zgodnie z ponizszg tabelg, w zaleznosci od
wysokosci sciany (przed i za urzgdzeniem).

e Zapewnij przestrzeh montazowg inng niz L3, L4 i L5 dla warunkéw przedstawionych na
ponizszym rysunku.

e Opory przeptywu powietrza mozna zignorowac jezeli odlegtos¢ od Sciany lub urzadzenia,
itp. wynosi ponad 2 m.

Wysokos¢ sciany Niezbedna przestrzen montazowa
Jezeli H3 wynosi 1500(mm) lub mniej L3 2500 (mm)

Jezeli H3 wynosi 1500(mm) lub wiecej |L3 =500 + h3 + 2 (mm)

Jezeli H4 wynosi 500(mm) lub mniej L4 =200 (mm)

Jezeli H4 wynosi 500(mm) lub wiecej L4 2200 + h4 + 2 (mm)

Jezeli H5 wynosi 500(mm) lub mniej L5 =200 (mm)

Jezeli H5 wynosi 500(mm) lub wiecej L5 2200 + h5 + 2 (mm)
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z2Z 2Z
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w i ww
= N = N

e N = N —

h
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111
2|s . RN
- N el 11 [oo Ioe
x 2 | e
I I
, L3 Mo, , 45| ISR
Sciana ) Sciana Sciana . Sciana
<Widok z boku> <Widok z przodu>
Tyt fLa ] I s
Przo6d Min. Min.
800mm 500mm
Przéd I *Min. Vi
in.
Tyt |800mm 1000mm
) \ Tyt
Przé ]
L3 iy 1
d_ 4 Prz | L3
<Widok . 2
.. z gory> <W!dok
g - z goéry>
LS Min. Min. LS -~ e s .
20 mm 20 mm L5 Min. Min. L5

20 mm 20 mm
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3-3-2.MONTAZ PRZY SCIANACH BEZ OGRANICZEN
WYSOKOSCI

B MONTAZ POJEDYNCZEJ | WIELU JEDNOSTEK

e Wysokos$¢ Scian nie podlega ograniczeniu.

e Z jednego z dwoch bokéw jednostki zewnetrznej (z prawej lub lewej strony) nie moze by¢
Sciany (bez ograniczen wysokoéci). Rowniez Sciana nie moze znajdowaé sie rownocze$nie
za i przed jednostkg zewnetrzng.

e Zapewnij przestrzeh montazowag inng niz L6 dla warunkéw przedstawionych na ponizszym
rysunku.

w w
X E e Opory przeptywu powietrza mozna zignorowac jezeli odlegto$¢ od Sciany lub urzadzenia, < E
g itp. wynosi ponad 2 m. L
22 22
@ ® Montaz jednostki zewnetrznej ustawionej TYLEM do $ciany @

Warunki Niezbedna przestrzen montazowa
Jezeli B 2400 (mm) L6 =200 (mm)
Jezeli 20 < B <400 (mm) L6 =200 + (400 - B) x 3 (mm)
Montaz pojedynczy Montaz w szeregu
<Widok z géry>  $ciana <Widok z gory>  $ciana

Min.
100mm

Sciana

Min. i
200mm <Widok z géry>  Sciana

Sciana

Przyktad :
Jezeli B wynosi 200mm
L6 =2 200+(400-200)x3=800mm

Min.
200mm

® Montaz jednostki zewnetrznej ustawionej PRZODEM do sciany

<Widok z gory> Sciana <Widok z gory> Sciana
eSS
Min. Min.
© 500mm & 500mm
© 8
ks N J 3
N
2%
Min.
200mm
Min.
200mm
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B MONTAZ ZAGESZCZONY

e Z jednego z dwoch bokdw jednostki zewnetrznej (z prawej lub lewej strony) nie moze by¢
$ciany (bez ograniczen wysoko$ci). Réwniez Sciana nie moze znajdowac sie rownoczesnie
za i przed jednostkg zewnetrzna.

e Opory przeptywu powietrza mozna zignorowac jezeli odlegtos¢ od Sciany lub urzgdzenia,
itp. wynosi ponad 2 m.

<Widok z gory> Sciana

»|

Min.
y 400mm

Min.
800mm

w w
2§ 25
™ S
nkH- n -
ol.l.l‘ oLLI"
zZ >2
as as
w i w i
SN - N

Sciana

Min.
800mm

Min. Min.
1000mm 400mm 400mm

<Widok z gory> ~ Sciana
b Min.
400mm

' Min.
500mm

Sciana

Min.
1000mm

e
N

=
N

V2
‘:.'.n
\E22

Min. Min.
1000mm 400mm 400mm
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3-3-3. W PRZYPADKU PRZESZKODY NAD JEDNOSTKA

e Jezeli nad urzgdzeniem znajduje sie przeszkoda, zachowaj minimalng wysoko$¢ montazowg
i zamontuj kanat wylotowy, jak pokazano na rysunku.

e Jezeli zamontowano kanat wylotowy itp., nalezy ustawic tryb wysokiego sprezu za pomocg
przetgcznika przyciskowego.

(Dotyczy réwniez montazu ostony przeciwsniegowej)

Kanat

wylotowy ™~~~ Min.
500mm

w W
z N z N
™ S
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ow ow
z2Z 2Z
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@ Ustawienia trybu wysokiego sprezu
Wybierz tryb wysokiego sprezu zgodnie z ponizszg tabela.

Warunki Ustawienia trybu wysokiego sprezu *2
Sprez (SP) *1: 0 < SP < 30 (Pa) Ustaw tryb 1
Sprez (SP) *1 : 30 < SP < 80 (Pa) Ustaw tryb 2
*1 : Sprez okresla opory powietrza tgcznie z oporami na kanale wylotowym i innymi oporami np. na kratce

wylotowe;.
*2 : Patrz opis konfiguracji przetacznika przyciskowego w ,6-6. NASTAWA FUNKCJI”.

@ Jezeli kanat wylotowy nie zostat zainstalowany, zamontuj jednostke
zgodnie z ponizszym rysunkiem.
1) Odlegto$¢ miedzy jednostka i sufitem powinna wynosi¢ min. 1 m.
2) Za urzgdzeniem nie moze znajdowac sie Sciana.
3) Montujac urzgdzenia obok siebie, zainstaluj w ten sposéb maksymalnie 3 jednostki.

Min.
1000mm

Przod Tyt

=
5

\\\\\\\\\\\\\ _

500.mm
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3-3-4.PRZYKLAD MONTAZU ZAGESZCZONEGO

e W przypadku montazu grupy jednostek, w najgorszym przypadku moze dojs¢ do spadku
wydajnosci jednostek zewnetrznych, spowodowanego napieraniem na siebie strumieni
powietrza z jednostek zamontowanych na obrzezach, i w efekcie zatrzymania pracy
systemu. Ponizej przedstawiono przyktady podstawowej instalacji 12 i 24 jednostek.

Zawsze zachowuj podane lub wigksze odlegtosci.

e Aby zapobiec spadkom wydajno$ci wynikajacym z kontaktu strumieni powietrza, zamontuj
podstawe na spodzie korpusu i rozwaz taki projekt instalacji, ktéry zapewni strumien
wentylacyjny itp. na dole przy Scianie. Dodatkowo, montujgc wiekszg ilo$¢ jednostek
niz podana powyzej, zachowaj dodatkowg wolng przestrzenh, wiekszg od odlegtosci
przedstawionych na rysunku. W przypadku braku pewnosci odnosnie odpowiednich
odlegtosci, skontaktuj sie z dystrybutorem.

B PRZYKLAD MONTAZU ZAGESZCZONEGO (1)

*Wysokos¢ sciany: kazda 500mm
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® Przykiad montazu 12 jednostek

Min.
200mm

Tyt

Przéd

Min.
500mm

Przéd

Tyt

Min.
1000mm

Tyt

Przéd

Min.
500mm

Przéd

Tyt

Min.
200mm

Min. Min. Min. Min.
200mm 20mm 20mm 200mm

Min.
200mm

Tyt

Przéd
Min.
500mm

Przéd

Tyt

Min.
200mm

Min.
30mm

® Przy

Min.
200mm

Min.
500mm

Tyt

Przéd

Przéd

Tyt

Min.
1000mm

Tyt
Przod

Min.
500mm

Min.
200mm

Przéd

Tyt

Min. Min. Min. Min. Min. Min. Min.
200mm 20mm 20mm 1000mm 20mm 20mm 200mm
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B PRZYKLAD MONTAZU ZAGESZCZONEGO (2)

*Wysokos$¢ sciany: kazda 17700mm.

r 5oz s

*Jakkolwiek, wysoko$¢ Sciany mmmmm moze by¢ dowolna.

® Przykitad montazu 12 jednostek

Min.
800mm
Tyt
Przéd
[11] in. w
- E 500mm - E
E E Przéd E E
ow vt oz
4 4
os as
o e
1500mm
Tyt
Przéd
in.
500mm
Przod —
Tyt

Min.
800mm
Tyt )
Przéd
Min.
500mm
Przéd
Tyt -
Min.
800mm
Min. Min. Min. Min. Min. Min. Min.
30mm 20mm 20mm 20mm 20mm 20mm 30mm
— ]

Min.
800mm
Tyt
Przéd
Przéd
Tyt
Min.
1500mm
Tyt
Przéd
Przéd
Tyt
Min. Min. Min. Min. Min. Min. Min. __lg/l(;g-
1600mm 20mm 20mm 1000mm 20mm 20mm 1600mm mm
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B PRZYKLAD MONTAZU ZAGESZCZONEGO (3)
*Wysokos$¢ Sciany jest nieograniczona.
*Z czterech kierunkéw, w co najmniej dwdch nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen.
® Przykitad montazu 12 jednostek

Montaz wiekszej iloci jednostek niz na ponizszym rysunku nie jest zalecany, poniewaz w
naroznych jednostkach moze dojs¢ do zasysania wydmuchiwanego cieptego powietrza..

Min.
400mm
Tyt
Przod c
Min.
500mm
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Przod

Tyt

Min. Min. Min. Min. Min. Min.
1000mm 400mm 400mm 1000mm 400mm 400mm

Min.
800mm

f Min.
500mm

Min.
1000mm

P Min.
500mm

Min. Min. Min.
1000mm 400mm 400mm

-(03-31)-



3-3-5.MONTAZ NA KAZDYM PIETRZE

@ Srodki ostroznosci w przypadku montazu na kazdym pietrze

e W przypadku montazu jednostek na kazdym pietrze, nalezy zachowaj ostroznosci poniewaz
wydmuchiwane w gore powietrze moze by¢ zasysane przez inne jednostki. W takim
przypadku, wydajno$¢ chtodzenia i grzania oraz wskazniki wydajnosci EER, COP mogg
spasc¢, a w najgorszym przypadku zadziatanie zabezpieczenia przed wysokim cisnieniem,
spowoduje zatrzymanie pracy.

e Zachowaj przestrzen montazowg zgodnie z ponizszym rysunku oraz zapewnij wystarczajgcqg
przestrzeh wokét wlotu powietrza.

e Zachowaj przestrzen serwisowg, odpowiednig ilos¢ miejsca na przewody chfodnicze i
instalacje elektryczna.

e W kazdej jednostce zewnetrznej zamontuj kanat na wylocie powietrza.
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@ Przykiad montazu urzadzen na kazdym pietrze

Ponizszy rysunek przedstawia przyktad montazu dla warunkéw z ponizszej tabeli.

Wysokosc¢ / Wydajnosé/ | llos¢ pieter z mozliwoscig
pietro pietro montazu jednostek

4000mm 48HP 20 pieter

W sytuacjach znacznie odbiegajgcych od ponizszego przyktadu montazu, zwro¢ szczegoing

uwage na mozliwos¢ zasysania powietrza wydmuchiwanego przez jednostki itp.

e Predkos$c¢ przeptywu powietrza na wylocie powinna wynosié¢ Vo = 5.5m/s do 7.5m/s.

e Predkosc¢ przeptywu powietrza na wlocie powinna wynosi¢ maksymalnie Vi = 1.2m/s.

[Przyktad montazu na kazdym pietrze]

(4000mm) A,
Tyt Tyt Tyt
y
Min.
= o -5 = =] A 500mm
- .
Min. Min. Min. Min.
200mm 100mm 100mm 200mm
> hd < —} =

® Montaz zaluzji
Montujgc zaluzje zwro¢ uwage na:

e Przymocuj kanat wylotowy szczelnie do Zzaluzji aby unikng¢ zjawiska zasysania
wydmuchiwanego powietrza.

e Ustaw zaluzje pod katem 0° do 20° w dét. Skierowanie Zaluzji w gére, spowoduje zasysanie
przez inng jednostke zewnetrzng wydmuchiwanego w gore powietrza.

e Stosunek otwarcia zaluzji na wylocie powietrza powinien wynosi¢ minimum 75%.
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3-4.0BIEG CHLODNICZY
B MODELE : AJXA72LALH, AJXA90LALH

Jednostka zewnetrzna -
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B MODEL : AJ*108LALH

Jednostka zewnetrzna
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B MODELE : AJX*x126LALH, AJ*144LALH

Jednostka zewnetrzna -—
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wewnetrzna 2
TH23 —| Tho2 EEV21 : Zawor zwrotny
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HEX21
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1 Zawor 3-drogowy
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B OBJASNIENIE SYMBOLI
® Jednostka zewnetrzna

L
z N
™
wn =
oI.I.I‘
=22
oS
w w
- N

SYMBOL OPIS
CMP 1 |Sprezarka 1 (typ: inwerterowa)
CMP 2 |Sprezarka 2 (typ: stata predkos¢)
HEX Wymiennik ciepta
FAN 1 Wentylator 1
ACM Zasobnik
RCV Zbiornik ciektego czynnika
(O] Separator oleju
SCHEX [Wymiennik dochtadzajacy
HPS Czujnik ci$nienia ttoczenia
LPS Czujnik ci$nienia ssania
HPSW1 |Presostat wysokiego ci$nienia 1
4WvV Zawor 4-drogowy
EEV 1 Elektroniczny zawor rozprezny 1
EEV 2 |Elektroniczny zawor rozprezny 2
SV 1 Zawoér elektromagnetyczny 1
SV 2 Zawoér elektromagnetyczny 2
SV 3 Zawoér elektromagnetyczny 3
SV 5 Zawor elektromagnetyczny 5
SV 6 Zawor elektromagnetyczny 6 Oznaczenie (rurka)
TH 1 Czujnik temperatury ttoczenia 1 Niebieski
TH 2 Czujnik temperatury tloczenia 2 Zotty
TH 3 Czujnik temperatury zewnetrznej -
TH 4 Czujnik temperatury ssania Czerwony
TH 5 Czujnik temperatury na wylocie wymiennika ciepta -
TH6 Czujnik temperatury cieczy 1 Szary
TH7 Czujnik temperatury cieczy 2 Zielony
TH8 Czujnik temperatury na wlocie wymiennika Biaty
dochfadzajgcego
TH9 Czujnik temperatury na wylocie wymiennika -
dochfadzajgcego
TH 10 Czujnik temperatury sprezarki 1 -
TH 11 Czujnik temperatury sprezarki 2 -

® Jednostka wewnetrzna

SYMBOL OPIS
HEX 21 |Wymiennik ciepta
FAN 21  |Wentylator
EEV 21 |Elektroniczny zawor rozprezny
TH 21 Czujnik temperatury w pomieszczeniu
TH 22  |Czujnik temperatury na wlocie wymiennika ciepta
TH 23  |Czujnik temperatury na wylocie wymiennika ciepta
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3-5.SCHEMATY IDEOWE OKABLOWANIA
B MODELE : AJXA72LALH, AJ*A90LALH
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Uwaga : *1

X1, X2 : Polaczenie z jednostkami wewnetrznymi

71, Z2 : Polaczenie z inng nadrzedna jednostka zewnetrzng (master)

H1, H2 : Polaczenie z jednostka zewnetrzng w tym samym uktadzie chtodniczym
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Note : *1
1, X2 : Polaczenie z jednostkami wewnetrznymi
1, Z2 : Potaczenie z inng nadrzedng jednostka zewnetrzng (master)
H1, H2 : Potaczenie z jednostka zewnetrzng w tym samym ukladzie chtodniczym
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B MODELE : AJ*126LALH, AJ*144LALH
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X1, X2 : Polaczenie z jednostkami wewnetrznymi

71, Z2 : Polaczenie z inng nadrzedna jednostka zewnetrzng (master)

H1, H2 : Polaczenie z jednostka zewnetrzng w tym samym uktadzie chtodniczym
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3-6.ZAKRES TEMPERATUR | WILGOTNOSCI PRACY

B POJEDYNCZA JEDNOSTKA

Zakres temperatur pracy

Tryb pracy Jednostka Jednostka
wewnetrzna zewnetrzna
i 18 do 32°C DB
Ch’fodzenlne/ 15 do 46°C DB
Osuszanie R.H. maks. 80%
Grzanie 10 do 30°C DB -20 do 21°C DB

R.H. : Wilgotnos¢ wzgledna.

w W
z N z N
™ S
0= nkH-
ow ow
z2Z 2Z
as as
w i ww
= N = N

B WIELE JEDNOSTEK

Zakres temperatur pracy
Tryb pracy Jednostka Jednostka
wewnetrzna zewnetrzna
i 18 do 32°C DB
Ch’fodzenlle/ -5 do 46°C DB
Osuszanie R.H. maks. 80%
Grzanie 10 do 30°C DB -20 do 21°C DB

R.H. : Wilgotnos¢ wzgledna.
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3-7. KRZYWE POZIOMU DZWIEKU

B MODEL : AJXA72LALH
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B MODEL : AJ*%108LALH
® Chtodzenie ® Grzanie
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B MODEL : AJXx126LALH
® Chtodzenie ® Grzanie
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B MODEL : AJXx144LALH
® Chlodzenie ® Grzanie
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3-8. CHARAKTERYSTYKI ELEKTRYCZNE
B KOMBINACJA - 0SZCZEDNOSC MIEJSCA

Wartosci .
ST Charakterystyki elektryczne
Silnik
— Dane dla petnego f i . wentylatora
Zasilanie obcigzenia Specyfikacje okablowania *1 Sprezarka jednostki
zewnetrznej
Przewod S
HP N — Hz Napiecie MCA TOCA MSC MFA el Uziemie- | dtugosci RLA Moc FLA
) A) A) (A) (A) 1Y [nie (mm?)| przewodow kw) | ®)
(mm?) 2 (A)
(m) 2

8HP AJ%A72LALH 50 400 24.7 252 19.2 30 4 4 30 10.2 0.7 3.2
% 10HP AJ%A90LALH 50 400 24.7 252 19.2 30 4 4 30 10.2 0.7 3.2 g
¥ N ¥ N
14 -
s B L
CZ> = 12HP AJ%108LALH 50 400 38.0 41.2 95.2 50 10 6 42 10.2+10.0 0.7 3.2 g 2
oS as
L w W w
- N = N

14HP AJx126LALH 50 400 38.0 41.2 95.2 50 10 6 42 10.2+10.0 0.7 3.2

16HP AJx144LALH 50 400 38.0 41.2 95.2 50 10 6 42 10.2+10.0 0.7 3.2

e Dobierz zabezpieczenie na podstawie wartosci MCA z powyzszej tabeli.

e Dobierz srednice przewodu na podstawie wiekszej z warto$ci MCA lub TOCA z powyzszej tabeli
oraz dobierz $rednice odpowiednig do wartosci zabezpieczenia.

*1 Specyfikacje okablowania: specyfikacje te sg zalecanymi warto$ciami. Wyboru okablowania nalezy dokonac¢
zgodnie z lokalnymi przepisami.
*2 Limit dtugosci przewodow: ograniczenia dtugosci przewoddw majg zastosowanie w przypadku wystepowania

spadkow napigcia mniejszych niz 2%. Jezeli dlugo$¢ przewodow jest wigksza, zastosuj
przewody o wiekszej Srednicy.

RLA : Obcigzenie znamionowe sprezarki w standardowych warunkach.

MCA : Minimalny pobér pradu = Maksymalny prad pracy (petne obcigzenie)

MSC : Maksymalny prad rozruchowy

TOCA : Przecigzenie pradowe

MFA : Prad gtdbwnego bezpiecznika (zabezpieczenia réznicowoprgdowego)
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Wartosci .
A Charakterystyki elektryczne
Zasilanie Dane dla petnego obcigzenia
Napiecie | MCA TOCA MSC
HP Nazwa zestawu Nazwa modelu | Hz
V) (A) (A) (A)
AJxA90LALH
18HP AJx162LALH AJKAT2LALH 50 400 49.4 50.4 38.4
AJ%108LALH
20HP AJ*%180LALH AJKAT2LALH 50 400 62.7 66.4 114.4
w AJ%108LALH w
_ =z 22HP AJ%198LALH AJKAIOLALH 50 400 62.7 66.4 114.4 _ =z
¥ N ¥ N
e G
(2] (2}
L AJ%108LALH ITg
CZJ = 24HP AJ*x216LALH AJk108LALH 50 400 76.0 82.4 190.4 g =
as os
wy i i
2 AJ%126LALH
26HP AJ%234LALH AJk108LALH 50 400 76.0 82.4 190.4
AJ%144LALH
28HP AJ%252LALH AJk108LALH 50 400 76.0 82.4 190.4
AJx144LALH
30HP AJ*x270LALH AJk126LALH 50 400 76.0 82.4 190.4
AJx144LALH
32HP AJ*%288LALH AJk144LALH 50 400 76.0 82.4 190.4
AJ*108LALH
34HP AJ*x306LALH AJx108LALH | 50 400 100.7 107.6 209.6
AJxA90LALH
AJ%108LALH
36HP AJ*x324LALH AJx108LALH | 50 400 114.0 123.6 285.6
AJx108LALH
AJ%126LALH
38HP AJ*%342LALH AJx108LALH | 50 400 114.0 123.6 285.6
AJx108LALH
AJx144LALH
40HP AJ%360LALH AJ%108LALH | 50 400 114.0 123.6 285.6
AJx108LALH
AJ*144LALH
42HP AJ*%378LALH AJx126LALH | 50 400 114.0 123.6 285.6
AJx108LALH
AJx144LALH
44HP AJ*%396LALH AJx144LALH | 50 400 114.0 123.6 285.6
AJx108LALH
AJx144LALH
46HP AJ%414LALH AJx144LALH | 50 400 114.0 123.6 285.6
AJ%126LALH
AJx144LALH
48HP AJ%432LALH AJ%144LALH | 50 400 114.0 123.6 285.6
AJx144LALH

e Dobierz zabezpieczenie na podstawie wartosci MCA z powyzszej tabeli.

e Dobierz srednice przewodu na podstawie wiekszej z warto$ci MCA lub TOCA z powyzszej tabeli
oraz dobierz $rednice odpowiednig do wartosci zabezpieczenia.

*1 Specyfikacje okablowania: specyfikacje te sg zalecanymi warto$ciami. Wyboru okablowania nalezy dokonac¢
zgodnie z lokalnymi przepisami.
*2 Limit dtugosci przewodow: ograniczenia dtugosci przewoddw majg zastosowanie w przypadku wystepowania

spadkow napigcia mniejszych niz 2%. Jezeli dlugo$¢ przewodow jest wigksza, zastosuj
przewody o wiekszej Srednicy.

RLA : Obcigzenie znamionowe sprezarki w standardowych warunkach.

MCA : Minimalny pobér pradu = Maksymalny prad pracy (petne obcigzenie)

MSC : Maksymalny prad rozruchowy

TOCA : Przecigzenie pradowe

MFA : Prad gtdbwnego bezpiecznika (zabezpieczenia réznicowoprgdowego)
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B KOMBINACJA - EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA

Wartosci .
A s Charakterystyki elektryczne
Zasilanie Dane dla petnego obcigzenia
Napiecie | MCA TOCA MSC
HP Nazwa zestawu Nazwa modelu | Hz
(V) (A) (A) (A)
AJkA72LALH
16HP AJx144LALHH AJKAT2LALH 50 400 494 50.4 38.4
AJx126LALH
22HP AJx198LALHH AJKAT2LALH 50 400 62.7 66.4 114.4
w AJ%A72LALH w
- E 24HP AJ%216LALHH AJxA72LALH | 50 400 741 75.6 57.6 = E
X AJXAT2LALH o
~ ~
Qw AJ%A9OLALH 8w
E § 26HP AJ*%234LALHH AJxA72LALH | 50 400 741 75.6 57.6 E é
oo AJ%kAT72LALH oo
DR AJk108LALH DR
28HP AJ%252LALHH AJ%A72LALH | 50 400 87.4 91.6 133.6
AJxAT72LALH
AJx126LALH
30HP AJ%270LALHH AJ%A72LALH | 50 400 87.4 91.6 133.6
AJxAT72LALH
AJx108LALH
32HP | AJ%288LALHH AJ%108LALH [ 50 400 100.7 107.6 209.6
AJxA72LALH
AJ%126LALH
34HP [ AJ%306LALHH AJ%108LALH [ 50 400 100.7 107.6 | 209.6
AJxA72LALH
AJ%126LALH
36HP AJ%324LALHH AJ%126LALH [ 50 400 100.7 107.6 | 209.6
AJXAT72LALH
AJ%126LALH
40HP | AJ%360LALHH AJ%x126LALH [ 50 400 114.0 123.6 | 285.6
AJ*108LALH
AJ%126LALH
42HP | AJ%378LALHH AJ%x126LALH [ 50 400 114.0 123.6 | 285.6
AJ%126LALH
AJx144LALH
44HP | AJ%396LALHH AJ%126LALH [ 50 400 114.0 123.6 | 285.6
AJx126LALH

e Dobierz zabezpieczenie na podstawie wartosci MCA z powyzszej tabeli.

e Dobierz srednice przewodu na podstawie wiekszej z warto$ci MCA lub TOCA z powyzszej tabeli
oraz dobierz $rednice odpowiednig do wartosci zabezpieczenia.

*1 Specyfikacje okablowania: specyfikacje te sg zalecanymi warto$ciami. Wyboru okablowania nalezy dokonac¢
zgodnie z lokalnymi przepisami.
*2 Limit dtugosci przewodow: ograniczenia dtugosci przewoddw majg zastosowanie w przypadku wystepowania

spadkow napigcia mniejszych niz 2%. Jezeli dlugo$¢ przewodow jest wigksza, zastosuj
przewody o wiekszej Srednicy.

RLA : Obcigzenie znamionowe sprezarki w standardowych warunkach.

MCA : Minimalny pobér pradu = Maksymalny prad pracy (petne obcigzenie)

MSC : Maksymalny prad rozruchowy

TOCA : Przecigzenie pradowe

MFA : Prad gtdbwnego bezpiecznika (zabezpieczenia réznicowoprgdowego)
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3-9.ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenie AJ*A72LALH | AJ*A90LALH AJ*108LALH AJ*126LALH AJ*144LALH
Bezpiecznik AC 250V 3.15A
(gtébwna ptytka) AC 500V 15A
Ochronnik (ptytka INV) AC 500V 25A

INV Zabezpieczenie nadpragdowe -

COMP Zabezpieczenie termiczne Wyt : 110°C Wt : 80°C

Zabezpieczenie termiczne

Zabezpieczenie — Wyt.:155°C+£5(0A)  Wt.:80°C+11(0A)
sprezarki CONST Minimalny prad pracy

COMP Wt.:14.4A(120°C)  Wyt.:20.0A(120°C)

w Zabezpieczenie nadprgdowe w
N 3-10s 59.0A N
s E Zabezpieczenie wysokiego 5 E
g abezp ysoKieg Wyt : 4.2MPa Wi : 3.2MPa g
= § cisnienia = é

Zabezpieczenie niskiego . |
w i w
SN cisnienia Wyt : 0.05MPa N
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3-10. WYPOSAZENIE DO NABYCIA WE WELASNYM ZAKRESIE

3-10-1. KANAL NA WYLOCIE POWIETRZA (Jednostki : mm)
B UWAGA

o Wszystkie elementy/czeéci jak kanat, rama i Sruby nalezy naby¢ we wtasnym zakresie.

e Nie montuj kanatu na obszarach gdzie sezonowe wiatry mogg wia¢ bezposrednio w wylot
powietrza.

e Wykonaj montaz w taki sposéb aby opory powietrza z uwzglednieniem kanatu nie
przekraczaty 80 Pa.

e Zwrd¢ uwage, ze montaz kanatow powoduje zwiekszenie wysoko$ci jednostki.

o W przypadku waskiej przestrzeni montazowej, wynikajgcej z uktadu jednostek, pamietaj o
zamocowaniu kanatu na jednostce przed ostatecznym montazem urzadzen.

e Po zamontowaniu kanatu, hatas moze sie nasilic.

w W
z N z N
™ S
0= nkH-
ow ow
z2Z 2Z
as as
w i ww
= N = N

B PRZYKLADOWY KSZTALT KANALU

C A Skos lub zaokrgglony naroznik
N
500 500
~8
T 114
! N 1576
g
Wymiar C
Model (Minimum) (Maksimum)
AJXA72LALH
AJXA90LALH 862 928
AJ*108LALH
AJ%k126LALH
AJXx144LALH 172 1238
/A Uwaga

o \Wysoko$¢ A czesci wylotowej kanatu powinna wynosi¢ 500 mm lub wiecej.

o Wysoko$¢ B kanatu z wylgczeniem kotnierza, powinna wynosi¢ 600 mm lub wiece;j.
e Szeroko$¢ (wymiar C) kanatu powinna miesci¢ sie w zakresie podanym w tabeli.

e Zapewnij skos lub zaokrgglony naroznik w miejscu przeptywu powietrza.

e Standardowo masa kanatu nie powinna przekraczaé¢ 100 kg

e Konstrukcja kanatu powinna umozliwi¢ wykonanie konserwaciji silnika.

e \W przypadku dtugiego kanatu, zastosuj wzmocnienia w odpowiednich odstepach.
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B PROCEDURA MONTAZU KANALU (Jednostki : mm)

e Zdemontuj goérny panel z obudowy jednostki,
wykonaj otwor o Srednicy 6 mm w kazdym
punkcie tgczenia obudowy z géornym panelem.
(kacznie 9 punktéw z prawej i lewej strony.)

e Po wywierceniu otworéw w punktach tgczenia
goérnego panelu, przymocuj kanat wkrecajgc od
spodu sruby samogwintujgce 5.

A Uwaga
e Stosuj wytgcznie Sruby @5 o dtugosci gwintu od
10 do 20 mm.

e Nie wykonuj otworéw w innych miejscach niz
punkty tgczenia.

w W
z N z N
™ S
0= nkH-
ow ow
z2Z 2Z
as as
w i ww
= N = N

o W przeciwnym razie, uszkodzenie wewnetrznych
L~ elementéw spowoduje spadek wydajnosci lub
inne nieprawidtowosci.

VA

Przyktad montazu

N S
‘5 ~
Punkt | -
taczenia 2 | 2 Nazwa modelu Wymiar D
I . AJ%A72LALH
° 2 AJ*A90LALH 886
o] AJX108LALH
. S AJ*126LALH
)| _ AJ*144LALH 1196
2150 D (21.5)
o0
- % . | - =
Miejsce wiercenia otworéw
Skos
A Uwaga
e Szczeliny na tgczeniach mogg spowodowac spadek
wydajnosci.
e Uszczelnij ewentualne szczeliny.
ﬂ e Aby unikngé przedostawania sie powietrza, oston
] szczeline w miejscu skoSnego naciecia za pomocg
m : metalowej ptytki itp.
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3-10-2. OSLONA PRZECIWSNIEGOWA (Jednostki : mm)

W regionach wystepowania niskich temperatur lub silnych opaddw Sniegu, zamontuj ostone
na wlocie i wylocie powietrza w celu zagwarantowania stabilnej pracy i unikniecia uszkodzen
spowodowanych przez opady $niegu.

H UWAGA
e Wszystkie elementy/czeéci jak ostona, rama i $ruby nalezy naby¢ we wiasnym zakresie.
e Przed zamontowaniem ostony, nalezy przygotowac specjalny fundament, zgodnie z
ponizszym rysunkiem.
e Wysoko$¢ fundamentu powinna by¢ co najmniej dwukrotnie wieksza niz przewidywany
poziom Sniegu. Szeroko$¢ fundamentu nie powinna przekraczac szerokoéci jednostki..
e Nie montuj ostony w sposob umozliwiajacy nawiewanie do niej $niegu.

w W
z N z N
™ S
0= nkH-
ow ow
z2Z 2Z
as as
w i ww
= N = N

e Zwrd¢ uwage, ze montaz oston spowoduje zwiekszenie wysokoséci jednostki.

e W przypadku waskiej przestrzeni montazowej, wynikajgcej z uktadu jednostek, pamietaj o
zamocowaniu oston na jednostce przed ostatecznym montazem urzadzenh.

e Wykonaj montaz w taki sposéb aby opory powietrza z uwzglednieniem ostony nie
przekraczato 80 Pa.

e Po zamontowaniu ostony, hatas moze sie nasili¢.

B PRZYKLAD MONTAZU OSLONY PRZECIWSNIEGOWEJ

Zapewnij nachylenie

2m
600

=
H O
EE— L e — <
_— U | m
Q/ ©
| M~
| |2l 500025 M U500 W ’
Y Er— SOl o — '-
O Specjalny Specjalny O
g fundament G Specjalny fundament g
fundament
A Uwaga

e Szerokos¢ G boku ostony powinna wynosi¢ minimum 500 mm.

e Zapewnij dostateczny skos tak aby $nieg nie gromadzit sie na ostonie. Kierunek nachylenia
powinien umozliwi¢ swobodne osuwanie sie Sniegu.

e Wysokos¢ E czesci wlotowej kanatu powinna wynosi¢ 600 mm lub wiece;j.
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(Jednostki : mm)

B PROCEDURA MONTAZU OStONY PRZECIWSNIEGOWEJ
® Montaz gornej ostony

e Godrng ostone przeciwsniegowg mozna zamontowaé w ten sam sposob co kanat. Szczegoty
odnosnie miejsca zamontowania ostony opisuje procedura montazu kanatu.

e Korzystajgc z punktéw taczenia na gérnym panelu, zamontuj elementy takie jak rama,
kolumna, przedni panel, gérny panel i tylni panel.

® Montaz bocznych oston

e Przed rozpoczeciem montazu ostony, odkre¢ sruby z zewnetrznej siatki aby jg
zdemontowac.

w W
z N z N
™ S
0= nkH-
ow ow
z2Z 2Z
as as
w i ww
= N = N

e Zamontuj ostone wykorzystujgc otwory po Srubach pokazane na rysunku na kolejnej stronie.

e Odkre¢ sruby w miejscach zaznaczonych kétkiem na rysunku i wykonaj otwor g4,6mm w
kazdym punkcie tgczenia.

A Uwaga
e Stosuj wytgcznie $ruby @5 o dtugosci gwintu od 10 do 20 mm.
e Nie odkrecaj $rub w innych miejscach niz oznaczone kétkami.

e Nie wykonuj otworéw w miejscach tgczenia nieoznaczonych kétkami. W przeciwnym razie,
uszkodzenie wewnetrznych elementéw spowoduje spadek wydajnosci lub inne nieprawidtowosci.
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(Jednostki : mm)

B ROZMIESZCZENIE SRUB DLA OSLON BOCZNYCH

158
38 1], 38 v ) 41.9 41.9
‘ 150,150 EBE WW _ 207.6,207.6
i
To) N
)] [0 ] 1 11 L ] [N ] 1=
I ‘W miulw o) a\ %
M LT 1 M M0
0] ™~ M~ g LI ™~ M~ .
BEeN (S Blin N I N O
g <~ 8 <t
(] (] &_ i [p] tp]

w v & v M v w
- M) N ip) B oo o ip) o) —_
< i £
9k 0 o ‘OO0 HHH ¥ 0 | 0 @k
gz To) 9| w w L w i 0 gZ
25 I Z L~ e 2
wi Ly e 5N

A oY (L Al
11 = - nin I
2 &) |
i I o uiuin o (L L |
N —— — . . AN - . P — P o 1
1 ; ] BB E=]15
Widok z lewej strony Widok z przodu Widok z prawej strony
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© 0 2]
| R Ny 9 S| R I
i) fg)] [9] N
< < < <
" " " "
Ig] fg] fg] fp)
0 O © O
" " " "V Zwréé uwage, ze jednostki
AJ%126,144LALH i
AJ*%A72,90,108LALH
‘ ‘ | | réznig sie iloscig srub
e e o = S
Widok z tytu Widok z tytu jednostki.
(AJ*126,144) (AJ*A72,90,108)
B UWAGI DOTYCZACE MONTAZU OStON PRZECIWSNIEGOWYCH
Wykonaj otwory w tylnym Srodek
lu ab ic :
gig?quv\?erzltﬁzzﬁgwmc Poniewaz w tym miejscu
; T wystaje gtéwka Sruby,
Zaleca sig wykonanie wykonaj naciecie
otworéw na co najmniej w kotnierzu ostony "cocococloococo ]
20% przestrzeni tylnego N :P2”2Ce P Ca’aC,

przeciwsniegowe;.

S e ® e a3 O |
panelu. 5

Sciety naroznik Zwré¢ uwage aby N

S . kotnierz ostony mil .
Natnij gérng czes¢ ostony nie nachodzit na
w taki sposob aby mozliwe powierzchnie
byto jej zamontowanie z schodkowa,
pominieciem kolumny. ’

Zakryj ptytkg aby nie byto

o

Wykonaj fundament

szczelin. r
chronigcy wlot
powietrza przed DED:Sp:ecjalr: =i
z niem
éﬁisgg;)izme fundament

T 1
Aby unikng¢ gromadzenia sie Sniegu na
fundamencie, jego szeroko$¢ nie powinna
przekracza¢ szerokosci jednostki.
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3-10-3. MANOMETR
B SPOSOB MONTAZU MANOMETROW

e Zwrd¢ uwage, ze wszystkie elementy/czesci jak dwa manometry, ptyta montazowa, ptyta
akrylowa, taSma dwustronnie klejgca oraz kapilary nalezy naby¢ we wtasnym zakresie.

(Jednostki : mm)

Zdemontuj panel zgodnie z ponizszym rysunkiem i zamontuj manometry.

w W
z N z N
™ S
0= nkH-
ow ow
z2Z 2Z
as as
w i ww
= N = N

panelu oraz przymocuj

g | Po zamontowaniu
. manometroéw, wybij otwory
. R | przed zamontowaniem

Iogl.|| | przezroczystg ptytke
2y akrylowg od wewnatrz
panelu.

Ptytka
akrylowa

49
Panel
Dokrecane $rubg (@5 \I/ -
samogwintujgca x 2) .
Ptyta montazowa Otwory do

pod manometry Manometry wybicia

® Mocowanie przezroczystej ptytki akrylowej
Przygotuj przezroczystg ptytke akrylowg i przymocuj jg za pomocg grubej taSmy dwustronnie
klejacej, w celu catkowitego zakrycia wybitych otworow.

Zachowaj odlegtos¢

Otwory do wybicia min. 8.5 mm

Nie przyklejaj ptytki akrylowej
do zakreskowanej powierzchni

NWOI'

Miejsce dociskania tasmy

51.7

T

Widok panelu od wewnetrznej strony

AN Uwaga
e Szczeliny na tgczeniu ptytki akrylowej z panelem umozliwig przedostawanie sie wody do wnetrza
jednostki. Aby temu zapobiec doktadnie przymocuj ptytke akrylowa.

o Ptytke akrylowg nalezy zamocowac po lewej stronie od zakreskowanej powierzchni.
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(Jednostki : mm)

B MANOMETRY (ZALECENIA)

A Uwaga
e Zastosuj manometr o Srednicy zewnetrznej (fgcznie z czescig
montazowg) @98 lub mniejszej oraz o $rednicy wskaznika @75 lub
mniejszej.
e Zakresy pomiarowe manometrow:
Manometr wysokocisnieniowy: 0 do 5 MPa

Manometr niskocisnieniowy: 0do 3.5 MPa

Jakkolwiek, zalecane jest aby oba manometry przystosowane
byty do zakresu pomiarowego 0 do 5 MPa.

B PLYTA MONTAZOWA MANOMETROW
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Pozycje srodkowe 0 =0 ©
/A Uwaga

Zastosuj ptytke montazowg o podanych powyzej wymiarach zewnetrznych.

Ptyta montazowa powinna posiada¢ odpowiednig grubos¢ aby utrzymata ciezar manometrow.

Wykonaj otwory pod $sruby odpowiednio dla kazdego manometru.
e Kazdy manometr powinien by¢ zainstalowany w pokazanej powyzej pozycji Srodkowe;.

B MIEJSCE PODLACZENIA RUREK DLA MANOMETROW

Potacz kazdy manometr z rurkg w miejscu tgczenia pokazanym na rysunku.
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Miejsce podtgczenia rurki (rurka !
dla strony wysokoci$nieniowej)
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A Uwaga
e tgcznik rurowy kielichowy, meski 1/2-20UNF (5/16”) (z rdzeniem zaworu).

e Zastosuj tacznik rurowy kielichowy, meski 1/2-20UNF (5/16”), waz do napetniania czynnika R410A,
kapilare itd. (elementy te powinny by¢ wytrzymate na ci$nienie 5 MPa), mocuj manometry do
przytgcza rurki z zachowaniem ostroznos$ci aby nie uzy¢ nadmiernej sity. Nastepnie, oproznij
wezyk do osiggniecia prozni.

e Wykonaj potgczenie doktadnie aby nie byto wyciekdw czynnika po zakonczeniu montazu.
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3-10-4. CENTRALNA TACA SKROPLIN
B JAK ZAMONTOWAC CENTRALNA TACE SKROPLIN

o Wszystkie elementy/czesci jak centralna taca skroplin i metalowe tgczniki nalezy naby¢ we
wiasnym zakresie.

(Jednostki : mm)

e Nalezy zwréci¢ uwage, ze przewody instalacji chtodniczej nie mogg by¢ wyprowadzane od
spodu.

e Nie montuj jednostki na podtozu, ktére nie moze ulec zamoknigciu.

e W przypadku wysokiej wilgotnoéci lub zatkania odptywu skroplin, krople rosy mogg sptywac
z centralnej tacy skroplin.

e Nie stosuj centralnej tacy skroplin w zimnych regionach, gdzie taca skroplin moze
zamarznac.

e Jezeli do montazu niezbedne bedzie wykorzystanie wezy lub gniazd, przygotuj odpowiednig
podstawe, zgodnie z ponizszym rysunkiem.
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e Nie stosuj w zimnych regionach. Rurka skroplin moze zamarzngg.

Obudowa

Jezeli do odprowadzania skroplin uzywa-
na bedzie np. rurka, zapewnij odpowied-
nig przestrzen do wykonania prac i serwi-
su.

(Zalecana wysoko$¢ podstawy: minimum

0| =—

o [ __ =1 ol 200 mm)
’xﬁés"’ Jezeli zastosowane zostang weze i gniaz-
o da, doktadnie uszczelnij ich potgczenia
o nie pozostawiajgc zadnych szczelin.
Fundament Fundament N

B PROCEDURA MONTAZU TACY SKROPLIN

135. 777 190 T\ F ~ 190 17

Miejsce tgczenia (’chzni‘e w4 miejséach)

Nazwa modelu Wymiar F
AJXA72LALH

AJ*A90LALH 139
AJX108LALH

AJ*%126LALH

AJx144LALH 449

Wykonaj otwory pod sruby w miejscach tgczenia w podstawie
jednostki, jak pokazano na powyzszym rysunku (tgcznie w 8
miejscach z przodu i z tytu).

Przymocuj centralng tace skroplin dokrecajgc sruby w otwory.
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(Jednostki : mm)

B UWAGI DOTYCZACE MONTAZU CENTRALNEJ TACY SKROPLIN

e Konstrukcja oraz sposdb zamontowania tacy skroplin powinny zapewnic¢ catkowite pokrycie
wszystkich otworéw odptywu skroplin w podstawie.

e Szczelina miedzy tacqg skroplin i podstawg nie powinna by¢ wieksza niz 2 mm.
e Podczas wykonywania prac i konstruowania tacy zwro¢ uwage na ndzki podstawy.

e Jezeli podstawa pod jednostkg lub nézki utrudniajg wykonanie prac, zastosuj metalowe
taczniki jak pokazano na ponizszym rysunku.

e Pamietaj, ze taca skroplin o niewtasciwych wymiarach zewnetrznych moze by¢ przyczyng
wyciekdw lub jej montaz nie bedzie mozliwy.

e Inne szczeliny niz otwory odptywu skroplin bedg powodowac wycieki wody. Catkowicie
zalutuj wszystkie szczeliny na spodzie i po bokach.
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Bez szczelin

Bez szczelin

Szeroko$¢ centralnej tacy skroplin
powinna miec¢ takg warto$¢ lub
wiekszg.

Widok z przodu

Nazwa modelu Wymiar H
AJ%A72LALH
AJ%A90LALH 795
AJ*%108LALH
AJ%126LALH
AJ%144LALH

1105

3811, o o
7 = Il -

W R 5
e Nozki § Centralna ——
taca

Maks. 16 Min. 620 skroplin Maks. 46

38

Podstawa O
=

59

Wysoko$¢ centralnej tacy skroplin
powinna mie¢ takg wartosc¢ lub
wieksza.

/2 Metalowe tgczniki

Widok z lewej strony Zastosuj je w razie koniecznosci.

- (03-57) -



