TYPOSZEREG JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH Arstace J-II

_ AJYA40LALH AJYA45LALH AJYA54LALH
Indeks wydajnosci (HP) 4 5 6
Zasilanie @1, 220~240V, 50Hz @1, 220~240V, 50Hz @1, 220~240V, 50Hz
Maks. ilo$¢ podtgczonych jednostek wewnetrznych 7 8 9
Wydainose (kW) Chtodzenie 121 14.0 15.5

Grzanie 13.6 16.0 18.0
Pobor mocy (KW) Chtodzenie 3.25 3.89 4.49

Grzanie 3.17 3.81 4.56
Wydatek powietrza m%h 6200 6 400 6900
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) chtodznie/grzanie 50/52 51/53 53/55
EER 3.72 3.60 3.45
CcoP 4.29 4.20 3.95
Wymiary (Wys.xSzer.xGt.) (mm) 1334 x 970 x 370 1334 x 970 x 370 1334 x 970 x 370
Masa (kg) 117 117 117
Srednica rur (mm) Ciecz/Gaz 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/19.05
Zakres temperatur pracy Chtodzenie -5do 46
(°CDB) Grzanie -20 do 21
Czynnik chtodniczy R410A

Uwaga: Dane techniczne oparte sa na nastepujacych zatozeniach. Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnetrzna 7°CDB/6°CWB.
Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB/24°CWB. Dtugosc rury cieczowej: 7.5m, réznica wysokosci jednostka zew./jednostka wew.: Om.
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Uwaga: Wszystkie wymiary podane sa w [mm].
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