ZWARTY TYP SCIENNY

ASYA04 ASYAO7 ASYAQ9 ASYA12 ASYA14 (wewnetrzny zestaw EEV)
ASYE04 ASYEO7 ASYE09 ASYE12 ASYE14 (zewnetrzny zestaw EEV)

WYSOKIE) JAKOSCI KLIMATYZACJA DZIEKI
ZASTOSOWANIU WYSOKOWYDAJINYCH FILTROW

Zanieczyszczone powietrze

"

Czyste powietrze

Filtr ,jonowy” o wydtuzonej zywotnosci*
Filtr usuwa nieprzyjemne zapachy dzieki utlenianiu i redukgji jonéw

generowanych na powierzchni drobnych elementéw ceramicznych.
*Filtr mozna uzywac przez okoto 3 lata pod warunkiem czyszczenia woda po
zabrudzeniu w celu regeneragji.

Filtr polifenolowy

Drobne czastki kurzu, zarodniki grzybéw oraz szkodliwe mikroorganizmy
s absorbowane dzigki zjawiskom elektrostatyki. Dalszemu rozwojowi
bakterii zapobiegaja zwiazki polifenolu ekstrahowanego z jabtek.
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EFEKT POCHEANIANIA ZAPACHOW

(ppm) Trimetyloamina
160

(ppm) Wodorosiarczan
160

(ppm) Amoniak
160

Bezfiltra Bezfiltra

Bezfiltra

120 120

80 Nowy filtr

Nowy filtr

AUTOMATYCZNE WACHLOWANIE

Funkgja automatycznego
wachlowania zapewnia
ptynna zmiane kierunku
nawiewu zgodnie z wy-
branym trybem pracy.

Chfodzenie: 2-stopnie (DQ)
Grzanie: 4-stopnie (D @)
I:> Stopnie/Kierunek
przeptywu powietrza
<—> Wachlowanie

STEROWANIE PILOTEM PRZEWODOWYM

Dopuszczalne jest sterowanie jednostka
za pomoca roznych pilotow przewodowych

i pilotem bezprzewodowym.

NISKI POZIOM HALASU

Elektroniczne zawory rozprezne sa
whbudowane w jednostke w celu
utatwienia montazu (typ ASYA04-14).
Dla montazu w miejscach wymagajacych
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Jednostka badawcza: Centrum Badart Sanitarno-Srodowiskowych. Metoda badari: test pochianiania zapachow. zestawem EV (typ ASYE04-14). L
ASYAO4GACH| ASYAO7GACH | ASYAO9GACH | ASYAT2GACH | ASYAT4GACH | ASYEO4GACH | ASYEO7GACH | ASYEO9GACH | ASYE12GACH | ASYE14GACH
Zasilanie 230V, 50Hz
Chlodz. 1 22 28 36 45 1 22 28 36 45
Wydajnos¢ kw
Grzanie 13 28 32 41 50 13 28 32 41 50
Pobdr mocy elektrycznej w 3 17 18 2 34 2 15 16 2 34
Wysoki 450 490 500 560 670 450 490 500 560 680
Wydatek Sredni m/h 370% 450 450 480 490 370% 450 450 480 490
powietrza
Niski 320% 370 370 0 0 300% 370% 370 0 0
Wysoka 3 35 36 39 4 b)) 34 35 38 B
Poriom iSnenia ¢, dB(A) 7 3 3 35 3 2% n 3 34 35
akustycznego
Niska w I e 31 E)) 19+ 2%* 2%* 30 30
Wymiary mm 275%790x215 275x790x215
(wys. xszer. x gteb.) netto
Masa netto kg 9
Srednica Ciez 0635 0635
przewodow
chiodniczych Gaz mm 91270 91270
Odprowadzenie )NZZ":’ 913.8/015.8-016.7 013.8/015.8-016.7
EV zestaw - UTR-EVO9YB UTR-EV14XB

Uwaga: Dane techniczne oparte sa na nastepujacych zatozeniach.
Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB/24°CWB.
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnetrzna 7°CDB/6°CWB.

Dhugos¢ rury cieczowej: 7.5m, réznica wysokosci jednostka zew./jednostka wew.: 0m. Napiecie: 230 [V].
Producent zastrzega sobie prawo do wp dzania zmian bez p i

*warto$¢ w trybie grzania
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