Sterowanie inwerterowymi
jednostkami zewnetrznymi

FUJITSU
ATW-C-INV

Przyktad 1:

Podstawowe potaczenie z zewnetrznym
sterownikiem (dla urzadzen zasilanych

jednofazowo)

Sterowanie systemem realizowane jest przez
system nadrzedny (np. MaR) lub przez termo-
stat z wyjsciem 0-10V, wykorzystujacy wejscie

analogowe ON i H/C.

Zabezpieczenie temperaturowe wymiennika
zapewnia czujnik ETS-A z limitem temperatury
+5°C dla chtodzenia i +50°C dla grzania (usta-

wienia fabryczne).
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Przyktad 2:

Potaczenie z wewnetrzna regulacja
temperatury (dla urzadzen z zasila-
niem jednofazowym)

Regulacja temperatury realizowana
jest przez wbudowany regulator

o ustawieniach fabrycznych +12°C
dla chtodzenia i +40°C dla grzania.
Konfiguracja pracy regulatora oraz
monitorowanie pracy systemu moz-
liwe jest z poziomu panelu ATW-D
lub oprogramowania komputerowe-
go. Zabezpieczenie temperaturowe
wymiennika zapewnia czujnik ETS-A
z limitem temperatury +5°C dla chto-

Wyjécie ON (230VAC / 1,6 A maks.)
np. sterowanie wentylatorem wymiennika,
pompy obiegowej, itp.
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Interfejs
ATW-D

do komputera
lub modutu
ATW-NET

ETS-B — czujnik regulacji
temperatury (np. pomiar
temperatury w pomieszczeniu,
temperatury na wlocie powietrza,
wody, itp.)



