ZWARTY TYP SCIENNY

ASYA04 ASYAO7 ASYA09 ASYA12 ASYA14 (wewnetrzny zestaw EEV)
ASYE04 ASYEO7 ASYE09 ASYE12 ASYE14 (zewnetrzny zestaw EEV)
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Bezfiltra Bezfiltra

Bezfiltra utatwienia montazu (typ ASYA04-14).
Dla montazu w miejscach wymagajacych

dodatkowego ograniczenia hatasu, (AS04) Zezl\‘;:w
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Jednostka badawcza: Centrum Badari Sanitarno-Srodowiskowych. Metoda badari: test pochtaniania zapachéw. ZeStawem EV (typ ASYE04'1 4) U
ASYAO4GACH| ASYA07GACH | ASYA09GACH | ASYA12GACH | ASYA14GACH ‘ ASYE04GACH ‘ ASYE07GACH ‘ ASYE09GACH | ASYE12GACH | ASYE14GACH
Iasilanie 230V, 50Hz
Chtodz. 11 22 28 3.6 45 11 22 28 36 45
Wydajnos¢ kw
Grzanie 13 28 32 41 50 13 28 32 41 50
Pobdr mocy elektrycznej w 3 17 18 22 34 12 15 16 21 34
Wysoki 450 490 500 560 670 450 490 500 560 680
Wydatek Sredni m/h 370 450 450 480 490 370¢ 450 450 480 490
powietrza
Niski 320% 370% 370% 420 40 300% 370% 370% 40 420
Wysoka 33 35 36 39 44 32 34 35 38 3]
Pozomienia gy | gpia) b B 3 3 37 2% ) ) 34 35
akustycznego
Niska 2% 27* 2% 3 32 19* 26* 26% 30 30
Wymiary
{wys. xszer.xgleb.) netto mm 275x790x215 275x790x215
Masa netto kg 9
Sednica Gie 06.35 0635
przewodow
chlodniczych Gaz mm 012.70 012.70
Odprowadzenie Wew.
kondensatu ITew. 013.8/015.8-016.7 013.8/015.8-016.7
EV zestaw - UTR-EV09XB UTR-EV14XB
Uwaga: Dane techniczne oparte s3 na nastepujacych zatozeniach. *wartos¢ w trybie grzania

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewngtrzna 35°CDB/24°CWB.
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnetrzna 7°CDB/6°CWB.

Dtugosc rury cieczowej: 7.5m, réznica wysokosci jednostka zew./jednostka wew.: Om. Napiecie: 230 [V].
Producent zastrzega sobie prawo do wp dzania zmian bez powiadomieni
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