
Sterowanie inwerterowymi
jednostkami zewnętrznymi
FUJITSU
ATW-C-INV

Przykład 1:
Podstawowe połączenie z zewnętrznym
sterownikiem (dla urządzeń zasilanych
jednofazowo)

Sterowanie systemem realizowane jest przez
system nadrzędny (np. MaR) lub przez termo-
stat z wyjściem 0-10V, wykorzystujący wejście
analogowe ON i H/C.
Zabezpieczenie temperaturowe wymiennika 
zapewnia czujnik ETS-A z limitem temperatury
+5°C dla chłodzenia i +50°C dla grzania (usta-
wienia fabryczne).

Przykład 2:
Połączenie z wewnętrzną regulacją
temperatury (dla urządzeń z zasila-
niem jednofazowym)

Regulacja temperatury realizowana
jest przez wbudowany regulator
o ustawieniach fabrycznych +12°C 
dla chłodzenia i +40°C dla grzania.
Konfiguracja pracy regulatora oraz
monitorowanie pracy systemu moż-
liwe jest z poziomu panelu ATW-D
lub oprogramowania komputerowe-
go. Zabezpieczenie temperaturowe
wymiennika zapewnia czujnik ETS-A
z limitem temperatury +5°C dla chło-
dzenia i +50°C dla grzania (ustawie-
nia fabryczne).

Wyjście ON (230VAC / 1,6 A maks.)
np. sterowanie wentylatorem wymiennika,

pompy obiegowej, itp.

Wejście „Blokowanie pracy”
(230VAC / 1mA)

E
kr

an

B
ia

ły

Złącze R32 do komputera
lub dodatkowych modułów

ETS-A – czujnik temperatury wewnętrznego
wymiennika (obowiązkowy)
Dla poprawnego pomiaru średniej temperatury
wymiennika, czujnik musi być zainstalowany mniej 
więcej na środku swojej długości. Niezawodność
funkcjonowania zależy od właściwej styczności 
cieplnej między czujnikiem i wymiennikiem.

Wejście 0 / +10V
0V = Chłodzenie

10V = Grzanie

Wejście 0 / +10V
Żądanie wydajności

0V = Stop, 10V = Praca
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Wersja dla urządzeń
z niezależną listwą
zasilającą

Zasilanie

grzanie

Stopień wydajności Funkcja

L = faza
N = zero
C = komunikacja

Przewód sterujący
(Cu 1,5 mm²)
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Wyjścia
(230VAC /

maks. 0,4A)

Zasilanie*

Panel sterowania ATW-D
(patrz dedykowana instrukcja obsługi)

Interfejs
ATW-D

Złącze RS232
do komputera

lub modułu
ATW-NET

ETS-B – czujnik regulacji 
temperatury (np. pomiar 
temperatury w pomieszczeniu, 
temperatury na wlocie powietrza, 
wody, itp.)

ETS-A – czujnik temperatury
wewnętrznego wymiennika

ON = Praca
OFF = Stop

ON = Grzanie
OFF = Chłodzenie
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L = faza
N = zero
C = komunikacja

Przewód sterujący*
(Cu 1,5 mm²)

„Błąd”

Wyjścia
(230VAC /

maks. 0,4A)

Wejście „Blokowanie pracy”
(230VAC / 1mA)

Nieaktywne dla ustawień
podstawowych

(Aktywacja na życzenie
lub poprzez przełącznik 

serwisowy)

Pulsowanie 2-kolorowej diody

chłodzenie
grzanie
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Wersja dla urządzeń
z niezależną listwą
zasilającą

Zasilanie*

Wyjście ON (230VAC / 1,6 A maks.)
np. sterowanie wentylatorem wymiennika,

pompy obiegowej, itp.


