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1 Deklaracja zgodnosci typu WE

Producent

Systemair AB

Industrivagen 3

SE-739 30 Skinnskatteberg SZWECJA
Biuro: +46 222 440 00; fax: +46 222 440 99
www.systemair.com

Niniejszym poswiadcza, ze nizej wymienione produkty:

Centralka wentylacyjna z odzyskiem ciepta typ: SAVE VTC 700

(Deklaracja dotyczy jedynie produktu w stanie takim, w jakim byt dostarczony i po zainstalowaniu i
uruchomieniu zgodnie z instrukcjg instalacji. Gwarancja nie obejmuje komponentdéw albo czynnosci dodanych
i wykonanych na urzadzeniu po dostawie i nie objetych instrukcjg instalaciji)

Sa zgodne z wszystkimi obowigzujagcymi wymaganiami nastepujacych dyrektyw:

e Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
e Dyrektywa Niskiego Napiecia 2006/95/WE
e Dyrektywa Kompatybilnosci Elektiromagnetycznej 2004/108/WE

Nastepujace zharmonizowane normy zostatly zastosowane odpowiednio:

EN ISO 12100-1 Bezpieczenstwo maszyn — podstawowe zatozenia, generalne wytyczne konstrukcji —
czesé 1: terminologia, metodologia

EN ISO 12100-2 Bezpieczenstwo maszyn — podstawowe zatozenia, generalne wytyczne konstrukcji —
czes¢ 2: zasady techniczne

EN ISO 14121-1:2007 Bezpieczenstwo maszyn — Oszacowanie ryzyk — czesé 1: Zasady

EN 13857 Bezpieczenstwo maszyn — bezpieczne dystanse dla zapobiezenia ryzyka stref
niebezpiecznych ktére moga by¢ w zasiegu gérnych lub dolnych konczyn cztowieka

EN 60 204-1 Bezpieczenstwo maszyn — elekiryczne wyposazenie maszyn — czesé 1: wymagania
generalne

EN 60 335-1 Elektryczne urzadzenia do domoéw i podobne — bezpieczenstwo czesé 1: Wymagania
generalne

EN 60 355-2-40 Bezpieczenstwo elektrycznych urzgdzen domowych i podobnych — czes¢ 2-40:
szczeg6lne wymagania dotyczgce pomp ciepta, klimatyzatorow i osuszaczy powietrza.

EN 60529 Stopien ochrony zapewniany przez obudowe (kod IP)

EN 50 366:2003 Elektryczne produkty domowe i podobne codziennego uzytku — pola

elektromagnetyczne — metody oceny i pomiaru.

EN 50 106 Elektryczne urzadzenia domowe i podobne do codziennego uzytku - szczegdlne reguty
przeprowadzania kontroli zgodnosci z normami EN 60 355-1 i EN 60967

EN 60 034-5 Wirujace maszyny elektryczne — czes$¢ 5: stopien ochrony zapewniony przez
konstrukcje wewnetrzng maszyn wirujgcych (kod IP)

EN 61000-6-2 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) — cze$¢ 6-2: normy ogdlne — odpornosé
na srodowisko przemystowe

EN 61000-6-3 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) — cze$¢ 6-3: normy ogdine — normy emisji
dla $rodowiska mieszkaniowego, handlowego oraz przemystowego lekkiego.

Kompletna dokumentacja jest dostepna do wgladu
Skinnskatteberg, 11-08-2011
Podpisano: Mats Sandor

Dyrektor Techniczny
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2.0strzezenia

Ponizsze ostrzezenia bedg umieszczone w tekscie dokumentu:

/N NIEBEZPIECZENSTWO

Upewnic sie ze zasilanie central jest odtgczone przed przystapieniem do obstugi albo do
prac elektrycznych

Wszelkie prace elektryczne oraz wykonanie podtgczenia musza by¢ wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia zawodowe
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

N UWAGA RYZYKO

System powinien pracowaé w sposob ciggty, zatrzymywanie systemu tylko dla celéw
obstugi/serwisu

Instalacje urzgdzenia oraz wykonanie kompletnej instalacji musi by¢ przeprowadzone przez
osoby dysponujgce odpowiednig wiedzg i kompetencjami oraz wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

Podczas montazu i obstugi nalezy uwaza¢ na ostre krawedzie blach, uzywac rekawic i
odziezy ochronnych

Pomimo odtgczenia zasilania od centrali nalezy pamietac, ze stale istnieje ryzyko zranienia
przez wirujgce elementy wewnatrz centrali, ktére potrzebujg pewnego czasu aby zatrzymac
sie.

Przed ponownym uruchomieniem urzgdzenia sprawdzi¢, czy filtry powietrza sg poprawnie
zamontowane.

Produkt nie jest przeznaczony do uzytkowania przez dzieci oraz przez osoby z
uposledzeniem zdolnosci intelektualnych albo przez osoby nie poinstruowane o zasadach
obstugi i uzycia urzadzenia. Osoby takie moga uzywaé urzgdzenie pod warunkiem
otrzymania odpowiednich instrukcji od oséb odpowiedzialnych za sprawowanie nad nimi
nadzoru albo gdy osoby nadzorujgce bedg kontrolowaty sposéb uzytkowania urzgdzenia.

NN UWAGA

Do systemu wentylacji nie wolno poditgczac suszarek (bebnowych)
Podczas przechowywania i wykonywania instalacji chroni¢ (zamykac) przytagcza kanatowe
centrali
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3. Informacja o produkcie

3.1 Informacje generalne

Niniejsza instrukcja instalacji dotyczy central wentylacyjnych typu SAVE VTC 700 produkowanych
przez Systemair AB.

Centrale SAVE maja nastepujace warianty wykonania:
SAVE VTC 700-R (wersja wykonania prawa), SAVE VTC 700-L ( wersja lewa - patrz rys.3)

Nagrzewnica dogrzewajgca powietrza nawiewanego (elektryczna albo wodna) jest opcjonalna i
nalezy zamawiac jg oddzielnie. Centrala moze obstugiwac tylko jedng nagrzewnice: elekiryczng
albo wodna.

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje oraz zalecenia dotyczace projektu, instalacji
uruchomienia oraz uzytkowania dla zapewnienia prawidtowej bezusterkowej eksploatacji
urzgdzenia.

Kluczowg kwestig dla zapewnienia poprawnej i bezusterkowej eksploatacji urzgdzenia jest
zapoznanie sie ze zrozumieniem z catym niniejszym dokumentem oraz stosowanie sie do zawartych
w nim wytycznych oraz zalecen w zakresie bezpieczenstwa.

3.2 Dane Techniczne

3.2.1 Wymiary i masy

A c
D
H I L [ 1 [ ] S
E F
o] B 9] lo/ " O -
l¢ ~ |ok. 1090 mm | >l ok. 677 mm

Y: Dwa kréc¢ce odprowadzenia skroplin, gwint rurowy zewnetrzny 12

Rys.1 Wymiary, rysunek przedstawia centralke w wersji prawej
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Pomiar odległości
2,32 m

d470jaki
Pomiar odległości
1,46 m

d470jaki
Pole tekstowe
ok. 677 mm

d470jaki
Pole tekstowe
ok. 1090 mm
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R L
MO OF) L0 | O

Rys. 2 Widok centrali od gory, rozmieszczenie kroccow przytgczeniowych kanatow
wentylacyjnych. Widok R — centralka w wykonaniu prawym, L —wykonanie lewe.

model A B C D E F G H
VTC 700 1170 860 780 1214 1088 576 211 450
model J K L M N Masa
VTC 700 180 176 211 571 250 150

3.2.1.1 Rozmieszczenie wyprowadzen kanatéw w centralach VTC 700 wersja R oraz L

in 5~ Rys. 3.
I |7 EA AR P
oL A ) )

o %‘t - 1

N T

Centrale w wykonaniu prawym — R: Kanat nawiewny podtgcza sie do kroc¢ca z prawej strony
centrali (patrzac od frontu obudowy)

Centrale w wykonaniu lewym — L: Kanat nawiewny podtgcza sie do kroc¢ca z lewej strony centrali
(patrzac od frontu obudowy)
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Tabela 1.
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Symbol

Opis

Nawiew do pomieszczen

A
%

Wyrzut powietrza na zewnatrz

i

Czerpnia swiezego powietrza

X

Wyciag powietrza z pomieszczen

3.2.2 Wymagane miejsce

Dla zapewnienia poprawnej obstugi, min do wyjmowania filtrow (p. Rys. 4) centrala musi by¢
zainstalowana tak, aby przed frontem obudowy zachowa¢ minimalna przestrzen jak pokazuje rys. 4:

@ Filtr powietrza $wiezego
(@ Filtr powietrza na wywiewie

(3 Blok wymiennika odzysku ciepta (sktada sie z
dwoch segmentdw)

Wymiar ,B” — minimum 1380 mm

Rys. 4

=

2.3.2 Zapotrzebowanie na moc, zabezpieczenie

D &

Tabela 2:
Model Moc zasilania wentylatoréw Zabezpieczenie [A] (max)
VTC 700 336 (W, max) 10

(<
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3.3 Transport i przechowywanie

Centrale SAVE VTC 700 nalezy przechowywac i transportowac¢ w sposob uniemozliwiajacy
wystgpienie uszkodzen mechanicznych centrali oraz jej elementow. Nalezy chroni¢ urzgdzenie
przed zamoczeniem, zabrudzeniem przez kurz oraz pyly obecne czesto na placu budowy (resztki
mas murarskich, gipséw, farb itp.).

Centrala dostarczana jest w stanie kompletnym, fabrycznie zmontowanym, sprawdzonym i wstepnie
uruchomionym. W komplecie dostawy zawarte sg wszystkie niezbedne komponenty. Centrala
dostarczana jest na palecie, owinieta folig z tworzywa sztucznego.

4. Instalacja

Ten rozdziat opisuje jak poprawnie zainstalowaé centralke. Wazne jest, aby centralke SAVE
instalowac zgodnie z ponizszymi wytycznymi, pozwoli to uzyskac poprawng i bezusterkowa
eksploatacje urzadzenia.

/N NIEBEZPIECZENSTWO

e Upewni¢ sie ze zasilanie central jest odtgczone przed przystgpieniem do obstugi albo do
prac elektrycznych

e Wszelkie prace elektryczne oraz wykonanie podtgczenia musza by¢ wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia zawodowe
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

/N UWAGA RYZYKO

e Instalacje urzadzenia oraz wykonanie kompletnej instalacji musi by¢ przeprowadzone przez
osoby dysponujgce odpowiednig wiedzg i kompetencjami oraz wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

e Podczas montazu i obstugi nalezy uwazac na ostre krawedzie blach, uzywac rekawic i
odziezy ochronnych

NN UWAGA

e Do systemu wentylacji nie wolno podtgczaé¢ suszarek (bebnowych)
e Podczas przechowywania i wykonywania instalacji chroni¢ (zamykac) przytacza kanatowe
centrali
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4.1 Odpakowanie

Sprawdzi¢, czy wszystkie zaméwione elementy wyposazenia zostaty dostarczone przed
rozpoczeciem instalacji. Wszelkie rozbieznosci nalezy niezwtocznie zgtosi¢ do dostawcy, najpdzniej

14 dni od przyjecia dostawy.

4.2 Gdzie/Jak instalowaé centrale SAVE

Centralka musi by¢ umieszczona wewnatrz budynku w pomieszczeniu ogrzewanym. Zamontowac
centralke pionowo (kanatami powietrznymi do gory) na stabilnym ptaskim podtozu. Wazne jest, aby
centrala byta poprawnie wypoziomowana przed jej uruchomieniem.

Zaleca sie umieszczenie centrali w pomocniczym pomieszczeniu (suterena, pralnia, garaz itp.)

Przy wyborze miejsca nalezy pamietac, ze centrala wymaga obstugi okresowej i dlatego dostep do
niej nie moze by¢ utrudniony. Nalezy pozostawi¢ minimalne dystanse dla zapewnienia mozliwosci

wykonania obstugi (p. rys 4).

Czerpnie powietrza w miare mozliwosci nalezy instalowac od po6tnocnej albo wschodniej strony
budynku, z dala od wyrzutu centrali oraz od ewentualnych wyrzutéw z innych instalacji (np: okap

kuchenny, pralnia/suszarnia itp.)

4.3 Instalacja centrali

Centrala musi by¢ instalowana w pozycji jak
narys 5.

Wazne jest, aby centrala byta prawidtowo
wypoziomowana, jest to istotne ze wzgledu na
poprawnos¢ dziatania odprowadzenia skroplin
oraz dziatanie przepustnic by-pass.

NA rysunku pokazano centralke w uktadzie
prawym (SAVE VTC 700-R)

UWAGA: nalezy zapewni¢ dostateczng przestrzen
pod centralg tak, aby mozliwe byto zamontowanie
syfonu do odprowadzenia skroplin.

A: Nawiew do pomieszczen

B: Wyrzut powietrza na zewnatrz
C: Powietrze Swieze (czerpnia)
D: Wywiew z pomieszczen

c € Mro1 Instrukcja Instalacji VTC 700, dok. Nr. 2070580 _PL; V_A001;
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4.3.1 Procedura instalacji central SAVE VTC 700

A.

Przygotowaé powierzchnie na ktorej centralka ma by¢é zamontowana.
Upewnic sie, ze powierzchnia jest ptaska, pozioma i ma nosnos¢
dostateczng do montazu centrali. Przy montazu przestrzegac
obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa.

B. o
Postawi¢ centrale na podtozu. Wypoziomowac centralke przy uzyciu
zatgczonych $rub wkrecanych w ndzki centrali.

/N UWAGA RYZYKO

e Podczas montazu i obstugi nalezy uwazac na ostre krawedzie blach, uzywac rekawic i
odziezy ochronnej

C.

Podtaczy¢ syfony odprowadzenia skroplin. W ptycie spodniej
wykonane sg dwa krécéce do podtgczenia syfonéw. Do obydwu
kroécow nalezy poditgczy¢ odpowiednie syfony i odprowadzic je do
scieku. Wysokos¢ zamykania (H) w syfonie musi wynosi¢ co najmniej
60mm. Syfony nie znajdujg sie w komplecie dostawy i nalezy je
zakupi¢ samodzielnie (poza Systemair). Kr6¢ce majg gwint rurowy
zewnetrzny 2" H

D.

Podtgczy¢ centrale do systemu kanatow zwracajgc uwage na
poprawnos¢ przyporzgdkowania kanatow (wywiew-nawiew-
czerpnia-wyrzut).

N UWAGA RYZYKO

e Instalacje urzadzenia oraz wykonanie kompletnej instalacji musi by¢ przeprowadzone przez
osoby dysponujace odpowiednig wiedzg i kompetencjami oraz wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami
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E.
Podtgczy¢ panel sterowania do gniazda na gérnej scianie centrali (patrz rozdziat 4.3.2.3)

F.
Podtaczy¢ zasilanie centrali poprzez wiozenie kabla z wtyczka do gniazda zasilania (230V/16A +
PE) i sprawdzi¢, czy centrala uruchomita sie poprawnie.

4.3.2 Podtaczenia elektiryczne

/N NIEBEZPIECZENSTWO

e Upewni¢ sie ze zasilanie central jest odtgczone przed przystgpieniem do obstugi albo do
prac elektrycznych

e Wszelkie prace elektryczne oraz wykonanie podtgczenia musza by¢ wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikow posiadajacych odpowiednie uprawnienia zawodowe
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Centrala SAVE 700 jest wewnetrznie okablowana w fabryce. Skrzynka z przytgczem elektrycznym
jest umieszczona w komorze wentylatora nawiewnego. Dostep do skrzynki nalezy wykonac wedtug
ponizszej procedury:

A.

Zdja¢ pokrywe czotowg centrali. Za pomoca klucza
imbusowego (ampolowego) 8 mm zwolni¢ zaczep i
odchyli¢ pokrywe do tytu a nastepnie zdjac¢ jg z
centrali.
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B.
Wykrecic¢ 4 wkrety i zdja¢ pokrywe czotowa
boczna.
—h:‘.mt}\b_;‘_ ) “lu
]
C

Wykrecié 2 wkrety (numer (2) na rysunku obok)
wymontowac ostone skrzynki automatyki 1.

Wszystkie potgczenia wykonuje sie na zaciskach na gtoéwnej ptycie sterownika — patrz
rozdziat 4.3.3.3

c G\Jr@ Strona 12 z 42
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4.3.2.1 Skrzynka potaczen elektrycznych, komponenty

Rys 6. Widok skrzynki automatyki

Centrala jest wyposazona we wbudowany regulator i uktad potgczen elektrycznych. Ponizsza
ilustracja (rys.6) pokazuje widok ogélny komponentéw dla centrali SAVE VTC 700. Osobno wraz z
centralg dostarczany jest schemat elektryczny potaczen.

Ptytka sterownika gtéwnego 7 | Zaciski podtaczenia zasilania
(gtéwnego)

Ptytka kontrolera nagrzewnicy Zaciski wyjs¢ cyfrowych (DI 1-7)

Podfaczenie panela sterowania Terminal do podtgczenia panela
sterowania?

Podtgczenie zasilania kontrolera 10 | Zaciski L,N — wyprowadzenie zasilania

nagrzewnicy (zasilanie z zaciskéw na do podtgczenia ptytki kontrolera

ptytce regulatora gtéwnego)" nagrzewnicy

Zaciski wejs¢ analogowych (Al 1 -4), 11 | Zaciski do podtgczenia zasilania (L, N)

podtgczenie czujnikdw temperatury i ptytki kontrolera nagrzewnicy

wyjscie ,TACHO” (potwierdzenie

obrotow silnika)

6 Zaciski do podtgczenia osprzetu 12 | Zaciski do podtgczenia kabla zasilania
zewnetrznego centrali

1) W przypadku gdy do centrali instalowana jest nagrzewnica elektryczna dogrzewajgca

2) W przypadku gdy nie jest podtaczony wtyk przewodu z gniazdem (montowanym na gornej Scianie
centrali) do podtgczenia zewnetrznego panela.

Strona 13 z42
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4.3.2.2 Podtaczenia zewnetrzne centrali SAVE VTC 700
Podtaczenia elementéw zewnetrznych nalezy wykonac¢ do zaciskow na ptytce gtéwnego sterownika.

Rys. 7 pokazuje szczegétowy plan tych zaciskow (pokazanych na rys. 6 jako poz. 6)

OO0  OEEOOEEOE

O 00
NO CMMN NG QOO OOOOOO

NO CMMN NC GND DAMPER
INTERLOCK  HUMDIFIER ALARM GND WC GND WH

Rys 7. Zaciski do podtgczenia osprzetu zewnetrznego

LP OPIS UWAGI
1 | Przepustnica powietrza (styk NO) Styk bezpotencjatowy NO/NC

. . (sterowanie przepustnicami).
2 | Przepustnica powietrza (styk COMMN) Przepustnica otwarta -> styk
3 | Przepustnica powietrza (styk NC) NO zamkniety na COMMN
4 | Alarm, styk NO Wyjscie sygnalizacji alarmu,

atyk bezpotencjatowy NO/NC.
5 | Alarm, styk COMMN Alarm aktywny -> styk NO
6 | Alarm, styk NC zamkniety na COMMN
7 | Potencjat odniesienia, GND Sygnat analogowy 0-10V
. sterowa-nia zaworem wody
8 | Sygnat AO2 —chtodnica na wode lodowa lodowej
9 | Potencjat odniesienia, GND Sygnat analogowy 0-10V
. sterowa-nia zaworem

10 | Sygnat AO1 —nagrzewnica wodna nagrzewnicy wodnej
11 | Potencjat odniesienia, GND" Sygnat analogowy 0-10V
12 | Sygnat AO3 —przepustnica by-pass” ﬁ;%oaﬁi'ma shownikiem przep.

1) - Potgczenie wykonane fabrycznie

c € \{/@, Strona 14 z 42
IR g1

Instrukcja Instalacji VTC 700, dok. Nr. 2070580 _PL; V_A001;



£ systemair

4.3.2.3 Potaczenia elektryczne na gornej scianie obudowy centrali

Na gérnej Scianie centrali (Rys.8) znajdujg sie wyprowadzenia do podtgczenia:

(D)- panela sterowania, podtgczenie za pomoca
wtyku RJ45

) - zewnetrznego styku bezpotencjatowego,

Zaciski ) sg wewnetrznie podigczone do wejécia
DI3 na ptytce sterownika gtdwnego. Wejscie to (po
zamknieciu przez styk bezpotencjatowy) aktywuje w
sterowniku program zatgczenia wentylatorow na
wybrang predkosé. Funkcja pozwala za pomocg
zewnetrznego wigcznika wymuszacé prace centrali na
uprzednio wybranej predkosci.

Szczegoty —patrz menu sterownika.

Rys. 8 Podtgczenia sterujgce

4.3.3 Procedura montazu w centrali elektrycznej nagrzewnicy dogrzewajacej

UWAGA:

1. Komplet montazowy nagrzewnicy elektrycznej jest dostepny w Systemair jako zestaw

akcesoriéw, nalezy zamawia¢ osobno.

2. Do zasilania nagrzewnicy nalezy przygotowac zasilanie 3x400V/5kW, (przewod 5- zytowy
L1,L2,L3,N,PE) montujgc nagrzewnice wymienia sie kabel zasilania centrali VTC 700 (bez

nagrzewnicy centrala jest zasilana 1x230V/0,5kW

/N NIEBEZPIECZENSTWO

e Upewni¢ sie ze zasilanie central jest odtgczone przed przystgpieniem do obstugi albo do

prac elektrycznych

e Wszelkie prace elekiryczne oraz wykonanie podtgczenia musza by¢ wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikow posiadajacych odpowiednie uprawnienia zawodowe

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

c € Mro1 Instrukcja Instalacji VTC 700, dok. Nr. 2070580 _PL; V_A001;
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A
Odtaczy¢ centrale od zasilania (wyja¢ wtyk z gniazda
zasilania)

B

Otworzy¢ skrzynke z uktadem sterowania, jak opisano w pkt 4.3.2

C.

Usuna¢ fabrycznie zamontowany kabel z wtykiem z
uziemieniem i zastgpi¢ go kablem 5 przewodowym
przeprowadzajac go przez przygotowane przejscie
kablowe - (1) na rysunku obok.

D.

Po wprowadzeniu kabla () przez przepust i dtawik 2)
(patrz rys. obok) w gérnej Scianie obudowy
przeprowadzi¢ kabel przez wspornik (3) a nastepnie
przez przepust (4) wprowadzi¢ kabel do skrzynki
automatyki. Podtagczy¢ przewody L1, L2, L3, N i PE do
wiasciwych zaciskéw na listwie przytgczeniowej (5.
Sprawdzi¢ doktadnie, czy nie pomylono przewodu
fazowego z neutralnym lub PE, poréwna¢ potgczenie ze
schematem centrali VTC.

NG
c € Mro1 Instrukcja Instalacji VTC 700, dok. Nr. 2070580 _PL; V_A001;
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E.
Wykrecié 3 sruby (zaslepki) @) z czarnymi tebkami
z gniazd w korpusie centrali, jak pokazuje rysunek
obok.

F.

Otworzy¢ pokrywe (1) nagrzewnicy
wykrecajac 5 wkretéw (2) (patrz rys.
obok)

ﬁ_ﬂ&

G.

Nastepnie wsunaé nagrzewnice (1) do
komory wentylatora i wkreci¢ ponownie 3 ®/
Sruby montazowe z czarnymi tebkami

mocujgc korpus nagrzewnicy

odpowiednio do scianek korpusu centrali.

c G\Jr@ Strona 17 z 42
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H.

Nastepnie zamontowac¢ w skrzynce
automatyki ptytke (0) kontrolera
nagrzewnicy podtgczy¢ do ptytki
sterownika gtéwnego ptytke drukowana
kontrolera nagrzewnicy. Kontroler (1)
podtagczy¢ do gtbwnego kontrolera
poprzez ztgcze pinowe na boku ptytek:
kontrolera i sterownika gtéwnego.
Przymocowaé kontroler (1) do
obudowy za pomocg 4 srub
przykreconych do kotkéw
dystansowych z tworzywa szt.

l.

Podtaczy¢ zasilanie kontrolera nagrzewnicy
za pomocg przewodow (D) (uzywajac
wyjscia napieciowego na ptytce gtéwnego
sterownika)

J.

Wprowadzié kabel pradowy nagrzewnicy (1)
przez przepust (2) i odpowiadajacy mu przepust
do skrzynki automatyki ponizej a nastepnie
podtgczy¢ kabel do listwy zaciskowej (patrz
rys. obok). Zwr6ci¢ uwage, ze przewdd zawiera
3 fazy i przewod neutralny.

Podtgczy¢ kabel sterujacy nagrzewnicy do
kontrolera nagrzewnicy. Kabel sterujgcy zawiera
4 zyty oznaczone 1-4. Zyly oznaczone 1 oraz 2
(stycznik zatgczajacy) nalezy podtgczy¢ do
listwy zaciskowej (5), a zyty oznaczone 3 i 4
nalezy (sygnalizacja termostatu
przeciwpozarowego) podtgczyé do zaciskéw (6)
kontrolera nagrzewnicy. Na schemacie ideowym
potaczen elektrycznych centralki VTC (str.3)
pokazany jest uktad potgczen centrali VTC z
nagrzewnicg elektryczng. Na tym rysunku pokazane
sg réwniez numery zyt na przewodach oraz
rozmieszczenie zaciskdw na ptytce kontrolera
nagrzewnicy do ktorych nalezy je podtgczyc.

Wprowadzié przewéd (7) czujnika przeciwprzegrzaniowego (czujnik oznaczony ,OT”) przez
przepust wraz z kablem sygnalizacyjnym i poprowadzi¢ go tylnej czesci skrzynki automatyki.
Nastepnie podtgczy¢ do listwy zaciskowej w gtownym sterowniku (wejscia analogowe Al, patrz
schemat elektryczny centrali VTC)

c € \{/@, Strona 18 z 42
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K.

Zamkna¢ skrzynke automatyki
pokrywg (D) i przymocowaé jg
dwoma wkretami

R

ST \\ 2 Z:':lmknaé pokrywe boczng czotowa, przymocowac jg
- za pomoca 4 wkretow. Centrala powinna wygladaé
= jak na rys.9.

Zawiesi¢ pokrywe czotowa, zamkngé zamek kluczem
» nimbusowym 8mm a nastepnie przystgpi¢ do
konfiguracji sterownika wedtug procedury opisanej w
pkt 5.2.5.

YO

L

Rys.9 Wyglad centrali VTC z wmontowang nagrzewnica elektryczng
(@ - Pokrywa czotowa nagrzewnicy
) - Przycisk resetu manualnego termostatu przeciwpozarowego.

UWAGA:

Po zainstalowaniu nagrzewnicy elektrycznej naklei¢ na obudowe centrali dwie plakietki znamionowe
zatgczone do kompletu dostawy nagrzewnicy. Plakietki nalezy przyklei¢ obok plakietek
znamionowych centrali, tj: pierwsza naklejka znamionowa centrali znajduje sie wewnatrz obudowy
na ramie obudowy ponizej drzwi inspekcyjnych a druga na gérze centrali w okolicy wejscia kabli
zasilania do wnetrza obudowy.

c 6‘4’@' Strona 19z 42
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5. Uzywanie centrali

5.1 Opis uktadu sterowania

5.1.1 Panel sterowania

Panel sterowania jest woudowany we frontowag-boczng pokrywe obudowy. Centrale sg wytwarzane
w dwoch uktadach: lewa strona obstugowa i prawa strona obstugowa. Wersje te r6znig sie
kolejnoscig utozenia kanatéw wylotowych. W centralach z lewg strong obstugowa panel
umieszczony jest po lewej stronie obudowy centrali, w centrach z prawg — odpowiednio po prawe;.

Ponizej rysunek przedstawia wyglad panela z

krétkim opisem:

—_——
@ - Wyswietlacz graficzny, pokazuje menu ////®
nastawy i odczyty wartosci —

() - Pokretto wyboru, przemieszcza ekran
wzdtuz drzewa menu, w trybie edyci zmienia
wartosci nastaw

3 - Klawisz ,POTWIERDZ” - wyboru i zapisu

zmian nastawy do pamieci @’*

(@) - Klawisz ,wstecz”. Cofa ekran na
poprzednia pozycje menu , wychodzi z edycji bez
zapisu zmian.

—(2)

5.1.2 Opis menu

Wyglad menu Opis Wyjasnienie

Nastawa Ramka na ekranie wskazuje wybrang opcje
temperatury regulacji. Symbol termometru w ramce
pokazuje, ze aktywna jest nastawa
temperatury. Pokrecajgc pokrettem
zmniejszamy lub zwiekszamy wypetnienie
symbolu termometru. Nastawa zmienia sie 5-
stopniowo, od ,pustego” symbolu (wytgczona
nagrzewnica i odzysk ciepta) do catkowicie
wypetnionego (maksymalna nastawa
temperatury, zatgczony odzysk ciepta (i
nagrzewnica).

Po zmianie nastawy zapisa¢ do pamieci
sterownika zmiany naciskajac klawisz
potwierdzenia )p. rozdziat 5.2.1 i5.2.2)

Nastawa Ramka pokazuje wybor predkosci

predkosci wentylatoréw. Predkos¢ zmienia sie
wentylatoréw | trzystopniowo. Pokrecajac pokretto wyboru
zmienia sie znak graficzny ,wielkos¢
wentylatora”.

Fan speed

c G\J/@ Strona 20z 42
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A — Niskie obroty wentylatoréw, zwykle
uzywane w okresach gdy pomieszczenia nie sg
zajete albo w okresach nocnych.

B — normalna wentylacja, w czasie przecietne;j
eksploatacji budynku

C — Maksymalna wentylacja — w razie potrzeby
zintensyfikowania dziatania urzadzenia.
Zatwierdzenie zmiany i zapisanie jej do
pamieci sterownika klawiszem ,potwierdz”.

Serwis Wejscie do menu serwisowego.
- t.. " 0 (
B /D
Sanfice
Alarm Wejscie do menu alarmowego

5.2 Przeglad menu serwisowego

Wejs¢ w menu serwisowe poprzez wybranie symbolu ,Narzedzia” na gtéwnym ekranie.

Nacisngé klawisz POTWIERDZ. Ponizsza tabela podaje strukture menu.

Menu — Menu — poziom 2 Menu — poziom 3 Wyjasnienie
poziom 1
Serwis Haslo Pozwala wprowadzi¢ hasto
(Service) blokady dostepu do nastaw.
> Haslo UWAGA: po wprowadzeniu
(Password) Haslo xxxx hasta nalezy ustawi¢ parametr
.Locked” na wartos¢ Nie (No)
Locked Tak/Nie Hasto fabryczne: 1111

(€@
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Serwis Zmien Haslo Pozwala zmieni¢ hasto dostepu.
-> Zmien Aktualnie: xxxx Eaji)lerw nalezy.wplsac stare
Haslo asto a nastepnie nowe.
(Change Nowe: XXXX Program nie wymaga
assw%rd) potwierdzenia hasta. W razie
P zapomnienia hasta mozna uzyé
hasta systemowego 8642, ktére
nadpisuje zmienione hasto.
Serwis Okres Filtra: Pokazuje aktualnie ustawiony
> Okres okres.ek_sploatacp flltra'.
Filtra (Filter Uptyniecie tego czasu jest
eriod) sygnalizowane alarmem
P Lorudny filtr powietrza”.

Reset: Nie/Tak Zmia_lnq parametru na 2TAK” .
zeruje licznik czasu eksploataciji
filtra

Czas do wymiany: 9 Pozwala zmieni¢ czas miedzy

mies wymianami filtra, fabrycznie
ustawione jest 9 miesiecy

Serwis Czas/Data YY/MM/DD Nastawy wbudowanego
- zegara/kalendarza.
Czas/Data | pata: 10/05/08

(Date/Time) C4n. Zmiana daty (format:

Cz.as. 10:00 rok/mies/dzien)

Dzien tyg.: PON Zamiana czasu
Ustawienie biezgcego dnia tyg.

Serwis Praca wydl/wym Ten ekran pozwala
> Praca zaprogramowac funkcje ,,Ijraca
wvdluzona wydtuzona/ wymmuszona”. Po
y aktywowaniu wejscia
(Ext/Forc. (zamkniecie wejscia cyfrowego
Run) DI5 za pomocg styku
bezpotencjatowego) nastepuje
uruchomienie centrali
. niezaleznie od tygodniowego

Minuty: 15 harmonogramu pracy.
Pokazuje dtugos¢ odcinka
czasu zatgczenia funkcji po
aktywowaniu wejscia DI

Bieg wen.: Normalny
Wybor biegu wentylatoréw dla
aktywnej funkcji ,Extened
Running”.

Serwis Program Tygodn. Program tygodn. Menu tygodniowego

(€T
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-> Program
Tygodn.

(Week
program)

Program Tygodn.

Pren Went.

Dzien tyg.: Pon

Okr1: 07:00 16:00

Okr2: 00:00 00:00

harmonogramu pracy.

Wybor dnia tygodnia dla
ktérego bedzie obowigzywat
dany program

Pierwszy okres aktywowania
harmonogramu w wybranym
dniu

Drugi okres

UWAGA: obydwa okresy musza
zawierac sie w obrebie doby
(00:00 — 24:00) i nie moga
zachodzi¢ na siebie

Pren wen:

Poz wl Norm

Poz wyl: min

Wybor biegu wentylatoréw w
tygodniowym harmonogramie,
zakres wyboru biegéw: Max,
Norm, Min, STOP

Bieg gdy Okr.1 albo Okr2 .jest
aktywny (wedtug nastawy
powyzej Okr.1 jest aktywny
miedzy godzing 7 a 16)

Bieg, gdy zaden okres nie jest
aktywny

Serwis

->
Logowanie
wen

(Fan Speed
log)

Logowanie Wen

Poziom Reset
1-5 Tak/Nie

WN: 140 /140

WW: 140 /140

Okno dialogowe menu licznika
czasu pracy wentylatoréw (WN
—wentylator nawiewy, WW-

wyciagowy)

Czas pracy jest zliczany (h) w
rozbiciu na przedziaty predkosci
wysterowania wentylatora.

Poziom
obrotéw (%)

wysterowanie

Poziom 1: obroty: 0%
(zatrzymane)

Poziom2: 1 ...29%
Poziom 3: 30...44%
Poziom 4: 45...59%
Poziom 5: 60...100%

(€T
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Aby sprawdzic¢ ile godzin
wentylator pracowat na
obrotach w danym zakresie
nalezy wybra¢ odpowiedni
przedziat.

Reset licznikéw czasu (dla
wszystkich przedziatow dla obu
wentylatoréw) — wybraé opcje
TAK w kolumnie Reset.

UWAGA: reset nastaw /patrz
menu Funkcje/Reset fabryczny:
przywrécenie nastaw
fabrycznych/ nie kasuje
licznikdw czasu pracy
wentylatorow w tym okienku
menu.

Serwis
-> Funkcje
(Functions)

Funkcje

->
Nagrzewnica/Chtodnica

Nagrzewnica/Chtodnica
Brak/Elektryczna/Woda

Chtodnica
Brak/Wodna

Okno menu pozwalajace
wybraé rodzaj obstugiwanej
nagrzewnicy dogrzewajgcej
powietrze nawiewane. Zakres
wyboru: brak
nagrzewnicy/elektryczna/wodna

Ustawienie obstugiwane;j
chtodnicy kanatowej na
nawiewie powietrza. Zakres
wyboru: brak
chtodnicy/chtodnica wodna

Funkcje

-> Ochrona zamroz

Ochrona zamroz
Limit Alarmu 7°C

Po wybraniu nagrzewnicy
wodnej w tym miejscu ustawia
sie limit alarmu
przeciwzamrozeniowego. Jezeli
temperatura powrotu wody z
nagrzewnicy opadnie ponizej tej
nastawy centralka zostanie
zatrzymana, zamkniete zostang
przepustnice powietrza, a zawor
nagrzewnicy otwarty na100%.

Nastawa fabryczna: +7°C

Funkcije
-> P.pow %

P.pow % EF SF

Nom 50 52
Max a0 95
Min 28 29

Okno menu do ustawiania
predkosci wentylatoréw na
poszczegdlnych biegach (min,
norm,max). Liczba okresla w
(%) wysterowanie obrotow,
100% = maksymalne obroty

EF — wentylator nawiewny
SF — wentylator wywiewny

(€T
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Predkos¢ wentylatorow ustala
sie indywidualnie dla kazdego
biegu.

Funkcje P.pow. jedn Jednostka liczby ustalajacej

> P.pow. iedn o obroty wentylatoréw. Jedyna
Pow.jean. ° dostepna opcja to ,%”.

(Air folw unit)

Funkcje Manualny STOP W tym menu ustawia sie, czy na

-> Manualny stop

Zezw manualny STOP
Tak/nie

gtéwnym menu ma
by¢ mozliwe
ustawianie trybu
STOP dla centrali.

Po ustawieniu parametru ,Tak”
obracajac pokrettem nastawnik
~Zmniejszamy” wiatraczek Az do
jego zupetnego znikniecia, co
odpowiada zatrzymaniu
manualnemu centrali.

L[]

Fan speed

Funkcje
-> Wej. analog

Wej Analog

1: SS 20.0
2: ETS 18.5
3: nie uzyw
4: OT/FPS 20.0

Pokazuje temperatury mierzone
przez czujniki centrali

SS: Czujnik temperatury
nawiewu

ETS: Czujnik temperatury
wywiewu

OT/FPS: Czujnik
przeciwprzegrzaniowy
nagrzewnicy elektrycznej albo
czujnik temperatury powrotu
wody z nagrzewnicy
(przeciwzamrozeniowy)

5:08: OS: Czujnik temperatury
zewnetrznej
Funkcje Wyj. Analog Tryb wyj$¢ analogowych

AO1 Auto/reczny/wyl
0.0V

AO2 Auto/reczny/wyl
0.0V

AO3 Auto/reczny/wyl

Dostepne tryby: Auto
(sterowanie przez program),
recznie (warto$¢ zadana
manualnie) albo wyl —
wymuszenie napiecia 0.0V

AO1: wyjscie sterowania
sitownikiem zaworu
nagrzewnicy wodnej

AO2: wyjscie sterowania
sitownikiem zaworu chtodnicy

(<
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0.0V

AQOS: wyjscie sterowania
sitownikiem przepustnicy by-
pass.

Wartos¢ przy AO1/A0O2/A03
pokazuje aktualne napiecie
sterujgce na wyjsciu
analogowym. W trybie recznym
pozwala wprowadzi¢ zgdang
wartos¢ napiecia na wyjscie
(test manualny).

Funkcje
-> Wej. Cyfr

Wej. Cyfr

DI1 WYL
DI2 WL

DI3 Wyl

Dl4 WYL
DI5 WYL
DI6 WYL
DI7 WYL

Pokazuje status (WI/Wyl) wejs¢
cyfrowych DI1...DI7

WI — wejscie w stanie wysokim
(styk bezpotencjatowy
dotgczony do wejscia zwarty)
Wyl: wejscie w stanie niskim —
styk bezpotencjagtowy rozwarty.

Funkcije
-> Wej DI1-3

1. Konfig DI1-3

D1 SF wys EF wys

DI2 SF nis EF nomin

DI3 SF WYL EF nis

Konfiguracja funkcji sterowania
obrotami wentylatoréw
uruchamianych aktywowaniem
odpowiednich wejs¢ cyfrowych
DI1, DI2, DI3. Aktywowanie
wejscia polega na zwarciu styku
bezpotencjatowego
podtgczonego do tego wejscia.
Funkcja wymusza okreslone
obroty wentylatorow
nawiewnego (SF) oraz
wywiewnego (EF). Zakres
zmian predkosci nastawialny
dla kazdego z wentylatorow:
WYL/nis/Norm/wys. (wentylator
wytgczony/niskie obroty/Srednie
obroty/wysokie obroty)

Funkcje
-> DIl4-7

Dl4-7

4 Wyl nag

5 Pr wydl

6 Przep
7Dom/Urlop

Podglad funkcji przypisanych do
wejs¢ cyfrowych DI4, DI5, DI6 i
DI7 uruchamianych
aktywowaniem odpowiedniego
wejscia cyfrowego.

Aktywowanie wejscia cyfrowego
polega na zwarciu
podtgczonego do tego wejscia
styku bezpotencjatowego

Dl4: Blokuje prace nagrzewnicy
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DI5: Aktywuje funkcje
,Predkosé
wydtuzona/wymuszona”, opis —
patrz wyzej

DI6: Przep.test - wejscie
mikroprzetgcznika
pokazujgcego pozycje
krancowg przepustnicy. Funkcja
serwisowa.

DI7: Dom/urlop: w tym trybie
nastawa temperatury nawiewu
jest obnizana o 10°C. Funkcja
uzywana w okresie gdy
pomieszczenie jest
nieuzytkowane przez dtuzszy
okres.

UWAGA: Funkcja ,DOM/Urlop
jest nieaktywna dla central,
ktére majg ustawiona obstuge
nagrzewnicy wodnej.

Funkcje Pokazuje aktualne
> Wyj. Cyfr. wysterowanie wyjs¢ sterujgcych
_ o SF, EF — aktualne
1:SF 67% wysterowanie obrotéw (%) dla
2: EF 67% wentylatora nawiewnego i
3: Nie uzyw wywiewnego
4. Alarm T/n Alarm:.star] wyjscia zbiorczej
sygnalizacji alarmu:
5. Przep on/off .
Przep: stan przepustnic
6 Nagrz no/off powierza swiezego i wywiewu
Nagrz: wskazuje stan
zatgczenia nagrzewnicy
elektrycznej
Funkcje Odszranianie Okno konfiguracji uktadu

-> Qdszranianie

Tryb 1-5

Dop. Niewyw Tak/nie

oszraniania wymiennika
odzysku ciepta (rekuperatora).
Oipis funkcji — p. pkt 6.2
instrukcji.

Ustawi¢ tryb oszraniania na
wartosé¢ 1...5

Po ustawieniu wartosci
parametru na ,Tak” centrala
bedzie dopuszczaé
odszranianie przez okresowg
redukcje biegu wentylatora
nawiewnego. Bedzie to
powodowac okresowg

(€T
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Przeptyw zredukowany
Aktywne/nieaktywne

Odszranianie by-pass
Aktywne/nieaktywne

Stop odszraniania

niezréwnowazona wentylacje
(tzn. podcisnienie w
pomieszczeniach)

Pokazuje status oszraniania
przez redukcje nawiewu

Pokazuje status odszraniania
przez przepustnice by-pass

Pokazuje czy tryb odszraniania
jest aktywny

Aktywne
Funkcje Modbus Modbus —nastawy komunikaciji
-> Modbus Adres: 1-247 Adres urzadzenia

Baud: 9600/19200 Predkosc transmisji

Parzystosc: (9600/19200b/s)

nie/parz/niep Bit parzystosci: brak, bit

parzystosci/bit nieparzystosci

Funkcje Reset fabryczny Opcja powrotu wszystkich

-> Reset fabryczny

Naprawde reset?
Tak/Nie

nastaw do wartosci
fabrycznych.

Wybrac¢ opcje TAK aby
wykonac reset

UWAGA: reset usunie nastawy
uzytkownika w menu sterownika

Serwis Jezyk Okno zmiany jezyka menu.
>Jezyk | Jezyk: POLISH Zmiana wybranego jezyka
pokrettem nastawnika.
/Language/
Serwis Version VC700 Podaje wersje oprogramowania
> Wersja sterownlk.a oraz panela
sterowania.
/Version/ CD EC
Appl.1.08.00 1.22.00
Boot: 1.00.01 1.01.00
Alrmy Alarmy Okno Menu alarméw

,1 —alarm aktywny, ,N”—

(€T
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alarm nieaktywny
Wen T Alarm wentylatora (tu: aktywny)

Emn/ Frost N Em — alarm przegrzewu
nagrzewnicy elektrycznej

Frost: alarm
przeciwzamrozeniowy
nagrzewnicy wodnej

Przep N Przep — alarm przepustnicy

Pb fail N Bb fail — alarm (uszkodzony)
kontroler nagrzewnicy
elekirycznej

Temp N

Temp — alarm ktoregos z
czujnikow temperatury

Filtr T Alarm filtra powietrza

Lista alarméw wraz z opisami;
p. pkt 8.3.1)

5.2.1 Nastawa temperatury

Temperatura nawiewu jest nastawiana (manualnie w 5 stopniach) na menu gtéwnym po wybraniu
ramki na symbolu termometru (p. rys.11)

Rys 11.

Po pokreceniu pokretta zmienia sie wypetnienie termometru co odpowiada skokowej zmianie
wartosci nastawy temperatury. Jezeli w centrali zainstalowana jest nagrzewnica (wodna lub
elektryczna) to zakres zmian nastaw temperatury wynosi 12,0 ... 22,0°C. Zacieniowanie kazdego
segmentu termometru powoduje podniesienie nastawy o ok. 2,5°C w sekwencji: 12,0 —14,5-17,0 —
19,5 - 22,0°C.

Pusty element termometru: nagrzewnica wytgczona (tzw. tryb letni —p. pkt 5.2.3)

Jezeli w centrali brak jest nagrzewnicy to zmienia sie zakres nastaw temperatury nawiewu, ktéry
wyglada wéwczas nastepujgco: 15,0 -16,0-17,0 - 18,0 — 19,0.

5.2.2 Manualna nastawa predkosci wentylatora

§ ML)

Fan speed Rys 12. Wskazanie biegu wentylatora

Centrala ma wbudowany tygodniowy harmonogram pracy (p. rozdz. 6.3). Po wybraniu ramka
symbolu wentylatora mozna jednak wybra¢ predkos¢ wentylatora obrotéw recznie pokrecajgc
pokrettem zmiany nastawy. Zmiana biegu sygnalizowana jest zmiang wielkosci ,wiatraka”. Jezeli w
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menu Funkcje/Manualny/Zezw Man STOP parametr bedzie ustawiony na ,, TAK” to bedzie mozna
recznie wytaczy¢ wentylatory (symbol wiatraczka znika).

Zmiana nastawy obowigzuje do momentu, gdy tygodniowy harmonogram znowu zmieni warto$¢
obrotéw zgodnie z programem czasowym.
5.2.3 Manualny tryb letni.

Pokrecajac pokretto wyboru zmniejszamy nastawe temperatury az do chwili, gdy symbol termometru
bedzie pusty —p. rys. 13.

Rys. 13 — Tryb letni

Pusty termometr sygnalizuje aktywowanie trybu letniego — nastawa temperatury ponizej progu
minimum (12°C dla urzadzenia z nagrzewnica, 15°C dla urzadzenia bez). Wymiennik odzysku ciepta
(rekuperator) oraz nagrzewnica sg wytgczone (przepustnica by-pass otwarta).

Tryb letni jest korczony automatycznie po 2 minutach gdy temperatura nawiewu opadnie ponizej
5°C. Jezeli do centrali dotgczona i aktywowana w menu nagrzewnica wodna to tryb letni bedzie
wytgczony niezwtocznie gdy temperatura nawiewu albo zewnetrzna (powietrza swiezego) opadnie
ponizej 5°C.

5.2.4 Odzysk Chiodu

Odzysk chtodu jest aktywowany automatycznie gdy sterownik jest aktywowany automatycznie gdy
sterownik przetgczy sie w zakres chtodzenia a rownoczesnie temperatura zewnetrzna bedzie
wyzsza niz temperatura powietrza wywiewanego

5.2.5 Konfiguracja centrali do obstugi nagrzewnicy elektrycznej

A

Wybrac’: menu serwisowe przy pomocy pokretta wyboru a O M i}}{
nastepnie wejs¢ do menu naciskajgc klawisz A

potwierdzenia.

Sanvice

B.

Wprowadzi¢ hasto dostepu do menu serwisowego. Password

Kolejno dla kazdej cyfry krecac pokrettem wybiera¢ ”1” 1111

i zatwierdzac klawiszem potwierdzenia

C.

Pokrettem wyboru przesung¢ kursor na pozycje ,Funkcje”

i klawiszem potwierdzenia wej$¢ do podmenu ,Funkcje”

D —Heater/Cooler
Odszuka¢ menu ,Nagrzewnica/chtodnica” (Heat/Cooler) Frost protection
Wejs¢ do menu klawiszem potwierdzenia Air flow
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E.
Pokrettem zmieni¢ parametr ,Nagrzewnica” (Heater) na | Heater: Electrical
~Elektryczna” zatwierdzi¢ klawiszem potwierdzenia.

Sterownik jest teraz przygotowany do obstugi nagrzewnicy elektrycznej (montaz nagrzewnicy patrz
pkt 4.3.3).

6. Rozruch

6.1 Ustawienie predkosci wentylatorow.

Bieg wentylatora ustawiany jest tréjstopniowo: niski/normalny/wysoki. Poszczeg6inym stopniom
odpowiadajg wartosci sygnatu sterujgcego wystawianego na oba wentylatory osobno. Sygnat
sterujgcy wyskalowany jest w %, gdzie 100% odpowiada maksymalnym obrotom wentylatora.
Fabryczna nastawa wynosi 25% (bieg niski), 50% (normany) i 100% (wysoki). Wartosci tych nastaw
mozna zmienia¢ w menu osobno dla kazdego z wentylatoréw.

Ponizszy diagram pokazuje charakterystyki przeptywowe centrali dla r6znych sygnatow sterujgcych
dla wentylatorow:

800

700

00 \\\

Charakterystyki dla nawiewu (0) oraz
wywiewu (2) centrali
VTC 700 dla ré6znych poziomow sygnatow

500 :\\ ! sterujacych silnikow wentylatoréw
- nawiewnego i wyciggowego.
£ 400 M /@} ¥ .y 29 X e
& \ e Charakterystyki sporzgdzono dla filtrow G4

R, dla powietrzu Swiezym i na wywiewie.

AN
N

300

200

[V
/
/

100 AN
20% |~ 50% \ae% \EU%
. ""H-‘._\‘ "“‘-.\‘_ N
0 40 ] i a0 200 240 280 320
Q [dm®/s]

6.1.1 Procedura regulacji obrotéw wentylatorow.

A

Wybra¢ menu serwisowe przy pomocy pokretta wyboru,
a nastepnie wejs¢ do menu naciskajac klawisz
potwierdzenia.
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B

Wprowadzié hasto dostepu do menu serwisowego.
Kolejno dla kazdej cyfry krecac pokrettem wybierac "1” i

zatwierdza¢ klawiszem potwierdzenia

C

Password

1111

Pbkret’rem wyboru przesungé¢ kursor na pozycje ,Funkcje”
i klawiszem potwierdzenia wej$¢ do podmenu ,Funkcje”

D

Wybraé funkcje (menu) P.Pow (,Przeptyw powietrza”)

E

Uétawic’: predkosc¢ obrotowg wentylatora nawiewnego (SF)
oraz wywiewnego (EF) ustawiajgc poziom sygnatu w (%)
sterujgcego dla kazdego z nich dla poszczeg6inych

biegéw.

Zakres nastawy: 20...100%

—hir flow

Heater
Airflow % EF SF
Mom 50 a0
gh 100
Low Z5 25

6.2 Ustawienia trybu odszraniania rekuperatora.

Sterownik centrali jest wyposazony w program do automatycznego odszraniania wymiennika
odzysku ciepta (rekuperatora). Program uruchamia sie gdy czujnik sygnalizuje ryzyko wystagpienia
lodu na powierzchni wymiennika. Nawarstwienie lodu powoduje z jednej strony ograniczenie stopnia
odzysku ciepta a z drugiej powoduje ograniczenie (dtawienie) powietrza na nawiewie. Program
odszraniania ma 5 trybow pracy determinujgcych szybkos¢ reakcji na sygnat o zagrozeniu
oszronieniem. Wybér trybu generalnie zalezy od warunkéw wilgotnosci panujgcych w

pomieszczeniach wentylowanych. Ponizsza tabela pokazuje wytyczne w jaki sposéb dobierac tryb

pracy uktadu przeciwzamrozeniowego.

Tabela3: Dobér trybu programu przeciwzamrozeniowego.

Tryb
odszraniania

Oczekiwana wilgotnos¢
wzgledna pomieszczen"

Opis/wyjasnienie

1

Bardzo niska, RH < 20%

Suche pomieszczenia, magazyny z
nieliczng obstugg przechowujgce towary
nie wydzielajgce wilgoci, budynki
przemystowe gdzie nie uzywa sie wody w
procesie produkcji

Niski: RH =20...30%

Typowe biura

Sredni: RH = 40...60%

Apartamenty i pomieszczenia uzytecznosci
publicznej (sklepy) gdzie emisja wilgoci
jest wieksza ze wzgledu na stale
przebywanie wiekszej liczby ludzi albo
naturalne nawilzanie powietrza
(pielegnowana roslinnos¢, przyrzadzanie
jedzenia, gotowanie itp.)?

(€T
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4 Wysoki: RH = 60...80% Apartamenty i domy z wysokg
wilgotnoscia, zwykle z nawilzaniem
powietrza zimg

5 Ekstremalnie wysoki: Budynki z ekstremalnie wysokag
RH >80% wilgotnoscia

UWAGI:

1) RH(%) oznacza wilgotno$¢ wzgledng w powietrzu wywiewnym z pomieszczen w warunkach

zimowych (niska temperatura zewnetrzna)

2) W nowo wybudowanych budynkach wilgotnos¢ powietrza wewnatrz w okresie pierwszej zimy
moze by¢ wysoka ze wzgledu na oddawanie wody przez $wieze sciany i tynki. W takim wypadku
zaleca sie ustawienie wyzszego stopnia na pierwszy sezon zimowy.

UWAGA:
Nastawa fabryczna stopnia odszraniania to ,,3”

6.2.1 Ustawianie stopnia odszraniania

A

Wybra¢ menu serwisowe przy pomocy pokretta wyboru,
a nastepnie wejs¢ do menu naciskajac klawisz
potwierdzenia.

B.

Wprowadzi¢ hasto dostepu do menu serwisowego. Kolejno
dla kazdej cyfry krecac pokrettem wybierac "1” i zatwierdza¢
klawiszem potwierdzenia

C.
Pokrettem wyboru przesung¢ kursor na pozycje ,Funkcje”
i klawiszem potwierdzenia wej$¢ do podmenu ,Funkcje”

D.
Pokrettem wyboru przej$¢ do ,Odszranianie” i wejsé
klawiszem potwierdzenia do tego menu

E.

Ustawi¢ szybkosc¢ reakcji programu odszraniania wybierajgc
tryb w zakresie 1...5. Tabela 3 podaje wskazéwki wyboru.
Nastawa fabryczna: 3.
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F.

Ustawic opcje, czy sterownik centrali ma dopuszcza¢ Mode 1-5

okresowo niezréwnowazong wentylacje (ograniczony

nawiew powietrza) celem szybszego odszronienia Allow unbalance YES/NO

wymiennika Wybra¢ opcje Tak/nie.
Nastawa fabryczna: TAK.

6.3 Tygodniowy harmonogram pracy

A

Wybrac’: menu serwisowe przy pomocy pokretta wyboru, E Qf
a nastepnie wejs¢ do menu naciskajac klawisz

potwierdzenia.

saniica

B.
Wprowadzi¢ hasto dostgpu do menu serwisowego. Password
Kolejno dla kazdej cyfry krecac pokrettem wybieraé "1” i
zatwierdza¢ klawiszem potwierdzenia

1111

Ext/Forced Run

gbkrgt’rem wyboru przejs¢ do ,Prog tyg” (Program —Week program

Tygodniowy) i wejs¢ klawiszem potwierdzenia do tego menu Functions

D. Week program

Wybrac i wejs¢ w podmenu ,Prog. Tyg”. —Week program
Fan speed

E

Nastepne okno pozwala ustawi¢, osobno dla kazdego dnia w
tygodniu po dwa okresy zatgczenia wentylatoréw na wybrang,
jedna (wspdlna dla catego tygodnia) predkos¢. Poza tymi Day MON
okresami obowigzuje druga, tez wybrana, predkosé
wentylatoréw. Obydwa okresy musza zawiera¢ sie w obrebie 1
doby (od godz. 00:00 do godz 24:00) i nie moga zachodzi¢ na Per 2: 00:00 00:00
siebie. Jeden lub oba okresy moga by¢ ,zerowe” (00:00 —
00:00)

CO 0znacza, ze nie bedg aktywne.

,Dzien” (,Day”) — dzien tygodnia: PN/WT/SR/CZ/PT/SO/NI)
Ok1 (,Per 17) — pierwszy okres zatgczenia wybranego biegu

Week program

Per 1: 07:00 16:00

Ok2 (,Per 2”) — drugi okres zatgczenia wybranego biegu

F.
Nacisnag¢ klawisz ,Wstecz” i wycofac sie o jeden poziom menu

G-_’, ., Week program
Wej$¢ w menu Pr.Wen (,Fan Speed”)
Week program

—Fan speed
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H. Fan speed
W menu Predkos$¢ Wentylatora (,Fan Speed”) ustawié
zgdany bieg dla wentylatora. Bieg przypisany od trybu
,ON” bedzie zatgczany podczas aktywnego okresu Ok, OFF level:

Ok2 (Per 1, Per2) w danym dniu (czyli gdy aktualna OFF/Low/Nom/High
godzina bedzie zawiera¢ sie miedzy godzinami poczatku i

konca Ok1 i Ok2 - patrz menu ,Prog.tyg”).

ON level: Low/Nom/High

Zakres nastaw biegéw wentylatora: min/norm/wys. Bieg przypisany do trybu Off bedzie zatgczany
poza okresami Ok1 i Ok2. Zakres nastaw: STOP/min/norm/wys.

UWAGA:

Jezeli w centrali bedzie zabudowana i aktywowana nagrzewnica elektryczna to proces
zatrzymywania wentylatorow zawsze bedzie poprzedzony studzeniem grzatek elektrycznych. Po
wybraniu STOP wentylatoréw (recznie z menu gtéwnego albo po wybraniu biegu STOP dla trybu
OFF) nagrzewnica zostanie wytaczona a wentylatory beda jeszcze pracowac przez 3 minuty. Ta
procedura ma zapobiegac¢ przypadkowym alarmom termicznym od termostatéw nagrzewnicy.

6.4 Funkcje dodatkowe sterownia (,,Extra™)

Sterownik centrali ma zaprogramowang obstuge kilku dodatkowych funkcji sterowania ktére moga
by¢ aktywowane poprzez aktywowanie wejs¢ cyfrowych DI. Aktywowanie wejscia odbywa sie przez
zamkniecie styku bezpotencjatowego dotgczonego do danego wejscia cyfrowego. Nastepujace
funkcje sg przypisane do poszczegoinych wejs¢ DlI:

e Wejscia DI1; DI2; DI3; aktywujg funkcje zatgczenia (niezaleznie od nastaw tygodniowego
harmonogramu pracy oraz nastawy manualnej) zatgczenie ustawionych obrotéw wentylatora
nawiewnego oraz wywiewnego. Dla kazdego wejscia DI przypisuje sie osobno obroty
wentylatoréw. Pozwala to tatwo sprzegng¢ dziatanie centrali z dziataniem innych urzadzeh w
budynku.

Przyktad: W budynku zainstalowano czujnik stezen biologicznych zanieczyszczen powietrza
z wyjsciem w postaci styku bezpotencjatowego. Przekroczenie stezenia HCO powinno
uruchamia¢ wymuszong wentylacje obiektu. Styk czujnika podtaczy¢ do wejscia DI1 na
sterowniku, w menu: Funkcje/Wejscia DI1-3 ustawi¢ dla DI1 obroty wentylatoréw SF
(nawiew): wys, Wywiew (EF): wys. Zwarcie i trzymanie styku przez czujnik wymusi na
centrali zatgczenie maksymalnych obrotéw wentylatoréw (takich, jakie sg ustawione dla
biegu wysokiego).

e Wejscie DI4: Aktywowanie tego wejscia blokuje prace nagrzewnicy elektryczne;j.

e Wejscie DI5: Uruchamia funkcje :Praca Wydtuzona/Wymuszona”. Funkcja uruchamiajgca
centrali na ustawiony czas i na wybranych predkosciach wentylatoréw.

e Wejscie DI6: aktywowanie wejscia powoduje skasowanie alarmu filtra powietrza.
e Wejscie DI7: Home/leave. Aktywowanie wejscia powoduje ustawienie trybu oszczednosci —
temperatura nawiewu obnizana jest o 10°C wzgledem aktualnej nastawy. Ten tryb uzywa sie

zwykle przy dtugotrwatej nieobecnosci uzytkownikow budynku. UWAGA: funkcja nie dziata w
centralach wyposazonych w nagrzewnice wodng.

Wyglad menu — p. rozdziat 5.2.
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7. Przed uruchomieniem systemu

Po zakonczeniu prac instalacyjnych a przed uruchomieniem sprawdzi¢:

Czy centrala zostata zainstalowana zgodnie z instrukcja.

W przypadku central doposazonych w nagrzewnice (wodng albo elektryczng) sprawdzi¢, czy
wszystkie prace montazowe oraz potgczenia elektryczne zostaty wykonane prawidtowo

Czy w instalacji poprawnie zamontowano ttumiki kanatowe oraz przepustnice odcinajace
Sprawdzi¢, czy wszystkie kanaty sg odpowiednio zainstalowane oraz zaizolowane.

Upewnic sie, czy montaz czerpni oraz wyrzutni zostat wykonany poprawnie, czy czerpnia nie
znajduje sie zbyt blisko wyrzutéw powietrza z innych instalacji.

Czy podtagczony jest poprawnie osprzet centralki

Czy w sterowniku wprowadzono odpowiednie nastawy, w tym obstuge (domontowanej)
nagrzewnicy

Czy zaprogramowany jest tygodniowy harmonogram pracy.

8. Obstuga serwisowa

UWAGA: w razie pytan odnosnie centralki oraz dziatania instalacji nalezy w pierwszym rzedzie
zwracac¢ sie do Instalatora — osoby odpowiedzialnej za poprawne dziatanie catej instalacji. Dostawca
urzgdzenia — Systemair odpowiada za poprawne (zgodne z niniejszg instrukcjg) dziatanie
dostarczonego urzgdzenia.

8.1 Ostrzezenia

/N NIEBEZPIECZENSTWO

Upewnic sie ze zasilanie central jest odtgczone przed przystgpieniem do obstugi albo do
prac elektrycznych

Wszelkie prace elektryczne oraz wykonanie podtgczenia musza by¢ wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia zawodowe
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

/N UWAGA RYZYKO

System powinien pracowac¢ w sposob ciggly, zatrzymywanie systemu tylko dla celéw
obstugi/serwisu

Instalacje urzadzenia oraz wykonanie kompletnej instalacji musi by¢ przeprowadzone przez
osoby dysponujace odpowiednig wiedzg i kompetencjami oraz wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

Podczas montazu i obstugi nalezy uwazac na ostre krawedzie blach, uzywac rekawic i
odziezy ochronnych

Pomimo odtgczenia zasilania od centrali nalezy pamietac, ze stale istnieje ryzyko zranienia
przez wirujgce elementy wewnagtrz centrali, ktére potrzebujg pewnego czasu aby zatrzymac
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sie.

Przed ponownym uruchomieniem urzgdzenia sprawdzi¢, czy filtry powietrza sg poprawnie

zamontowane.

Produkt nie jest przeznaczony do uzytkowania przez dzieci oraz przez osoby z
uposledzeniem zdolnosci intelektualnych albo przez osoby nie poinstruowane o zasadach
obstugi i uzycia urzadzenia. Osoby takie moga uzywaé urzgdzenie pod warunkiem
otrzymania odpowiednich instrukcji od oséb odpowiedzialnych za sprawowanie nad nimi
nadzoru albo gdy osoby nadzorujgce bedg kontrolowaty sposob uzytkowania urzgdzenia.

8.2 Elementy sktadowe centrali VTC 700

LP

OPIS

Wentylator nawiewny

Wentylator wywiewny

Filtr powietrza swiezego

Filtr powietrza wywiewanego

gl A W | =

Przepustnica by-pass (regulacja odzysku
ciepta + odszranianie wymiennika)

Sitownik przepustnicy by-pass”

Ptytowy wymiennik przeciwpradowy

Taca ociekowa

O 0| N| O

Krociec odprowadzenia skroplin (2 szt.)

Rys. 15:

—_
o

Ptytka drukowana sterownika z listwg
zaciskowg

11

Czujnik temperatury powietrza nawiewanego

12

Czujnik temperatury powietrza swiezego
(zewnetrznego)

13

Czujnik temperatury powietrza wycigganego z

pomieszczenh

14

Ztgczka kablowa — zasilanie wentylatora
nawiew

15

Ztgczka kablowa — zasilanie wentylatora
wywiew

1) — UWAGA: Nie wolno recznie przestawia¢ sitownika przepustnicy by-pass.
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8.2.1 Opis komponentow

8.2.1.1 Wentylatory

W wentylatorach (nr 1i 2 na rys.15) zastosowano silniki komutowane elektronicznie z wirujgca
obudowg (bezszczotkowe pradu statego). Silniki te mozna regulowaé bezstopniowo w zakresie
20...100%. tozyska silnikbw majg zapas smaru na caty czas eksploatacji. Wentylator mozna
zdemontowac celem czyszczenia. Wiecej informacji — patrz ,Instrukcja Eksploatacji”.

8.2.1.2 Filtry

W centrali zastosowano filtry klasy G4 (na nawiewnie i wysiegu). Zabrudzone filtry nalezy wymienic
na nowe. Nowe filtry mozna zamawia¢ u Sprzedawcy centrali.

8.2.1.3 Przepustnica by-pass

Przepustnica by-pass (poz. 5 rys 15) petni funkcje odszraniania, regulacji odzysku ciepta (regulaciji
temperatury nawiewu) oraz odzysku chtodu. Stopien otwarcia przepustnicy jest regulowany przez
sterownik za pomocg sitownika modulowanego (sterowanie sygnatem 0-10V DC).

Przepustnica ma zamontowany mikrowytacznik sygnalizujgcy jej catkowite zamkniecie. Centrala
przeprowadza co 24 godz. test poprawnosci pracy przepustnicy by-pass polegajacy na jej petnym
zamknieciu i ponownym petnym otwarciu. Sterownik oczekuje na sygnat potwierdzenie catkowitego
zamkniecia z mikrowytgcznik. Jezeli taki sygnat nie pojawi sie w ciggu 60 sekund na wejsciu DI6 to
sterownik wchodzi w alarm i wyswietla komunikat: ,DAMPER WARNING” na panelu sterowania.

8.2.1.4 Wymiennik odzysku ciepta (,,rekuperator”)

Centrale SAVE VTC 700 sg wyposazone w wymienniki przeciwprgdowe ptytowe o wysokiej
sprawno$ci. Zwykle odzysk ciepta wystarcza aby osiggng¢ zadang temp. nawiewu bez
wydatkowania energii na dogrzewanie powietrza.

8.2.1.5 Taca ociekowa i kréciec odprowadzenia skroplin

Zaleznie od ilosci wilgoci zawartej w powietrzu wywiewanym, na zimnych powierzchniach
wymiennika odzysku ciepta moze pojawi¢ sie kondensat wody. Woda normalnie sptywa w dét,
zbiera sie na tacy ociekowej (poz. 9 rys.15) i za pomoca kroccow (poz. 10) jest odprowadzana na
zewnatrz do $cieku. Kré¢ce majg naciety gwint zewnetrzny rurowy 1/2”. Do kazdego z kroccow
nalezy podtaczy¢ syfon przelewowy (p. pkt 4.3.1).

8.2.1.6 Sterownik gtéwny (ptytka drukowana).

Sterownik (poz. 10 rys.15) kontroluje wszystkie funkcje sterowania centrali. Do zaciskow sterownika
podtgcza sie dodatkowy oprzet jak np. styki bezpotencjatowe sterujgce (do wejs¢ DI 1...7) albo
sitownik nagrzewnicy wodnej itp. Rozmieszczenie wejs¢ oraz schemat podtgczania — patrz schemat
ideowy potgczen wewnetrznych centrali SAVE VTC 700.

8.2.1.7 Czujniki temperatury
W zestawie centrali zawarte sg 3 czujniki temperatury (typu NTC, 10kQ, patrz rys.15):

e (Czujnik temp. nawiewu — poz. 11
e Czujnik temp,. zewnetrznej (powietrza Swiezego) — poz. 12
e Czujnik temp. zewnetrznej — poz. 13

Czujniki sg fabrycznie podtaczone do zaciskdw na ptytce drukowanej — patrz schemat ideowy
potaczen wewnetrznych centrali SAVE VTC 700.

8.2.1.8 Elektryczna nagrzewnica dogrzewajaca powietrza.

Nagrzewnica elektryczna dogrzewajgca jest opcjonalna, mozna zakupi¢ komplet montazowy
nagrzewnicy elektrycznej jako akcesoria. Opis montazu nagrzewnicy elektrycznej p. pkt 4.3.3. Po
zamontowaniu nagrzewnicy nalezy aktywowac obstuge nagrzewnicy w menu (p. pkt 5.2.5).
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Wigczanie nagrzewnicy odbywa sie poprzez przekaznik. Zatgczenie nagrzewnicy odbywa sie po
spetnieniu nastepujgcych warunkow:

Temperatura nawiewu jest nizsza co najmniej 2°C niz aktualna nastawa

Czujnik limitu temperatury jest sprawny i nie sygnalizuje za wysokiej temperatury

Obydwa termostaty (przeciwpozarowy i limitowy) sg zwarte (brak sygnalizacji przegrzania)
Czujnik temp. nawiewu nie jest uszkodzony

Wentylator nawiewu nie jest uszkodzony.

Praca nagrzewnicy nie jest zablokowane (aktywowane wejscie DI 4)>

8.2.1.10 Nagrzewnica wodna

Nagrzewnica wodna (opcja) moze by¢ zaméwiona jako akcesoria. Po zatozeniu nagrzewnicy
oryginalny czujnik temperatury nawiewu (SS) nalezy zastgpi¢ czujnikiem typu TG-K360 dotgczonym
do wejscia Al1 zamiast oryginalnego czujnika. Do wejscia Al3 nalezy dotgczy¢ czujnik
przeciwzamrozeniowy (TG-A130). Szczegdty podtgczenia sitownikdw przepustnic powietrza oraz
sitownikéw zaworéw podaje schemat potgczen centrali.

N UWAGA

e (Centrala SAVE moze obstugiwac albo nagrzewnice elektryczna albo wodng. Nie mozna
uzywac jednoczesnie obydwu nagrzewnic.

e Ze wzgledu na ochrone przeciwzamrozeniowg nagrzewnicy wodnej, instalujgc takg
nagrzewnice obowigzkowo nalezy zainstalowac takze przepustnice odcinajgce na kanatach
powietrznych miedzy czerpnig i wyrzutnig a centralg. Przepustnice muszg by¢ szczelne i
wyposazone w sitowniki z samopowrotnym mechanizmem sprezynowym zamykajgcym
przepustnice po odcieciu/zaniku zasilania. Przepustnice montuje sie kanatach tak, aby
zamkniecie przepustnic uniemozliwiato doptyw powietrza zewnetrznego do centrali i
nagrzewnic. Przepustnice tego typu (np. EFD 200) mozna zakupi¢ w Systemair.

8.3 Rozwigzywanie probleméw

Ponizsza tabela zawiera procedure sprawdzajgcg. W razie wystgpienia probleméw prosimy najpierw
wykonaé czynnosci wedtug tabeli. Jezeli nie uda sie w ten sposéb usung¢ problemu prosimy o
kontakt z przedstawicielem Systemair albo Serwisem Autoryzowanym.

Niesprawnosé Czynnosci do wykonania

Wentylatory nie 1. Sprawdzi¢ menu alarmoéw, czy nie sg sygnalizowane alarmy

uruchamiajg sie 2. Sprawdzi¢, czy centrala jest dotgczona do zrodta zasilania, czy

bezpieczniki nie sg spalone/roztgczone, sprawdzi¢ czy wtyki tagczace
zasilanie wentylatoréw nie sg roztgczone

3. Sprawdzi¢ nastawy tygodniowego harmonogramu pracy, sprawdzi¢
czy wentylatory nie sg ustawione na ,STOP” w trybie OFF

4. Sprawdzi¢ stan wejs¢ DI1- DI3. Sprawdzi¢ czy ewentualnie aktywne
wejscie nie wymusza stanu STOP wentylatordw.

Zredukowany 1. Sprawdzi¢ menu alarméw, czy nie sg sygnalizowane alarmy
wydatek 5

. Centrala moze by¢ w trybie odszraniania wymiennika odzysku ciepta.
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powietrza Tryb odszraniania powoduje obnizenie obrotéw wentylatora
nawiewnego i czasem moze spowodowac jego zatrzymanie. Po
zakonhczeniu odszraniania wentylator uruchomi sie automatycznie.

3. Sprawdzi¢ warto$¢ nastawy obrotéw dla wentylatorow na
poszczegdlnych biegach.

4. Sprawdzi¢ nastawy tygodniowego harmonogramu pracy

5. Sprawdzi¢ czy ktores z wejsc¢ DI1...DI3 nie jest aktywne. Aktywne
wejscie moze powodowac wymuszenie okreslonych obrotow dla obu
wentylatoréw, sprawdzi¢ nastawy dla wejs¢ DI1...DI3.

6. Sprawdzi¢ stan filtréw, czy nie sg nadmiernie zabrudzone. Sprawdzi¢
date ostatniej wymiany filtréw

7. Sprawdzi¢ stan kratek/nawiewnikéw i wywiewnikéw. Sprawdzic, czy
nie wymagajg ona czyszczenia.

8. Sprawdzi¢ stan wymiennika odzysku ciepta. Sprawdzi¢, czy nie
wymaga on czyszczenia

9. Sprawdzi¢ stan czerpni i wyrzutni powietrza. Zdarza sie, ze np. liscie
itp. przedmioty zatykajg czerpnie.

10. Sprawdzi¢ stan kanatéw w instalacji wentylacyjne;j

11. Sprawdzi¢ czy nie przeregulowano stopnia otwarcia
kratek/nawiewnikow/wywiewnikow w instalacji

Nie mozna 1. Odtgczy¢ zasilanie centrali na ok. 20-30 sekund
sterowac centralg
panel ,nie

przyjmuje” zmian

2. Sprawdzi¢ staranni kabel oraz wtyczki na kablu miedzy panelem
sterowania a centrala.

Niska 1. Sprawdzi¢ menu alarmoéw, czy nie sg sygnalizowane alarmy
temperatura . :
nawiewu 2. Sprawdzi¢ nastawe temepratury na panelu sterowania
3. Sprawdzi¢ odczyty temperatury z czujnikbw w menu (p. pkt 5.2),
menu: Funkcje/Wej analog. Sprawdzi¢, jakg wartos¢ temp. nawiewu

pokazuje czujnik temp. nawiewu (SS)

4. W centralach z nagrzewnica elektryczng sprawdzi¢, czy nagrzewnica
nie sygnalizuje awarii termostatu przeciw przegrzaniowego. W razie
potrzeby zresetowac termostat naciskajgc przycisk resetu (poz.2
rys.9)

5. Sprawdzi¢ czy wejscie DI5 nie jest aktywowane (wejscie uruchamia
funkcje blokady nagrzewnicy)
6. Sprawdzic czy filtr wywiewny nie wymaga wymiany

7. Sprawdzi¢, czy warunki eksploatacji centrali nie wymagajg
zainstalowania w centrali nagrzewnicy dogrzewajacej (wodnej albo
elekirycznej). Zainstalowac nagrzewnice w razie potrzeby
(akcesoria).

Hafas/wibracje 1. Sprawdzi¢ i w razie potrzeby oczyscic¢ wirniki wentylatoréw
2. Sprawdzi¢, czy sruby mocujace wentylatory sg poprawnie dokrecone

3. Sprawdzi¢, czy elementy antywibracyjne (podktadki gumowe) sg
dotaczone do wspornikéw montazowych oraz do listwy na tylnej Scianie
urzadzenia.
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8.3.1 Lista alarmow

Sytuacje alarmowe sg sygnalizowane przez wyswietlanie tréjkata ostrzegawczego z wykrzyknikiem
oraz napisu — tekstu alarmu na wyswietlaczu. Potwierdzenie alarmu odbywa sie przez ustawienie
ramki na symbolu tréjkata i dwukrotnym nacisnieciu klawisza wyboru. Ponizsza tabela zawiera

zestawienie alarméw zaimplementowanych w sterowniku wraz z objasnieniami.

Tekst Objasnienie Inne
alarmu
Wentylator | Sygnalizuje btad pracy Btad pracy wentylatora moze
wentylatora(ow) powodowac takze alarm przegrzania
nagrzewnicy elektrycznej
EMT Sygnalizacja zadziatania Dotyczy central z zainstalowang
termostatu przeciwpozarowego nagrzewnicg elektryczng,
nagrzewnicy elektrycznej
Zamrozenie | Sygnalizacja alarmu Dotyczy central z nagrzewnicg wodng.

przeciwzamrozeniowego

Alarm ten powoduje nastepujaca akcje
sterownika:

- Zatrzymanie wentylatoréw

- Zamkniecie przepustnic na kanatach
powietrza

- Catkowite otwarcie zaworu
nagrzewnicy

Centrala bedzie zablokowana do
momentu gdy temperatura wody
wzrosnie powyzej +5°K powyzej
nastawy aktywowania alarmu
przeciwzamrozeniowego, a alarm
bedzie potwierdzony przez obstuge
(przez dwukrotne nacisniecie
przycisku wyboru na ramce z
tréjkatem z symbolem alarmu na
menu gtéwnym.

Przepustnica

Sygnalizuje nieprawidtowe
dziatanie sitownika albo
przepustnicy by-pass

Centrala nie bedzie uzywac by-pass
do odszraniania oraz regulaciji
temperatury nawiewu. Odszranianie
bedzie wykonywane przez zwalnianie
i/lub zatrzymywanie wentylatora
nawiewnego.

Pb Fail Btad potagczenia albo awaria karty | Nagrzewnica elektryczna nie bedzie
kontrolera nagrzewnicy zatgczana
elekirycznej
Temperatura | Btad jednego lub wiecej czujnika Sprawdzi¢ w menu Funkcje/Wejscia
temperatury analogowe odczyty poszczegoinych
czujnikdw. Brak odczytu oznacza
uszkodzony albo niepodtgczony
czujnik.
Filtr Uptynat ustawiony okres Wymienic filtr, skasowac alarm tak, jak

eksploatacji filtra

opisuje to ,Instrukcja Eksploatacji”.
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8.4 Tabliczka znamionowa:

Przed skierowaniem do Sprzedawcy reklamacji prosimy sprawdzic¢ typ produktu oraz numer
produkcyjny urzadzenia. Informacje te znajdujg sie na tabliczkach znamionowych umieszczonych na
obudowie urzagdzenia w dwéch miejscach:

LT

:systemair

Na go6rze obudowy w rejonie wejsc¢/przepustow kablowych oraz wewnagtrz obudowy, u dotu.

7

SAVE VTC 700 R

220-240V 50/60Hz IP24

(M) 2X165W

www.systemair.com
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QUALITY CONTROL
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354784 /0000
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Pozycja

Opis

1

Typ produktu (typ katalogowy)

Data produkcji

Numer katalogowy produktu

Numer zaméwienia produkcyjnego

gl | W N

Numer kolejny
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