Nawiewniki z filtrami HEPA

Nawiewniki sufitowe: F640, F650, F654, F655, F656, F659, F660
Nawiewnik scienny: F670

» Do zastosowania w obszarach o rygorystycznych wymogach sterylnosci i czysto$ci powietrza
» Stosowane w medycynie, biologii, farmacji i w obszarach o szczegdélnych wymogach dotyczacych jakosci powietrza
» W wykonaniu z przepustnicg odcinajaca lub regulatorem przeptywu
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Informacje ogdlne

Szczegotly » Zastosowanie » Wyposazenie

g

¥

Stosowane wkilady

Nawiewniki z filtrami HEPA sufitowe i $cienne,
stosowane sg do dystrybucji powietrza w
pomieszczeniu i rownoczes$nie jako ostatni
stopien filtracji powietrza (filtr koncowy).
Zastosowany wkiad filtracyjny umozliwia
usuniecie zanieczyszczen takich jak: aerozole,
toksyczne pyly, wirusy i bakterie zaréwno z
powietrza nawiewanego, jak i i wywiewanego.

Materialy

Obudowa wykonana z blachy stalowej pokrytej

powioka lakieru proszkowego (RAL 9010). Na

zadanie dostepna w wykonaniu ze stali

nierdzewne;j.

Konstrukcja

- Typ F640: z bocznym, okragtym kré¢cem przytacznym

- Typ F650: z bocznym, prostokatnym kré¢cem
przytacznym

- Typ F654: z regulowang recznie przepustnicg
odcinajaca i okragtym bocznym kré¢cem przytacznym

- Typ F655: z przepustnicg odcinajaca z sitownikiem
pneumatycznym i okragtym bocznym kréécem
przytacznym

- Typ F656: z przepustnica odcinajaca z sitownikiem
elektrycznym i okragtym bocznym kréécem
przytacznym

- Typ F659: z regulatorem przeptywu i okragtym
bocznym kré¢cem przytgacznym

- Typ F660: z gérnym, okragtym kré¢cem przytacznym

- Typ F670: $cienna kratka wentylacyjna

» Filtry pltytowe plisowane HEPA (F7/9/.....)

- Wysokosprawne filtry do stosowania w obszarach
0 najbardziej rygorystycznych wymaganiach
odnosnie wymogéw sterylnosci i czystosci
powietrza

- Typ F780 (E11), Typ F781 (H13),

Typ F782 (H14).

- Konstrukcja: Rama wykonana z ptyty MDF, stali
ocynkowanej lub stali nierdzewnej z uszczelka
ptaska, rama wykonana z wyttaczanych profili
aluminiowych z uszczelkg ptaska lub zelowa.

- Obudowa z mechanizmem zaciskowym (dwa
punkty zamocowania) do montazu filtrow HEPA

- Modut do testowania szczelno$ci montazu
filtra i kr6¢ce pomiarowe do monitoringu
roboczej roznicy cisnienia

- Plyty czotowe nawiewnikéw sufitowych:
Typ: DLQ-A, FD, VDW, i DLQL wykonane z
blachy stalowej pokrytej powtoka lakieru
proszkowego (RAL 9010).
Typ ADLQ-A wykonany z anodowanego
aluminium.

- Kratki nawiewne:
Typ SL-A z blachy stalowej pokrytej powtoka,
lakieru proszkowego (RAL 9010).
Typ ASL-A z anodowanego aluminium.

» Opcje

- Mocowanie zaciskowe do montazu plisowanych
wktadow filtracyjnych z czterema punktami
zamocowania.

- Boczne uchwyty do zawieszenia i krocce
do pomiaru réznicy cisnienia.

- Modut do testowania szczelno$ci montazu
filtra wraz z wewnetrzng rurkg pomiarowa.

X

Uzupetniajace elementy filtracyjne
produkcji TROX

Uzupetniajace elementy filtracyjne nalezy
specyfikowa¢ jako oddzielne pozycje.

» Montaz i konserwacja
Plyta czotowa nawiewnika mocowana $rubg,
centralng ufatwiajacg demontaz przy wymianie
wktadu filtracyjnego i odkazenia.
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Ptyty czotowe

Szczegoly » Plyty czotowe

- Ptyty czotowe nawiewnikéw sufitowych:
Typ: DLQ-A, FD, VDW i DLQL wykonane z
blachy stalowej pokrytej powtoka lakieru
proszkowego (RAL 9010).
Typ ADLQ-A wykonany z anodowanego
aluminium.

- Scienne kratki nawiewne:
Typ SL-A wykonany z blachy stalowej pokrytej
powtokg lakieru proszkowego (RAL 9010).
Typ ASL-A wykonany z anodowanego

aluminium.
Dane techniczne Konfiguracja i kod literowy
. Plyta czotowa Typ Kod literowy 2] Plyta czotowa Typ Kod literowy [2]
Kod zaméwieniowy nawiewnika nawiewnika
F 6 4/0]|A =
LH = ADLQ-A A \h”"'-f: vbw v
> z. DLQ-A s — ;{._ VDW 625 x 48 M
= I\ VDW 680 x 54 G
Inne typy ptyt czotowych '-.“:'11'3-”"'"?-’
i inne konstrukcje wktadow = = FD D DLQL L
filtracyjnych dostepne E o
jako wykonanie specjalne. ‘ﬂ“t"‘

Tabela 1: Plyty czotowe nawiewnikow sufitowych Tabela 2: Plyty czotowe nawiewnikow sufitowych

Mozliwe wielkosci nawiewnikow i typy ptyt czotowych

PR T Wielkos¢é Plyta czotowa Ptyta czotowa nawiewnika ~ Szczegétowe Kod
Kod zaméwieniowy P nawiewnika r?;wiewnika W Max. 1) infor?nacje literowy|[2]
,E' 2 ,m 0o [4] Wymiary w mm przeptyw nominalny
T T Wielkos¢ K m3/h
2 4 ADLQ-A/DLQ-A M/N 400 398 320 Klima 1 - 2/11/0/D A/S
ADLQ-A/DLQ-A P/Q 500 498 600 Klima 1 - 2/11/0/D AIS
ADLQ-A/DLQ-A C/K 600 598 850 Klima 1 - 2/11/0/D AIS
Piyta czolowa nawiewnika | ADLQ-AIDLQ-A DIL 625 623 970 Kima 1-2/11/0/D |  AIS
jest integralng czescia ADLQ-A/DLQ-A E/F 680 676 1100 Klima 1-2/11/0/D |  AIS
urzadzenia i musi byé FD M/N 400 398 320 Klima 1 - 2/6/0/D D
Wyspecyﬂkowana w FD P/Q 500 498 540 Klima 1 - 2/6/0/D D
zamowieniu. FD C/K 600 598 600 Klima 1 - 2/6/0/D D
FD D/L 625 623 600 Klima 1 - 2/6/0/D D
FD E/F 680 676 600 Klima 1 - 2/6/0/D D
Plyty czolowe stosowane  [ypw 400 x 16 M/N 400 398 320 Klima 1 - 2/7/0/D v
w nawiewnikach sciennych | ypyy 500 x 24 PIQ 500 498 500 Klima 1 - 2/7/0/D v
~ patrz str. 14 VDW 600 x 24 CIK 600 598 700 Klima 1 - 2/7/0/D v
VDW 625 x 24 D/L 625 623 700 Klima 1 - 2/7/0/D Vv
VDW 680 x 24 E/F 680 676 700 Klima 1 - 2/7/0/D \")
VDW 625 x 48 D/L 625 623 825 Klima 1 - 2/7/0/D M
VDW 680 x 54 E/F 680 676 825 Klima 1 - 2/7/0/D G
DLQL M/N 400 398 320 Klima 1 - 2/15/0/D L
DLQL P/Q 500 498 540 Klima 1 - 2/15/0/D L
DLQL C/IK 600 598 600 Klima 1 - 2/15/0/D L
DLQL D/L 625 623 600 Klima 1 - 2/15/0/D L
DLQL E/F 680 676 600 Klima 1 - 2/15/0/D L

Tabela 3: Przeptywy nominalne dla nawiewnikow sufitowych
1) Przeptyw nominalny przy 40 dB (A)
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Kod zamowieniowy

Kod
zamoéwieniowy
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1 | Typ obudowy:

Typ F640 (ostatnia cyfra = kod krééca)
Typ F650

Typ F654

Typ F655

Typ F656

Typ F659

Typ F660 (ostatnia cyfra = kod krééca)
Typ F670

6 | Materiat obudowy:
0 = Blacha stalowa, pokryta powtokg
lakieru proszkowego w kolorze
RAL 9010 (standard)
S = Blacha stalowa, pokryta powfoka,
lakieru proszkowego w kolorze RAL 9005
E = Stal nierdzewna trawiona

2 | Plyta czotowa nawiewnika, patrz str. 3 i 14:
A = ADLQ-A (nawiewnik sufitowy),
ASL-A (kratka $cienna)
S = DLQ-A (nawiewnik sufitowy),
SL-A (kratka Scienna)
D=FD
V = VDW
M= VDW 625 x 48
G= VDW 680 x 54
L = DLQL

7 | Szerokos¢ kotnierzy:

0 = Szerokos$¢ standardowa

F = Niestandardowa szerokos$c¢ kotnierzy
w zakresie 10 - 55 mm 1

3 | Modut do testowania szczelnos$ci montazu filtra:

2 = Modut do testowania szczelnosci montazu
filtra wraz z wewnetrzng rurkg pomiarowg "

1 = Modut do testowania szczelnosci montazu filtra (standard)

8 | Zero

4 | Wielko$¢ urzgdzenia:
Zgodnie z danymi technicznymi tabele 4 i 14.

9 | Uchwyty do zawieszenia i krééce do pomiaru réznicy cisnienia 1)
0 = Gorne (standard)
S = Boczne

5 | llo$¢ punktéw mocowania wktadu filtracyjnego:
0 = 2 punkty mocowania (standard)

4 = 4 punkty mocowania 1)

10 | Zera

1) Opcja dostepna tylko w przypadku nawiewnikéw sufitowych z filtrami HEPA.

Przykiad: Typ F648 z kodem krocca

» Filtr HEPA do montazu sufitowego Typ F640:
z kré¢cem o $rednicy 248 mm (kod 8): F648
» Plyta czotowa nawiewnika typ FD: D

» Modut do testowania szczelnosci montazu filtra
wraz z wewnetrzng rurkg pomiarowa; 2

» Wielkos$¢ wkiadu filtracyjnego: 575 x 575 x 78 mm: D

» Dwa punkty mocowania wkiadu filtracyjnego: 0

» Obudowa wykonana z blachy stalowej pokrytej
powtoka lakieru proszkowego RAL 9010 (standard): 0

» Szerokos¢ kotnierzy (standard): 0

» Boczne uchwyty do zawieszenia i kré¢ce do
pomiaru réznicy cisnienia: S

Przyktad: Typ F654 bez kodu kré¢ca
» Filtr HEPA do montazu sufitowego
Typ F654: F654
» Plyta czotowa nawiewnika typ VDW: V

» Modut do testowania szczelnosci montazu filtra
wraz z wewnetrzng rurkg pomiarowa;: 2

» Wielkos$¢ wktadu filtracyjnego: 575 x 575 x 78 mm: D

» Cztery punkty mocowania wktadu filtracyjnego: 4

» Obudowa wykonana z blachy stalowej pokrytej
powtoka lakieru proszkowego RAL 9010 (standard): 0
» Szerokos¢ kotnierzy (standard): 0

» Boczne uchwyty do zawieszenia i kré¢ce do
pomiaru réznicy cisnienia: S

(Fle[4[8[p[2[p[ofofo]o]s[o]0]

(Fle[s[a]v]2[p[4fofofo[s|o]0]
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Modut do testowania
szczelnosci montazu

filtra wraz z wewnetrzng
rurka pomiarowa

Kod zaméwieniowy

3 D|[2|D|0O

o

Zawieszenie i punkty
pomiaru cis$nienia

Kod zaméwieniowy
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|
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Informacje specjalne

1 | Rowek pomiarowy

2 | Uszczelka filtra

Podtaczenie modutu do
testowania szczelnosci
montazu filtra

Rurka pomiarowa @ 8 x 1.5 mm

Wkret z tbem walcowym M6 x 10 mm

Rysunek 1: Modut do testowania

szczelnosci montazu filtra

Rysunek 2: Wewnetrzna rurka pomiarowa

it

-

1 | Uchwyty do zawieszenia

2 | Kréciec pomiarowy po stronie
ci$nienia wyzszego (plus)

Krociec pomiarowy
po stronie cisnienia
nizszego (minus)

Uchwyty do zawieszenia| ‘3

Krdciec pomiarowy po stronie
cisnienia wyzszego (plus)

Kréciec pomiarowy po
stronie cisnienia
nizszego (minus)

Rysunek 3: Zawieszenie gorne i lokalizacja

kr6¢cow pomiarowych

Nawiewniki z filtrami HEPA — karta katalogowa F6/1/2/PL

Rysunek 4: Zawieszenie boczne i lokalizacja
kr6¢cow pomiarowych




Dane techniczne
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Nawiewnik sufitowy | | a ) i
Typ F640 N U 40

Rysunek 5: Nawiewnik sufitowy F640 z bocznym, okragtym kré¢cem przytgcznym

Rysunek 6: Szczegot “X”

Uszczelka

Rysunek 7: Plisowane wkfady Rysunek 8: Plisowane wktady
filtracyjne z uszczelka ptaska filtracyjne z uszczelkg zelowg
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Dane techniczne

Nawiewnik sufitowy F640

Wymiary nawiewnika sufitowego F640 i wielkos¢ wktadu filtracyjnego

Kod zaméwieniowy

F|6|4[6|A

_|_;l_

1

Kod zamoéwieniowy

A 2[p]o o
T

4

Ci ezar netto.

Lista oznaczen

Wielkos¢| Wymiary filtra Przeptyw Wymiary w mm Ciezar Kod
nawiewnika mm nominalny? krééca
4] (ost. cyfra
okoto z[l)
B H ™ |lUs mh| M |J |K|L |[F |U |S |G G, kg
M 345 | 345 |78/91| 90| 320 |371|388|398|330| 10 | 85|119|214| 299 17 1,3
M 345 | 345 |78/91| 90| 320| 371|388|398|330| 10 |135| 69| 189 | 299 17 4,6
N 345 | 345 | 150 | 165 | 590 | 371|388 |398| 330| 10 | 85| 186|281 | 366 17 1,3
N 345 | 345 | 150 | 165 | 590 | 371|388 |398| 330| 10 | 135|136 | 256 | 366 17 4,6
P 435 | 435 |78/91| 150 | 540 | 461|488 | 498 | 420| 15 | 85|114| 209 | 294 21 3
P 435 | 435 |78/91 | 150 | 540 | 461|488 | 498 | 420| 15 | 135| 64| 184 | 294 21 4,6
Q 435 | 435 150 | 285 | 1025 | 461 | 488 | 498 | 420| 15 85| 186 | 281 | 366 21 3
Q 435 | 435 | 150 | 285 | 1025 | 461| 488 | 498 | 420| 15 | 135|136 | 256 | 366 21 4,6
Cc 535 | 535 |78/91 | 240 | 850 | 561|588 |598| 520| 15 | 135| 64 | 184 | 294 22 6
C 535 | 535 |78/91 | 240 | 850 | 561|588 | 598 | 520| 15 | 135| 64 | 209 | 344 22 8
C 535 | 535 |78/91| 240 | 850 | 561| 588 | 598 | 520| 15 | 135| 64 | 234 | 394 22 9
K 535 | 535 | 150 | 440 | 1585 | 561|588 | 598 | 520| 15 | 135|136 | 256 | 366 22 6
K 535 | 535 | 150 | 440 | 1585 | 561|588 | 598 | 520| 15 | 135|136 | 281 | 416 22 8
K 535 | 535 | 150 | 440 | 1585 | 561 | 588 | 598 | 520| 15 | 135| 136 | 306 | 466 22 9
D 575 | 575 |78/91| 270 | 970 | 601|618 | 623 | 560| 10 | 135| 69| 189 | 299 23 6
D 575 | 575 |78/91 | 270 | 970 | 601|618 | 623 | 560| 10 | 135| 69 | 214 | 349 23 8
D 575 | 575 |78/91 | 270 | 970 | 601|618 | 623 | 560| 10 | 135| 69 | 239 | 399 23 9
L 575 | 575 | 150 | 515 | 1850 | 601| 618 | 623 | 560| 10 | 135| 136 | 256 | 366 23 6
L 575 | 575 150 | 515 | 1850 | 601| 618 | 623 | 560| 10 | 135|136 | 281 | 416 23 8
L 575 | 575 | 150 | 515 | 1850 | 601| 618 | 623 | 560| 10 | 135|136 | 306 | 466 23 9
E 610 | 610 [78/91 | 310 | 1100 | 636| 663 | 676 | 595| 15 | 135| 64 | 184 | 294 23 6
E 610 | 610 |[78/91 | 310 | 1100 | 636| 663 | 676 | 595| 15 | 135| 64 | 209 | 344 23 8
E 610 | 610 |78/91 | 310 | 1100 | 636| 663 | 676 | 595| 15 | 135| 64 | 234 | 394 23 9
F 610 | 610 | 150 | 585 | 2100 | 636| 663 | 676 | 595| 15 | 135|136 | 256 | 366 23 6
F 610 | 610 | 150 | 585 | 2100 | 636| 663 | 676 | 595| 15 | 185| 86 | 231 | 366 23 8
F 610 | 610 | 150 | 585 | 2100 | 636| 663 | 676 | 595| 15 | 185| 86 | 256 | 416 23 9

Tabela 4: Dane techniczne nawiewnika sufitowego F640

1) Plisowane wktady filtracyjne z uszczelkg ptaska/ Plisowane wkiady filtracyjne z uszczelka zelowa
2) W odniesieniu do wktadu filtracyjnego plisowanego F781 o podanej wielkosci filtra

Wymiary krécéca przytacznego

2D
mm

Kod krééca
(ostatnia cyfra z [1])

123
148
158
198
248
298

1

© 0o W

Tabela 5: Wymiary kro¢ca przytacznego i jego kod

A = Catkowita szerokos¢ prostokatnego kotnierza
krééca wlotowego F650

D = Srednica krééca wlotowego

E = Catkowity wymiar obudowy wraz z kr6¢cem
przytacznym F650

F = Szerokos¢ kotnierzy

G = Odlegtos¢ od kotnierza do osi kroéca

G, = Wysokos$¢ obudowy
J = Wymiar catkowity pomiedzy krawedziami

kotnierzy

Nawiewniki z filtrami HEPA — karta katalogowa F6/1/2/PL

Wymiar zewnetrzny ptyty czotowej nawiewnika
Wymiar zewnetrzny ptyty czotowej kratki
wentylacyjnej (Typ F670)

Odlegto$¢ pomiedzy otworami gérnych
uchwytéw do zawieszenia

Wymiar catkowity obudowy

Odlegto$¢ pomiedzy kotnierzem obudowy

a pokrywg montazowg klapy odcinajgcej
Rozszerzenie obudowy



Nawiewnik sufitowy F650

Dane techniczne A

i
Nawiewnik sufitowy IIE3
Typ F650 I

Rysunek 9: F650 z bocznym, prostokgtnym kroécem przytacznym

Ciezar netto.

Rysunek 10: Szczegot “X

Wymiary nawiewnika sufitowego F650 i wielko$¢ wktadu filtracyjnego

Kod zaméwieniowy Wielkos¢| ~ Wymiary filtra Przeplyw Wymiary w mm Cigzar
nawiewnika mm nominalny

F|6[5|0]|A 4 okoto
B|H | ™ W |mmh | M |A|E|J|K|L|F| G| G | kg

610 | 610 |78/91| 310 | 1100 | 636 | 683 | 666 | 663 | 676 | 595 | 15 | 244 | 294 23
610 | 610 150 | 585 | 2100 | 636 | 683 | 666 | 663 | 676 | 595 | 15 | 316 | 366 23

1 M 345 | 345 | 78/91 90 320 | 371 | 418 | 401 | 388 | 398 | 330 | 10 | 249 | 299 17
N 345 | 345 150 | 165 590 | 371 | 418 | 401 | 388 | 398 | 330 | 10 | 316 | 366 17
P 435 | 435 |78/91| 150 540 | 461 | 508 | 491 | 488 | 498 | 420 | 15 | 244 | 294 21
Kod zaméwieniowy Q 435 | 435 150 | 285 | 1025 | 461 | 508 | 491 | 488 | 498 | 420 | 15 | 316 | 366 21
Cc 535 | 535 |78/91 | 240 850 | 561 | 608 | 591 | 588 | 598 | 520 | 15 | 244 | 294 22
Alo m 00 K 535 | 535 150 | 440 | 1585 | 561 | 608 | 591 | 588 | 598 | 520 | 15 | 316 | 366 22
T D 575 | 575 |78/91| 270 970 | 601 | 648 | 631 | 618 | 623 | 560 | 10 | 249 | 299 23
4 L 575 | 575 150 | 515 | 1850 | 601 | 648 | 631 | 618 | 623 | 560 | 10 | 316 | 366 23
E
F

Tabela 6: Dane techniczne nawiewnika sufitowego F650

1) Plisowane wktady filtracyjne z uszczelkg ptaska/ Plisowane wkiady filtracyjne z uszczelkg zelowa
2) W odniesieniu do wkfadu filtracyjnego F781 o podanej wielko$ci filtra

8 Nawiewniki z filtrami HEPA — karta katalogowa F6/1/2/PL



Szczegoly

o

Nawiewnik sufitowy
Typ F654

Dane techniczne

» Konstrukcja

Nawiewnik sufitowy F654

Z wbudowang przepustnicg odcinajgcg powietrzno
-szczelng zgodnie z PN-EN 1751 (wielko$¢

nominalna 125, Klasa 3) przeznaczong do
stosowania w systemach wentylacyjnych o

rygorystycznych wymogach sterylnosci
i czystosci powietrza.

Z dodatkowag regulowang recznie przepustnicg

odcinajaca, modutem do testowania szczelnosci
montazu filtra i réznicy cisnienia wraz z kré¢cami

pomiarowymi.

» Montaz i konserwacja
Dzieki zintegrowanej przepustnicy odcinajacej
wymiana wktadu filtracyjnego lub wykonanie
innych czynnosci konserwacyjnych sg mozliwe
bez przerywania pracy systemu.

oL
‘ 120
hif ‘
| i \
| | \d o
| | Wik
3 | i |
& ‘ ‘ ©
; : | o
E : )YYX“ | [
. ;
mp}
Rysunek 11: F654 z bocznym, okragtym kroccem przytacznym
Ciezar netto.
© oJ
oM
oK
Rysunek 12: Szczegdt “X”
Wymiary nawiewnika sufitowego F654 i wielko$¢ wktadu filtracyjnego
L Wielkosé| Wymiary filtra Przeplyw Wymiary w mm Ciezar
Kod zaméwieniowy nawiewnika mm nominalny?)
F[6]|5|4|A al okoto
B H | T | IUs |m¥m | M| J K| L |F| @ | G| G | S kg
1 M 345 | 345 | 78/91| 90 | 320 371|388 | 398 | 330 | 10| 125 | 313 | 428 | 54 27
P 435 | 435 | 78/91| 150 | 540 461 | 488 | 498 | 420 | 15| 160 | 308 | 423 | 49 31
(o3 535 | 535 | 78/91| 240 | 850 561 | 588 | 598 | 520 | 15| 200 | 308 | 423 | 49 32
o D 575 | 575 | 78/91| 270 | 970 601 | 618 | 623 | 560 | 10 | 200 | 313 | 428 | 54 33
Kod zaméwieniowy E 610 | 610 | 78/91| 310 [1100 | 636 | 663 | 676 | 595 | 15| 200 | 308 | 423 | 49 | 35
A2 LNP 0.0 Tabela 7: Dane techniczne nawiewnika sufitowego F654
4 1) Plisowane wkiady filtracyjne z uszczelka ptaska/ Plisowane wktady filtracyjne z uszczelka zelowg
2) W odniesieniu do wktfadu filtracyjnego plisowanego F781 o podanej wielko$ci filtra
Nawiewniki z filtrami HEPA — karta katalogowa F6/1/2/PL 9



Nawiewnik sufitowy F655

Szczegoly » Konstrukcja » Sitownik pneumatyczny
Z wbudowang automatyczng przepustnicg - Cisnienie sterowania: 0.6 do max. 1.0 bar.
odcinajaca powietrzno-szczelng zgodnie z PN-EN 1751 - Podtaczenie sprezonego powietrza: koncowka
z pneumatycznym sitownikiem (zamykajacym wciskana do wezyka polipropylenowego
w przypadku awarii). Ta funkcja sitownika gwarantuje (PET)6 x 1 mm.
szczelno$¢ pomieszczenia w przypadku braku
¥/ ci$nienia.
i » Montaz i konserwacja
[ Wymiana wktadu filtracyjnego lub wykonanie
% innych czynnosci konserwacyjnych sg mozliwe
bez przerywania pracy instalacji, dostep do
_ _ _ sitownika jest zapewniony bez koniecznosci
Nawiewnik sufitowy demontazu konstrukgji sufitu.
Typ F655
Dane techniczne
I
B =
Q
5
O]
|
Rysunek 13: F655 z bocznym, okragtym kréécem przytgcznym
U = 89 mm; tylko dla wielkosci M i wymiaréw filtra 345 x 345 mm
Ciezar netto.
Rysunek 14: Szczegot “X”
Wymiary nawiewnika sufitowego F655 i wielkos¢ wktadu filtracyjnego
Wielkos¢| Wymiary filtra Przeptyw Wymiary w mm Ciezar

Kod zaméwieniowy

nawiewnika mm nominalny?
FI6[(5|5|A [4] okoto
B H T I/s m3/h M J K L F 2D G G, kg
1 M 345 | 345 [78/91 90 320 371 388 398 330 | 10 125 313 | 428 29
P 435 | 435 [78/91 | 150 540 461 488 | 498 420 | 15 160 308 | 423 33
C 535 | 535 |78/91| 240 850 561 588 598 520 | 15 200 308 | 423 34
Kod T D 575 | 575 [78/91 | 270 970 601 618 623 560 | 10 200 313 | 428 35
0d zamowieniowy E | 610 | 610 |78/91| 310 | 1100 | 636 | 663 | 676 | 595 | 15 | 200 | 308 | 423 | 37
A2 HDJ 0.0 Tabela 8: Dane techniczne nawiewnika sufitowego F655

1) Plisowane wkiady filtracyjne z uszczelkg ptaska/ Plisowane wktady filtracyjne z uszczelka zelowa

4 2) W odniesieniu do wkfadu filtracyjnego plisowanego F781 o podanej wielkosci filtra

10 Nawiewniki z filtrami HEPA — karta katalogowa F6/1/2/PL



Szczegoty

2&

Nawiewnik sufitowy
Typ F656

Dane techniczne

» Konstrukcja

Jak w przypadku nawiewnika sufitowego F655,
lecz z sitownikiem elektrycznym przepustnicy
odcinajacej zamykanej przy braku cisnienia.

Nawiewnik sufitowy F656

» Sitownik elektryczny
- Napiecie zasilania: 230 V, 50 Hz
- Moc wejsciowa: ok. 10 W
- Przewody podtaczenia: 2 x 0.75 mm?

i
|Q
- 1
O]
o
|
Rysunek 15: F656 z okragtym bocznym kroécem przytgcznym
U = 89 mm; tylko dla wielkosci M i wymiardw filtra 345 x 345 mm
Ciezar netto.
Rysunek 16: Szczegot “X”
Wymiary nawiewnika sufitowego F656 i wielkos¢ wktadu filtracyjnego
Kod zaméwieniowy Wielkos¢| Wymiary filtra Przeptyw Wymiary w mm Ciezar
nawiewnika mm nominalny2)
Fle[5]6]A [l okoto
B H T1 Ils m?h M J K L F oD G G, kg
1 M 345 | 345 | 78/91| 90 | 320 371 388 | 398 | 330 10 125 313 | 428 29
P 435 | 435 | 78/91| 150 | 540 461 | 488 | 498 | 420 15 160 308 | 423 33
Cc 535 | 535 |78/91| 240 | 850 561 588 | 598 | 520 15 200 308 | 423 34
Kod zamoéwieniow D 575 | 575 | 78/91| 270 | 970 601 | 618 | 623 | 560 10 200 313 | 428 35
y E 610 | 610 |78/91| 310 | 1100 | 636 | 663 | 676 | 595 15 200 308 | 423 37

A2LDHOO

4

Tabela 9: Dane techniczne nawiewnika sufitowego F656

1) Plisowane wkiady filtracyjne z uszczelka ptaska/ Plisowane wktady filtracyjne z uszczelkg zelowg
2) W odniesieniu do wktadu filtracyjnego plisowanego F781 o podanej wielkosci filtra

Nawiewniki z filtrami HEPA — karta katalogowa F6/1/2/PL

1




Nawiewnik sufitowy F659

Szczegoty » Konstrukcja » Regulator przeptywu typ VFL
Z wbudowanym regulatorem przeptywu typ Regulator przeptywu dostarczany jest z fabryczng
VFL wykonanym z wysokojakos$ciowego tworzywa nastawa referencyjnej wartosci przeptywu,
sztucznego do regulacji i utrzymania statego ktéra moze by¢ zmieniona na budowie w zakresie
przeptywu powietrza. przeptywu > 5:1.

Wiecej informacji dotyczacych regulatorow
przeptywu zawiera karta produktu VFL.

e

Nawiewnik sufitowy

Typ F659
Dane techniczne B oM N
oL 50
x %Ig | & N | i
| | il
| = | © N
i | X |
r | ) |
F
oJ
Ciezar netto.
Rysunek 18: Szczegét “X”
Wymiary nawiewnika sufitowego F659 i wielkos¢ wktadu filtracyjnego
Kod zamowieniowy Wie:Ikoléé Wymiary filtra Prz_eplyw , Wymiary w mm Ciezar
nawiewnika mm nominalny 2)
FI6([5]|9|A [4] okoto
T B | H | T |Us | mh | ™ J K L |F |@Dp | 6| G kg
1 M 345 | 345 | 78/91| 90 | 320 371 | 388 398 | 330 10 160 313| 428 28
P 435 | 435 | 78/91| 150 | 540 461 | 488 | 498 | 420 15 200 308 | 423 32
(o] 535 | 535 | 78/91| 240 | 850 561 | 588 598 | 520 15 250 333| 473 33
. D 575 | 575 | 78/91| 270 | 970 601 | 618 623 | 560 10 250 338 | 478 34
Kod zaméwieniowy E | 610 | 610 |78/91| 310 | 1100 | 636 | 663 | 676 |595 |15 | 250 | 333| 473 | 36
A 2 @ 00 Tabela 10: Dane techniczne nawiewnika sufitowego F659
1) Plisowane wkfady filtracyjne z uszczelka ptaska/ Plisowane wktady filtracyjne z uszczelkg zelowg
4 2) W odniesieniu do wkfadu filtracyjnego plisowanego F781 o podanej wielkosci filtra
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Dane techniczne

Nawiewnik sufitowy F660

oM

oL )

o b
Nawiewnik sufitowy I'= 3| I
Typ F660 ! >
- oJ ;‘
Rysunek 19: F660 z gérnym, okragtym kroécem przytacznym
Ciezar netto.
oJ
Rysunek 20: Szczegot “X”
Wymiary nawiewnika sufitowego F650 i wielkos¢ wktadu filtracyjnego
Kod zaméwieniowy Wiglko‘éé Wymiary filtra Prz.eplyw Wymiary w mm Ciezar K'o’d
nawiewnika mm nominalny 2) krééca
I s s [4] (ost. cyfra
F|6|6|6|A okoto z [1])
B H T IIs | m¥h M J K L F G, kg
1 M 345 | 345 | 78/91 90 320 371 388 398 330 10 299 17 1,3,4,6
N 345 | 345 150| 165 | 590 371 | 388 398 | 330 | 10 | 366 17 1,3,4,6
P 435 | 435 | 78/91| 150 540 461 488 498 420 15 294 21 6,8,9
Kod zaméwieniowy Q 435 | 435 150| 285 | 1025 461 488 498 420 15 366 21 6,8,9
C 535 | 535 | 78/91| 240 850 561 588 598 520 15 294 22 6,8,9
Al 2 m 0o K 535 | 535 150| 440 | 1585 561 | 588 598 | 520 | 15 | 366 22 6,89
T D 575 | 575 | 78/91| 270 970 601 618 623 560 10 299 23 6,8,9
4 L 575 | 575 150| 515 | 1850 601 618 623 560 10 366 23 6,8,9
E 610 | 610 | 78/91| 310 | 1100 636 663 676 595 15 294 23 6,8,9
F 610 | 610 150| 585 | 2100 636 | 663 676 | 595 | 15 | 366 23 6,8,9

Tabela 11: Dane techniczne nawiewnika sufitowego F660
1) Plisowane wkiady filtracyjne z uszczelka ptaska/ Plisowane wktady filtracyjne z uszczelka zelowa

2) W odniesieniu do wkfadu filtracyjnego plisowanego F781 o podanej wielkosci filtra

Wymiary krééca przytacznego

2D
mm

Kod krééca
(ostatnia cyfra z [1])

123
148
158
198
248
298

1

© oo oW

Tabela 12: Wymiary kro¢ca przytacznego i jego kod

Nawiewniki z filtrami HEPA — karta katalogowa F6/1/2/PL
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Nawiewnik scienny F670

Szczegoty » Konstrukcja » Konserwacja
Trzy rézne gtebokosci zabudowy, z modutem do Ptyta czotowa kratki z ukrytym mocowaniem
testowania szczelno$ci montazu filtra w celu utatwienia demontazu przy wymianie
wraz z kré¢cami pomiarowymi do monitoringu wkiadu filtracyjnego i odkazenia.

réznicy cisnienia. Ptyta czotowa kratki wykonana
z blachy stalowej pokrytej powtoka lakieru
proszkowego (RAL 9010), typ SL-A lub

z anodowanego aluminium typ ASL-A.

Nawiewnik scienny

Typ F670
Dane techniczne Konfiguracja i kod literowy
Plyta czolowa Typ Kod literowy
nawiewnika |Z|
ASL-A A
SL-A S

Tabela 13: Ptyta czotowa kratki nawiewnika sciennego

Ciezar netto.

4 663 o 4 331 o
585 280
! !
w i
| 0 |
| |
g | =1 =]
Ll
: | Ed
i Vst n i
680 348
N 354
Rysunek 21: F670
Wymiary nawiewnika sufitowego F670 i wielkos¢ wktadu filtracyjnego
e Typ Wielkos¢ | Wymiary filtra w mm Przeptyw Nawiewnik scienny | Ciezar Kod
Kod zaméwieniowy ETEniE) nominalny 1| Wymiary w mm okolo literowy
F 6,70 Lsr[ [4] B| H| T | us | mun G N kg 2
ASL-A 1 305 | 610 78 150 540 213 690 10 A
2 ASL-A 2 305 | 610 150 270 980 285 690 10 A
ASL-A 3 305 | 610 292 325 | 1165 427 690 11 A
SL-A 1 305 | 610 78 150 540 213 696 10 S
Kod e SL-A 2 305 | 610 150 270 980 285 696 10 S
0d zamowieniowy SL-A 3 305 | 610 | 292 | 325 | 1165 427 696 1 s
LSH L LH 0/0 Tabela 14: Dane techniczne nawiewnika $ciennego F670
2 4 1) W odniesieniu do wktadu filtracyjnego plisowanego F781 o podanej wielkosci filtra
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Informacje
do zamawiania

Lista oznaczen

Informacje do zamawiania

Nawiewniki z filtrami HEPA:

» Nawiewniki z filtrami HEPA sufitowe i $cienne,
stosowane do dystrybucji powietrza w
pomieszczeniu i rownorzednie jako filtr koncowy.

» Zastosowane wktady filtracyjne umozliwiajg

usuniecie zanieczyszczen z powietrza.

Obudowa wykonana z blachy stalowej pokrytej

powioka lakieru proszkowego (RAL 9010).

Obudowa z mocowaniem zaciskowym (dwa lub cztery

punkty zamocowania) do montazu filtrow HEPA.

» Modut do testowania szczelnosci montazu wktadu

filtracyjnego w gérnej czesci obudowy, krééce

pomiarowe do monitoringu réznicy cisnienia.

Ptyty czotowe nawiewnikow wykonane z blachy

stalowej, pokrytej powtokg z lakieru proszkowego

(RAL 9010) lub z anodowanego aluminium.

»

v

»

v

»

x

Nawiewnik sufitowy F640:

» Z bocznym, okragtym kré¢cem przytgcznym
Nawiewnik sufitowy F650:

» Z bocznym, prostokatnym kré¢cem przytacznym

Nawiewnik sufitowy F654:

» Z regulowang recznie przepustnicg odcinajaca i
okragtym bocznym kré¢cem przytagcznym

Nawiewnik sufitowy F655:

» Z automatyczng przepustnicg odcinajaca
(sitownik pneumatyczny) i bocznym, okragtym
kréécem przytacznym

Nawiewnik sufitowy F656:

» Z automatyczng przepustnicg odcinajaca (sitownik
elektryczny) i okragtym bocznym kréécem
przytagcznym

Nawiewnik sufitowy F659:

» Z regulatorem przeptywu i okragtym bocznym
kré¢cem przytacznym

Nawiewnik sufitowy F660:

» Z goérnym, okragtym kré¢cem przytgcznym

Nawiewnik scienny F670:

» Trzy rézne gtebokosci zabudowy, z modutem do
testowania szczelno$ci montazu wkfadu
filtracyjnego wraz z kro¢cami pomiarowymi

A = Catkowita szerokos¢ prostokatnego kotnierza
kré¢ca wlotowego F650

D = Srednica krééca wlotowego

E = Catkowity wymiar obudowy wraz z kréécem
przytacznym F650

F = Szerokos¢ kotnierzy

G = Odlegtosé¢ od kotnierza do osi kroéca

G: = Wysoko$¢ obudowy
J = Wymiar catkowity pomiedzy krawedziami
kotnierzy

Nawiewniki z filtrami HEPA — karta katalogowa F6/1/2/PL

Dane techniczne:

Przeptyw nominalny I/s (m?/h)
Wymiary obudowy mm
Wymiary ptyty czotowej /kratki mm
Ciezar netto kg
Numer zaméwienia
Typ ptyty czotowej nawiewnika/kratki
Producent: TROX
K = Woymiar zewnetrzny plyty czotowej nawiewnika
N = Wymiar zewnetrzny ptyty czotowe;j

kratki wentylacyjnej (Typ F670)
L = Odlegtos¢ pomiedzy otworami gérnych

uchwytéw do zawieszenia
M = Wymiar catkowity obudowy
S = Odlegto$¢ pomiedzy kotnierzem obudowy

a pokrywa montazowag klapy odcinajacej
U = Rozszerzenie obudowy
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