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mel2-slepy OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 koszty podstawowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1/0354-08 m2
177.78+107.34 m?2 285.120
RAZEM 285.120
2|KNNR 7 Swietliki - demontaz m2
d.1/0506-03
z.0.3.4.
poz.1 m?2 285.120
RAZEM 285.120
3|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji $wietlikéw dachowych z elementéw stalowych m2
d.1/0803-02
analogia
poz.1 m?2 285.120
RAZEM 285.120
4|KNR AT-06 |Zatadunek zdemotnowanych czesci sSwietlikbw za pomocg dzwigu t
d.1/0106-05
analogia
5.3+3.5 t 8.800
RAZEM 8.800
5/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.1/0211-01 podtogach
93.6 m?2 93.600
RAZEM 93.600
6/KNR 4-01 Wywiezienie zdemontowanych elementéw i gruzu samochodami na odleg- m3
d.1/0108-09 to$¢ 30 km
0108-10
analogia
poz.1*0.2*1.2+poz.2*0.02*1.2 m3 75.272
RAZEM 75.272
7|KNR-W 2-02 |Pokrycie izolacjg bitumiczng termozgrzewalng - obrébki z izolacji podktadowej |m2
d.1/0504-03
analogia
58.6 m?2 58.600
RAZEM 58.600
8/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1/0609-02 chu konstrukcji na zaprawie
31.56 m?2 31.560
RAZEM 31.560
9|ZKNR C-2  |Mocowanie plyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych do podtoza z |m2
d.1/0105-03 betonu - 5 szt/m2
poz.8 m?2 31.560
RAZEM 31.560
10/ KNR-W 2-02 |Pokrycie izolacjg bitumiczng termozgrzewalng - obrébki z izolacji nawierzch-  |m2
d.1/0504-03 niowej
analogia
75.7 m?2 75.700
RAZEM 75.700
11 konstrukcje aluminiowe fasady m2
d.1
172.42 m?2 172.420
RAZEM 172.420
12|KNNR 7 konstrukcja aluminiowa fasady- montaz m2
d.1/0506-03
analogia
172.42 m?2 172.420
RAZEM 172.420
13 lukarna siwetlika gérnego z profili aluminiowych m2
d.1
5.36 m?2 5.360
RAZEM 5.360
14/KNNR 7 lukarna siwetlika gérnego z profili aluminiowych- montaz m2
d.1/0506-03
analogia
172.42 m?2 172.420
RAZEM 172.420
15 drzwi do lukarny panelowe o cieptym profilu z zamkiem i klamkg m2
d.1
2.04 m?2 2.040
RAZEM 2.040
16/KNNR 7 drzwi do lukarny panelowe o cieptym profilu z zamkiem i klamka - montaz m2
d.1/0506-03
2.04 m?2 2.040
RAZEM 2.040

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 30404




mel2-slepy OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17 profile stalowe S235 J2H ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo mb
d.1
395.86 mb 395.860
RAZEM 395.860
18/KNNR 7 profile stalowe S235 J2H ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo - mb
d.1/0506-03 montaz
analogia
poz.17 mb 395.860
RAZEM 395.860
19/KNNR 7 szklenie ram szybami zespolonymi o budowie pakietu ESG8/16 Ar/55.4 o m2
d.1/0801-04 pow.ponad 3.0 m2
analogia
177.78 m?2 177.780
RAZEM 177.780
20|KNNR 7 Szklenie ram szybami hartowanymi gr 8 mm o pow.ponad 3.0 m2 m2
d.1/0801-04
analogia
107.34 m?2 107.340
RAZEM 107.340
21 dostawa pomostéw roboczych aluminiowych do obstugi $wietlikéw 2000/500 |szt
d.1 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR AT-06 |Zatadunek i wytadunek elementow Swietlikéw za pomocadzwigu; masa jedne- |t
d.1/0106-05 go tadunku ponad 2,00 t
analogia
8+4.4 t 12.400
RAZEM 12.400
23|KNR AT-06 |Przewoz elementéw Swietlikow na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni |kurs
d.1/0108-01 Kl |
analogia
2 kurs 2.000
RAZEM 2.000
24/KNR AT-06 |Przewoz elementéw Swietlikbw po drodze o nawierzchni Kl. I; dodatek za kazdy|kurs
d.1/0108-04 dalszy 1 km
analogia Krotnos¢ = 29
2 kurs 2.000
RAZEM 2.000
25/KNR 4-01 Umocowanie siatki cigeto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach, biegach |m?2
d.1/0703-02 i spocznikach schodowych
93.6 m?2 93.600
RAZEM 93.600
26|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.1/0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
93.6 m?2 93.600
RAZEM 93.600
27|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1/1505-01 koéw gtadkich bez gruntowania Na wysokosci 10 - 20 m.
z.sz.5.1.
9917
93.6 m?2 93.600
RAZEM 93.600
28|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne drewniane na stemplach do rob6t |m?2
d.1/1602-01 wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokosci do 5 m Wysokosé
z.sz.2.12.  |transportu ponad posadzke 1-szej kondygnacji 5 m.
9918
20*3 m?2 60.000
RAZEM 60.000
29|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne drewniane na stemplach - dodatek |m?2
d.1/1602-02 za kazdy 1 m wysokosci pomieszczenia ponad 5 do 8 m Wysokos¢ transportu
z.52.2.12. ponad posadzke 1-szej kondygnacji 5 m.
9918
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
30/ KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1(r.16 (poz.:1,2,3,5,12,14,16,18,19,20,25,26,27)
z.52.5.15
2 koszty opcjonalne
31 profile stalowe S235 J2H ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo mb
d.2
4.85*3*2 mb 29.100
RAZEM 29.100
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mel2-slepy OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32|KNNR 7 profile stalowe S235 J2H ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo - mb
d.2|0506-03 montaz
analogia
poz.31 mb 29.100
RAZEM 29.100

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 30404




