DIN 7982 A4

DIN 7982 A2

ciagty L 30/30/3 alu

ciagty klocek z twardego PVC lub Floormate
Resitrix Fullbond SKW zgrzany z papg

ciagta blacha ocynkowana gr. 2 mm

ciagta obrébka alu gr. 2 mm, RAL 9006

kanat drenazowy w miejscach kanatéw stupowych
wypetnienie wetng mineralng

ciggta obrobka alu gr. 2 mm, RAL 9006

nowa hydroizolacja z papy

nowa hydroizolacja z papy

kotek montazowy co 300 mm

kantéwka 120/50 ciagta, impregnowana

wkret farmerski co 500 mm

DIN 7982 A4 mocujacy blache ocynkowang
ciggty uchwyt do obrdbki alu, gr. 2 mm, RAL 9006
wkret farmerski A2, RAL co 500 mm

nowa izolacja z Roofmate SL-A gr. 120 mm

zaktad Resitrix Fullbond SKW co najmniej 100 mm na pape

nowa hydroizolacja na murku attyki

nowa hydroizolacja na XPS
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UWAGI:

1. pod kazdym dociskiem dodatkowe uszczelnienie
w postaci cigglej tasmy EPDM gr. 0,75 mm

2. wszystkie styki elementow aluminiowych ze stalowymi
rozdzieli¢ za pomoca przekladki z folii PE gr. min. 0,2 mm

3. ilo¢ i rozstaw podpd stalowych dobra¢ na podstawie
obliczen statycznych

4. rodzaje i ilo$ci $rub oraz rozstawy dobra¢ na podstawie
obliczen statycznych

DIN 7982 A2, RAL 9006
ciggta obrobka alu gr. 2 mm, RAL 9006

(. ciggty EPDM gr. 0,75 mm paroszczelny

DIN 7982 A2, RAL 9006

 aknyl

ciagty L 40/20/2 alu
gwozdz klinowy co 500 mm

uszczelniacz + docisk + gwozdz klinowy

kotwa segmentowa A4 wg. statyki

nowa wyprawa tynkiem gipsowym

UWAGA

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.
Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnoci nalezy zwréci¢
sie do projektanta.

W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i calosci
projektowanego elementu podstawg wymiarowania s rysunki detali.
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Zadanie

Faza projektu

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza

ARCHITEKTURA

Tytut rysunku
Swietlik gorny - dach gtéwny
detal obrobki wokot Swietlika

Numer rysunku

MEL10 -PW - A -D09
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