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zestawienie stali S235 na ruszt dolny

L.p. materiat kolor ilo$¢ mb / szt ilos¢ kg
1 RP 120/60/4 $235 J2H RAL 9006 4,82 mb x 15 szt =72,3 mb 781,0 kg
2 RK 60/60/3 S235 J2H RAL 9006 10,104 mb x 8 szt = 80,832 mb 430,0 kg
3 pt. 200/60/6 S235 J2H RAL 9006 0,2 mb x 224 szt = 44,8 mb 126,56 kg
4 bl. 200/120/12 S235 J2H RAL 9006 0,024 m2 x 26 szt = 0,624 m2 58,79 kg
5 bl. 230/200/12 S235 J2H RAL 9006 0,028 m2 x 4 szt = 0,172 m2 10,40 kg
6 bl. 90/100/10 S235 J2H RAL 9006 0,009 m2 x 60 szt = 0,54 m2 42,36 kg
7 bl. 32/100/10 S235 J2H RAL 9006 0,0032 m2 x 30 szt = 0,096 m2 7,53 kg
1.456,64 kg
Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako
szablonu, Projekt

Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary
nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci nalezy zwrécic sie do projektanta.

W przypadku rozbieznodci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali
i calosci projektowanego elementu podstawa wymiarowania sg
rysunki detali.
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UWAGI:

1. ze wzgledu na mozliwo$¢ obcigzenia szyby
serwisantem, nalezy zastosowac skrecanie dociskow
mocujacych szybe w sposéb zapewniajacy
przeniesienie obcigzenia 1,5 kN/m2 bez wypiecia szyby
z uchwytu

2. wszystkie styki elementow aluminiowych ze stalowymi
rozdzieli¢ za pomoca przektadki z folii PE gr.
min. 0,2 mm

3. rodzaje i iloSci $rub oraz rozstawy dobra¢ na podstawie
obliczen statycznych

4. wykonawca ma obowigzek dokona¢ geodezyjnego
pomiaru z natury i przedstawic projekt warsztatowy z
kompletem obliczen statycznych

5. wymiary w mm

6. zestawienie stali wykonano dla jednego $wietlika

7. w zestawieniu nie uwzgledniono belek $ciggajacych
$cian attyki

Uwagi do konstrukcji:
1. cynkowanie ogniowe zgodne z PN-EN 1SO 1461

2. |lakierowanie proszkowe wg. zatwierdzonej probki
zgodnie z wymaganiami technicznymi Qualicoat

3. wszystkie spawy wykona¢ za pomoca elektrody
wolframowej nietopliwe]

4. wszystkie spoiny oczyszczone i przeszlifowane przed
cynkowaniem

5. wszystkie spoiny nosne o wysokosci grani min. 4 mm
6. wszystkie Sruby taczace w klasie 8.8
7. wszystkie widoczne nakretki kotpakowe, lakierowane

8. mocowanie do sciany z pomoca kotew wklejanych
HILTI HIT 200-A i pretow HILTI HIT-V M12 8.8

PRZEBUDOWA CZESCI HANGARU W
GMACHU NOWYM LOTNICZYM WYDZIALU
MEiL PW POLEGAJACEJ NA BUDOWIE
POMIESZCZEN LABORATORIUM
ZAAWANSOWANYCH TECHNIK
KOMPOZYTOWYCH, ORAZ CZTERECH
LABORATORIOW NA ANTRESOLI W
ZWIAZKU Z WYMAGANIAMI OCHRONY
PRZECIW POZAROWE.J.
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