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l. CZESC OPISOWA
11 WSTEP

111 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budynku magazynowego wraz z zagospodarowaniem
terenu na dziatce nr ew. 203/35 w Sierakowie.

Adres inwestycji: Sierakowo, dz. nr ew. 203/35.

1.2 Podstawa opracowania
Projekt wykonano w biurze architektonicznym BAZA Architekci na zlecenie Politechniki Warszawskiej.

NINIEJSZY PROJEKT WYKONANY ZOSTAL ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM PLANEM MIESCOWYM (UCHWALA NR
XXI/148/08RADY GMINY W PRZASNYSZU Z DNIA 20 MAJA 2008 ROKU) ORAZ ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZE-
PISAMI PRAWA BUDOWLANEGO, POLSKICH NORM, ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ | SZTUKI BUDOWLANEJ.
11.3 Inwestor

Inwestorem jest POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Plac Politechniki 1, 00-611 Warszawa.

1.2 PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

.21 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest nieocieplony magazyn.

Budynek nalezy do kategorii XVIII — budynki przemystowe (budynki produkcyjne, stuzace energetyce, montownie, wytwornie,
rzeznie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki sktadowe, chtodnie, hangary, wiaty, a takze budynki kolejowe, jak: nastaw-
nie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego).

1.2.2 Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Magazyn stuzy do przechowywania nastepujacych rzeczy:

- Przyczepa lekka do wozenia szybowcdw, DMC 750 kg, konstrukcja stalowo-drewniano-kompozytowa, masa
wiasna ok 200-300 kg -1 szt.

- Szybowiec kompozytowy o masie do 350 kg -1 szt.

- Drony kompozytowe do masy 5kg, naped elektryczny, akumulatory Litowo-Polimerowe ok. 10Ah - ok 8 zestawow

- Drony kompozytowe do masy 25 kg, naped elektryczny, akumulatory Litowo-Polimerowe ok. 16Ah - ok 4 zesta-
wow

Baterie i akumulatory nalezy trzyma¢ w osobnych dedykowanych skrzyniach ogniowych.
W budynku magazynowym nie przewiduje sie stanowisk pracy.

W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

1.2.3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek jest typowa jednoprzestrzenna, nieogrzewang stalowa halg magazynowa o rzucie prostokata i dachu dwuspado-
wym. Budynek usytuowano dtuzszym bokiem, w ktérym znajduje sie brama, wzdtuz krawedzi placu. Wejscie do budynku
znajduje sie w $cianie szczytowej. Budynek wykoriczono blachg trapezowa w kolorze szarym RAL — do uzgodnienia z archi-
tektem.
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1.2.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe obliczono zgodnie z PN-1SO 9836:2015-12.

KUD@EUIE DIUTO:. ...t e 2828.6 m3
[108C kondygnacji POAZIEMNYCN: ...........ovieiririeeerrie ettt b bt ses s 0
[108¢ kONdygNaci NAZIEMNYCR: .......c..iviiieiitieeiiree et 1
WySOKOSE DUAYNKU (KAIENICY): ....vvviicereiieiceee bbbt 6.84 m
Geometria dachu: ..o dach dwuspadowy, kat nachylenia 10st
HUGOSE DUAYNKU ...ttt b bbb bbbttt s 30.24 m
SZEIOKOSE DUAYNKU ...ttt 1521 m
POWIEIZCNNIA ZADUAOWY:.... vttt s s s naen 459.98 m2
powierzchnia catkowita (Wg PN-I1SO 9836: 2015-12): ..ot ssessesens 459.98 m2
powierzchnia uzytkowa (Wg PN-ISO 9836: 2015-12): ....eueerereereerneeeeeneesseeneeeeeseesseesesseeeessssessssessessnees 450.96 m?
KUDAIUIA DIUTO: ...ttt ettt e st een 2783.0m?d

Dane niezbedne do stwierdzenia zgodno$ci usytuowania obiektu z wymogami ochrony przeciwpozarowe;

Odlegtos¢ budynku od granicy dziatki............c....cu..... min. 3m. od $ciany bez okien i min. 4m. od $ciany z oknami

Odlegtos¢ budynku od istniejacego budynku (bedacego w trakcie budowy)..........cccvveevicenicsscicenen, 20.80m

Odlegto$¢ budynku od zewnetrznego hydrantu POZArOWEGO0 ...........cvwevereurieriiuniereeerieeieiseieeeseseeeseseenes min 75 m
1.2.5 Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Budynek jest obiektem magazynowym, nie jest budynkiem ogéinodostepnym. Obiekt jest przystosowany do korzystania
przez osoby niepetnosprawne poprzez:

- dostep do budynku jest przez drzwi z poziomu terenu 0 min. szer. w $wietle przejécia 90 cm;
- brak dodatkowych drzwi we wnetrzu;

- brak schodéw;

- brak réznic pozioméw na drogach komunikacji ogélnej.

1.3 INFORMACJE DOTYCZACE KONSTRUKCJI

1.3.1 Informacje ogéline dotyczace konstrukg;ji

Hangar o konstrukcji stalowej o wymiarach osiowych 30,0 x 15,0m i wysokosci ok. 6,75 m w kalenicy. Konstrukcje no$ng,
tworzg ramy stalowe w rozstawie 5,0m.

Ramy posrednie przewidziano z sztywno mocowanych w stopach fundamentowych stupach dwuteowych i mocowanych do
nich Srubowo kratownic. Kratownice o pasach réwnolegtych i wysokosci 1,50m, wykonane z rur kwadratowych. Ramy szczy-
towe w postaci przegubowo mocowanych stupéw dwuteowych i petno$ciennego, dwuteowego rygla dachowego.

Pokrycie dachu w postaci blachy trapezowej, oparte na ptatwiach zetowych zimnogietych w rozstawie ok 1,87m mocowa-
nych $rubowo do stotkéw na ryglach dachowych. Pokrycie $cian rowniez blachg trapezowag w uktadzie pionowym mocowang,
do rygli Sciennych w rozstawie ok. 1,80m, wykonanych z rur kwadratowych.

Budynek ma brame hangarowg o wymiarach ok. 20,0x3,5m ponad kt6rg przewidziano podciag kratowy do oparcia kratownic
dachowych. Podciag o wysokosci osiowej 1,50m mocowany $rubowo do stupdw ram przedskrajnych, wykonany z profili
dwuteowych (pasy) oraz rur kwadratowych (skratowanie). Do pociggu zamocowane beda wsporniki do podwieszenia pro-
wadnic bramy.

Sztywno$¢ przestrzenna konstrukcji zapewniajg stezenia pretowe z nakretkami napinajgcymi umieszczone obwodowo na
dachu oraz na kazdej ze Scian budynku.
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1.3.2 Opinia geotechniczna
1.3.2.1 Charakterystyka $rodowiska geograficznego i budowa geologiczna.
Srodowisko geograficzne

Teren badan pofozony jest w Sierakowie na potudniowych obrzezach miasta powiatowego Przasnysza, przy drodze taczacej
drogi wylotowe z Przasnysza do Warszawy i Ostroteki. Badany teren znajduje sie po wschodniej stronie drogi, przy nowowy-
budowanej obwodnicy Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. Jest to dziatka nr 203/35 w. Sierakowo.

Powierzchnia morfologiczna w obrebie projektowanych obiektow jest mato zréznicowana: deniwelacje siegajg 0,47 m (rzed-
ne okoto 115,47- 115,94 m npm).

Pod wzgledem geograficznym teren badan lezy w obrebie Wysoczyzny Ciechanowskiej wchodzacej w sktad makroregionu:
Niziny Pétnocnomazowieckiej (J. Kondracki, 2000r). Geomorfologicznie — jest to fragment zdenudowanej wysoczyzny polo-
dowcowe;j.

Budowa geologiczna
Wykonanymi wierceniami do maksymalnej gteboko$ci 5,0 m ppt stwierdzono wystepowanie utwordw czwartorzedowych:

- holocenu, w postaci humusowo- gliniasto-piaszczystej gleby o migzszoéci od 0,5 m, pokrywajacej utwory:

- plejstocenu, reprezentowanego przez nadglinowe i podglinowe osady wodnolodowcowe: piaski drobne z kamie-
niami oraz pylaste z wktadkami pytu, ktérych migzszo$¢ wynosi od 2,0 m do ponad 3,2 m (ich spagu nie prze-
wiercono), oraz utwory polodowcowe: piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny ze zwirem i kamieniami o grubosci
od 0,3m do ponad 4,5 m.

Utwory plejstocenu reprezentujq stadiat pdtnocnomazowiecki zlodowacenia $rodkowopolskiego.

1.3.2.2 Warunki gruntowo-wodne.
Warunki gruntowe

Grunty podioza, po oddzieleniu holocenskiej gleby, podzielono na 4 warstwy geotechniczne. Podtoze gruntowe jest nieuwar-
stwione (normalne nastepstwo warstw). Uogéinione warto$ci liczbowe parametréw geotechnicznych dla gruntéw poszcze-
gbinych warstw okreslono na podstawie korelacji z cecha wiodaca;

- stopniem zageszczenia ID dla gruntéw sypkich, oznaczonym przez aktualne i archiwalne sondowanie udarowe
sondg SL i DPL (met.”"A” wedtug normy PN-81/B-03020) z uwzglednieniem litologii, genezy i stratygrafii osadéw;

— stopniem plastycznosci IL dla gruntéw spoistych, okre$lonym na podstawie analiz makroskopowych, takze z
uwzglednieniem litologii, genezy i stratygrafii utworéw.

Warto$ci pozostatych parametréw odczytano z w/w normy (metoda ,B”). Krétka charakterystyka wydzielonych warstw:

- warstwa la grupuje plejstocenskie osady wodnolodowcowe: wilgotne i mokre piaski i z kamieniami, w stanie
$redniozageszczonym- o stopniu zageszczenia ID= 0,6,

- warstwa Ib to wilgotne i mokre piaski drobne i z wktadkami pytu oraz pylaste, wieku i genezy jak w-wa la, w
stanie zageszczonym o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID= 0,7,

- warstwa Ila to plejstoceriskie polodowcowe wilgotne gliny piaszczyste z dom. zwiru i przewarstwieniami piasku
drobnego, o konsystenciji plastycznej (na pograniczu twardoplastycznej) - stopniu plastycznosci IL = 0,25,

- warstwa lIb — zaliczono tu wilgotne piaski gliniaste, gliny, gliny piaszczyste ze zwirem i kamieniami - wieku i
genezy j.w, o konsystencji twardoplastycznej — stopniu plastycznosci IL = 0,15.

Ze wzgledu na stopien konsolidaciji grunty warstw Ila i lIb zaliczono do grupy B - zgodnie z p. 1.4.6. w/w normy.

Warunki wodne

Warunki wodne na omawianym terenie sg srednio korzystne. Wykonanymi wierceniami do maksymalnej gtebokosci 5,0 m od
powierzchni terenu stwierdzono wystepowanie jednego rodzaju wody gruntowe;:

- w postaci nieciggtego poziomu o swobodnym zwierciadle, zalegajacego w wodnolodowcowych osadach sypkich
warstw la i Ib — na gtebokosciach 1,80 — 2,30 m ppt (zaleznej od konfiguracji terenu), stabilizujac sie na rzednych
113,64 — 113,75 m npm).
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Uwzgledniajac dane archiwalne, budowe geologiczng terenu otaczajacego oraz pore roku w ktdrej wykonywano badania
(zima) - stwierdzony wierceniami poziom wéd gruntowych mozna uznac za zblizony do stanéw $rednich — w rocznym okresie
obserwacyjnym. Przy wyinterpretowanym stanie maksymalnym (w ,mokrych” porach roku, po roztopach wiosennych) — woda
gruntowa moze zalegac plycej, na rzednej Pmax okoto 114,0 m npm. Przy wysokim stanie wod i przy zaktadanej gtebokosci
posadowienia fundamentéw - woda gruntowa nie bedzie kontaktowata sie z fundamentami, nie powinna tez utrudnia¢ wyko-
nawstwo prac ziemnych.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ ,na sucho”.

W przypadku konieczno$ci poziom wody gruntowej mozna bedzie obnizy¢ okresowo, przez zastosowanie igtofiltréw. Dla
potrzeb ewentualnego odwodnienia mozna przyja¢ wspotczynniki filtracji ,k:

Lz 15 (L= - IO k =8,0 m/d,
Lz Lz Lo TR k=15,0 m/d

Badany teren nalezy do zlewni rzeki Wegierki.

1.3.2.3 Obliczenia wytrzymatosciowe.

Ocene przydatnosci gruntow jako podtoza budowlanego mozna przeprowadzi¢ przy uwzglednieniu warunkdw gruntowo-
wodnych na projektowanej gteboko$ci posadowienia pppf ~ 1,0-1,5 m od powierzchni terenu.

Obliczenia mozna wykona¢ wedtug wzoru Z1-10 (dla podtoza nieuwarstwionego) z normy PN-81/B-03020 - dla faktycznych
wymiaréw fundamentéw, posadowionych w gruntach warstw sypkich: piaskach warstw la i Ib oraz gruntach spoistych warstw
llaillb.

Do wzoru nalezy podstawi¢ warto$ci obliczeniowe parametréw geotechnicznych: xr = warto$ci normowe xn x wspotczynnik
materiatowy ym (tu rowny 0,9 lub 1,1). Mozna przyja¢ wartos¢ obliczeniowg gestosci objetosciowej gruntu powyzej funda-
mentu p Dr =1,44 t/m®. W podiozu gruntowym ponizej proponowanego poziomu posadowienia - wystapig grunty mineralne
rodzime warstw Ia, Ib, lla i b - nosne i nadajace sie do bezposredniego posadowienia projektowanych fundamentéw. W
przypadku koniecznosci- warto$ci qfr i qgr nalezy przeliczy¢ wedtug podanego wzoru.

[.3.24 Whioski i zalecenia.

- Na rozpatrywanym terenie pod warstwa holocenskiej piaszczysto-gliniasto-humusowej gleby zalegajg grunty
mineralne rodzime wieku plejstocenskiego: pochodzenia wodnolodowcowego warstw la i Ib, oraz polodowcowe-
go warstw lla i llb - no$ne i nadajace sie do bezposredniego posadowienia fundamentéw projektowanych obiek-
tow.

- PodtoZe gruntowe w kontek$cie potrzeb projektowanego posadowienia mozna traktowaé jako nieuwarstwione
(normalne nastepstwo warstw).

- W zalecanym poziomie posadowienia wystapig grunty warstw Ia, b, lla i llb. Sg to grunty sypkie o stopniu za-
geszczenia ID=0,6 - 0,7 i spoiste o stopniu plastycznosci IL=0,25 i IL=0,15.

- No$no$¢ gruntéw podtoza mozna scharakteryzowaé przez podanie jednostkowych oporéw podioza gfr. Oblicze-
niowe ich wartosci dla faktycznych wymiaréw fundamentéw mozna wyznaczy¢ wg wzoru Z1-10 z normy PN-
81/B-03020 (dla podtoza nieuwarstwionego) z pominigciem wyporu wody gruntowej w poziomie posadowienia. W
przypadku koniecznosci warto$ci gfr nalezy przeliczy¢ wedtug podanego wzoru.

- Warunki wodne — w kontek$cie potrzeb projektowanego obiektu - sg $rednio korzystne. Woda gruntowa o niecia-
glym charakterze i swobodnym zwierciadle, zalega na gteboko$ciach 1,80 — 2,30 m ppt (zaleznej od konfiguracii
terenu), stabilizujac sie na rzednych 113,64 — 113,75 m npm).

- Stwierdzony wierceniami poziom wéd gruntowych mozna uzna¢ za zblizony do stanéw $rednich — w rocznym
okresie obserwacyjnym. Przy wyinterpretowanym stanie maksymalnym (w ,mokrych” porach roku, po roztopach
wiosennych) — woda gruntowa moze zalegaé ptycej, na rzednej Pmax okoto 114,0 m npm. Fundamenty nalezy
zabezpieczy¢ przez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej. Wody opadowe z dachéw nalezy
odprowadzi¢ poza strefe naruszong wykopem (do kanalizacji deszczowej lub otwartego zbiornika).

- Wedtug rys. 1 z normy PN-81/B-03020 gleboko$¢ przemarzania gruntéw w rejonie Przasnysza wynosi 1,0 m.

- Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tacznie z zaleceniami podanej normy.

- Warunki geotechniczne sa tu proste, kategoria geotechniczna obiektu druga (zgodnie z Rozporzadzeniem Mini-
stra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. -Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz.
463).
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1.3.3 Informacje o sposobie posadowienia budynku

Posadowienie budynku bezposrednie w postaci stop fundamentowych, spéd na poziomie -1,10m od posadzki, wierzch ko-
minka na poziomie -0,25m (mocowania stupdw ukryte pod posadzka). Ptyty podstaw o zréznicowanych wymiarach w rzucie i
grubosci 50cm w przypadku fundamentédw pod stupy w osiach D/2 i D/6 (do ktérych mocuije sie podciag kratowy nad brama)
oraz 40cm - reszta stop.

Pomiedzy stopami przewidziano obwodowa belke podwalinowg o grubosci 20cm, wierzch belki na poziomie posadzki +/-
0,00m. Belka opiera¢ sie bedzie na odsadzkach stop fundamentowych i bedzie z nimi zmonolityzowana (zbrojenie podtuzne
przepuszczone przez kominki stop fundamentowych, na odsadzkach stop wypuszczone pionowe prety startowe pod belke).

1.4 ZAGADNIENIA SANITARNE, SRODOWISKOWE | EKONOMICZNE

1.4.1 Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
14.1.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekéw oraz wéd opadowych

- Nie projektuje sie instalacji wodne;j.

- Nie projektuje sig instalacji kanalizacji sanitarnej.

- Wody opadowe z dachu budynku oraz z wpustu liniowego zlokalizowanego wzdtuz bramy do budynku odprowa-
dzane bedg czesciowo do istniejacej studzienki kanalizacji deszczowej znajdujacej sie na dziatce inwestora, a
czesciowo (z potowy dachu) na teren zielony znajdujacy sie z tytu budynku. Wody opadowe odprowadzane z da-
chéw i terendw utwardzonych przed wprowadzeniem do sieci zostang podczyszczone w separatorze ropopo-
chodnych zlokalizowanym na dziatce inwestora.

1.4.1.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasie-
gu rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych.
14.1.3 Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Przedmiotem inwestycji jest budynek magazynowy. Ze wzgledu na specyfike obiektu nie przewiduje sie powstawania odpa-
déw. Na dziatce inwestycyjnej powstaje $mietnik dla budynku biurowego bedacego w trakcie budowy (3 pojemniki o pojem-
no$ci 1100 . w ktérym zapewniono miejsce na selektywng zbiorke odpaddw), ktéry mozna wykorzystywac¢ do utylizacji
ewentualnych sporadycznych odpadéw z projektowanego budynku magazynowego.

Zuzyte baterie z urzagdzen magazynowanych w hangarze beda utylizowane przez profesjonalng firme zajmujaca sie utyliza-
cjq tego typu odpadéw. Uzyteczne baterie bedg przechowywane w specjalnych pojemnikach.

1.4.1.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowania, w szczegéino$ci jonizujacego, pola elek-
tromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania

sig

- Budynek ze wzgledu na swoje przeznaczenie nie emituje drgan ani hataséw.
- Budynek ze wzgledu na swoje przeznaczenie nie emituje zadnego promieniowania, pola elektromagnetycznego
ani innych zaktdcen.

14.1.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

- Budynek z uwagi na istniejacy stan zagospodarowania dziatki i brak istniejgcych drzew nie wptywa na istniejacy
drzewostan.

- Projektowany budynek jest typowym przedsiewzieciem budowlanym i jego wptyw na glebe, powierzchnie ziemi,
wody powierzchniowe i podziemne jest taki sam jak w przypadku kazdej inwestycji polegajacej na budowie nie-
podpiwniczonego budynku.

- Whplyw ten ogranicza sie do modyfikacji trasy naturalnego sptywu wody powierzchniowej ze wzgledu na korekte
uksztattowania terenu w bezposrednim sasiedztwie budynku. Zaden z powyzszych czynnikéw nie wykracza swo-
im oddziatywaniem po za obrys granic dziatki.

1.4.2 Analiza techniczna srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych syste-
mow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
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1.4.2.1 Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepte;
wody uzytkowej

Budynek jest nieogrzewanym magazynem, w ktérym nie przewiduje si¢ instalacji grzewczych ani wodno-kanalizacyjnych.
Wentylacja jest grawitacyjna i odbywa sie za pomocg kominkéw wentylacyjnych w dachu.

1.4.2.2 Dostepne noéniki energii.

Wg PZT jedynym dostepnym nos$nikiem energii jest energia elektryczna z sieci energetyki zawodowe;j. Projektowany budy-
nek bedzie zasilany z wewngtrznej instalacji energetycznej z budynku biurowego bedacego w trakcie budowy. W budynku
projektuje sie takze instalacje fotowoltaiczng na dachu jako dodatkowe Zrédto energii dla obu obiektow.

14.2.3 Racjonalno$¢ rozwigzan energetycznych, sprawno$¢ energetyczna instalacii

Zgodnie z §328.1 warunkéw technicznych, budynek i wyposazenie instalacyjne powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w
taki sposob, aby ilo$¢ ciepta, chtodu i energii elektrycznej, potrzebnych do uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznacze-
niem, mozna byto utrzymac na racjonalnie niskim poziomie. W oparciu 0 §329.2 przytoczonego rozporzadzenia stwierdza
sie, ze wymog ten zostat spetniony, poniewaz:

Budynek nie jest ogrzewany, a co za tym idzie ilo$¢ ciepta i chtodu potrzebnych do jego uzytkowania jest zerowa.

W budynku projektuje sie instalacje fotowoltaiczna o facznej mocy 30,78kW przytaczong do rozdzielnicy budynku magazy-
nowego oraz poprzez instalacje budynku biurowego do sieci energetyki zawodowej. W ztgczu pomiarowym w ogrodzeniu
nalezy wymieni¢ licznik energii na dwukierunkowy, aby byta mozliwo$¢ oddawania do sieci nadwyzek energii.

14.2.4 Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodet energii
Energia wiatru

Wykorzystanie energii wiatrowej jest mozliwe tylko na obszarach charakteryzujacych sie wysoka wietrzno$cia. Warunek ten
jest konieczny do uzyskania optacalnosci inwestycji w elektrownie wiatrowe.

Szacuje sie, ze produkcja pradu w tej technologii jest optacalna, gdy wiatr wieje z minimalng predko$cig 5 m/s. Wedtug
pomiaréw meteorologicznych $rednia predko$ci wiatrow w Polsce wynosi 2,8 m/s w porze letniej i 3,8 m/s zima, (dlatego tez
wiatraki stawiamy w miejscach najbardziej wietrznych, czyli nad Baltykiem i na Suwalszczyznie) lecz sg to warto$ci ogéine
dla catego obszaru Polski.

Wykorzystanie energii wiatru mozna rozpatrywac¢ indywidualnie dla danego regionu, biorac pod uwage nastepujace
parametry:

— swobodny dostep wiatru do $migta,

- brak zawirowan powietrza przed $migtem, ktdre mogtoby spowodowa¢ zmniejszenie sity wiatru,

— zalezno$¢ pomiedzy wysokoscig najblizszego budynku i jego dopuszczalng odlegtoscig od wiezy elektrowni,

- zachowanie odpowiedniej odlegto$¢ wiezy od najblizszych budynkoéw mieszkalnych, drég, linii kolejowej,
telefonicznej lub elekiroenergetycznej,

- lokalizowane z dala od terenéw gesto zaludnionych,

— ciggte zmiany kierunku i predkosci wiatru, ktéry powodujace koniecznos¢ instalowania systeméw stabilizacji
mocy i czestotliwo$ci oraz systemu orientacii turbiny wzgledem wiatru.

Biorac pod uwage przedstawione w/w parametry dla rozpatrywanych budynkéw energia wiatrowa jest nieoptacalna. Ponadto
koszty elektrowni wiatrowych sg niewspdtmiernie wysokie do uzyskiwanej mocy.

Energia stoneczna
Pozyskanie energii stonecznej mozemy podzieli¢ na dwa sposoby, poprzez:

- kolektory stoneczne (ogrzewanie budynkéw);
- fotoogniwa woltaiczne (energia elektryczna).

W budynkach do pozyskania energii elektrycznej mozliwe jest zastosowanie instalacji fotoogniw umieszczonych na dachu
lub elewacji budynku od strony potudniowej, przy czym istotny jest kat padania promieni stonecznych na dang ptaszczyzne.
Najkorzystniejsze potozenie ptaszczyzny baterii jest prostopadte do promieni stonecznych.

Sprawnos¢ systemu fotowoltaicznego jest iloczynem poszczegdlnych sktadowych systemu takich jak:

- baterie stoneczne
- uktady energoelektroniczne
- zachmurzenie
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- pora dnia, pora roku
- potozenie,

Wedtug dostepnych publikacji, 0szacowano sprawnos¢ systemu fotowoltaicznego na terenie Polski na poziomie 5-8%.

W budynku zaprojektowano instalacje fotowoltaiczna.

1.4.3 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, automatycznie reguluja
temperature

Budynek jest nieogrzewanym magazynem, w ktérym nie przewiduje sie instalacji regulujacych temperature.

1.5 ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACEGO
UZYTKOWANIE BUDYNKU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Budynek jest obiektem magazynowym nieogrzewanym. Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne:

- Instalacja wentylacji grawitacyjnej. W budynku przewidziano wentylacje grawitacyjng zapewniajaca okoto 0,5h-1.
Zastosowano cztery wywietrzaki dachowe o $rednicy 315mm, rozmieszczone rownomiernie na jego dachu. Aby
zapewni¢ wlasciwg prace przewidziano kratki kompensacyjne umieszczone w tylnej Scianie. Zastosowano cztery
kraty kompensacyjne o wymiarach 315x315 mm wyposazone w przepustnice reczne umozliwiajace regulacje
pracy instalacji. Dopuszcza sie rezygnacje krat transferowych w przypadku zastosowanie bramy o nieszczelno-
$ciach zapewniajacych naptyw powietrza kompensacyjnego.

- Instalacja elektryczna — budynek bedzie posiadat wiasng rozdzielnice zasilang z budynku biurowego, instalacje
o$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego, instalacje gniazd, instalacje fotowoltaiczng na dachu oraz przeciw-
pozarowy wytacznik pradu;

- Instalacja odgromowa.

1.6 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J
1.6.1 Wstep

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatce nr
203/35 w Sierakowie.

1.6.2 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Wysoko$¢ budynku wynosi 6,75 m.

Do kwalifikacji pod wzgledem wysokosci budynku przyjmujemy jego wysokos$¢ od poziomu terenu przy najnizej potozonym
wejsciu do budynku lub jego czesci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do gérnej ptaszczyzny stropu badz najwyzej
potozonej krawedzi stropodachu nad najwyzszg kondygnacijg uzytkowa, facznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy ja.
ostaniajacej, albo do najwyzej potozonej gérnej powierzchni innego przekrycia.

Budynek zakwalifikowany jest do grupy budynkéw niskich tzn. o wysoko$ci ponizej 12m.
Liczba pozioméw nadziemnych - 1.
Liczba pozioméw podziemnych - 0.

Parametry liczbowe budynku:

powierzchnia zabudowy 459.98 m2
powierzchnia catkowita 459.98 m2
powierzchnia uzytkowa 450.96 m2
kubatura brutto 2783.0m3
1.6.3 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow niebezpiecznych poza-

rowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw
przyjetych do celow projektowych

W obiekcie nie przewiduje si¢ magazynowania substancji palnych oraz materiatow niebezpiecznych pozarowo.
W budynku przewiduje sie jedno pomieszczenie magazynowe.

Ewentualne ciecze palne jak alkohole, rozpuszczalniki itp., ktorych temperatura zaptonu wynosi ponizej 55°C, przechowywa-
ne bedg wytgcznie w szczelnych, zamknietych opakowaniach fabrycznych. llo¢ cieczy palnych o temperaturze zaptonu
ponizej 559C nie powoduje zwiekszenia gestosci obcigzenia ogniowego powyzej wartosci 500MJ/mz2.
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Nie przewiduje sie na obecnym etapie mozliwo$ci magazynowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo jak gazy, czy
materialy pirotechniczne. Ewentualne niewielkie iloSci cieczy tatwo zapalnych (rozpuszczalniki, alkohole, itp). przechowywa-
ne beda w szczelnych naczyniach, zabezpieczonych przed sttuczeniem.

1.6.4 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oso6b na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach,
ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek kwalifikowany jest do kategorii produkcyjno-magazynowej PM o gestos$ci obciazenia ogniowego do 500 MJ/mz2,

Nie przewiduje sie pomieszczen w ktdrych moze przebywac ponad 50 osob jednocze$nie.
Nie przewiduje sie pomieszczenia na pobyt ludzi w rozumieniu Warunkéw Technicznych.
Przewiduje sie czasowe przebywanie do 20 os6b w pomieszczeniu.

1.6.5 Przewidywana gestosci obcigzenia ogniowego;
Przyjmuje sie, ze gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniu magazynowym, nie przekroczy wartosci 500 MJ/m2,
W hangarze przewiduije sie, ze bedg magazynowane:

-Przyczepa lekka do wozenia szybowcow, DMC 750 kg, konstrukcja stalowo-drewniano-kompozytowa, masa wtasna ok 200-
300 kg?

-Szybowiec kompozytowy o masie do 350 kg

-Drony kompozytowe do masy 5kg, naped elektryczny, akumulatory Litowo-Polimerowe ok. 10Ah - ok 8 zestawdw

-Drony kompozytowe do masy 25 kg, naped elektryczny, akumulatory Litowo-Polimerowe ok. 16Ah - ok 4 zestawéw

1.6.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W analizowanym obiekcie oraz na terenie do niego przylegtym, nie przewiduje si¢ magazynowania materiatbw mogacych
wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, jak réwniez prowadzenia proceséw technologicznych z uzyciem tego typu materiatéw.
Nie wystepuje zatem koniecznos¢ dokonywania oceny zagrozenia wybuchem.

1.6.7 Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornos$ci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elemen-
tow budowlanych.

Budynek niski, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi PM do 500 MJ/m2, zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej E.

Poszczegolne elementy budynku, nie musza posiadaé klasy odporno$ci pozarowej, zgodnie z przedstawiang ponizej tabela;

Klasa odpornosci
pozarowej budyn- | Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku®
ku

Sciana zewnetrz- | $ciana we- przekrycie
na'?2 wnetrzna® dachu?®)

gtéwna konstruk- | konstrukcja

o "
cja nosna dachu strop

E () () () () () ()

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odporno$ci ogniowej elementéw
budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetiac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wyma-
gan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3)Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni.

4) klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.
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Zaprojektowane elementy budynku spetniajg wymagania w zakresie nierozprzestrzeniania ognia (wszystkie elementy bu-
dynku NRO). Dach nie jest ocieplony. W przypadku ewentualnego ocieplania dachu, do ocieplenia i warstw wykoriczenia
dachu nalezy zastosowa¢ réwniez elementy spetniajace warunek nierozprzestrzeniania ognia.

1.6.8 Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek stanowi jedna strefe pozarowg, o powierzchni 457.74 m2;

Dopuszczalna powierzchni strefy pozarowej wynosi 20000 m2 i nie zostata przekroczona.

1.6.9 Usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektow sasiadujacych

Odlegto$ci zaprojektowanego budynku od innych obiektow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL wynoszg powyze;
20m (Sciany zewngtrzne i dachy budynkéw wykonane z materiatéw nierozprzestrzeniajacych ogien).

Odlegtos¢ budynku od granicy sasiadujacych dziatek wynosi powyzej 4m.

Lokalizacja obiektu spetnia wymagania przepiséw techniczno-budowlanych.

1.6.10 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb
Wyjscie z budynku prowadzi drzwiami jednoskrzydtowymi bezpo$rednio na zewnafrz.

Szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego (drzwi) dostosowano do liczby os6b mogacych przebywaé jednoczes$nie w pomieszcze-
niu, przyjmujac 0,6m szeroko$ci wyjscia na 100 osdb, lecz nie mnigj niz 0,9m w Swietle.
Obecnie przewiduje si¢ jednoskrzydtowe drzwi wyjsciowe z budynku, ktore bedg posiadaty szeroko$¢ co najmniej 0,9m.

W budynku nie przewiduje sie drég komunikacji ogélnej (korytarzy). W budynku zaprojektowana jedno pomieszczenie maga-
zynowe.

Dopuszczalna dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach wynosi 100m i nie zostata ona przekroczona.

Budynek wyposazono w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, zataczane automatycznie w przypadku zaniku napiecia pod-
stawowego, nie pdzniej niz 2 sek. z podtrzymaniem 1 godzinnym - nateZenie o$wietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niz
0,5 lux przy powierzchni podtogi w pomieszczeniu (za wyjatkiem o szeroko$ci do 0,5 m po obrysie budynku) Pozostate wy-
magania techniczne oraz wymagania w zakresie natezenia o$wietlenia wedtug projektu branzowego technicznego uzgod-
nionego przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, zgodnie z odrebnym projektem.

1.6.11 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Przeciwpozarowy wytacznik pradu odtacza doptyw energii elektrycznej do wszystkich obwodow z wyjatkiem instalacji i urza-
dzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru, tj.: awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Projekt instalacji elektrycznych zawierajacy m.in. wymagania dot. przeciwpozarowego wytacznika pradu oraz o$wietlenia
ewakuacyjnego wymaga uzgodnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczenh przeciwpozarowych.

Przewody zasilajace doprowadzone od rozdzielnic do przeciwpozarowego wytacznika pradu zaprojektowano w klasie odpor-
nosci ogniowej PH 90.

1.6.12 Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dosto-

sowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen

Budynek wyposazono w nastepujace instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:
- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w pomieszczeniu magazynowym,
- przeciwpozarowy wytacznik pradu, przy wejsciu do budynku.

Pomieszczenie wyposazono w o$wietlenie ewakuacyjne, ktére spetnia warunek minimalnej warto$ci natezenia o$wietlenia
wynoszacej 0,5 lux przy powierzchni podtogi (za wyjatkiem o szeroko$ci do 0,5 m po obrysie budynku). Minimalny czas
dziatania instalacji wynosi 1 godzine, Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego spetnia wymagania okre$lone w normie PN-EN
1838. Zastosowania oswietlenia. O$wietlenie awaryjne. Projekt instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego powinien posiada¢
uzgodnienie rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Lampy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Nauko-
wo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.
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1.6.13 Wyposazenie w gasnice

Budynek zostanie wyposazony w gasnice, stosujac zasade: jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg zawartego w
gasnicach powinna przypada¢ na kazde 300m?2 powierzchni strefy pozarowe;.

Gasnice w obiektach muszg by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegoinosci:
a. przy wejsciach do budynkéw,
b. na klatkach schodowych,
c. nakorytarzach,
d. przy wyjsciach z pomieszczen na zewnafrz;
2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki);

Przy rozmieszczaniu gasnic musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

1) odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywa¢ cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna
by¢ wigksza niz 30 m;
2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

1.6.14 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szcze-
godlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie
stuzacym do tych dziatan.

Do budynku nie jest wymagana droga pozarowa.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku stuzy istniejacy hydrant zewnetrzny DN80 (nasady @75) umieszczony na sieci
wodociggowej przeciwpozarowej. Wydajno$¢ sieci wodociggowej wynosi co najmniej 10dms3/sek.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drogi pozarowej, przy zachowaniu odlegto$ci:

- od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
- od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;
- od $ciany budynku - co najmniej 5 m.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na za-
worze hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznosci od jego $rednicy nominalnej (DN), powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla hydrantu podziemnego lub nadziemnego DN 80 - 10 dm3/sek;

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane przegladom i konserwacji przez
wiasciciela sieci wodociggowej przeciwpozarowe;.

Najblizej hydrant znajduje sie w odlegtosci ok. 74,5 m. i zlokalizowany jest przy drodze od strony zachodniej budynku
1.6.15 Elementy wykonczenia wnetrz.

W obiekcie, stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow fatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sgq
bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.

W budynku nie przewiduje sie podtdg podniesionych. Jesli jednak takie miaty by sie w przyszto$ci pojawi¢ nalezy stosowaé
sig do ponizszych wytycznych.

Podtogi podniesione o wigcej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podfoza powinny mie¢:

1) niepalng konstrukcje no$ng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni podpodtogowej, maja-
ce klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 30;
2) przestrzen podpodtogowg podzielong na sektory o powierzchni nie wiekszej niz 1000 m2 przegrodami o klasie od-
pornosci ogniowej co najmniej EI 30.
W pomieszczeniach magazynowych oraz w pomieszczeniach z podtogami podniesionymi, stosowanie wyktadzin podiogo-
wych fatwo zapalnych jest zabronione

Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia.
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UWAGA:

Wszystkie projekty techniczne branzowe instalacji i urzadzen ochrony przeciwpozarowej zastosowanych w budyn-
kach', wymagaja uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciw-
pozarowych — zgodnie z § 3 ust.1 rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca
2010r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (dz.u. nr 109,
poz.719).

L7 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

L.71 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektéw
W ramach realizacji przedsiewziecia zwigzanego z budowa budynku przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- roboty ziemne polegajace na wykonaniu wykopu

- roboty ogéinobudowlane zwigzane z wykoriczeniem wnetrz
- roboty elewacyjne

- roboty instalacyjne

- roboty elektryczne

- prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu

1.7.2 Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie istniejg Zadne nietypowe elementy, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi.

1.7.3 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

W trakcie prac zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

- prace zwigzane z konstrukcjg stanu surowego — szalowanie i zbrojenie — od strony zewnetrznej réznica wysoko-
§ci powyzej 5m — niebezpieczenistwo upadku

- prace zwigzane z wykonaniem pokrycia dachowego — niebezpieczenstwo upadku

- prace zwigzane z realizacjg elewacji — niebezpieczenstwo upadku z wysokosci

- prace zwigzane konstrukcja i wykoficzeniem klatki schodowej— niebezpieczenstwo upadku z wysokoci

L.7.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robét pracownicy nadzoru budowy sg zobowigzani do udzielenia podlegtym pracownikom instruk-
tazu stanowiskowego ze szczegdlnym uwzglednieniem tematyki bezpieczeristwa przy ww pracach. Szkolenie nalezy udo-
kumentowac na pi$mie. Instruktaz powinny przeprowadzi¢ osoby posiadajace ukoficzony kurs metodyki prowadzenia in-
struktazy stanowiskowych. Pracownikom nalezy zapewni¢ dostep do statego korzystania z instrukcji bezpieczenstwa (lub
dokumentaciji producenta tzw. DTR) dotyczacych obstugi maszyn i urzadzen technicznych oraz kart charakterystyki materia-
tow (ze szczegobinym uwzglednieniem materiatdw niebezpiecznych — dla wyroboéw chemicznych). W udzielonym instruktazu
stanowiskowym nalezy przedstawi¢ poszczegoinym zespotom:

- kolejno$¢ wykonywania zadan
- imienny podziat pracy
- wymagania bezpieczenstwa przy poszczegdlnych czynno$ciach

1.7.5 Wskazanie Srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym za-

1 Instalacje i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej, ktore wymagajg opracowania projektdw technicznych branzowych oraz
uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych zostaty
wymienione w punkcie 1.6.11 opracowania.
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pewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

1.7.5.1 Ogrodzenie terenu

Teren nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowa¢ umieszczajac w miejscach tego wymagajacych odpowiednie tablice ostrze-
gawcze ,Przej$cie drugaq strong ulicy”, ,Uwaga strefa pracy zurawia” itp. i w bramach wjazdowych ,Teren budowy wstep
wzbroniony”.

Nalezy zapewnié¢ niezalezne wejscie oraz droge dla pieszych od bramy wjazdowej do zaplecza socjalnego budowy.
1.7.5.2 Miejsca sktadowania materiatow

Miejsca sktadowania materiatéw nalezy tak wyznaczy¢, aby zapewni¢ przej$cia zapewniajace swobodny dostep do materia-
tow. Materiaty chemiczne nalezy sktadowa¢ w osobnym, zadaszonym magazynku dobrze wentylowanym. Sktadowane mate-
riaty nie moga kolidowac z drogami i przejsciami do rozdzielni.

1.7.5.3 Zaplecze socjalne
Dla osdb zatrudnionych na budowie nalezy przewidzie¢ szatnie, jadalnie, suszarnie odziezy, umywalnie z ubikacja.
1.7.5.4 Punkt pierwszej pomocy

W poblizu pomieszczenia majstrow nalezy wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy przedmedycznej. Nalezy wyposazy¢ go w
apteczke z petnym zestawem $rodkdw opatrunkowych i lekdw, instrukcje udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz telefondw
alarmowych i instrukcje alarmowania.

1.7.5.5 Zabezpieczenie przeciwpozarowe budowy

W poblizu pomieszczenia majstréw nalezy zlokalizowa¢ gablote ze sprzetem gasniczym, instrukcjg alarmowania z wykazem
telefondw alarmowych.

1.7.5.6 Oswietlenie placu budowy
Nalezy zapewni¢ o$wietlenie placu budowy.
1.7.5.7 Zasilanie placu budowy

Przewody elektryczne nalezy rozprowadza¢ w sposob chronigcy je przed mozliwo$cig mechanicznego uszkodzenia a ztacza
i wtyki — przed wilgocia. Rozdzielnie elektryczne oznakowane zgodnie z przepisami nalezy usytuowa¢ w miejscach fatwo
dostepnych dla pracownikdw. Zabronione jest ich zastawianie materiatami w sposob utrudniajacy szybki dostep do wytaczni-
kow pradu.

1.7.5.8 Urzadzenia elektryczne

Wszystkie stacjonarne urzadzenia o napedzie elekirycznym (betoniarki, agregaty tynkarskie, pilarki stotowe itp.) nalezy
chroni¢ daszkami.

1.7.5.9 Strefa pracy dzwigow

Eksploatacje zurawi nalezy rozpocza¢ po dokonaniu odbioru przez UDT. Operatorom zurawi nalezy przekaza¢ wykazy mate-
riatow, ktérych transport na budowie przewidziany jest za pomocg dzwigéw z podaniem ich masy. W strefach pracy zurawi
nalezy zapewni¢ o$wietlenie stanowisk pracy oraz rozmiescic tablice ostrzegawcze.

1.7.6 Zakres rob6t budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoélnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

1.7.6.1 Roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0m

- prace zwigzane z konstrukcjg stanu surowego — szalowanie i zbrojenie;

- prace zwigzane z wykonaniem pokrycia dachowego;

- prace zwigzane z realizacjg elewacji prowadzone z rusztowan budowlanych;
- prace zwigzane z konstrukcjg i wykonczeniem klatek schodowych;

- rézne prace prowadzone z drabin i pomostéw roboczych.

Wytyczne prowadzenia w/w prac;

- pracownicy wykonujacy w/w prace powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony indywidualnej;
- w rejonach prowadzenia prac na wysoko$ci nalezy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne wiasciwie je oznaczajac, a
przejscia prowadzace przez te strefy nalezy zabezpieczy¢ daszkami;
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- nalezy zapewni¢ sprzet pomocniczy niezbedny do realizacji zadan, taki jak drabiny o dostosowanej wysokosci,
rusztowania wewnetrzne oraz materiaty do wykonania zabezpieczen.

1.7.6.2 Zakres robét budowlanych, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

- roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°C;

Planowany termin zakoriczenia realizacji obiektu powoduje, Ze cze$¢ cyklu budowlanego bedzie prowadzona w zimie. Ro-
dzaj robdt budowlanych powinien zostac okreslony w harmonogramie przez Zarzadzajacego Budowg w takim zakresie, aby
zminimalizowa¢ konieczno$¢ wykonywania robdt na zewnatrz budynku w okresie zimowym.

1.7.7 Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych —
roboty, ktérych masa przekracza 1,0t

W trakcie realizacji inwestycji moga wystapi¢ opisane ponizej nastepujace prace zwigzane z montazem cigzkich elementow
0 masie powyzej 1t.:

- montaz elementdw instalacji wentylacji, klimatyzacii, co, ct, wl, wod-kan i ppoz. (centrale wentylacyjne, agregaty
chtodnicze, itp.);
- montaz elementdw instalacji elektrycznej (np. transformatory itp.).

1.8 INFORMACJE O DODATKOWYCH ZGODACH
Dla projektowanego budynku nie wymaga sie:

- odstepstw, o ktérych mowa w art. 9 ustawy;
- zg6d udzielonych w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpozarowe.

KONIEC CZESCI OPISOWE..
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Zat. 1 Oswiadczenie projektantow architektury

Warszawa, 28.01.2021 r.

OSWIADCZENIE
dotyczy: BUDYNEK MAGAZYNOWY NA DZ. NR EW. 203/35 W SIERAKOWIE
adres inwestycji: SIERAKOWO, DZ. NR EW. 203/35
inwestor: POLITECHNIKA WARSZAWSKA
adres inwestora: PLAC POLITECHNIKI 1, 00-611 WARSZAWA

Niniejszym o$wiadczamy, ze zataczony Projekt Budowlany pod tytutem:
BUDYNEK MAGAZYNOWY NA DZ. NR EW. 203/35 W SIERAKOWIE.

wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza: ARCHITEKTURA
Projektant: mgr inz. arch. Kasper Maczenski

projektant w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr.: MA/036/05

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Michat Kurzatkowski
projektant w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr.: MA/KK/055/02
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Zat. 2 Oswiadczenie projektantow konstrukcji

OSWIADCZENIE
dotyczy: BUDYNEK MAGAZYNOWY NA DZ. NR EW. 203/35 W SIERAKOWIE
adres inwestycji: SIERAKOWO, DZ. NR EW. 203/35
inwestor: POLITECHNIKA WARSZAWSKA
adres inwestora: PLAC POLITECHNIKI 1, 00-611 WARSZAWA

Niniejszym o$wiadczamy, ze zataczony Projekt Budowlany pod tytutem:
BUDYNEK MAGAZYNOWY NA DZ. NR EW. 203/35 W SIERAKOWIE.

wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza: KONSTRUKCJA:
Projektant: mgr inz. Krzysztof Wielgat
projektant w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr.: PDL/0082/PWBKb/18

Sprawdzajacy: mgr inz. Marcin Peukert
projektant w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr.:SLK/2841/POOK/10

Warszawa, 28.01.2021 r.
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Zat. 3 Oswiadczenie projektantéw instalacji sanitarnych

Warszawa, 28.01.2021 r.

OSWIADCZENIE
dotyczy: BUDYNEK MAGAZYNOWY NA DZ. NR EW. 203/35 W SIERAKOWIE
adres inwestycji: SIERAKOWO, DZ. NR EW. 203/35
inwestor: POLITECHNIKA WARSZAWSKA
adres inwestora: PLAC POLITECHNIKI 1, 00-611 WARSZAWA

Niniejszym o$wiadczamy, ze zataczony Projekt Budowlany pod tytutem:
BUDYNEK MAGAZYNOWY NA DZ. NR EW. 203/35 W SIERAKOWIE.

wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza: INSTALACJE SANITARNE
Projektant: mgr inz. Marta Chludzifiska
projektant w specjalno$ci instalacyjnej sanitarnej
nr upr.: MAZ/0523/PWOS/10

Sprawdzajacy: mgr inz. Grzegorz Andrych
projektant w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej
nr upr.: MAZ/0520/PWOS/10
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Zat. 4 Oswiadczenie projektantéw instalacji elektrycznych

Warszawa, 28.01.2021 r.

OSWIADCZENIE
dotyczy: BUDYNEK MAGAZYNOWY NA DZ. NR EW. 203/35 W SIERAKOWIE
adres inwestycji: SIERAKOWO, DZ. NR EW. 203/35
inwestor: POLITECHNIKA WARSZAWSKA
adres inwestora: PLAC POLITECHNIKI 1, 00-611 WARSZAWA

Niniejszym o$wiadczamy, ze zataczony Projekt Budowlany pod tytutem:
BUDYNEK MAGAZYNOWY NA DZ. NR EW. 203/35 W SIERAKOWIE.

wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant: mgr inz. Dominik Bek
projektant w specjalnosci instalacyjnej elektrycznej
nr upr.: MAZ/0412/PWOE/11

Sprawdzajacy: inz. Marcin Wasik
projektant w specjalnosci instalacyjnej elektrycznej
nr upr.: MAZ/0041/PWOE/10
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Zal.5

Kopia uprawnien projektanta

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Warszawa, dnia 5 grudnia 2005 roku
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow
ul. Madalinskiego 20, 02-513 Warszawa

numer sprawy: MA/KK/192/05
numer ewidencyjny uprawnien: MA/036/05

DECYZJA NR KK/051/05

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz.
959, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959, Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 959), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, Dz.U. z 2005 r.
Nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Dz.U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682), po
rozpatrzeniu wniosku i na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie oraz praktyke zawodowg, jak tez na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja Egzaminacyjna Mazowieckiej Okregowej
1zby Architektow :

stwierdza sie, ze

Pan magister inzynier architekt KASPER ZDZISLAW MACZENSKI
urodzony dnia 24.01.1974 roku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji niniejszej przystuguje
Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za po$rednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej,
ktora wydata decyzje. Odwolanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

Przewodniczacy OKK MOIA arch. Antoni Beill
Wiceprzewodniczgcy OKK MOIA arch. Edward Wysocki
Sekretarz OKK MOIA arch. Tomasz Bluszkowski \-—n%/\/l/\r_\
Cztonek OKK MOIA arch. Janusz Pachowski
Cztonek OKK MOIA arch. Andrzej Sowa
Cztonek OKK MOIA arch. Anna Wojterska - Talarcz / OVW’B'Q @
Cztonek OKK MOIA arch. Krzysztof Igor Zerostawski

Otrzymuija;

1. Whnioskodawca: Kasper Zdzistaw Maczenski

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
- Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb posiagiajacych uprawnienia budodne A
- Okregowa Rada Izby Architektow. < b

3. aa W ox



Zat. 6 Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby projektanta

g
gy
gmmﬁiﬁ:t

1 ZBA ARCHITEKETOW
RZLCEZYPOSPOLITE] POLSKIET

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Kasper Zdzistaw MACZENSKI
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/036/05,

jest wpisany na liste czlonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1787.

Czlonek czynny od: 31-01-2006 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-12-2020 r. Warszawa.
Zatwiadczenie jest waizne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1787-8F48-CEAD-875E-1563

Do FAwaErte w ninlejsrym radwisdczeniu modna sprawdzié podajac nr weryfikacyjmy
redwiadcrenis w publicenym serwisie Inbernetowym by Architekidw: www . izbaarchibekbow.pl
lub kontaktujse sie berpodrednio @ wiadciwg Okregows Irby Architektdw RP.
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Zat.7

Kopia uprawnien sprawdzajacego
7

/

~

KOMISJA KWALIFIKACYJINA

MAZOWIECKIEJ OKREGOWE]

IZBY ARCHITEKTOW

Nr ewid. uprawnien MA/KK/ 055 /02 Warszawa, dnia 27 grudnia 2002 r.
- DECYZJA Nr KK/066/02

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000t o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. Nr 5 z 2001 r. poz. 42) oraz
$ 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8
z 1995 r. poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku oraz na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodows jak tez na podstawie pozytywne] oceny
Z eg7aminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed komisja egzaminacyjna

NADAJE

magistrowi inzynierowi architektowi
Michalowi Jackowi Kurzatkowskiemu
ur. dnia 20 lipca 1971r.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z § 4 ust. 21 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczes stanowia
rowniez podstawe do sprawdzania projektéw budowianych w specjalnosci objets] tymi
uprawnieniami, sporzadzania projektéw zagospodarowania dzatki lub -terenu pehienia
nadzoru autorskiego oraz sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw
budowlanych. i
UZASADNIENIE
W zwiazku z potwierdzeniem przed Komisjg Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
Architektéw, posiadania przez Pana Michala Jacka Kurzatkowskiego wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnient budowlanych do
projektowania w specjalnodei architektonicznej oraz po uzyskaniu pozytywnego wymniku
Z egzaminu — orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej -Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw.

Przewodniczacy Komisii Kwalifikacyjnej
Mazowieckiej Okregowej Izby Architektdw

Ouzymujg:

1. Rada Mazowieckiej
Olkregowej lzby Architciddw

2. Gibwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa

3.2

mgr inz. arch. Antoni Beil]

Mazowiecka
Okregowa izba :ﬂ!‘rchitemélw
mmmmaﬁmuinma.-:du‘nmmmm

ﬁ’iikﬂ%fﬂaﬂﬂqu
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Zat. 8

Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby sprawdzajacego

fﬁfmﬁ&f}

1ZBA ARCHITERKTOW

RZLCEYPOSPOLITE] POLSKIET

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Michal Jacek KURZATKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA /KK /05502,

jest wpisany na liste czlonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-15440.

Czlonek czynny od: 21-10-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-09-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-05-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1540-YBF5-F63D-A7YC-7DAS

Dane mwarte w ninlejszym zadwisdcreniu mokna sprawdzié podajae nr werylikacyjny
zadwiadcrenia w publiczvymm serwisie Inbermetowym Izby Architekbdw: www . izbaarchibektow.pl
lub kontaktujae sie bezpodrednio 2 wiadclwg Okregowa Izha Architektéw RP,
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Zat. 9 Kopia uprawnien projektanta konstrukcji

FODLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIERCW
BUDCRIICTVA,

Bislysiok, daia 11 grodaia 2015 r.
POHIR.KK. TI31-TI132016718

DECYZIA

Ma podstawie art. 24 ust, 1 pki 2 wstawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samoregdach mmwodowyeh srchitekidw arae
indynieriw budownictwa (lekst jednolity: D, U, 2 2006 ¢ poz. 1725, 2 piéniejsgymi zmionami), ar. 12 ust 2,3
i plat 3, @r 14 ust, 1 pkt 2 estawy 2 dnia 7 lipes 1994 1, - Prawo bodowlane (iekst jednolity: Dz, U 2 2008 r
poz. 1202, ¢ phimicpsrymi zmionami} omz § 12 usi. | meporzgdeenia Minisiro Infrasmakiary | Rozwoje 2 dnia
1] wrrednga 2014 r. w sprawie samodmielnych funkeji teckniczech w budowiscraie (De U, poz 1278), po
irslabenin, #e zosindy spehmione wanunki w zakresie preygotowania mwodowego Oraz po zhakonia preez strong
egraminu na uprawnienia bedowlane 2 wynikiem poaytywnym, Komisia Kwalifikacyna Podlaskieg Okrggowe
lzby Indynierdw Budowniciws stwierdrs, i

Pan KRZYSZTOF WIELGAT

magister infyvnicr budowniciwas
urodrony dnias 21 kwictnia 1984 r. w Elku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/AO0OSZ/PWBKb/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci konstrukey jno-budowlane]

UZASADNIENIE
W rwigeku £ wwrpladaicnicm w calodci dalania strosy, na podetaic art. 107 § 4 ustiwy & dnia 14 crerwoa 1960 1, - Kodels
Poslgpowania admissdracyiadpo (e pdnobity: D 1. ¢ J00E r por. HEM, 2 phiniejsrymd rmianami), odsiepaje sie od
urzsdngra desyagi. faknes nadamych uprawesen wekazano na odwrosic decyzji

FOUCLZENIE

O ninigjseej decyzji shury odwolanic do Kefewe] Komisli Kwalifikacyjneg Polskie] Izby Intynienior Budomnictwa, £
podrednictwem Komish Kwelifikacyjne) Padlsbie) Dlrmpewe] Leby Inbynienss Badownictwa, w icminic 14 dni od daty joi
dorpoecnia. W makcle biegu terminu do waicsenia odwolanis stroea mede FrEeC sig pravwa 3o whitiicnia odwolasia wabe:
angan sdminkarach publicane), indry wydal decyzje. ¥ dnlem dorgerenls organiwd edminisrsci publicmej adwadirenia
omeecreniu sig prwea do walesicnls odwolanis preez onsnly e wires posopiwanii, decyrm e i ostalocns
| WL, £ SEnACF, b peonic nie peryshegupe praven do odwoleila s anl siangl do sede sdmizistracyincpo. Mic jost
maotlive shatecme enfnlgele odwinderenia o sraccreniu sig prawa do wiissienia edwalesis

I, Preswodnicesey Komesi Kwalifiacyias) POIIR s
drint mg.-;:f Falkowski . k""“"f’;"f’
1, Pasiepoa Frecwodnicrcego Komisji Kwalifiac g PR V;F

g k. Mok Gwiardowsh

3 Sekretare Komish Kwalifscyee) POUD
mgr ink. Wojclech Sadowsli

4 Crionek Komesji Ewalifikacygne) POIITE
mgr ind. Deresr Kiluk
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Zat. 10

Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby projektanta konstrukcji

—= INZYMWIEEQW

f’{}ﬁ( IUDONHICTWA

Zaswiadczenie
© Rumerze weryTi KBcyjyrC

PDL-USS-YIZ-XNN *

Pan Krzyszrof Wielgat o numerze ewidencyjrym PDL/B0O/0013/19

adres zamieszkania ul. Wierzbowa 6, 16-010 Wasilkow

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe]j lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-21 roku przez:

‘Wojoech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.
|Zgodni= art. 3 ust 2 ustawy  dnia 15 wroesnia 2001 r. o podpisie elsktronicenym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

ﬂdtlmnqupﬂhm hcq:m:m'rgrn podpizem icznym weryfil ym przy pomocy wainego kwalifibowanego certyfiksty sy
mumm:pudi:glqdemmpmmp:h dalumentom opebrzonym podpisami wiasnorgoomymi.)

j& poprewmosd darych w niniejszym mnmlumwm:m POATIOCE NUITETU w:qﬁm-qmnmmm
stronie Polsioe] lzby Indynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontsktujgc sig z biurem wiasciwej Olregowej Izby InZynierow
Budownictwn.
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Zat. 11

Kopia uprawnien sprawdzajacego konstrukcji

S L &4 8 K A
ODKREGOWA

| Zz B A

WL

INZYMNIEROW

BUDOWHNICTWA

SLK/OKKST131/2841/09 Katowice, dnia 20 maja 2010 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz U z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poZn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 iust 2, art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(DzU. z 2006 r. Nr 158, poz. 1118 z pdZn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdin. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLOIB
nadaje
Panu(i) Marcinowi Peukert

Inz. budownictwa
ur. dnia 31 marca 1978 w Bytomiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2841/POOKM0

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Marcin Peukert posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskalia) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane = podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkdw wiasciwe] izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejsze| decyzji stuzy cdwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierdw Budownichwa
w Warszawie, za posrednictwern Okregows) Komisji Kwalifikacyjnej SLOIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jg dorgczenia.

Otrzymuja;

1. Pan{i) Marcin Peukert
Pszczynska 42 A7
44-100 Gliwice

2 Okregowa Rada lzby

3. Giowny Inspektor

Madzoru Budowlanego
4 ala.

Skiad orzekajacy OKK

-

1. " JF I T

Mgr inz. Piotr Szatkowski
, éﬁ/mg/
Mgr ihz. Bolegtaw Jurkiewicz

L1

—
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 15 rozporzgdzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan(i) Marcin Peukert jest uprawniony(a) w specialnosci konstrukeyjno

- budowlanej do

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projekitu  architektoniczno
budowlanego, w odniesieniu do konstrukeji obiektu,

sporzadzania projektu  zagospodarowania dziatki lub  terenu, w zakresie specjalnosc
konstrukcyjno-budowlanej, z wylgczeniem projektow zagospodarowania dziatki lub  terenu
obejmujacych budynki,

sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych

bez ograniczen.

PRZIEWODNICZACY

OKREGOWE] KOMIS)| KWALIFIKACY JME

Siasiie) Ok €] lztoy Indymuiriw Budownictwa
A Y S

* mgr'ini. Piotr SZATROWSKI
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Zat. 12

Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby sprawdzajacego konstrukcji

== INZYMNIEFOW

f’{}ﬁr IUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
© Rum erze werytikacyjmyTe

PDL-DYL-D7G-9C3 *

Pan Marcin Andrzej Peukert o numerze ewidencyjnym PDL/BO/006E/13

adres zamieszkania ul. Antoniukowska 22 Af38, 15-845 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilmej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2020-12-01 do 2021-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-16 roku przez:

Wojdech Kaminsk, Przewodniczacy Rady Podlaskie] Okregowej Izby Infyniercw Budownictwa.
|Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy = dnim 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicznym (Dz. U. 2004 Hr £30 poz. 1430) dane w pastad

-e!el:t.rmiﬂnq'npum beq:uem'r!m podpizem icznym weryfik ¥y przy pomocy wainego kwalificowsnego certytikste sy
rownowaine pod wigkpdem siutkow prawnych dolumentom opatrzonym podpisami winsnorgcomymi.)

. ja poprEwnogc damych w niniejsTym zaswisdoeniu modna sprawdzsic za pomocy numery weryfiaoinesn mewindoenia m
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictws www.piib.org.pl lub kontakiujgc sig z biurem winsciwej Olregowej Izby InZynieraw
Budownictam.

Str. 31



Zat. 13

Kopia uprawnien projektanta instalacji sanitarnych

SUDOWNICTWA

sygn. akt MAZ/T131-7132/ 550 /10 /S Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z poZn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,31 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst

jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 23 ust. | rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Pani Marcie Magdalenie Chludzinskiej
magister inzynier
urodzonej dnia 20 listopada 1981 roku w Warszawie, corce Wojciecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0523/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoseig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technieznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzvmania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

11. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
sporzadzania projektu  zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyZzej wymienionej
specjalnosci.

ITI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne. wentylacyjne, gazowe. wodociggowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie = art. 12 ust. 7 wustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykomywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowad=onego przez Gldownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkaw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzvnierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izhy
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy /m e

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek = \.N.W/ i R R
el W
2/ mgr inZ Irena Churska veevesosriih ol \/ N

3/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski ﬁ;eg,({&’,e@_/

Otrzymuja:
|. Pani Marta Magdalena Chludzinska
ul. Wawozowa 28 m. 38
02-796 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa

Str. 33



Zat. 14  Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby projektanta instalacji sanitarnych

—® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-V15-VQU-HGF *

Pani MARTA MAGDALENA CHLUDZINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0059/11

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Zat. 15

B

Kopia uprawnien sprawdzajacego instalacji sanitarnych

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I o S
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt MAZ/7131-7132/ 548 /10 /S Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. |
Pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowicckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwas:
nadaje
Panu Grzegorzowi Adamowi Andrych
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 20 kwietnia 1979 roku w Warszawie, synowi Romana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0520/PWO0OS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegbélowy zakres uprawnieni

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymicniona specjalnoécig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art, 62 ust. 51 6.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

I1IL. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesic budowy
lub remontu,
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykomywania samodsielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budowniciwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej [zby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgey
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Zygmunt Garwolinaski

Otrzymuja:
l. Pan Grzegorz Adam Andrych
ul. Bruzdowa 89B
02-991 Warszawa
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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Zal. 16  Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby sprawdzajacego instalacji sanitarnych

@& POLSEKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 AL 2 e yFIk Aty i

MAZ -5V E-VGEL-AMG *

Fan GRZEGORZ ADAM ANDRYCH o numerze ewidenoyjnym M&ZA5/0057/11
adres zamieszkania ul. BEUZDOWA 89 B, 02-9970 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] 1zby Insynier dw Budownictwa i posiada wymagane
uhezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilne|.

Minigfzze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022 -01-31.

Zastwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priv pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-01-11 roku prze::

Eorman Lulis, Przewodniczgey Rady Mazowieckie] Okregowe] [zBy Indynierdw Budownictwa.

1Zgodne art. 5 ust 2 ustawey 2 dnE 18 wizedmia 2001 1. 0 padpisk alaktronsanym |02, U 2001 i 130 pox. 1450] dana W postacl

alaitrankana) apatiaone bazpacarem padprsam abaktemeany m o ryfilons mem pray pormaory waznaga b lfikew anago catyfikatu =5
idenaneazng pod waghdam skut ke pravwenyeh dakuma mtom apatizany m pod piea sl asnaacanym.|

* daryfikacy paprawnodor dape hee ninaEaym 2atatiadoianiu Mmazna sprawedaid 2a pamocy numar o ryfikacy nego 2adwiadoana na
stranw Polshig) by Inzenierda Budow nictea s pribeoig. pl lub kantaktuge s 2 bioram wladone) Okragowa) by Inzynierdw
BiLichon i Tva .

--m-l.-rrr
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Zat. 17

N3~

Kopia uprawnien projektanta instalacji elektrycznych

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 535 /11 /E Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Dominikowi Bek
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 14 kwietnia 1981 roku w m. Nowy Dwér Mazowiecki, synowi Jézefa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0412 /PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budoewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegolowy zakres uprawnien
1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie

objetym wyzej wymieniona specjalnos$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Dominik Bek
ul. Zorzy 4
05-123 Olszewnica Stara
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

Str. 39



Zat. 18  Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby projektanta instalacji elektrycznych

@ POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O nL 2 e rgfIka e o

MAZ-DTI-MSK-2ND *

Fan DOMINIK BEK o numerze ewidencyjrynn WMAZ/IE/0115/12
adres zamieszkania ul. ZORZY 4, 05-123 OLSZEWNICA STARA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Minigjzze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zafwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2020-03-04 roku prae::

Eoran Lulis, Przewodniczgey Rady Mazowieckie] Okregowe] [zby Indynierdw Budownictwa,

12godne art. 5 ust 2 ustawey 2 dia LB wrzadni 2001 1. o podpisi 2 lektroneanym |02, U, 2001 Wi 130 poz. 1450 dana W postadl

alaktronkana) opatizona baaprcanym podpisam abaktrooneany m wa cyfilkomeamy m pray pamaly waznaga bealfikowanago catyfikatu 25
i navazng pad wag ladam skutkdw prawnych dokumantom apatrzany m pod pieam il asnoc anym .|

* waryfikacy poprawncaor dame b nintaprym 2atwiadca niu mazna sprawedaid 23 pamacy numaruea ryfikacy) nago aadwiadoane na

stronie Falskia) by Inzynerde Budow nictita st piib.oeg.pl lub kontaktuge =i 2 biuram wlasonea) Okeggawa) by Inaymard
Biuchon nike s .

r-m—lprn

Str. 40



Zat. 19

Kopia uprawnien sprawdzajacego instalacji elektrycznych

[ MAZOWIECKA

DKREGOWA
i 2 B
l\NZVNIEROW
“4 BUDOWNICTWA

sven. akt. MAZ/7131-7132/ 147 /10 /E Warszawa, dnia 2| czerwea 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 7 dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inZzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péan. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 1 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Marcinowi Wasikowi
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 14 stycznia 1980 roku w Kozienicach, synowi Adama

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0041 /PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegolowy zakres uprawnien

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetvm wyzej wymieniona specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwieinia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnodei.
ITL. Na mocy § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglegdnieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie =z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykemwania samodzielmyeh funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego refestru, prowadzonego przez Gldwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolunie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izhy Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowey Izby
Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Skiad Orzekajacy
I/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz, Irena Churska
3/ mgr inz, Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Wasik
ul. Marii Skiodowskiej — Curie 2 m. 5
26-900 Kozienice
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.af
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Zat. 20  Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby sprawdzajacego instalacji elektrycznych

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

@ numarza e yfIkacyny m:

Ma&Z-UHI-MO3-175 *

Fan MARCIN WASIK o numerze ewlidencymym MAZ/IE/0588/10

adres zamieszkania ul. MARN SKEODOWSKIE)-CURIE 2/5, 26-0900 KOZIENICE

Jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] 1zby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilng].

Minig[sze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pommocy wainego kwalifikewanego certyfikatu w dnio 2020-07-23 roku przez:

Eoman Lulis, Przewodniczgey Eady Mazowieckie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictowa.

|2gaddne art. & ust 2 ustawey 2 dnig 1B wrzadia 2001 1. o padpize 2 laktroneanym |02, U 2001 ki 130 po2. 1450 dane W postad
alaktronang] apatizona bazpeearem podpisar ab bty m e PpfIkoa ry M przy pomony waznaga ke lfikow anagao cayfikatu 53
i ncneaing poed weag backa e kot kdee pravtpch dokumantam opatr oy m pod pEa e edas norgl e

* opdarvfikacy poprawnodo dane b ninaEaym 2ataiados niu mazna spravedaid 2a pamocy numerusee ryfikacy nego 2asaiadoana na
strania Polzkia) by Inzenside Bodow nicteea e priboeg.pl lub kantaktuge se 2 bioram wladonea) Obrg gowa) by Inzy nerda
Eiuncdony mic b

o |t
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Rzut parteru, skala 1:100........cciiiiiecccee ettt bbb AB.02.01
RZut dachu, SKala 1:100 ..ottt AB.02.02
Przekroje, SKala 1:100 ........cireeeiece st AB.03.01
Elewacja potudniowa i elewacja wschodnia, skala 1:100 ..o AB.04.01
Elewacja pdtnocna i elewacja zachodnia, skala 1:100 ..o AB.04.02
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