+1.60

AD—d1

16.73
Dhd5 Vi i i i i
blacha trapezowa . .
z powlokq i i
antykondensacyjng
] H il H O
EL-m5

blacha trapezowa

|
g

Dz4

drzwi wejsciowe

NZ-d3
chodnik

M1 ‘H—‘

stup

<

stup gtéwny

e L
+~—IPE200 1 HEA180

i — —

stalowy wigzar kratowy

]

Crod

[l B
]

NZ-o1

Crod i
=K1 [ =K1 |

=K1 [

=K1 |

belka podwalinowa

krata kompensacyj
spod h=40cm | |

krata kompensa
spdd h=40cm

krata kompensacyj
spdd h=40cm

10.00=116.22

krata kompensa
spdd h=40cm

C|

jna

[Z-w1

drabina na dach

opaska drenazowa

izolacja przeciwwodna

DA-d5

blacha trapezowa
z powlokq
antykondensacyjnq

EL-02
obrdbka blacharska

AD—|'2+%7
e H
rura spustowa .
EL-mS
blacha trapezowa

AD-r2 i

spdd kolanka

20cm nad terenem
NZ-o1

opaska drenazowa N
1Z-w1

izolacja przeciwwodna
[Z-w2

izolacja przeciwwodng1

PJB
—

EL-02

kalenica

AD-k1

kominek wentylacyjny

platew
stalowy wigzar kratowy
ptatew okapowa
stup gtéwny
—————— HEA180
EL-k1
krata kompensacyjna
spdd h=40cm
betonowa belka podwalinowa
zelbetowa stopa fundamentowa

K

SCIANY | FUNDAMENTY
Konstrukcja scian wg projektu
technicznego konstrukeji

Fundamenty wg projektu technicznego

konstrukeji
Konstrukcja stalowa wg projektu
technicznego konstrukeji

<Ko

495.2

AD—f1

ogniwa fotowoltaiczne
DA-d5

okap 4cm

EL-02
obrébka blacharska
AD-r2
rynna

+5.375
AD-r2

rura spustowa

— E-02
obrébka blacharska zadaszenia bramy
/wSporniki do mocowania szyn bramy BR-03
1L wg projektu technicznego konstrukcji
el
I~ w4
BR-03
NZ—=b1 brama przesdwna
zelbetowy element posadzki - — NZ—d2
z_prowadnicami_bramy S nawierzchnia placu
PW-w5
posadzka wewngtrzna

DACHY

DA-d5

blacha trapezowa T35 gr.0.7mm
z powlokg antykondensacyjnq
konstrukcja stalowa (wg tomu K)

PW-w5

ELEWACJA

EL-md

blacha trapezowa T20 gr.0.5mm
konstrukcja stalowa (wg tomu K)

POSADZKI WEWNETRZNE

kostka bet. gr.bem

podsypka piaskowo—cementowa gr.5cm
przekrusz betonowy gr.10cm
podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr.15cm

POSADZKI ZEWNETRZNE
NZ-o1
opaska drenazowa

NZ-d2

kostka bet. gr.8cm

podsypka piaskowo—cementowa gr.5cm
podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr.15cm
podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr.15cm

NZ-d3
chodnik z betonowych

‘ korytko odwadnienia liniowego

UWAGA:
wszystkie elementy budynku
nierozprzestrzeniajqce ognia (NRO)

plyt prefabrykowanych
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