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I. CZĘŚĆ OPISOWA  

I.1 WSTĘP  

I.1.1 Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania działki dla budynku magazynowego na działce nr ew. 203/35 w 
Sierakowie.  

Na działce inwestycyjnej trwa budowa budynku biurowego z częścią magazynową zgodnie z pozwoleniem na budowę decy-
zją nr 95/2017 z dn. 12.04.2017 r. 

Adres inwestycji: Sierakowo, dz. nr ew. 203/35. 

I.1.2 Podstawa opracowania 
Projekt wykonano w biurze architektonicznym BAZA Architekci na zlecenie Politechniki Warszawskiej. 

NINIEJSZY PROJEKT WYKONANY ZOSTAŁ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PLANEM MIESCOWYM (UCHWAŁA NR 
XXI/148/08RADY GMINY W PRZASNYSZU Z DNIA 20 MAJA 2008 ROKU) ORAZ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZE-
PISAMI PRAWA BUDOWLANEGO, POLSKICH NORM, ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ I SZTUKI BUDOWLANEJ. 

I.1.3 Inwestor 
Inwestorem jest POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Plac Politechniki 1, 00-611 Warszawa. 

I.2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

I.2.1 Działka 
Inwestycja znajduje się przy projektowanej ulicy w Sierakowie na działce nr ew. 203/35. 

Działka jest nieutwardzona, porośnięta trawą.  

Na działce inwestycyjnej trwa budowa budynku biurowego z częścią magazynową zgodnie z pozwoleniem na budowę decy-
zją nr 95/2017 z dn. 12.04.2017 r. 

Na terenie nie znajdują się żadne obiekty przeznaczone do rozbiórki. 

Od strony północnej działka graniczy z działką nr ew. 203/34. 
Od strony wschodniej działka graniczy z działką nr ew. 203/26.  
Od strony południowej działka graniczy z działką nr ew. 203/36. 
Od strony zachodniej działka graniczy z działką drogową nr ew. 203/129. 

I.2.2 Infrastruktura techniczna 
I.2.2.1 Sieci sanitarne 

Na działce istnieją następujące przyłącza prowadzące do budynku biurowego będącego w budowie: 

− przyłącze wodne,  
− przyłącze kanalizacji sanitarnej. 

Na działce istnieje następujące przyłącze prowadzące do budynku biurowego będącego w budowie oraz do terenu utwar-
dzonego: 

− przyłącze kanalizacji deszczowej. 

I.2.2.2 Sieć elektroenergetyczna 

Na działce istnieją następujące przyłącza prowadzące do budynku biurowego będącego w budowie: 

− przyłącze energetyczne.  

I.2.2.3 Sieć teletechniczna 

− projektowany budynek będzie połączony z budynkiem biurowym poprzez kanalizację teletechniczną.    
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I.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU  

I.3.1 Informacje podstawowe 
I.3.1.1 Usytuowanie budynku na działce 

Projektowany budynek mieści się przy projektowanym placu w Sierakowie na działce nr ew. 203/35. 

Budynek projektuje się na rzucie prostokątnym. Od strony południowej (od strony placu) projektuje się bramę, od strony 
zachodniej, w ścianie szczytowej, projektuje się wejście. 

Budynek stoi w odległości nie mniejszej niż 4 m od granic działki do ścian z oknami i nie mniejszej niż 3 m od granic działki 
do ścian bez okien. 

Budynek stoi w odległości większej niż 20m od budynku będącego w trakcie budowy. 

I.3.1.2 Projektowany sposób zagospodarowania działki 

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego budynku zostaną wykonane chodniki, drogi, plac manewrowy, miejsca posto-
jowe oraz tereny zielone. 

I.3.1.3 Śmietnik 

Zgodnie z pozwoleniem na budowę decyzją nr 95/2017 z dn. 12.04.2017 r, na działce zaprojektowano śmietnik jako wolno-
stojącą zadaszoną wiatę w ogrodzeniu przy ulicy z dostępem z zewnątrz. Zapewniono miejsce na selektywną zbiórkę odpa-
dów. W budynku będącym w trakcie budowy oraz w budynku projektowanym nie przewiduje się występowania jarzeniówek, 
dlatego też nie projektuje się na nie specjalnego pojemnika. 

Zaprojektowano śmietnik mieszczący co najmniej 3 pojemniki o pojemności 1100 l. Śmietnik ten będzie obsługiwał zarówno 
budynek będący w trakcie budowy jak i budynek projektowany. 

I.3.2 Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 
Na dachu projektowanego budynku przewiduje się montaż paneli fotowoltaicznych. 

I.3.3 Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 
W projektowanym budynku nie projektuje się instalacji kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z dachu budynku oraz z wpustu 
liniowego zlokalizowanego wzdłuż bramy do budynku odprowadzane będą częściowo do istniejącej studzienki kanalizacji 
deszczowej znajdującej się na działce inwestora, a częściowo (z połowy dachu) na teren zielony znajdujący się z tyłu budyn-
ku. Wody opadowe odprowadzane z dachów i terenów utwardzonych przed wprowadzeniem do sieci zostaną podczyszczo-
ne w separatorze ropopochodnych zlokalizowanym na działce inwestora. 

I.3.4 Układ komunikacyjny 
I.3.4.1 Ogólne informacje dotyczące układu komunikacyjnego 

Główny wjazd i wejście na działkę zaprojektowano od strony zachodniej, od projektowanej ulicy znajdującej się na działce 
drogowej nr ew. 203/129. 

Tuż przy wjeździe zaprojektowano parking (16 mp w tym dwa dla osób niepełnosprawnych) dla pracowników i gości oraz 
wolnostojący śmietnik. Od strony północnej zaprojektowano plac wewnętrzny. Dodatkowo przy wejściu do budynku będące-
go w trakcie budowy zaprojektowano 8 stojaków na rowery.  

I.3.4.2 Miejsca postojowe 

Obliczenie wymaganej ilości miejsc postojowych. 
Powierzchnia magazynowa w projektowanym budynku wynosi 457,74 m2. 
Powierzchnia magazynowa podstawowa budynku będącego w trakcie budowy wynosi 99,30 m2.  
Zgodnie z planem wymagane są 2 mp do 500 m2 powierzchni magazynowej, przy powierzchni większej, dodatkowo 1 miej-
sce postojowe na każde rozpoczęte 200 m2 powierzchni użytkowej. Wymagane 3 mp. 
 
Powierzchnia biurowa podstawowa w budynku będącego w trakcie budowy wynosi wynosi 96,64 m2. Zgodnie z planem 
wymagane jest 30 – 45 mp na 1000 m2 
      

Łączna wymagana liczba miejsc postojowych wynosi (3+4) .............................................................................. 7 mp 
Projektowana ilość miejsc postojowych ............................................................................................................ 16 mp 
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Liczba stojaków rowerowych ............................................................................................................................. 8 szt. 
Dodatkowo w budynku będącym w trakcie budowy znajduje się garaż na 1 samochód. 
 

I.3.5 Sposób dostępu do drogi publicznej 
Bezpośredni dostęp do drogi publicznej znajdującej się na działce drogowej nr ew. 203/129 umożliwia wjazd i wejście na 
działkę, które zaprojektowano od strony zachodniej.  

I.3.6 Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 
I.3.6.1 Woda 

Projektowany budynek nie będzie zaopatrzony w wodę. 

Na działce istnieje przyłącze wodne do budynku będącego w trakcie budowy zgodnie z pozwoleniem na budowę decyzją nr 
95/2017 z dn. 12.04.2017 r. 

I.3.6.2 Kanalizacja sanitarna 

Projektowany budynek nie będzie zaopatrzony w kanalizację sanitarną. 

Na działce istnieje przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku będącego w trakcie budowy zgodnie z pozwoleniem na bu-
dowę decyzją nr 95/2017 z dn. 12.04.2017 r. 

I.3.6.3 Kanalizacja deszczowa 

Wody deszczowe z połaci dachowych będą odprowadzane częściowo bezpośrednio na teren działki, a częściowo do istnie-
jącej studzienki kanalizacji deszczowej na terenie działki. 

I.3.6.4 Energia elektryczna 

Budynek będzie zaopatrzony w energię elektryczną z wewnętrznej sieci z budynku biurowego będącego w trakcie budowy, 
zgodnie z pozwoleniem na budowę decyzją nr 95/2017 z dn. 12.04.2017 r. Ponadto w budynku projektuje się instalację 
fotowoltaiczną. 

I.3.6.5 Oświetlenie otoczenia budynku 

Zakłada się oświetlenie chodników i dróg na terenie działki inwestycyjnej. 

I.3.7 Ukształtowanie terenu i układ zieleni 
Projekt przewiduje zachowanie w dużej mierze istniejącego, naturalnego ukształtowania terenu. Lokalnie przy budynkach 
projektuje się niwelacje terenu w celu uformowania spadków terenu od budynków a także formuje się spadki terenów utwar-
dzonych w celu odprowadzania wód opadowych. Na działce będzie urządzona zieleń ozdobna w formie trawników. 

I.4 ZESTAWIENIA 

I.4.1 Bilans powierzchni działki 
Powierzchnia działki: ............................................................................................................................... 5052.00 m2 
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku ................................................................................... 459.98 m2 

Powierzchnia zabudowy budynku będącego w trakcie budowy ................................................................ 300.88 m2 
Powierzchnia całkowita projektowanego budynku ..................................................................................... 459.98 m2 
Powierzchnia całkowita budynku będącego w trakcie budowy .................................................................. 588.08 m2 
Wskaźnik intensywności zabudowy ................................................................................................................... 0.207 
Dopuszczalny maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy ......................................................................... 1.00 
 
pow. terenów utwardzonych (dróg, parkingów, placów i chodników) ...................................................... 1525.00 m2 
 
pow. biologicznie czynna na gruncie rodzimym....................................................................................... 2779.00 m2 
wsp. pow. biologicznie czynnej / pow. działki .................................................................................................... 55 % 
dopuszczalny min. wsp. pow. biologicznie czynnej / pow. działki ................................................................. 20.00 % 

I.4.2 Ogólne dane liczbowe projektowanego budynku 
Ilość kondygnacji podziemnych: ............................................................................................................................... 0 
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Ilość kondygnacji naziemnych: ................................................................................................................................. 1 
Wysokość budynku (kalenicy): ........................................................................................................................ 6,75 m 
Geometria dachu:  ....................................................................................... dach dwuspadowy, kąt nachylenia 10st 

I.4.3 Zestawienie powierzchni dla budynku 
powierzchnia zabudowy:............................................................................................................................ 459.98 m2 
powierzchnia całkowita (wg PN-ISO 9836: 2015-12): ............................................................................... 459.98 m2 
powierzchnia użytkowa (wg PN-ISO 9836: 2015-12): ............................................................................... 450.96 m2 
kubatura brutto:......................................................................................................................................... 2 783.0 m3 

I.5 INFORMACJE I DANE 

I.5.1 Rodzaj ograniczeń lub zakazów wynikających z aktu prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabu-
dowy 
Działka będąca przedmiotem opracowania znajduje się na terenie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Przasnysz. Dla obszaru P/S/U2-1, na którym znajduje się działka ustala się: 

− przeznaczenie podstawowe – teren produkcyjny, teren składów, magazynów, wraz z urządzeniami towarzyszą-
cymi, niezbędnymi do jego funkcjonowania i zielenią; 

− przeznaczenie uzupełniające – biura związane z obsługą funkcji podstawowej; 
− dla funkcji związanej z przeznaczeniem podstawowym dopuszcza się działalność uciążliwą, dla której sporzą-

dzenie raportu oddziaływania na środowisko może być wymagane; 
− warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

− dopuszcza się realizację budynków przemysłowych, magazynowych, gospodarczych i garażowych, 
związanych z przeznaczeniem terenu ustalonym; 

− zakaz budowy budynków mieszkalnych, za wyjątkiem mieszkań służbowych, wbudowanych w obiekt 
biurowy; 

− linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu; 
− minimalna powierzchnia działki 5000 m2; 
− dopuszczalna wysokość zabudowy produkcyjnej, magazynowej, usługowej i biurowej do 15 m; 
− maksymalna wysokość kominów, masztów antenowych, urządzeń technologicznych nie może być 

wyższa niż 120 m; 
− maksymalna ilość kondygnacji naziemnych zabudowy produkcyjnej, magazynowej, zgodnie z warun-

kami technologicznymi obsługi instalacji; 
− maksymalna ilość kondygnacji naziemnych zabudowy biurowej – 3; 
− rodzaj dachu - nie określa się; 
− kolorystyka elewacji ścian zewnętrznych - nie określa się; 
− kolorystyka dachów - nie określa się; 
− minimalna powierzchnia czynna biologicznie na działce budowlanej – 20% powierzchni działki; 
− maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1.0; 
− dopuszczalna wysokość ogrodzenia - nie określa się; 
− od strony dróg zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, za wyjątkiem pre-

fabrykowanych elementów do budowy słupów i podmurówek; 
− warunki parkingowe zgodnie z ustaleniami ogólnymi: 

− dla przemysłu 30-40 miejsc postojowych / 100 zatrudnionych; 
− dla biur i administracji 30 – 45 miejsc postojowych / 1000m2 powierzchni użytkowej; 
− dla handlu i usług 20 – 40 miejsc postojowych / 1000m2 powierzchni użytkowej; 
− dla magazynów i hurtowni – 2 miejsca postojowe dla obiektów do 500 m2 powierzchni użytkowej, 

przy powierzchni większej, dodatkowo 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 200 m2 powierzchni 
użytkowej; 

− ustala się nakaz realizowania na terenie własnym każdej inwestycji stanowisk postojowych dla rowe-
rów w liczbie minimum 1 miejsce dla roweru na każde 5 miejsc dla samochodów.  

− zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną z preferencją gatunków rodzimych. 
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I.5.2 Informacja o wpisaniu działki do rejestru zabytków 
Działka ani teren nie figurują w rejestrze zabytków. Zamierzenie jest realizowane na obszarze, który nie jest objęty ochroną 
konserwatorską. 

I.5.3 Wpływ eksploatacji górniczej 
Teren, na którym jest położona działka znajduje się po za zasięgiem wpływu eksploatacji górniczej. 

I.5.4 Informacje i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrożeń dla środowiska 
I.5.4.1 Zapotrzebowanie na wodę oraz ilość ścieków, jakość wody i ścieków. 

− Zapotrzebowanie na wodę do picia i na potrzeby gospodarcze budynku wynosi:  

W budynku nie projektuje się instalacji wodnej 

− Ścieki deszczowe z budynku. 

Ścieki deszczowe z budynku odprowadzane będą grawitacyjnie rurami spustowymi prowadzonymi po ścianach zewnętrz-
nych budynku na teren i do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej na terenie działki. 

Ścieki deszczowe z terenów utwardzonych odprowadzane będą wpustami ulicznymi. 

Odprowadzane ścieki nie będą zawierać twardego osadu, śmieci, gruzu, piasku, żwiru, popiołu ani produktów, które wskutek 
swego składu chemicznego lub temperatury mogłyby uszkodzić przewody, powodować zagrożenie wybuchem lub pożarem, 
działać szkodliwie na ich trwałość albo wpływać szkodliwie na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników eksploatacji sieci. 

I.5.4.2 Emisja hałasu. 

Wentylacja grawitacyjna powoduje, że poziom emisji hałasu mieścił się w dopuszczalnych granicach ciśnienia akustycznego 
na granicy działki. 

I.5.4.3 Emisja zanieczyszczeń. 

Budynek nie jest ogrzewany Nie przewiduje się emisji do środowiska zanieczyszczeń związanych z wytwarzaniem ciepła. 

I.5.4.4 Podsumowanie. 

Nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska wynikających z realizacji inwestycji. 

Zamierzenie inwestycyjne nie zalicza się również do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego ze wzglę-
du na ilość miejsc postojowych. 
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I.6 WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ BUDYNKU 
I.6.1 Wstęp 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 
203/35 w Sierakowie. 

I.6.2 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji 
Wysokość budynku wynosi 6,75 m. 

Do kwalifikacji pod względem wysokości budynku przyjmujemy jego wysokość od poziomu terenu przy najniżej położonym 
wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej płaszczyzny stropu bądź najwyżej 
położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją 
osłaniającej, albo do najwyżej położonej górnej powierzchni innego przekrycia.  

Budynek zakwalifikowany jest do grupy budynków niskich tzn. o wysokości poniżej 12m. 

Liczba poziomów nadziemnych – 1. 

Liczba poziomów podziemnych – 0. 

Parametry liczbowe budynku: 

powierzchnia zabudowy    459.98 m2  
powierzchnia całkowita     459.98 m2 
powierzchnia użytkowa     450.96 m2 
kubatura brutto     2 783.0 m3 

I.6.3 Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych poża-
rowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów 
przyjętych do celów projektowych 
W obiekcie nie przewiduje się magazynowania substancji palnych oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo.  

W budynku przewiduje się jedno pomieszczenie magazynowe.  

Ewentualne ciecze palne jak alkohole, rozpuszczalniki itp., których temperatura zapłonu wynosi poniżej 550C, przechowywa-
ne będą wyłącznie w szczelnych, zamkniętych opakowaniach fabrycznych. Ilość cieczy palnych o temperaturze zapłonu 
poniżej 550C nie powoduje zwiększenia gęstości obciążenia ogniowego powyżej wartości 500MJ/m2. 

Nie przewiduje się na obecnym etapie możliwości magazynowania materiałów niebezpiecznych pożarowo jak gazy, czy 
materiały pirotechniczne. Ewentualne niewielkie ilości cieczy łatwo zapalnych (rozpuszczalniki, alkohole, itp). przechowywa-
ne będą w szczelnych naczyniach, zabezpieczonych przed stłuczeniem.  

I.6.4 Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, 
których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń 
Budynek kwalifikowany jest do kategorii produkcyjno-magazynowej PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2.  
Nie przewiduje się pomieszczeń w których może przebywać ponad 50 osób jednocześnie. 

Nie przewiduje się pomieszczenia na pobyt ludzi w rozumieniu Warunków Technicznych. 

Przewiduje się czasowe przebywanie do 20 osób w pomieszczeniu. 

I.6.5 Przewidywana gęstości obciążenia ogniowego; 
Przyjmuje się, że gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniu magazynowym, nie przekroczy wartości 500 MJ/m2.  

W hangarze przewiduje się, że będą magazynowane: 

-Przyczepa lekka do wożenia szybowców, DMC 750 kg, konstrukcja stalowo-drewniano-kompozytowa, masa własna ok 200-
300 kg? 
-Szybowiec kompozytowy o masie do 350 kg 
-Drony kompozytowe do masy 5kg, napęd elektryczny, akumulatory Litowo-Polimerowe ok. 10Ah - ok 8 zestawów 
-Drony kompozytowe do masy 25 kg, napęd elektryczny, akumulatory Litowo-Polimerowe ok. 16Ah - ok 4 zestawów 
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I.6.6 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 
W analizowanym obiekcie oraz na terenie do niego przyległym, nie przewiduje się magazynowania materiałów mogących 
wytworzyć mieszaniny wybuchowe, jak również prowadzenia procesów technologicznych z użyciem tego typu materiałów. 
Nie występuje zatem konieczność dokonywania oceny zagrożenia wybuchem. 

I.6.7 Klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elemen-
tów budowlanych. 
Budynek niski, zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi PM do 500 MJ/m2, zaprojektowano w klasie odporności pożarowej E.  

Poszczególne elementy budynku, nie muszą posiadać klasy odporności pożarowej, zgodnie z przedstawianą poniżej tabelą: 

Klasa odporności 
pożarowej budyn-
ku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku4) 

 główna konstruk-
cja nośna 

konstrukcja 
dachu strop1) Ściana zewnętrz-

na1),2) 
ściana we-
wnętrzna1) 

przekrycie 
dachu3) 

E (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Oznaczenia w tabeli: 
R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów 
budynku, 
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 
(-) - nie stawia się wymagań. 
1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wyma-
gań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 
2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 
3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci 
dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni. 
4) klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 

Zaprojektowane elementy budynku spełniają wymagania w zakresie nierozprzestrzeniania ognia (wszystkie elementy bu-
dynku NRO). Dach nie jest ocieplony. W przypadku ewentualnego ocieplania dachu, do ocieplenia i warstw wykończenia 
dachu należy zastosować również elementy spełniające warunek nierozprzestrzeniania ognia. 

I.6.8 Podział na strefy pożarowe oraz strefy dymowe 
Budynek stanowi jedną strefę pożarową, o powierzchni 457.74 m2: 
Dopuszczalna powierzchni strefy pożarowej wynosi 20000 m2 i nie została przekroczona. 

I.6.9 Usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących 
Odległości zaprojektowanego budynku od innych obiektów zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL wynoszą powyżej 
20m (ściany zewnętrzne i dachy budynków wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ogień). 

Odległość budynku od granicy sąsiadujących działek wynosi powyżej 4m.  

Lokalizacja obiektu spełnia wymagania przepisów techniczno-budowlanych. 

I.6.10 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób 
Wyjście z budynku prowadzi drzwiami jednoskrzydłowymi bezpośrednio na zewnątrz. 

Szerokość wyjścia ewakuacyjnego (drzwi) dostosowano do liczby osób mogących przebywać jednocześnie w pomieszcze-
niu, przyjmując 0,6m szerokości wyjścia na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9m w świetle.  
Obecnie przewiduje się jednoskrzydłowe drzwi wyjściowe z budynku, które będą posiadały szerokość co najmniej 0,9m. 
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W budynku nie przewiduje się dróg komunikacji ogólnej (korytarzy). W budynku zaprojektowana jedno pomieszczenie maga-
zynowe. 

Dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniach wynosi 100m i nie została ona przekroczona. 

Budynek wyposażono w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, załączane automatycznie  w przypadku zaniku napięcia pod-
stawowego, nie później niż 2 sek. z podtrzymaniem 1 godzinnym - natężenie oświetlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niż 
0,5 lux przy powierzchni podłogi w pomieszczeniu (za wyjątkiem o szerokości do 0,5 m po obrysie budynku) Pozostałe wy-
magania techniczne oraz wymagania w zakresie natężenia oświetlenia według projektu branżowego technicznego uzgod-
nionego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, zgodnie z odrębnym projektem.  

I.6.11 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odłącza dopływ energii elektrycznej do wszystkich obwodów z wyjątkiem instalacji i urzą-
dzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru, tj.: awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 

Projekt instalacji elektrycznych zawierający m.in. wymagania dot. przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz oświetlenia 
ewakuacyjnego wymaga uzgodnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Przewody zasilające doprowadzone od rozdzielnic do przeciwpożarowego wyłącznika prądu zaprojektowano w klasie odpor-
ności ogniowej PH 90. 

I.6.12 Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dosto-
sowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy 
pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń 
Budynek wyposażono w następujące instalacje i urządzenia przeciwpożarowe: 

- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w pomieszczeniu magazynowym, 

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu, przy wejściu do budynku. 

Pomieszczenie wyposażono w oświetlenie ewakuacyjne, które spełnia warunek minimalnej wartości natężenia oświetlenia 
wynoszącej 0,5 lux przy powierzchni podłogi (za wyjątkiem o szerokości do 0,5 m po obrysie budynku). Minimalny czas 
działania instalacji wynosi 1 godzinę, Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego spełnia wymagania określone w normie PN-EN 
1838. Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego powinien posiadać 
uzgodnienie rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Lampy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego muszą posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Nauko-
wo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. 

I.6.13 Wyposażenie w gaśnice 
Budynek zostanie wyposażony w gaśnice, stosując zasadę: jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg zawartego w 
gaśnicach powinna przypadać na każde 300m2 powierzchni strefy pożarowej.  

Gaśnice w obiektach muszą być rozmieszczone: 

1) w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: 
a. przy wejściach do budynków, 
b. na klatkach schodowych, 
c. na korytarzach, 
d. przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz; 

2) w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki); 

Przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki: 

1) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna 
być większa niż 30 m; 

2) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 

I.6.14 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szcze-
gólności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie 
służącym do tych działań. 
Do budynku nie jest wymagana droga pożarowa. 

Do zewnętrznego gaszenia pożaru budynku służy istniejący hydrant zewnętrzny DN80 (nasady Ø75) umieszczony na sieci 
wodociągowej przeciwpożarowej. Wydajność sieci wodociągowej wynosi co najmniej 10dm3/sek.  
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Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe rozmieszcza się wzdłuż drogi pożarowej, przy zachowaniu odległości: 

- od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m; 
- od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m; 
- od ściany budynku - co najmniej 5 m. 

Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na za-
worze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), powinna wynosić co najmniej: 

- dla hydrantu podziemnego lub nadziemnego DN 80 - 10 dm3/sek; 

Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez 
właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej. 

Najbliżej hydrant znajduje się w odległości ok. 74,5 m. i zlokalizowany jest przy drodze od strony zachodniej budynku 

I.6.15 Elementy wykończenia wnętrz. 
W obiekcie, stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są 
bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione. 

W budynku nie przewiduje się podłóg podniesionych. Jeśli jednak takie miały by się w przyszłości pojawić należy stosować 
się do poniższych wytycznych. 

Podłogi podniesione o więcej niż 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podłoża powinny mieć: 

1) niepalną konstrukcję nośną oraz co najmniej niezapalne płyty podłogi od strony przestrzeni podpodłogowej, mają-
ce klasę odporności ogniowej co najmniej REI 30; 

2) przestrzeń podpodłogową podzieloną na sektory o powierzchni nie większej niż 1000 m2 przegrodami o klasie od-
porności ogniowej co najmniej EI 30. 

W pomieszczeniach magazynowych oraz w pomieszczeniach z podłogami podniesionymi, stosowanie wykładzin podłogo-
wych łatwo zapalnych jest zabronione 

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i 
nieodpadających pod wpływem ognia.  

UWAGA: 
Wszystkie projekty techniczne branżowe instalacji i urządzeń ochrony przeciwpożarowej zastosowanych w budyn-
kach1, wymagają uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciw-
pożarowych – zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 
2010r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (dz.u. nr 109, 
poz.719). 

I.7 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
Obszar oddziaływania obiektów ogranicza się do granic działek własnych. 

 

 

 

KONIEC CZĘŚCI OPISOWEJ. 

 

 

1 Instalacje i urządzenia ochrony przeciwpożarowej, które wymagają opracowania projektów technicznych branżowych oraz 
uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych zostały 
wymienione w punkcie I.6.11 opracowania. 
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Zał. 1 Oświadczenie projektantów architektury 
 

Warszawa, 28.01.2021 r. 

 

OŚWIADCZENIE 
 

dotyczy: BUDYNEK MAGAZYNOWY NA DZ. NR EW. 203/35 W SIERAKOWIE 
 
adres inwestycji: SIERAKOWO, DZ. NR EW. 203/35 
     
inwestor: POLITECHNIKA WARSZAWSKA 
adres inwestora: PLAC POLITECHNIKI 1, 00-611 WARSZAWA 
 
Niniejszym oświadczamy, że załączony Projekt Budowlany pod tytułem: 

BUDYNEK MAGAZYNOWY NA DZ. NR EW. 203/35 W SIERAKOWIE. 
wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 Branża:  ARCHITEKTURA 
 Projektant:  mgr inż. arch. Kasper Mączeński 
   projektant w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 
   nr upr.: MA/036/05 
 
 
 
 Sprawdzający:  mgr inż. arch. Michał Kurzątkowski 
   projektant w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 
   nr upr.: MA/KK/055/02 
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Zał. 2 Oświadczenie projektantów konstrukcji 
 

Warszawa, 28.01.2021 r. 

 

OŚWIADCZENIE 
 

dotyczy: BUDYNEK MAGAZYNOWY NA DZ. NR EW. 203/35 W SIERAKOWIE 
 
adres inwestycji: SIERAKOWO, DZ. NR EW. 203/35 
     
inwestor: POLITECHNIKA WARSZAWSKA 
adres inwestora: PLAC POLITECHNIKI 1, 00-611 WARSZAWA 
 
Niniejszym oświadczamy, że załączony Projekt Budowlany pod tytułem: 

BUDYNEK MAGAZYNOWY NA DZ. NR EW. 203/35 W SIERAKOWIE. 
wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
  
 Branża:  KONSTRUKCJA: 
 Projektant:  mgr inż. Krzysztof Wielgat 
   projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
   nr upr.: PDL/0082/PWBKb/18 
 
 
 
 Sprawdzający:  mgr inż. Marcin Peukert 
   projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
   nr upr.:SLK/2841/POOK/10 
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Zał. 3 Oświadczenie projektantów instalacji sanitarnych 
 

Warszawa, 28.01.2021 r. 

 

OŚWIADCZENIE 
 

dotyczy: BUDYNEK MAGAZYNOWY NA DZ. NR EW. 203/35 W SIERAKOWIE 
 
adres inwestycji: SIERAKOWO, DZ. NR EW. 203/35 
     
inwestor: POLITECHNIKA WARSZAWSKA 
adres inwestora: PLAC POLITECHNIKI 1, 00-611 WARSZAWA 
 
Niniejszym oświadczamy, że załączony Projekt Budowlany pod tytułem: 

BUDYNEK MAGAZYNOWY NA DZ. NR EW. 203/35 W SIERAKOWIE. 
wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 Branża:  INSTALACJE SANITARNE 
 Projektant:  mgr inż. Marta Chludzińska 
   projektant w specjalności instalacyjnej sanitarnej 
   nr upr.: MAZ/0523/PWOS/10 
 
 
 
 Sprawdzający:   mgr inż. Grzegorz Andrych 
   projektant w specjalności instalacyjnej sanitarnej 
   nr upr.: MAZ/0520/PWOS/10 
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Zał. 4 Oświadczenie projektantów instalacji elektrycznych 
 

Warszawa, 28.01.2021 r. 

 

OŚWIADCZENIE 
 

dotyczy: BUDYNEK MAGAZYNOWY NA DZ. NR EW. 203/35 W SIERAKOWIE 
 
adres inwestycji: SIERAKOWO, DZ. NR EW. 203/35 
    P 
inwestor: POLITECHNIKA WARSZAWSKA 
adres inwestora: PLAC POLITECHNIKI 1, 00-611 WARSZAWA 
 
Niniejszym oświadczamy, że załączony Projekt Budowlany pod tytułem: 

BUDYNEK MAGAZYNOWY NA DZ. NR EW. 203/35 W SIERAKOWIE. 
wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 Branża:  INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 Projektant:  mgr inż. Dominik Bek 
   projektant w specjalności instalacyjnej elektrycznej 
   nr upr.: MAZ/0412/PWOE/11 
 
 
 
 Sprawdzający:   inż. Marcin Wąsik 
   projektant w specjalności instalacyjnej elektrycznej 
   nr upr.: MAZ/0041/PWOE/10 
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Zał. 5 Kopia uprawnień projektanta 
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Zał. 6 Zaświadczenie o przynależności do izby projektanta 
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Zał. 7 Kopia uprawnień sprawdzającego 
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Zał. 8 Zaświadczenie o przynależności do izby sprawdzającego 
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Zał. 9 Kopia uprawnień projektanta konstrukcji 
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Zał. 10  Zaświadczenie o przynależności do izby projektanta konstrukcji 
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Zał. 11 Kopia uprawnień sprawdzającego konstrukcji 
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Zał. 12  Zaświadczenie o przynależności do izby sprawdzającego konstrukcji 
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Zał. 13 Kopia uprawnień projektanta instalacji sanitarnych 
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Zał. 14 Zaświadczenie o przynależności do izby projektanta instalacji sanitarnych 

 



 

Str. 31 

Zał. 15 Kopia uprawnień sprawdzającego instalacji sanitarnych 
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Zał. 16 Zaświadczenie o przynależności do izby sprawdzającego instalacji sanitarnych 
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Zał. 17 Kopia uprawnień projektanta instalacji elektrycznych 
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Zał. 18 Zaświadczenie o przynależności do izby projektanta instalacji elektrycznych 
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Zał. 19 Kopia uprawnień sprawdzającego instalacji elektrycznych 
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Zał. 20 Zaświadczenie o przynależności do izby sprawdzającego instalacji elektrycznych 
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