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1. OSWIADCZENIE

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

My, nizej podpisani

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2017 poz. 1332, z
pbézn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczamy, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

PROJEKT HANGARU ORAZ PLYTY POSTOJOWEJ

NA SZYBOWCE, MOTOSZYBOWCE | SAMOLOTY

"GENERAL AVIATION" O MASIE CALKOWITEJ DO
5700kg

zlokalizowany:
w miejscowosci Pultusk na dziatce cz. dz. nr ewid. 51/27 w obrebie 20 m. Pultusk

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25
kwietnia

2012 r. z sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Projektant: inz. Matgorzata Kudra

Sprawdzajgcy: mgr inz. Krzysztof Skowronski
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g MAZIWIZIEA
JEREGaWA

Ay L
£ NZYRICNOW
S DUDOWRICTAR

svgn. akt. MAZ/713L 107 08 /S Warszawa, dnia 235 czerwea 2008 r,

DECYZJA

Na podstawic art. || ust, | i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 gradniz 2000 1, o samorzadach zawodowych
architektGw. inzynierow budownictwis ore urbanistdw (Dz.U. 2 2001 . Nr 5 poz 42 z pdén. zm.), arl. 12 vt |
pkt 165, ust 3, e 13 use | pkt |, st 4, art. 14 vst. | pkt4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r - Prawo budowlane
(tekst fedn.: Dz,U. z 2006 r. Nr 136 poz. 1118 z pon, zm.} w zwigzku 2t § ustawy 2 dnia 28 lipca 2005 1. o
zmianic ustawy — Prawo buddowlinie orsz o zmianie niekioryeh innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz 1364) vraz & 11
st 1 opki 1, § 18, § 23 ust. | rozporzadzenia Ministre Transportu i Budownictwa # dnia 28 kwietnia 2006 r.
sprawie samodzielnych funkeji technivznyeh w budownictwie (D20 Nr 83 poz. 578). Okrggowa Komisja
Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownietwa stwierdza, 2e:

Pani Malgorzata Monika Kudra
inzynier
urodzona dnia 12 lipca 1972 roku w Warszawie , corka Czeslawa

uzyskaka

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0203/POOS/08

do projektowania hez ograniczen
w specjalnodel instalacyjnej w zaKkresie sicei, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnyceh, gazowych, wodociggowyceh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
Wozwizzko z wwepladnienisn w caloser swdania sirony. na podstawie art. 107 ¢ 4 Kodeksu pusiepowania
sdenmisteacy regn ndstgpuie sig od vzasadniania deoyzji.
Szeregolowy zakres nadanych uprawnich zostal opisany na odwrocie niniejszsj decyrji.

POUCZENIE
1. Zeodme z art, 12 ust, 7 pstawy  Prawo budowlane. podstrwy do wykonywunia samudzieinyeh Tnnsen
technicanycl w hadownictwic stanewi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownega Insackiora
Nadzoru Budowlunego oraz wpis na listg czronkosw wiasciwej izby samorzadu zawodowege.
2. O ningisze) deeyzyt sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikeeyvinej Polskiep Tzby Inrvnmerow
Buodownicran w Warszawic zn posrednictwvem Okrgeowej Komisji Kwalifikacyjoej Mazowieckic] Okrezewe]
Izhy Inzynierow Budownietwa w Warszawie, w terminie |14 ¢ni od dnis jej doreczenis

Sklad Orzekajacy

-
1 mpring, Krevselof Linosrek  Jo
2¢ mgr inz. Irens Churska

3¢ mar iné- Kreysetal Baoss o
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WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, dia ) £.04 2001

Nrewid.uprawnien: Wa-59/01

DECYZJA NR ACE

Na podstawie art. 13 1 14 ustawy 2 dina 7 lipea 1994 r Prawo budowlane {(DzU.Ne 89 2 1994 ¢ poz
414) 7 pbin 2m oraz § 9 rozporzadzenia Mimist-a Gospodarki Przestzenngy | Budownictwa z dnin 30
Zudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych fimken technicznvch w budawnictwie (D2 U Nr 8 » 1995 1.
pez 38), wawiadw zart 104 §1 1 2 Kpa, j;¢ rozpatrzeniu waioskn Pana mgr g Kizyezofa Zbip-
niewa Skewronskiego, ne podstawie dokumen'éw snwierdzajacveh wemezune wiksztalcenis (dvp-
lom Polueclniki Warszawskiej, Wydzial lndvn vrii Srodowiska. na kierunloy Indyuieriz Srodowiaica
w zakresie cizplownictwa, ogrzewnictiva i werlylucii) i prokiyks 2awodows orsz na podatawie po
2plywng) oceny Z epzaming na uprawnienia budowlane zlozamego prred Keomisja eazaniinacyjns -

NADAJE

Panu mgrini Krzysziofowi Zbigniewowi Skowronskienu
ur. dnia 01 lutego 1971 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWEANE DO PROJIKTOWANIA
: BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINES
W ZAKRESIE SIEC, INSTALACH I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACV.INYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH 1 GAZOWYCH

Zgodaie z § 4 ust 2 rozporzadzenia Minisira Gospodarki Przestzeauej 1 Budovnictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. uprasenienia budowlane do projekicwania bez ograniczad stanowiy.rowniez podstawe
do sprawdzauia projeiiéw bndowlaayeh w specjaluctei objete] tymi uprawnieniami,

UZASADNIENIT

W rwiazku 2 potwierdzeniem przez Komisje egzariinacyjng, pawolang przez Wojewodg Mazowiec-
kiego Zarzadzeniem Nr 173 z dnia 09 listopada 1599 r., posiadamiu przez Pana mer inz. Krzysztofa
ZDignicwa Skowrofiskiego wym aganego prawem: wylkszialcenia oraz przkivki zewocowe] konieczme]
do uzyskama upravenied budowlany ch w powy#nzej specjalnoei i po wzyelaniu pozytywnegn wwnikn
Z egzamim ua uprawnisnin budowlane - arzeczono julc w senteneji

Od ninigjezej decyzji przyshigje odwatanie do Gibwnego Inapeltora Nadzoru Budowlanego
w terminice 14 dni od caty otzymania decyzji za pofrecnictwem Wojewody Mazowieckicen.

i:'z.?@;;:"' il
VUG

mgr 2 Easidsks

str. 6



PRZASNYSZ - PROJEKT HANGARU ORAZ PLYTY POSTOJOWEJ; INSTALACJA | PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ —

—= INZYNIEEQW

f"\-}’j{r IUDONHICTWA

Zaswiadczenie
O T ErzE weryTikacyjmy T

MAZ-DUY-4ZD-LPP =

Pani MATGORZATA MONIKA KUDRA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0576/08
adres zamieszkania ul. SLOMECZMA 43 G, 05-515 STARA IWICZMA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-21 roku przez:

roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustewy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicziym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

dﬂtlmnqupﬂhm bﬂ]‘n:m'rgmr pi icznym weryfik Yy przy pomocy wainego kwalifibowanego certyfitatuy sy
pod wzg) ych opatrzonym podpisami winsnorgczymi. )
weryfikacjs pop £o danych w niniejszy fwindczeniu modne sprawdsic za pomocy numery wenyfiacyinegn mewadeenia
stronie Poiskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontakbujgc sie z biurem wingciwej Clrggowej Izby InZynierow
Budownicten.
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—= INZYNIEEQW

f"\-}’j{r IUDONHICTWA

Zaswiadczenie
O T ErzE weryTikacyjmy T

MAZ-YUV-P3V-YIP *

Pan KRZYSZTOF SKOWRONSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/15/2451/01
adres zamieszkania ul. ANDERSEMA 2 m 326, 01-211 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustewy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicziym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

dﬂtlmnqupﬂhm bﬂ]‘n:m'rgmr pi icznym weryfik Yy przy pomocy wainego kwalifibowanego certyfitatuy sy
pod wzg) ych opatrzonym podpisami winsnorgczymi. )
weryfikacjs pop £o danych w niniejszy fwindczeniu modne sprawdsic za pomocy numery wenyfiacyinegn mewadeenia
stronie Poiskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontakbujgc sie z biurem wingciwej Clrggowej Izby InZynierow
Budownicten.
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SSiT.444.1..15.1.2020 Przasnysz, dnia 26.02.2020 r.

1.
2,

3.

4.

5.

6.
1

2)

7.
1)

2)
3)
4)
5)

Warunki techniczne
przylgczenia nieruchomodci do sieci kanalizacji deszczowej

Whioskodawca
Politechnika Warszawska Plac Politechniki |, 00-661 Warszawa
Wiasciciel
Powiat Przasnyski
Operator
Powiatowy Zarzagd Drog w Przasnyszu ul. Gdanska 4, 06-300 Przasnysz — jednostka
merytorycznie odpowiedzialna za administrowanie infrastruktury drogowej i kanalizacji
deszczowej na terenie strefy gospodarczej w Sierakowie.
Wskazanie przylgczanej nieruchomosei
Nieruchomosé pofozona w obrgbie Sierakowo, obejmujaca dziatk¢ nr 203/5.
Zakres warunkow
Przytgcze kanalizacji deszczowej inwestora do kolektora kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3240W Obwodnica Przasnyskiej Strefy Gospodarczej.
Szczegbélowe warunki techniczne przylyczenia
Przylacze kamalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PCV o $rednicy uzaleznionej od ilosci
odprowadzanych wod deszezowych z wilaczeniem do istniejacego kolektora deszczowego
biegngcego w pasie drogi powiatowej nr 3240W Obwodnica Przasnyskiej Strefy Gospodarczej —
tj. do studzienki o rzgdnych 118.70/116.04. Tuz za wejsciem przytacza na nieruchomo$¢ nalezy
wybudowa¢ studzienke rewizying. Przylacze nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami.
Jakosé wod opadowych lub roztopowych, ujetych w system kanalizacyj iny, powinna odpowiadaé
wymaganiom zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z
dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekOw, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U.
22019 r. poz. 1311)
Warunki formalne przylaczenia
Opracowa¢ dokumentacje projektowa zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i przepisami z
nim zwigzanymi.
Uzyska¢ zezwolenie zarzadey drogi na lokalizacje przytgceza kanalizacji deszczowe).
Dokumentacjg uzgodni¢ z Zespotem Uzgodnien Dokumentacji Technicznej.
Wykonany odcinek instalacji nalezy zainwentaryzowa¢ przed zasypaniem wykopdow.
Uzyska¢ zezwolenie zarzadey drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym, o ktdre: inwestor
wystapi do Powiatowego Zarzgdu Drog w Przasnyszu w trybie i na warunkach okreslonych w
rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 poz. 1264). W zezwoleniu tym,
na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
2068, z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716, 1815, 2020) i Uchwaty nr XVII/153/2019 Rady
Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wysokoéci stawek oplat za zajecie
pasa drogowego drog, ktérych zarzadea jest Zarzad Powiatu Przasnyskiego (Dz. Urz. Woj.
Maz. 16026 z dnia 31.12.2019 r.) zostang naliczone oplaty: oplata roczna za umieszczenie w
pasie drogowym urzgdzenia bedacego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz oplata za
zajgcie pasa drogowego, za okres prowadzenia robot w pasie drogowym.

Wn wkodaw ca Operator
Q% /9 A i

[ -
/ Z‘A pl’lz &

.................................................

POWIAT PRZASNYSKI
ul. Sw. Stanistawa Kostki 5§

06-300 Przasnysz, NIP 761-15-27.332

FOWIATOWY ZARZAD DROG W PRZASNYSZU
ul. Gdariska 4, 06-200 Praasnysz
1
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Przasnysz, dnia 2020-11-23

SSiT.444.|.86.2020

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471) a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1860 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695) oraz
uchwaty Nr 124/2001 Zarzadu Powiatu w Przasnyszu z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie
upowaznienia Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Przasnyszu do wydawania decyzji
administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku ZzloZonego przez Pana Rafala Perza
dziatajgcego w imieniu Politechniki Warszawskiej Plac Politechniki 1, 00-861 Warszawa z
dnia 18.11.2020 r. o wydanie zezwolenia na usytuowanie przylacza kanalizacji deszczowej
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3240W Obwodnica Przasnyskiej Strefy
Gospodarczej w obrebie Sierakowo, gm. Przasnysz

- zezwalam na zlokalizowanie przylacza kanalizacji deszczowej w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 3240W Obwodnica Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w km 5+592 po
stronie prawej 1., usytuowanie poprzeczne do drogi — szt. 1 wraz z wlgczeniem do
istniejgcej studzienki o rzednych 118.70/116.04 w celu przytgczenia do sieci kanalizacji
deszczowe] nieruchomosci usytuowanej na dzialce oznaczonej numerem ewid. 203/5
potozonej w obrebie Sierakowo, gm. Przasnysz wg. lokalizacji pokazanej na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej dotgczone] do akt sprawy przy zachowaniu nastepujacych
warunkéow:

1. przylgcze kanalizacji deszczowej w zieleficu pasa drogowego (w km 5+592 str.
prawa) wykonacé wykopem otwartym,

2. przytacze wraz z wpieciem do istniejacej studzienki kanalizacji deszczowej o
rzednych 118.70/116.04 wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia
nieruchomosci do sieci kanalizacji deszczowej wydanymi przez Powiatowy Zarzad
Drag w Przasnyszu,

3. dla sytuacji kolizyjnych sposob zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury nalezy
uzgodni¢ z ich wiascicielem,

4. lokalizacja przylacza kanalizacji deszczowej nie moze zmniejszaé statecznosci i
nosnosci pobocza,

5. zabrania sie¢ montowania urzgdzen, ktérych elementy wystajg ponad poziom
pobocza,

6. nienaruszenia urzadzen odwadniajgcych i innych elementéw technicznych drogi w
obszarze realizacji inwestycji,

7. bezposrednio po zakoriczeniu rob6t pas drogowy przywrocic do stanu pierwotnego
— odtworzy¢ naruszone elementy pasa drogowego zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r., w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016 poz. 124),

8. realizacja i koszty budowy zwigzane z wykonaniem inwestycji — w tym usuniecie
powstalych kolizji w trakcie prowadzenia robét — nalezg do inwestora. W przypadku
naruszenia praw osob trzecich, spowodowania awaril urzadzenri obcych w trakcie
prowadzenia robot, wypadkow lub kolizji skutki ponosié bedzie umieszczajacy
urzgdzenia,

9. w przypadku wystapienia kolizji z istniejgcymi urzadzeniami obcymi w pasie
drogowym w razie przebudowy drogi lub remontu drogi, koszt przetozenia urzadzen
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ponosié bedzie ich wiasciciel,
10.Powiatowy Zarzad Drég w Przasnyszu nie bierze odpowiedzialnosci za
uszkodzenia wiw urzadzen przy robotach utrzymaniowych na drodze nr 3240W.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 § 4 Kpa. odstapiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, poniewaz
uwzglednia ona w cafogci zgdanie strony.

POUCZENIE

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z
zezwoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym, o ktére inwestor wystapi do
Powiatowego Zarzgdu Drég w Przasnyszu w frybie i na warunkach okreslonych w
rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogoweqo (Dz.U. z 2016 poz. 1264). W zezwoleniu
tym, na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 470, 471) i Uchwaly nr XX/176/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 10 marca
2020 r. w sprawie wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drog, ktorych
zarzadcy jest Zarzad Powiatu Przasnyskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. 4397 z dnia 08.04.2020
r.) zostang naliczone oplaty: optata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia
bedgcego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz optata za zajecie pasa drogowego,
za okres prowadzenia robét w pasie drogowym.

Od niniejszej decyzji stronie sluzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Ostrotece za moim poérednictwem zloZzone w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania.

Ma podstawie Czesci Il ust. 44 kol 4 pkt 9 zatacznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, 1485, 1556, 1751, 2284, z 2020 r. poz. 424, 471) niniejszg decyzje
zwalnia sig z optaty skarbowej.

Z up. ZARZADU FOE

WIATE RENYSKIEGD

mgrAnz, éiﬂ}':.e;-gy:

EK TG

Powiatowego Zarzgdy Didg

e Politechnika Warszawska Wydziat Mechaniczny Energetyki | Lotnictwa ul. Mowowigjska 24, 00-665
Warszawa Sz. P. Rafat Perz,
2. ala

str. 11



INSTALACJA | PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ —

PRZASNYSZ - PROJEKT HANGARU ORAZ PLYTY POSTOJOWEJ;

. d 0TI g
| u._:;..._ rl Shr__"

VEADETIREY
[ VNERNDDELRTEY e

2 we

Al

_ . van a3y
_u . fufimm Y e B
m ] Gl WAL |
|

W ey Moy W R e R |

HEEM HLOH SN0
SRR (2w

_l. i Flmsasy T TR O N.mﬁ.r

|

SE B W
R
| LT S i g
I Y s/

Engi!gkzwi ................... | p] HEETL T ¢ ol
. - ) Bl /
[l

Iff_.e‘n
0L ERll. %

;o oy
i ‘_‘_. ....._
B b ___ e

TRV EEADNE AN NS TS

-
—_

ey, ]

5pu0 PR SCaNCIENOT Lo
T . i \u__..a.

.VE o

OEETIShNSYZEd NI Nalzavz d

........ e
e i e T R

Ay
1 S4suspg - $821d 00520
| I 1= M
PO dYZHYZ AMOLYIMO
7 _x:t__..._.li.r.l. - e gy ] .
et

_ R M R e W b
| e oo O A T et TR0 e

-

str. 12



PRZASNYSZ - PROJEKT HANGARU ORAZ PLYTY POSTOJOWEJ; INSTALACJA | PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ -

I DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

SPIS TRESCI

Cel opracowania 14
Zakres opracowania 14
Podstawa opracowania 14
Warunki gruntowo-wodne 15
Obszar oddziatywania obiektu 16
Stan istniejacy 16
Istniejace uzbrojenie podziemne do demontazu lub wytaczenia z eksploatacji 17
Istniejgce uzbrojenie podziemne do demontazu 17
Istniejgce uzbrojenie podziemne do wytaczenia z eksploatacji 17
Zatozenia projektowe 17
Rozwigzania techniczne i materiatowe 17
Wymagania dla elementédw betonowych i zelbetowych: 18
Wymagania dla wtazow: 18
Opis przyjetego rozwigzania 18
Obliczenia 19
llos¢ wéd opadowych z proj. terenu utwardzonego 19
llos¢ wod opadowych z rozbudowy terenu utwardzonego 19
llos¢ wéd opadowych z proj. powierzchni dachu i tgcznika 19
llos¢ wod opadowych z rozbudowy proj. powierzchni dachu i fgcznika 19
Dobdr min. srednicy przykanalika deszczowego 20
Obliczenie obcigzenia separatora koalescencyjnego 20
Wykonawstwo 20
Skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem 21
Roboty ziemne 21
Utrudnienie ruchu pieszego i kotowego 22
Uktadanie kanalizacji 22
Préby i badania przewodoéw 23
Warunki bezpieczenistwa i higieny pracy 23
Uwagi koncowe 24
Spis rysunkow Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
Spis zatacznikéw technicznych 25

A. OPIS TECHNICZNY

str. 13



PRZASNYSZ - PROJEKT HANGARU ORAZ PLYTY POSTOJOWEJ; INSTALACJA | PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ -

1. Cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany przytgcza kanalizacji
deszczowej oraz instalacji kanalizacji deszczowej budynku hangaru i ptyty postojowej na
szybowce, motoszybowce i samoloty “general aviation” o masie catkowitej do 5700 kg
potozonego na terenie lotniska Przasnysz - Sierakowo na dziatce nr ew. 203/5 z obrebu
0033, Sierakowo, gm. Przasnysz.

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera Projekt Budowlany w zakresie:

° Przytagcze kanalizacji deszczowej w dowigzaniu oraz projektowanej instalacji
kanalizacji deszczowej objetej pozwoleniem na budowe - decyzja Starosty Przasnyskiego
nr 505/2020 z dnia 21.12.2020 r.

3. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania Projektu Budowlanego stanowig:

) Umowa z Inwestorem na sporzgdzenie dokumentacji projektowe;j.

° Warunki techniczne przytgczenia nieruchomosci do sieci kanalizacji deszczowej,

wydane przez Powiatowy Zarzad Drég w Przasnyszu, z dn. 26.02.2020 r.
(pismo SSiT.444.L.15.1.2020)

° Projekt zagospodarowania terenu — mapa w skali 1:500

° Protokot z narady koordynacyjnej - znak sprawy: PODGIK.6630.105.2020 wydany
przez Staroste Przasnyskiego, Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej, z dn. 10.11.2020 r.

° Decyzja wydane przez Powiatowy Zarzad Drég w Przasnyszu na lokalizacje
przytacza kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3240W
Obwodnica Przasnyskiej Strefy Gospodarczej (pismo nr SSiT.444...86.2020 z dn.
23.11.2020r.)

° Dokumenty prawne inwestyciji

° Opinia geotechniczna, opracowana PRZEZ HPC POLGEOL Spétka Akcyjna w
marcu 2020 r.

° Dokumentacja geologiczno-inzynierska, opracowana PRZEZ HPC POLGEOL
Spotka Akcyjna w pazdzierniku 2020 r.

° Projekt architektoniczno — budowlany obiektu objetego opracowaniem.

° Obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia oraz katalogowe dane techniczne

przyjetych w rozwigzaniu materiatow.

Podstawowe przepisy prawne

° Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — z pdézniejszymi zmianami
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane, Dz. U. 2017 poz. 1332),

° Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. z 2015 r poz. 139)

° Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.
883)

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2003
r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
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Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2015 poz. 1422),

° Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
462) z pobzniejszymi zmianami (Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2013 poz. 1129),

Polskie normy

° PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych- Warunki techniczne wykonania.

° PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Polipropylen (PP)- Czes¢ 1:
Specyfikacja rur, ksztattek i systemu.

° PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki Kanalizacyjne

° PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych — Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

° PN-EN 206:2014-04 Beton- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

° PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne- Wymagania w projektowaniu

° PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

4. Warunki gruntowo-wodne

Teren badan znajduje sie w obrebie wystepowania plejstocenskich glin morenowych
zlodowacenia Srodkowopolskiego, stadiatu pétnocno mazowieckiego. Gliny zwatowe
wyksztatcone w postaci glin, glin ze zwirem, glin piaszczystych, przewarstwione sg
piaskami r6znoziarnistymi, piaskami gliniastymi. Wyréznia sie dwa poziomy glin zwatowych.
Blizej powierzchni wystepujg gliny brgzowe i brgzowo-szare, stabozwiezte z licznymi
przewarstwieniami, natomiast na wiekszych gtebokosciach wystepujg silniej
skonsolidowane gliny ciemnobrgzowe.

Na podstawie wykonanych badah geotechnicznych i geologiczno-inzynierskich zauwazyc¢
nalezy, ze na analizowanym obszarze strefe przypowierzchniowg budujg gleba o
migzszosci 0,1- 0,4 m. Ponizej zalegajg czwartorzedowe gliny zwatowe wyksztatcone w
postaci glin i glin piaszczystych z domieszkg zwiréw, oraz piaski gliniaste. Utwory te
poprzewarstwiane sg piaskami rézno-ziarnistymi. Warstwe podsScielajgca stanowig
wodnolodowcowe piaski Srednie barwy zéitej i jasnozéitej. Stan gruntdw spoistych
okreslono jako twardoplastyczny, plastyczny i miekkoplastyczny. Grunty niespoiste wyste-
pujg w stanie zageszczonym i sredniozageszczonym.

Na analizowanym obszarze stwierdzono wystepowanie glin zwatowych zlodowacenia
Srodkowopolskiego, stadiatu pétnocno mazowieckiego, wyksztatconych w postaci glin i glin
piaszczystych. Utwory spoiste podscielone sg lub przewarstwiane osadami niespoistymi
zlodowacenia, wyksztatco-nymi w postaci piaskow pylastych z przewarstwieniami osadow
spoistych: pytow, piasku pylastego i piaskéw srednich.

Na analizowanym obszarze, nawiercono jeden czwartorzedowy poziom wod gruntowych.
Zwierciadto wody ma charakter swobodny, lokalnie napiety. Zwierciadto wody o charakterze
swobodnym udokumentowano na gtebokosci 3,8-4,2 m p.p.t. Zwierciadto wod o
charakterze napietym nawiercono na gtebokosci 7,7 m p.p.t.,, stabilizowato sie na
gtebokosci 3,8 m p.p.t. Lokalnie w obrebie utworéw spoistych zaobserwowano sgczenia
wod gruntowych.
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Poziom czwartorzedowy zasilany jest przez infiltracje opadéw atmosferycznych. Lustro
wody ulega wahaniom w zaleznosci od ilosci opaddw lub intensywnosci roztopow.
Zwierciadto wod podziemnych moze ulega¢ wahaniom do 1,0 m.

Wykopy nalezy chroni¢ przed wodami opadowymi i przemarzaniem (grunty bardzo
wysadzinowe). Gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi 1m. Zgodnie z oceng
geotechniczng warunki geotechniczne zostaty okreslone jako ztozone.

5. Obszar oddziatywania obiektu

Informacja o obszarze oddziatywania sporzgdzona na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012rr. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z pozn.
Zmianami).

Przepisy prawa dla okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

Podstawowe przepisy prawne

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2003
r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami (Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. Dz.U. z dnia 13 sierpnia 2013 r.
poz. 926),

Polskie normy

° PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

° PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych

° PN-B-10725:1997 Wodociggi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania

Zasieq oddzialywania obiektu

Roboty ziemne i instalacyjne przewiduje sie do wykonania w wykopie otwartym
waskoprzestrzennym. Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, w ktorej okreslono, ze
na terenie objetym opracowaniem stwierdzono wystepowanie poziomu wody gruntowej na
max poziomie 3,8-4,2 m p.p.t. Wahania poziomu wody do ok 1,0m, czyli max poziom wody
w rejonie lokalizacji przytaczy wynosi max 3,3 m p.p.t. Przytacza kanalizacyjne
posadowione sg na gtebokosci dp 2,66 m p.p.t i w zwigzku z tym nie przewiduje sie
odwadniania wykopdéw pod rurociagi i urzadzenia.

Obszar oddzialywania obiektu miesci sie w calosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

6. Stan istniejacy

W pasie drogowym drogi powiatowe] nr 3240W Obwodnica Przasnyskiej Strefy
Gospodarczej zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji deszczowej DN 300 do ktérej wigczone
zostanie (do studni o rzednych 118.70/116.04) projektowane przylgcze kanalizaciji
deszczowej. W pasie drogowym pomiedzy granicg terenu inwestycji a siecig kanalizacji
deszczowej znajdujg sie: sie¢ kanalizacji sanitarnej DN200, sie¢ wodociggowa DN100, sie¢
gazowa DN9O0, sie¢ teletechniczna, sie¢ elektroenergetyczna.
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Na terenie inwestycji znajdujg sie obiekty budowlany przewidziane do rozbiérki oraz
przebudowy, a takze istniejgce przylgcza (do pozostawienia).

7. Istniejgce uzbrojenie podziemne do demontazu lub wylaczenia z
eksploatacji

7.1 Istniejace uzbrojenie podziemne do demontazu

Brak elementéw uzbrojenia podziemnego do demontazu w ramach realizacji
wnioskowanego przytacza.

7.2 Istniejace uzbrojenie podziemne do wylaczenia z eksploatacji

° Brak elementéw uzbrojenia podziemnego do wytgczenia z eksploatacji w ramach
realizacji wnioskowanego przytgcza.

8. Zatozenia projektowe

Na podstawie dokumentéw stanowigcych podstawe opracowania przyjeto nastepujace
rozwigzania projektowe:

° Przytgcze kan. deszczowej do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej DN300 do
studni o rzednych 118.70/116.04.

° Potgczenia w studzienkach wtazowych os w 0s.

° Scieki “brudne” z projektowanej ptyty postojowej dla samolotéw i szybowcéw przed
odprowadzeniem do kanalizacji zostang podczyszczone w separatorze ropopochodnych.
° “Czyste” wody opadowe z dachu hangaru, odprowadzenie wody poprzez rury
spustowe.

9. Rozwigzania techniczne i materiatlowe

° przewody sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur grubosciennych PVC klasy S,

kielichowych, fgczonych na uszczelki, przewody uktadane w ziemi na podsypce z piasku 10
cm, obsypane piaskiem 30 cm, produkcji WAVIN METALPLAST-BUK,

° studzienki kanalizacyjne rewizyjne, potgczeniowe =z kregéow betonowych
Dn 1200 mm, zabezpieczone antykorozyjnie, z wtazami typu ciezkiego Dn 600mm, oraz
studnie inspekcyjne ¢ 425 z wkazami zeliwnymi typu ciezkiego

Zakupione do realizacji rury powinny posiadac¢:

° deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng ITB

° deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng IBDiM
Wiazy kanatowe muszg posiadac:

° certyfikat Instytutu Odlewnictwa lub innej jednostki uprawnionej do certyfikaciji
wyrobdéw odlewniczych

Elementy kanalizacji stanowig:
° studnie betonowe $1200 mm istniejgce i projektowane
Studnie kanalizacyjne wykona¢ wg zatgczonych rysunkow.

Kinety wykona¢ z betonu klasy min. C50. Przy zamawianiu elementow dennych nalezy
zwroci¢ uwage, aby zachowaé odlegto$é projektowanego otworu od goérnej krawedzi
elementu min. 15cm. Stropy i wiazy studni w drogach, dostosowane sg do obcigzen ruchem
40t. Wlazy na studniach rewizyjnych montowa¢ na pierscieniach wyréwnawczych, nie
bezposrednio na plycie stropowej. Wiazy kanatowe wyposazone sg w zamkniecia
zatrzaskowe.
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UWAGA: Projektowane rzedne i ustawienie wlazéw studziennych nalezy dostosowac¢
do rzeczywistych rzednych i spadku wykonanej nawierzchni.

Roztadunek, montaz i uktadanie elementéw studni kanalizacyjnych w wykopie wykonac¢
zgodnie z instrukcjg montazowg producenta. Prace montazowe prowadzi¢ w temperaturze
wyzszej niz 5°C.

9.1 Wymagania dla elementéw betonowych i zelbetowych:

Studnie wykona¢ o wysokiej odpornos$ci na agresje chemiczng gruntéow i wody gruntowej —
klasa min. XA3, stosujgc beton o nastepujgcych wtasciwosciach:

° elementy prefabrykowane z betonu przynajmniej C35/45 o w<=0,45

° cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360kg/m3
° kruszywo grube famane bazaltowe

° nasigkliwos¢ betonu max. 5%

° wodoszczelnosé W10

9.2 Wymagania dla wiazow:

° stosowac wiazy okragte klasy D400 — w drodze lub B125 — poza drogag

° Srednica wtazu Dn600
° pokrywa wentylowana z wypetnieniem betonowym klasy C35/45
° powierzchnia styku pokrywy i korpusu obrobiona mechanicznie

° gtebokos$¢ korpusu 140-150 mm,
° gtebokos¢ osadzenia pokrywy min. 50 mm

° w catosci zabezpieczone antykorozyjne

10.  Opis przyjetego rozwigzania

Dla projektowanego hangaru zaprojektowano nastepujgce zagospodarowanie wod
opadowych:

- ,czyste” wody opadowe z dachu hangaru, odprowadzenie wody poprzez rury
spustowe zewnetrzne,

- ,orudne” wody opadowe z terenu utwardzonego (ptyty postojowej dla
szybowcow na terenie) po podczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym,

odprowadzane bedg do istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej w pasie
drogowym drogi powiatowe] nr 3240W Obwodnica Przasnyskiej Strefy
Gospodarczej.

Wody ,brudne” opadowe z terenu odprowadzane bedg grawitacyjnie poprzez
odwodnienie liniowe. Przed odprowadzeniem do sieci, wody bedg oczyszczane w
separatorze koalescencyjnym olejéw mineralnych i benzyn z osadnikiem. Separator
usytuowany zostanie w terenie utwardzonym.

W projekcie uwzgledniono przysztg rozbudowe hangaru oraz ptyty postojowej dla
szybowcow.
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10.1 Obliczenia

10.1.1 llo$¢é wéd opadowych z proj. terenu utwardzonego

- powierzchnia utwardzona - F=0,1304ha,

- wspotczynnik sptywu - $=0,9

- czas trwania deszczu t=15 min

- normalny opad roczny H=600mm,

- liczba lat przypadajgca na 1 zdarzenie deszczu C=5
Wspétczynnik A = 6,631 x (H*?2 x C)*/3 = 800

Natezenie deszczu: q = A /10,667 = 130dm/s

llos¢ wod opadowych: Qobl = ¢ x F x q = 15,3 dm3/s

10.1.2 llo$¢ wéd opadowych z rozbudowy terenu utwardzonego
- powierzchnia utwardzona - F=0,044ha,

- wspotczynnik sptywu - $=0,9

- czas trwania deszczu t=15 min

- normalny opad roczny H=600mm,

- liczba lat przypadajgca na 1 zdarzenie deszczu C=5
Wspétczynnik A = 6,631 x (H*?2 x C)*/3 = 800

Natezenie deszczu: q = A/t*0,667 = 130dm/s

llos¢ wdd opadowych: Qobl = ¢ x Fxgq=5,1dm3/s

10.1.3 llos¢ wéd opadowych z proj. powierzchni dachu i tacznika
- powierzchnia dachu - F=0,1590ha,

- wspoétczynnik sptywu - $=0,9

- czas trwania deszczu t=15 min

- normalny opad roczny H=600mm,

- liczba lat przypadajgca na 1 zdarzenie deszczu C=5
Wspétczynnik A = 6,631 x (H*2 x C)*1/3 = 800

Natezenie deszczu: q = A/t*0,667 = 130dm/s

llos¢ wod opadowych: Qobl= ¢ x F x q = 18,6 dm3/s

10.1.4 llos¢ wéd opadowych z rozbudowy proj. powierzchni dachu i tacznika
- powierzchnia dachu - F=0,0452ha,

- wspoétczynnik sptywu - $=0,9

- czas trwania deszczu t=15 min

- normalny opad roczny H=600mm,

- liczba lat przypadajgca na 1 zdarzenie deszczu C=5
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Wspétczynnik A = 6,631 x (H*2 x C)*/3 = 800
Natezenie deszczu: q = A /10,667 = 130dm/s
llos¢ wod opadowych: Qobl= ¢ x Fxq=5,3dm3/s

taczna ilos¢ deszczu odprowadzana do istniejgcego kolektora deszczowego
wynosi 44,3 dm3/s.

10.1.5 Dobér min. srednicy przykanalika deszczowego

Przeptyw = Spadek. | Srednica . Wypeln. = Predko$é | Przeptyw  Predkosé
[dm3/s] [%e0] [mm] [%] [m/s] 100% 100%
[dm3/s] [m/s]
45 8 250 72,8 1,33 57,6 1,32

Dobrano srednice $315 uwzgledniajgc retencje wod opadowych w przewodach.

10.1.6 Obliczenie obciazenia separatora koalescencyjnego
- przeptyw nominalny Qn = (0,9 x 0,1304+0,9 x 0,044) x 15 = 2,4 dm3/s

- przeptyw maksymalny Qmaks = (0,9 x 0,1304+0,9 x 0,044) x 130 = 20,4
dm3/s

Dobrano separator koalescencyjny typ BLUE MAX BS-3/30-0,9-1,2 z wewnetrznym
by-passem, o srednicy Dwewn=1200mm, Vosadnika=0,9 m3, prod. ECOBLUE.

Dobrane urzadzenia podczyszczajgce do oddzielenia substancji ropopochodnych z
wod opadowych, zapewniajg parametry jakosci podczyszczonych wod opadowych
wprowadzonych do odbiornika zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 8.07.2004r (Dz.U. nr. 168 poz 1763).

11. Wykonawstwo

Minimalne odlegtosci przewoddw kanalizacyjnych i wodociggowych wzgledem obiektéw i
urzgdzen winny by¢ nastepujace:

- od budynku: 1,5m,

- od pasa kabli energetycznych i telefonicznych: 0,8 m,

- od rurociggow: 1,5m,

- od gazociggu: 1,5m

- od sieci cieplnej: 20m

- od stupdw oswietleniowych: 1,5m,

- od podziemnych i nadziemnych znakéw geodezyjnych: 2,0 m.
- od kabli telefonicznych: 0,5m.

- od drzew: 2,0m.

Kanalizacje prowadzi¢ z przykryciem nie mniejszym niz 1,2 m. Wykonawstwo przewodu
kanalizacyjnego rozpoczg¢ od miejsca wigczenia do kanalizaciji.

Wszystkie prace wykonywacC pod nadzorem oséb posiadajgcych uprawnienia
zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie zastosowane materiaty i
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urzgdzenia powinny posiadac certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH, ZESZYT NR
| DO XI"

11.1 Skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem

Przy prowadzeniu robét ziemnych wykonawca zobowigzany jest zachowaé szczegdlng
ostroznos¢ oraz normatywne odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia. Miejsca skrzyzowanh
powinny by¢ wytyczone przez geodete. W odlegtosci 1,5 m od skrzyzowah roboty ziemne
prowadzi¢ recznie.

Skrzyzowania z kanalizacja i wodociggiem

Nie przewiduje sie specjalnego zabezpieczenia skrzyzowah z kanalizacjg. Zachowac
odlegto$¢ minimalng 10 cm pomiedzy sciankami rur oraz minimalny kat skrzyzowania 15°.

Skrzyzowania z kanalizacja kablowag

Zabezpieczenie skrzyzowan z projektowang kanalizacjg kablowg za pomocg rur
ochronnych dwudzielnych np. f-my Arot.

11.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne i instalacyjne w pasie drogowym ulicy Kolejowej przewiduje sie wykopem
otwartym waskoprzestrzennym po rozebraniu, wg projektu drogowego, istniejgce;j
nawierzchni oraz usunieciu warstw gruntu do rzednej projektowe;j.

Wymagania techniczne wykopow:
° wykopy nalezy prowadzi¢ Scisle wg geodezyjnego wytyczenia trasy

° UWAGA: przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy bezwzglednie
sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne posadowienia istniejgcego uzbrojenia terenu w miejscach
skrzyzowanh z projektowanymi podtgczeniami wodociggowymi

° do wykonania obudowy wykopéw prowadzonych mechanicznie o $cianach
pionowych gtebszych niz 1m zaleca sie stosowanie standardowych obuddéw ptytowych

° na odcinkach w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego pozostawionego do
dalszej eksploatacji wykopy nalezy wykonywac¢ sposobem recznym z zastosowaniem dla
wykopow gtebszych niz 1 m tradycyjnych umocnien $cian np. z bali drewnianych lub
wyprasek stalowych,

° szczegolnie ostroznie nalezy prowadzi¢ roboty ziemne w poblizu istniejgcych drzew,

° wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje

° umocnienia $cian wykopow nalezy wyciggaé w trakcie wypetniania wykopu i
zageszczania zasypki

° niedopuszczalne jest przegtebianie wykopdw ponizej poziomu umozliwiajgcego
skuteczne posadowienie rurociggow

° w przypadku zamoczenia lub zawilgocenia gruntu, zamoczong warstwe nalezy
zdjg¢ bezposrednio przed utozeniem kanatu,

° urobek wydobyty z wykopu wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora,

° przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie sg uszkodzone

° rurociggi uktadaé na podsypce piaskowej, na gtebokoéci oraz ze spadkiem jak na

rys. profili, posadowienia rur oraz wykonanie obsypki wg. Zatgczonych rysunkow.
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° komory nalezy montowac na podsypce piaskowej i podbudowie z chudego betonu.

° w przypadku natrafienia w poziomie posadowienia studni na grunty nienosne nalezy
je wybra¢ a wykop uzupetni¢ chudym betonem.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy przestrzegaé nastepujacych zalecen
wynikajgcych z dokumentacji warunkow geotechnicznych:

° utrzymywaé wykopy w stanie suchym

° chroni¢ wykopy przed wodami opadowymi

) prace ziemne wykonywac w okresach mozliwie suchych

° przy zasypywaniu wykopéw uzywac¢ gruntu mato wilgotnego.

W poblizu istniejgcych drzew roboty ziemne prowadzi¢ przy zachowaniu warunkow:

° wszelkie prace ziemne w poblizu systemu korzeniowego drzew muszg byc
wykonywane recznie,

° wszystkie zranienia i ciecia korzeni nalezy zabezpieczy¢ za pomocg srodka
grzybobdjczego,

° w przypadku koniecznosci czesciowego odkrycia systemu korzeniowego drzew nie
nalezy dopuszczaé do jego przesuszenia. Odkryte korzenie nalezy owingc¢ tkaning jutowsq i
przykry¢ matami systematycznie nawilzanymi. Przed zasypaniem, korzenie nalezy przykry¢
warstwg wilgotnego torfu,

° pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocg
szalunkow i opon,

° nie wolno sktadowaé pod pniami odkfadu ziemnego, ani zmienia¢ poziomu gruntu
wokot drzew,

° w obrebie systemu korzeniowego drzew nie wolno sktadowa¢ materiatow
chemicznie i fizycznie szkodliwych dla drzew, takich jak cement, wapno.

Catos¢ robot ziemnych wykona¢ wg PN-B-10736:1999.

11.3 Utrudnienie ruchu pieszego i kotowego

W celu zapewnienia komunikacji do poszczegdlnych budynkdéw, nalezy przewidzie¢ mostki
dojazdowe oraz ktadki dla pieszych na czas budowy kanalizacji. Ponadto w miejscach prac
budowlanych przewidzie¢ odpowiednie oznakowanie dla poruszajgcych sie pojazdow.

11.4 Uktadanie kanalizacji

Na podsypke, obsypke w obrebie stref bocznych rury oraz zasypke do wysokosci 30cm nad
rurg stosowac grunty sypkie grupy G1: piasek gruby lub $redni o bardzo

dobrym uziarnieniu i zawartosci frakcji pylastej <5%, cechujacy sie po zageszczeniu katem
tarcia wewnetrznego 235°. Systematycznie kontrolowa¢ wymagany wskaznik zageszczenia
za pomocg odpowiedniego sprzetu (np. penetrometru).

Do wysokosci 30cm nad rurg przewidzie¢ strefe zmniejszonego zageszczenia zasypki o
szerokosci 0,7Dn wykonang bez uzycia sprzetu mechanicznego. Bezposrednio pod rurg
warstwe podsypki wyréwna¢ do wymaganego spadku i pozostaC bez zageszczenia dla
swobodnego i lepszego utozenia rur. Zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy zageszczaniu
i uktadaniu obsypki w obszarze do linii sprezynowania aby uzyska¢ wymagany wskaznik
zageszczenia, bezwzglednie unikajgc wystepowania pustych przestrzeni pod rura.

Wymagane zageszczenie gruntu w strefie utozenia rury:

° min. 95% standardowej préby Proctora (rurociggi zlokalizowane w trawniku)
° min. 97% standardowej préby Proctora (rurociggi zlokalizowane w nawierzchni
utwardzonej).
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Wymagane zageszczenie gruntu do gtebokosci 1,2m od powierzchni robot ziemnych:

° min. 98% standardowej proby Proctora (rurociagi zlokalizowane w trawniku)
° min. 100% standardowej proby Proctora (rurociagi zlokalizowane w nawierzchni
utwardzonej).

Wymagane zageszczenie gruntu do gtebokosci ponizej 1,2m od powierzchni robdt
ziemnych:

° min. 95% standardowej préby Proctora (rurociagi zlokalizowane w trawniku)
) min. 97% standardowej préby Proctora (rurociggi zlokalizowane w nawierzchni
utwardzonej).

Do zageszczania zasypki wykopdéw wykorzystywac np.:
° ubijaki mechaniczne 50+70kg w strefie rur,

° zageszczarki ptytowe 150+200kg, w strefie zasypki wykopow powyzej warstwy 30
cm ponad rurg

° ciezki sprzet do zageszczanie po uzyskani przykrycia rury min. 1,0 m.

Skutecznos¢ zageszczania nalezy sprawdzi¢ (doswiadczalnie) na budowie. W przypadku
stosowania réznych rodzajéw ubijarek, nalezy ustali¢ liczbe przejs¢ sprzetu i grubosc
zageszczanych warstw osobno dla kazdego typu.

Po zasypaniu wykopow teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

12. Préby i badania przewodéw

Nalezy wykona¢ prébe szczelnosci rurociggéw i studni na exfiltracje przy okreslonym
cisnieniu wewnatrz przewodu. Probe nalezy przeprowadzaé wg PN-92/B-10735
Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze.

Podczas prowadzenia proby nalezy przestrzegac nastepujgcych warunkéw podstawowych:

° prébe nalezy przeprowadzac odcinkami,

° rurociggi nalezy poddac¢ proébie cisnieniowej na 3 mH20,

° czas trwania proby powinien wynosi¢ min. 8 godzin,

° na ztgczkach kielichowych nie powinny pokazac sie krople wody,

° rurocigg uwaza sie za szczelny, jezeli dopetniana ilo§¢ wody w rurociggu w czasie

trwania proby (1 godzina) nie wynosi wiecej niz 0.03 dm3/m2 rury lub studzienki

° poziom zwierciadta wody w studni wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng nizszg co
najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studni nizsze;j

° podczas wykonywania prob szczelnosci kanatéw korki zabezpieczaé strzemionami
zaciskowymi dla zapewnienia pewniejszego uszczelnienia.

13.  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Poza ogdlnymi warunkami bezpieczehstwa i higieny pracy, obowigzujgcymi przy robotach
montazowych, nalezy zapewnic warunki B.H.P. zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
01.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96 poz.437).

Prace, stanowigce przedmiot niniejszego opracowania, mogg wykonywac¢ osoby
przeszkolone w zakresie B.H.P.
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14. Uwagi koncowe

° Montaz sieci nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggéw. Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét czes¢ Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, oraz wytycznymi producentéw
rur, armatury i studni.

° Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

° Woszystkie materiaty przewidziane do wbudowania winny posiada¢ stosowne atesty
i aprobaty zgodnie z przepisami szczegotowymi.

° Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych opracowac projekt organizacii ruchu.

° Teren budowy, zwtaszcza wykopy nalezy zabezpieczyé przed dostepem osob
postronnych.

) Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu

warunkéw B.H.P. a takze w sposdb minimalizujgcy utrudnienia dla wiascicieli posesiji oraz
poruszajgcych sie pojazddéw i zniszczen istniejgcego zagospodarowania terenu.

° Niedopuszczalne jest prowadzenie robot montazowych bez odpowiedniego,
zgodnego z projektem, zabezpieczenia wykopow i istniejgcego uzbrojenia.

° Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikow uzbrojenia zlokalizowanych w terenie na 7 dni przed rozpoczeciem robot.

° Z robot zanikowych nalezy sporzadzi¢ notatki z udziatem przedstawicieli
poszczegdlnych uzytkownikow uzbrojenia. Po zakonczeniu robdt nalezy sporzgdzic
odpowiednie protokoty kohcowe odbioru.

° Nalezy stosowac sie do uwag i zalecen wyszczegdlnionych w Protokole Narady
Koordynacyjnej znak sprawy: PODGIK.6630.105.2020 wydany przez Staroste
Przasnyskiego, Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z dn.
10.11.2020 r.

UWAGA: przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych
rzednych posadowienia istniejagcego uzbrojenia podziemnego oraz rzedne terenu
istniejacego z rzednymi podanymi w projekcie. W przypadku niezgodnosci, niwelety
projektowanego kanatu sanitarnego nalezy odpowiednio skorygowac.

Projektowat:
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15.  Spis rysunkéw
L Nr Zawartos¢ Skala Strona
P- rysunku
1. S-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA 1:500 26
MAPIE DO CELOW PROJEKTOWYCH
2, S-02 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:250 / 1:100 27
16.  Spis zatagcznikéw technicznych
L.p. |Zawartosé Strona
1 Szczegdt studni kanalizacyjnej z kregdw betonowych dn1200. 28
2, Szczegot studni kanalizacyjnej (D425 29
3. Szczegot studni kanalizacyjnej (91000 30
4. | Szczegot uktadania rur w wykopie 31
5. . . . . _ 32
Szczegdt potgczenia przewodu z rur pvc ze studnig kanalizacyjng
6. | Zabezpieczenie kabli energetycznych 33
7. Oferta urzadzen f-my ECOBLUE 34-35
8. Karta katalogowa odwodnienia Iniowego 36-40
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[l INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

sporzadzona na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Zakres robot zamierzenia budowlaneqo i kolejno$é realizacji poszczegdinych
obiektéow

Zamierzenie budowlane obejmuje:
° Budowe przytgcza kanalizacji deszczowej

Kolejnos¢ realizacji:

° zagospodarowanie placu budowy — tgcznie z przygotowaniem budowy dla catej
inwestyciji,
° realizacja poszczegodlnych instalaciji.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty:

° przewidziane do demontazu obiekty budowlane

° uzbrojenie podziemne czynne oraz wytgczone z eksploataciji

° istniejgce budynki przeznaczone do przebudowy lub pozostawienia
° drogi

Elementy zagospodarowania moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

° czynna sie¢ gazowa,
° czynna siec¢ elektroenergetyczna
° drogi

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych

- Zagrozenia zwigzane ze sktadaniem materiatow:

° nieodpowiednie sktadanie rur

° nieprawidiowe zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych

- Zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem materiatéw i odpadéw :

° uderzenie, przygniecenie cziowieka przez spadajgce materiaty podczas
montazu rurociggow, armatury i urzgdzen

° awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigéw i podnosnikow

- Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi i sprzetu :

° potkniecia sie, poslizgniecie, upadek ze sSrodkow transportu, drabin i
rusztowan

° potrgcenia, przygniecenia i uderzenia przez przemieszczajgcy sie lub
pracujgcy sprzet.

- Zagrozenia zwigzane z wykonaniem instalacji i pracg sprzetu:
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° upadek z wysokosci

° upadek z wysokosci réznych przedmiotdw i narzedzi
° zastabniecie w czasie robot

° przysypanie ziemig podczas wykonywania wykopow
° porazenie prgdem- podczas uzywania elektronarzedzi

Opis sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot osoby dopuszczajgce do pracy i kierujgce pracg powinny:

° zapozna¢ pracownikow ze sposobem przygotowania miejsca pracy,

° oméwic z pracownikami sposoby wykonania robét,

° przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP,

° wskazaé¢ wystepujgce zagrozenia,

° przedstawi¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia: okresli¢

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby i omoéwié zasady stosowania przez pracownikow srodkéw
ochrony indywidualnej oraz wiasciwej odziezy i obuwia roboczego,

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

° szkolenie wstepne,
° szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikbw z zagrozeniami
wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na piSémie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
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Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

° wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

° wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych

) obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

° udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkdw.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca musi zapewnic¢ i utrzymywa¢ w nalezytym stanie
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne, sprzet i odpowiednia odziez stuzgce
ochronie zycia i zdrowia oraz zapewniajgce bezpieczenstwo osoéb zatrudnionych na
budowie.

Podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest bezwzgledne stosowanie sie do
zasad BHP dotyczacych bezpieczenstwa pracy na wysokosci oraz czynnikéw
niebezpiecznych. Zwraca sie szczegdlng uwage na przestrzeganie przepiséw BHP przy
pracy na wysokosci na dachu,

Strefy robot na wysokosciach powinny by¢é odpowiednio oznaczone i odgrodzone, a
pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢
przeszkoleni pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do rozporzgdzenia
w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 180/04, poz. 1860), oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie stwierdzajgce
mozliwos¢ wykonywania prac na wysokosci.

Na catym terenie rob6t obowigzywaé bedzie nakaz noszenia kaskdéw ochronnych dla
wszystkich pracownikéw i stuzb dozoru.

Przebywanie na terenie robot osoéb trzecich odbywaé sie moze jedynie po wydaniu
zezwolenia przez kierownika robét i pod nadzorem osoby upowaznionej do przebywania na
terenie.

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003 roku ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401 wraz z pézniejszymi zmianami).
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