Firma Purator Polska Ekotechnika Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w konstrukcji urzadzen, bez wczesniejszego uprzedzenia.
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ul. Poloneza 93
02-826 Warszawa, Polska

tel. +48 22 543 89 89
fax +48 22 543 89 15

KARTA KATALOGOWA
BLUE SUPER MAX BS-3/30-0,9-1,2

Separator koalescencyjny z 10 — krotnym by-passem wewnetrznym, zintegrowany z osadnikiem,
z samoczynnym zamknieciem odptywu

Schemat separatora BLUE SUPER MAX:
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EFEKT OczvszczaNIA S1mg/1*

zawartosci substancji ropopochodnych

Maty filtracyjne odporne na nacisk

osiowy 130 kN/m?

WYLOT

Tabela katalogowa - rozwigzanie standardowe:
Parametry uzytkowe

Przeptyw nominalny (Q,). 3 dm’/s
Przeptyw maksymalny (Qumax) 30 dm®/s
Pojemnos$¢ czynna osadnika (Vo) 0,9 m’
Objetos¢ gromadzonego oleju (Vo) 0,2 m?
Zbiornik

Srednica wewnetrzna (Dw) 1200 mm
Wysokos¢ zewnetrzna (H)** 2200 mm
Zagtebienie wlotu (A) 750 mm
Zagtebienie wylotu (A+2) 760 mm
Materiat zbiornika zelbet, kl. C35/45
Typ zbiornika przejezdny

Szafa filtracyjna i orurowanie

Srednica wlotu i wylotu DN nom. 250 mm
Materiat szafy PHED
Struktura filtréw maty oczkowo-siatkowe

Wtaz - zgodny z norma EN 124

Srednica wewnetrzna wtazu 600 mm
Materiat zeliwo sferoidalne
Klasa obcigzenia D400

ZASTOSOWANIE
Separator wirowy BLUE SUPER MAX jest urzadzeniem stuzagcym
do oddzielania ze $ciekdw substancji ropopochodnych

Unikalne cechy separatora BLUE SUPER MAX:

e Przeptyw wirowo-srubowy — wyzsza skutecznosé oczyszczania;

e Efekt oczyszczania <1mg/l zawartosci substancji ropopochodnych na
wylocie z separatora dla przeptywu nominalnego (Qn) potwierdzone
przez niezalezng Jednostke Notyfikowang;

e Badania rozdziatu strumienia potwierdzone przez Instytut Ochrony
Srodowiska — Paristwowy Instytut Badawczy;

e Maty filtracyjne nie chtongce wody, 30x bardziej wytrzymate od
tradycyjnej gabki filtracyjnej, odporne na nacisk osiowy 130 kN/m?;

e Wytrzymatos¢ mat filtracyjnych przebadana przez akredytowang
jednostke badawcza;

e Efekt oczyszczania <100mg/I dla zawiesin ogdlnych na wylocie z
separatora potwierdzony przez niezalezna Jednostke Notyfikowanga;

UWAGA *Efekt oczyszczania dla przeptywu nominalnego (Qn)
**Standardowa wysokos¢ zbiornika + 100 mm

Powyizsze dane i rysunek - dla rozwigzania standardowego. Dane dla innego orurowania i zagtebienia - na zapytanie.

Uchwyt do wyciggania mat filtracyjnych pod wtazem;

Zbiornik monolityczny, pionowy , walcowy;

Ksztatt ptywaka zapewnia niezawodne zamkniecie odptywu;

Miejsce poboru prébek umieszczone pod wtazem (opcja);

Czujnik grubosci oleju (opcja);

tatwosc¢ obstugi — bez koniecznosci schodzenia do separatora;

info@purator.pl, www.projektujzpuratorem.pl
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OPIS TECHNICZNY KOALESCENCYJNEGO SEPARATORA
BLUE SUPER MAX BS-3/30-0,9-1,2

Przeznaczenie separatora —
Wysokosprawny, przecigzalny separator z by-passem wewnetrznym zintegrowany z osadnikiem
BLUE SUPER MAX, w ktérym zachodzi dwustopniowy proces oczyszczania (wirowo — Srubowy
oraz koalescencyjny), cechuje efekt oczyszczania <lmg/l zawartosci substancji
ropopochodnych* oraz <100 mg/| dla zawiesin ogdlnych na wylocie z separatora.

Urzadzenia zgodne z prawem budowlanym, sg oznakowane znakiem B.

Separatory posiadajg aktualna aprobate techniczng Instytutu Ochrony $rodowiska —
Paristwowego Instytutu Badawczego (I0S-PIB). Separatory BLUE SUPER MAX przeznaczone s3
do oddzielania substancji ropopochodnych zawartych w $ciekach deszczowych oraz
przemystowych.

Separatory typoszeregu BLUE SUPER MAX mozna stosowa tam, gdzie wymagany jest
najwyzszy stopien separacji substancji ropopochodnych — np. z obiektow handlowych i
logistycznych, parkingdéw, a takze w przypadku kierowania odptywu do wéd o zaostrzonych
wymaganiach (np. rezerwaty przyrody, strefa Natura 2000 itp.).

tel. +48 22 543 89 89
fax +48 22 543 89 15

info@purator.pl, www.projektujzpuratorem.pl

Materiaty wykonania

Separator zbudowany jest z monolitycznego zbiornika zelbetowego z mozliwoscig nadbudowy.
Betonowe prefabrykaty wykonane s3 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13365
z betonu klasy C35/45, gwarantujacego nastepujace parametry: wytrzymatos¢ na sciskanie
>35 MPa, nasigkliwo$¢ <5%, wodoszczelno$¢ co najmniej W8, mrozoodpornos¢ F150, klasy Wizualizacja przeptywu wewnqtrz separatora.
ekspozycji: XC4, XS3, XD3, XF1, XAl (do XA3 na zapytanie). Zbiornik separatora zabezpieczony jest dodatkowo specjalng farbg zapewniajgca
petng szczelnos¢ oraz odpornosé na substancje ropopochodne. Wszystkie elementy wyposazenia wewnetrznego i zewnetrznego separatora,
wykonane sg z materiatéw odpornych na prace w srodowisku agresywnym i nie wymagaja dodatkowego izolowania oraz uszczelniania.

Zasada dziatania separatora

Separatory BLUE SUPER MAX to separatory przecigzalne obejSciowe (z by-passem),
w ktérych doptyw $ciekdw rozdzielany jest w urzadzeniu na przeptyw nominalny Qn
oczyszczany z maksymalng sprawnoscig oraz przeptyw ponadnominalny (od wartosci
przekraczajacej Qn az do Qmax) — ktéry jest kierowany do obejscia hydraulicznego
(by-passu wewnetrznego).

Budowa separatora

Koalescencyjny separator substancji ropopochodnych typu BLUE SUPER MAX sktada sie

z nastepujacych elementdw:

a) zbiornik zelbetowy,

b) wiaz,

c) obejscie hydrauliczne (by-pass wewnetrzny),

d) szafa filtracyjna (z matami filtracyjnymi przebadanymi przez niezalezng Jednostke
Notyfikowang),

e) hydraulicznie zoptymalizowana rura wlotowa wymuszajgca ruch wirowo-srubowy
Sciekow.

Zanieczyszczone wody deszczowe wptywaja przez wlot rury by-passowej do specjalnie

wyprofilowanej rury, ktéra zapewnia lepszy przebieg procesu separacji poprzez wytworzenie wirowo-srubowego przeptywu wewnatrz

urzadzenia — pozwala to w petni wykorzystaé¢ pojemnos¢ separatora. Juz na wylocie z wyprofilowanej rury rozpoczyna sie proces sedymentacji

osadu zawartego w $ciekach - opada on na dno zbiornika, a krople oleju mineralnych rozpoczynajg proces flotacji. Oba te procesy zachodzg w

catej pojemnosci czynnej separatora. Dzieki wspdtdziataniu sity ciezkosci z sitg odSrodkowq oraz z ruchem wznoszacym powstaje przeptyw

wirowo-$rubowy dajgcy znacznie wyzszy stopien oczyszczania niz w klasycznych rozwigzaniach separatoréw. Nastepnie Scieki trafiajg do szafy

filtracyjnej zawierajacej innowacyjne maty filtracyjne o strukturze oczkowo-siatkowe;j. Filtry te majg znacznie wyzszg zdolnos$¢ adhezyjng niz

standardowe gabki filtracyjne — co zapewnia wiekszg sprawnos$¢ oczyszczania. W trakcie przeptywu przez maty filtracyjne drobne czastki

substancji ropopochodnych osadzajg sie na ich strukturze, wieksze czastki odtgczaja sie od nich i przemieszczajg sie ku gorze.

Szafa filtracyjna jest wyposazona w odpowiednio wytarowany ptywak powodujgcy samoczynne zamkniecie odptywu z szafy w przypadku

przekroczenia dopuszczalnej grubosci warstwy olejowe;j.

Zbiornik separatora posiada odpowiednig Aprobate Techniczng i jest przeznaczony do zabudowy pod ziemig. Elementy zbiornika separatora

spetniajag wszelkie wymagania jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane pod wzgledem bezpieczeristwa konstrukcji, bezpieczerstwa

uzytkowania oraz warunkéw BHP jak i ochrony Srodowiska.

WHtaz zeliwny jest wyprodukowany zgodnie z normg EN 124.

Wizualizacja separatora BLUE SUPER MAX

UWAGA * Badania skutecznosci oczyszczania dla przeptywu nominalnego potwierdzone przez niezaleznq Jednostke Notyfikowang. str. 2/3
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Opis do specyfikacji techniczno-projektowej
Separator koalescencyjny BLUE SUPER MAX BS-3/30-0,9-1,2

Specyfikacja separatora koalescencyjnego BLUE SUPER MAX z 10-cio krotnym by-passem wewnetrznym i zintegrowanym osadnikiem
Wysokosprawny, obejsciowy separator przecigzalny typoszeregu BLUE SUPER MAX z dwustopniowym procesem oczyszczania (wirowo-
Srubowym oraz koalescencyjnym) o efekcie oczyszczania <1mg/l zawartosci substancji ropopochodnych** oraz <100 mg/l dla zawiesin
ogdlnych na wylocie z separatora potwierdzone przez niezalezna Jednostke Notyfikowana.

Urzadzenia zgodne z prawem budowlanym, s3 oznakowane znakiem B.

Separatory posiadaja aktualna aprobate techniczng Instytutu Ochrony $rodowiska — Paristwowego Instytutu Badawczego (I0S-PIB).

W separatorze zastosowano ruch wirowo — srubowy zwiekszajacy sprawnos¢ dziatania separatora oraz innowacyjne maty filtracyjne nie chtongce
wody, odporne na nacisk osiowy 130kN/m?, 30x wytrzymalsze od tradycyjnych filtrow ggbkowych. Wytrzymatos¢ mat filtracyjnych przebadana
przez niezalezng, akredytowang jednostke badawcza.

Separator zbudowany jest z monolitycznego zbiornika zelbetowego, pionowego, walcowego - z mozliwoscig nadbudowy. Prefabrykaty betonowe
wykonane sg zgodnie z normg PN-EN 13365 z betonu klasy C35/45. Od wewnatrz zbiornik separatora jest zabezpieczony specjalng farba
zapewniajgcy petng szczelnos¢ oraz odpornosé na substancje ropopochodne.

Na wlocie do separatora znajduje sie hydraulicznie zoptymalizowana i wyprofilowana rura wymuszajgca ruch wirowo-srubowy wewnatrz
zbiornika.

Szafa filtracyjna posiada specjalne maty filtracyjne o podwyzszonej zdolnosci adhezyjnej i o strukturze oczkowo-siatkowej - zapewniajace wyzsza
sprawnos$¢ oczyszczania niz standardowe gabki filtracyjne. Filtry wysuwane sg po prowadnicach do gory. Uchwyty filtrow znajdujg sie
bezposrednio pod witazem. Szafa filtracyjna - wyposazona w samoczynne, ptywakowe zamkniecie z uszczelka. Ksztatt ptywaka zapobiega
klinowaniu sie zamkniecia na odptywie podczas falowania — dlatego nie ma potrzeby stosowania prowadnic.

Opcjonalna rurka do poboru prébek na odptywie z separatora - wyprowadzona elastycznym wezem pod wtfaz - umozliwia pobdr prébek
bezposrednio po otwarciu wtazu.

Czynnosci eksploatacyjne i serwisowe — catkowicie prowadzone z powierzchni terenu - bez koniecznosci schodzenia do wnetrza separatora.
Separator - zamkniety od gory wtazem z zeliwa sferoidalnego z zawiasem, zatrzaskiem oraz uszczelky elastomerowg o przekroju trapezu.

&
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Parametry pracy wysokosprawnego separatora z by-pass-em wewnetrznym BLUE SUPER MAX BS-3/30-0,9-1,2 (ze zintegrowanym osadnikiem)
z dwustopniowym procesem oczyszczania

Przeptyw nominalny (Q,) =3 I/s;

Przeptyw maksymalny (Quay) = 30 1/s;

Pojemnos¢ zintegrowanego osadnika (V,) = 0,9 m?;

Objetos¢ gromadzonego oleju (V) =0,2 m3;

Wysokos$¢ zewnetrzna (H) = 2200 mm;*

Srednica wewnetrzna separatora (D,,) = 1200 mm;

Srednica wlotu do separatora i wylotu z separatora DN nom. = 250 mm;

Materiat zbiornika: zelbet, kl. C35/45;

Efekt oczyszczania <1mg/| dla weglowodoréw ropopochodnych; efekt potwierdzony przez niezalezng Jednostke Notyfikowang;**
Efekt oczyszczania <100mg/I dla zawiesin ogdlnych; efekt potwierdzony przez niezalezng Jednostke Notyfikowana.

Unikalne cechy separatora z 10 krotnym by-pass-em wewnetrznym BLUE SUPER MAX BS-3/30-0,9-1,2 (ze zintegrowanym osadnikiem)
e Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony $rodowiska — Paristwowego Instytutu Badawczego (10S-PIB).

® Przeptyw wirowo-srubowy — wyzsza skutecznos$¢ oczyszczania;
Efekt oczyszczania <1mg/| zawartosci substancji ropopochodnych na wylocie z separatora potwierdzony przez niezalezna Jednostke
Notyfikowana;**

e Efekt oczyszczania <100mg/I dla zawiesin ogdlnych na wylocie z separatora potwierdzony przez niezalezna Jednostke Notyfikowang;

Badania skutecznosci oczyszczania dla przeptywu nominalnego potwierdzone przez niezalezng Jednostke Notyfikowang;

Badania rozdziatu strumienia potwierdzone przez Instytut Ochrony Srodowiska — Paristwowy Instytut Badawczy;

Maty filtracyjne nie chtongce wody, 30x wytrzymalsze od tradycyjnej gabki filtracyjnej, odporne na nacisk osiowy 13OkN/m2;

o Wytrzymatos¢ mat filtracyjnych przebadana przez niezalezna, akredytowang jednostke badawcza.

® tatwosc obstugi bez koniecznosci schodzenia do separatora;

e Uchwyt do wyciggania mat filtracyjnych umieszczony pod wtazem;

Koalescencyjny filtr szufladowy na prowadnicach;

Zbiornik monolityczny;

Wytarowany ptywak z uszczelka dziatajgcy samoczynnie — jako zamkniecie na odptywie; ptywak nie wymaga stosowania prowadnic;

Ksztatt ptywaka zapewniajacy niezawodne zamkniecie odptywu;

Witaz z zeliwa sferoidalnego z zawiasem, zatrzaskiem oraz uszczelky elastomerowa o przekroju trapezu;

Miejsce poboru prébek umieszczone bezposrednio pod wtazem (opcja);

Czujnik grubosci oleju (opcja);

e Mozliwos¢ nadbudowy separatora nadstawkami

UWAGI *Standardowa wysokosc¢ zbiornika + 100mm ** Efekt oczyszczania dla przeptywu nominalnego.
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