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Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego ACO Drain® S 150 K"
z ryglem przesuwnym wzdiuznym Powerlock®

Szeroko$¢ w $wietle 15,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia kanatu F 900, maksymalna klasa obcigzenia rusztu D 400 lub F 900,
zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Powierzchnia wlotowa rusztu 680 cm?/mb

Na zaméwienie takze ze spadkiem dna.

Dlugoéé Szer. Wysokosé bud. [H]

Masa Opak. Numer

bud. bud. i
T pocz. koniec
> Kat.

cm cm cm cm kg/szt.  szt./paleta

Kanat

z polimerbetonu, z mocowaniem rusztu ryglem przesuwnym wzdtuznym Powerlock®,
z mozliwos$cig doszczelnienia masg uszczelniajaca (SF),

ze zintegrowang krawedzig z zeliwa szarego, z rusztem z zeliwa sferoidalnego

W komplecie z rusztem w klasie D400, tymczasowe zabezpieczenie antykorozyjne rusztu

0.09 100,0 21,0 22,0 22,0 52,5 16 78342
10.09 100,0 21,0 27,0 27,0 58,7 12 78344
20.09 100,0 21,0 32,0 32,0 62,0 12 74488
0.129 50,0 21,0 22,0 22,0 19,0 10 74489 Kanat $ 150 K, dtugos¢ 1 m
10.129 50,0 21,0 27,0 27,0 32,0 8 74481
20.129 50,0 21,0 32,0 32,0 33,9 8 74482

W komplecie z rusztem w klasie F 900, zabezpiecznie antykorozyjne KTL

0.0 100,0 21,0 22,0 22,0 55,1 16 03050

0.129 50,0 21,0 22,0 22,0 29,2 8 03053

0.2/1294 50,0 21,0 26,0 26,0 33,2 6 03077

10.0 100,0 21,0 27,0 27,0 60,8 12 03051

10.129 50,0 21,0 27,0 27,0 31,9 8 03054

10.2/129% 50,0 21,0 31,0 31,0 36,2 6 03078

20.0% 100,0 21,0 32,0 32,0 65,8 12 03052

20.129 50,0 21,0 32,0 32,0 33,9 8 03055

20.2/1299 500 | 21,0 | 360 | 360 | 382 6 03079 sulflzatsie D 200

Uwaga! Kanaty z zamontowanym korkiem bezpieczenstwa sa dostepne na zapytanie tymczasowe zabezpieczenie

antykorozyjne rusztu

U Nie stosowa¢ do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszarow zalecany jest system ACO Drain® Monoblock RD 100/150/200 V.
2) Korytko z bocznymi wyztobieniami do wykonania potaczen katowych, T- i krzyzowych.
3 Korytko z wykonanym pierscieniem NBR-O do podtaczenia kroéca & 160 z PVC/PE-HD.
4 Korytko z dwustronnym wlotem.
9 Korytko z wyzfobieniem dla pionowego odptywu & 160, nie stosowaé przy wymaganej absolutnej szczelnosci.

Ruszt
w klasie F 900

trwate zabezpiecznie
antykorozyjne KTL

Akcesoria do uzyskania petnej wodoszczelnosci kanatu: E3 str. 220
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Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego ACO Drain® S 150 K"
z ryglem przesuwnym wzdiuznym Powerlock®

Szeroko$¢ w $wietle 15,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia kanatu F 900, maksymalna klasa obcigzenia rusztu D 400 lub F 900,
zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Powierzchnia wlotowa rusztu 680 cm?/mb
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Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego ACO Drain® S 150 K"
z ryglem przesuwnym wzdiuznym Powerlock®

Szeroko$¢ w $wietle 15,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia kanatu F 900, maksymalna klasa obcigzenia rusztu D 400 lub F 900,
zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Powierzchnia wlotowa rusztu 680 cm?/mb

Dtugosc Szer. Wys.

bud. bud. bud. = LS Numer
Typ kat
szt./ :
cm cm cm kg/szt. paleta

Skrzynka odptywowa

z polimerbetonu, jednoczes$ciowa z odptywem wyposazonym w uszczelke
wargowo-labiryntowa, ze zintegrowang krawedzig z zeliwa szarego, z mozliwoscig
doszczelnienia masg uszczelniajacg (SF), z koszem osadczym z tworzywa sztucznego,
z rusztem z zeliwa sferoidalnego”

W komplecie z rusztem w klasie D400, tymczasowe zabezpieczenie antykorozyjne rusztu

Odplyw & 160 500 | 210 | 620 33,3 6 74490

W komplecie z rusztem w klasie F 900, zabezpiecznie antykorozyjne KTL

Odptyw & 160 50,0 21,0 62,0 58,5 6 10547

Odptyw & 200 50,0 21,0 62,0 58,2 6 10548

Typ Masa Numer Skrzynka odptywowa S 150 K
kat.
kg/szt.

Scianka czolowa
z polimerbetonu, z krawedzig zeliwng, do zamkniecia poczatku i kofca kanatu

‘ pasuje do typu 0./ 10./ 20. 3,1 00699

Scianka czotowa
z polimerbetonu, z krawedzig zeliwng, do zamknigcia konca kanatu,
z kré¢cem & 160 z PE-HD

pasuje do typu O. 2,2 00885 Ruszt

usz
pasuje do typu 10. 3,1 00886 w klasie D 400
pasuje do typu 20. 3,7 00887

tymczasowe zabezpieczenie
Element kaskadowy antykorozyjne rusztu

do przekraczania réznicy wysokos$ci przy uktadaniu kanafu ze spadkiem kaskadowym
‘ Element kaskadowy 1,0 00698

Adapter
z polimerbetonu, z krawedzig zeliwng,
do wykonania pofgczenia przy zmianie kierunku przeptywu

pasuje do typu O. 1,4 00970
pasuje do typu 10. 1,8 00971
pasuje do typu 20. 2,2 00972
Ruszt
Hak do zdejmowania rusztéw w klasie F 900
Hak do zdejmowania rusztéw 0,25 01290 trwate zabezpiecznie

antykorozyjne KTL

U Nie stosowa¢ do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock RD 100/150/200 V.
2 Na specjalne zamowienie mozliwos¢ dostawy skrzynki 3 czesciowe;j.
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System odwodnienia liniowego ACO Drain® S 150 K"
z ryglem przesuwnym wzdiuznym Powerlock®

Szeroko$¢ w $wietle 15,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia kanatu F 900, maksymalna klasa obcigzenia rusztu D 400 lub F 900,
zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Powierzchnia wlotowa rusztu 680 cm?/mb
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