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Trwate potqczenie metaliczne
zabezpieczone przed korozjg
E Zacisk probierczy
Legenda sprzetu elektrycznego: P
LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH
\;é\ —| fqcznik oswietleniowy schodowy, P44 n.t. BD Lux Sp Z 0.0. J_ Uziom szpilkowy Galmar
o ul. Jana Kazimierza 62 = N o = o
— wypust dla zasilania odbioréw 3—faz, wg opisu o 01-248 Warszawa L% |L b l-ﬂ /< o o
S ’ S =
< tel. +48 515 259 002 < UWAGI OGOLNE: <
7}1 — gniazdko wtyczkowe 16A 3—faz IP44 n.t. * Niedozwolone jest wiercenie otwordw w pokryciu dachowym.
. L. . Py Dorinstatac]i odgromowejerialezy podiqezy¢ metalowe konstrukcje elewac,
16A Legenda opraw 1 SpI’ZQtU OSWIGﬂGI’]IOWGgO: kanaty wentylacyjne, metalowe obudowy urzqdzen, drabinki, wywietrzaki,
metalowe pomosty i ktadki, $wietliki, balustrady i inne wystajgce ponad dach el
- gniazdko wtyczkowe pojedyficze 16A IP44 p.t./n.t. metalowe elementy. DETAL "A
Oprawy oswietlenia wewnetrzneao: * Do szyny SPW podtgczy¢ bramy z napedem i rozdzielnicg RE1
SP P y ¢ 9 * W przypadku montowania na dachu urzqdzen elektrycznych nalezy objg¢ je SZCZEGOL PODLACZENIA UZEMIENIA (KONSTRUKCJA STALOWA)
[655] szyna polczen wyréwnawezych indywidualng ochrong odgromowg. 5
- B1 * Zqodnie z obliczeniami wymagana klasa LPS dia obiektu wynosi V. .
e B1 RN LED 21250Im 123W EVG IP65 L120 * Stupy konstrukcyjpe wykozysta¢ jako przewody odprowadzajqce ktdre nalezy potqczyé er /Uzzn‘o@ofiomwy » bednarka
= _ . . trwale z obrdbkq blacharskq na dachu. 2. Skrzynka probiercza.
P P przeciwpozarowy wylqcznik pradu * Nalezy z producentem piyt dachowych potwierdzic mozliwos¢ wykozystania tych elementow 3. Zacisk probierczy.
g X1 | Virgo M LED 12050Im 106W EVG IP65 LSA1 joko zwody poziome instalac odgromowe] & Bolaczenio spawane.
* Jezeli producent odmdwi wykozystania plyt jako czes¢ instalacji odgromowe] ’ P Y
nahdt)lltchuh naleig{ ufozyédzwo{dy Jaozliomet zkdrutu 'fl 8mm w rozstawie co 20m na systemowych /
|| SI — rozdzielnica elektryczna SWi i i : uchwytach i podiqezy¢ do sfupow konstrukcyjnych.
i Oprawy oswietlenia awa ryjnego. * Przewody odprowadzajgce pofqczyt z uziomem za pomocq zfgez kontrolnych 03 L 0,00
montowanych w skrzynkach montowanych w ziemi. M
iTech M2 302 NM AT IP65 biata * Pofqczenia elementow podziemnych spawane z zabezpieczeniem
AR Aw1 antykorozyjnym. ZT
\lJ — rozdzielnica zasilajgco—sterownicza * Wszystkie pofqczenia w instalacji odgromowej i uziemiefi nalezy wykonac
/ w dostawie mechanika—automatyka / jako metaliczne (spawane, zgrzewane, ewentuclnie Srubowe). Wykonanie VAN S
AwZ AwZ | Ontec S W1 302 NM COLD instalacji odgromowej i uziemiefi jedynie pod nadzorem branzowego mmmm Sy
Inspektora Nadzoru. i A i
UWAGI: * Pomiary cigglosci i rezystancji nalezy bezwzglednie potwierdzié wpisem do A : A . <
. . S\Wi i i . dziennika budowy. )
1~|”.StGIUCJQ PrOWGdZ'Cf w r':lrkﬂf:h PCY Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego' * Instalacje odgromowg i uziemiefi nalezy wykonaé zgodnei z aktualnymi 7 : ; 4
2.Nie wolng uruchamia¢ wigcej jak jednq brame na raz. normami ) 4 A <
; . A
Eu Ew1 Ontec S M1 301 M AT IP65 biata SPIS NORM: N .
* PN-EN 62305-1: 2011 A ’ <
* PN-EN 62305-2:2012 A ) ) i Y
* PN-EN 62305-3:2011 g A A
* PN-EN 62305-4: 2011 < : )
A A : <
T T L T T T T T O T T T T T T T T T I odwodinienie liniowe standardu ACO /- Haurat

RZUT PARTERU

UWAGA

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywa¢ go jako szablonu.
Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic
si¢ do projektanta.

W przypadku rozbiezno$ci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i calosci
projektowanego elementu podstawa wymiarowania sg rysunki detali.

Projekt

HANGAR NA SZYBOWCE, MOTOSZYBOWCE
| SAMOLOTY "GENERAL AVIATION" O
MASIE CALKOWITEJ DO 5700kg
NA TERENIE LOTNISKA:
PRZASNYSZ - SIERAKOWO
dz. nr ew. 205/3, obreb: 0033
wies Sierkowo, gm. Przasnysz, powiat
przasnyski, woj. mazowieckie

Tnwestor
INSTYTUT TECHNIKI LOTNICZEJ | MECHANIKI STOSOWANEJ
WYDZIAL MECHANICZNY, ENERGETYKI | LOTNICTWA
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24

Branza Architektoniczna

AVIOPOLIS PIOTR WILBIK
02-525 Warszawa, ul. $w. Andrzejo Boboli 6/8

PROJEKTOWAL Nr_upr. Podpis
mgr inz. MAZ/0320/
Lukasz Peczek POOE/12

specj. elektryczna

SPRAWDZIL Nr_upr. Podpis
mgr inz. MAZ/0050/
Tomasz Jakimiec PBE/16

specj. elektryczna

Zadanie

Faza pr<|g:jektu

PROJEKT BUDOWLANY

Branza

ELEKTRYKA

Tytut rysunku

"DUZY HANGAR"

RZUT KONDYGNACJI 1 (PARTER)

Numer rysunku
-E- 01

H1 - PB

PROJEKT ETAP /bud [BRANZ| NRRYS | REW
Nr rewizji Opis rewizji

Skala Data Rysowat Str
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