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2. ZALACZNIKI FORMALNE

2.1, Oswiadczenia, uprawnienia, zaswiadczenie z izby projektanta
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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
poz 1333 z 2020r..)

Projektant: | mg@r inz. Lukasz Peczek

Specjalnos¢ elektryczna Nr upr. MAZ/0320/POOE/12

Sprawdzajacy: | m@r inz. Tomasz Jakimiec
Specjalnos¢ elektryczna; Nr upr. MAZ/0050/PBE/16

oswiadczaja, iz Projekt Budowlany:

Temat: | PROJEKT HANGARU ORAZ PLYTY POSTOJOWEJ NA SZYBOWCE,
MOTOSZYBOWCE | SAMOLOTY "GENERAL AVIATION" O MASIE CALKOWITEJ
DO 5700kg

Adres inwestycji: LOTNISKO PRZASNYSZ-SIERAKOWO, SIERAKOWO 56, 06-300
PRZASNYSZ

dz. nr ew. 203/5 z obrebu 0033, wie$ Sierakowo, gm. Przasnysz,

opracowany na zlecenie Inwestora:

Zleceniodawca: | Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

Wydziat Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa

Politechniki Warszawskiej

00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24

zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant:
mgr inz. Lukasz Peczek
Nr upr. MAZ/0320/POOE/12

specjalnos¢ elektryczna

Warszawa, dnia 10.11.2020

Sprawdzajacy:

mgr inz. Tomasz Jakimiec
Nr upr. MAZ/0050/PBE/16
specjalnos¢ elektryczna

Warszawa, dnia 10.11.2020
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sygn. aki. MAZ/TI31/ 152 12 /E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r,

DECYZJA

Na podstawie arl. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzgdach smwodowych
architekiow, inkynierdw budownictwa orag urbanistdw (DeU. 2 2001 . Nr 5 poz. 42 z pdin. zm.}, art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust | pkt 1, wst. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, — Prawo budowlane
(tekst jednolity: D U, 2 2000 r. Nr 243, poz. 1623 z poin. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 24 ust, |
roeporegdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodziclnych lunkeji
technicznyeh w budownictwie (De.U, Nr 83 poz. 578 pdin. z2m.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjoan
Mazowieckiej Okregowej lzby Inkynierow Budowniciwa:
nadaje

Panu Lukaszowi Peczek
magistrowi inkynicrowi
urodzonemu dnia 13 lutego 1979 roku w Pruszkowie, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0320/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegdilowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresic objetym wyZej wymieniony specjalnoSciy, niniejsze uprawnicnia stanowiy
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych, z zastrzezeniem
art, 62 ust. 3.
I1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyiej wymienionej
specjalnosed.
1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawiec samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnicnia budowlane stanowiy podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, insialacje i urzadzenia elekiryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz 2
instalacjami i urzadzeniami technicznymi =zasilania i sterowania. w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjne] oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdow.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania  stromy, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyinego odstepuje sig od usmsadnienia decyzji.

POUCZENIE
I Zgpodrie = art, 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podsiawg do wykomwania samodzielnych funkeji
techniczaveh w budownictwie stanowi wpis do centralnego refestrn, prowadsonege przez Gldwnago Inspektora
Nadzary Budowlanego ovaz wpis na list czlonkow wilasciwef izby samorzqdu zawodowego,
2. Od ninigiszej decyzfi shudy odwelanie do Krajowel Komisfi Kwalifikacyingl Polskiei fzby Ingynierdw
Budownictwa w Warszawle za posvednictwem Okregowef Komisfi Kwalifikacyinef Mazowieckiej Okregowef Izby
Irgynierdw Budownictwe w Warszawie, w ferminte 14 dnl od diia fof dorgezenia,

Skiad Orzekajacy
1/ mgr ink. Kreysziol Latoszek
1/ mgr inZ Irena Churska
3 mgr ink. Kreysztol Booss

Otrzymuja:
L. Pan Lukasz Peceek
ul. Nowodwir 31
(15-332 Siennica
2. Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. afa
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Zaswiadczenie

o nurmerze weryfikacynym:

MAZ-8MX-VLE-QQZ *

Pan tUKASZ PECZEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0670/12

adres zamieszkania ul. NOWODWOR 31, 05-332 SIENNICA k. MINSKA MAZOWIECKIEGO

jest cztonkiern Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpizsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem shutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczmymi.)
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
[ 3 B A
INEYHIEROW
BLIDCWNICTWA

i

Mazowiecka Okregowa Lt Indynierdw Budownictwa Warszawn, dnin 7 lipca 2006 1.
Okrggowa Komisjn Kwalifikacyjna
svgn, akt. MAZTII93GE

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudmia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architcktow oraz ingynierow budownictwa (Dell. 2 2014 r. pox. 1946} i ant. 12
ust. 1 pkt 1§35, ust. 2.3 i4cpkt 1, art [3ust. 1 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy 2 dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn: DzU, = 2016 r, poz. 290) oraz
§ 101 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrezesnia 2014 1.
w sprawie samodzielnveh funkeji technicenych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278)
po ustaleniu. Zze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr ink, Tomasz Jakimice
ur. dnin 14 sierpnia 1986 roku w Lapach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0050/PBE/16
do projekiowania
w specjalnogci instalacy jnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
clektryeznych i elektroenergetyeznyeh
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uweglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzii. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decvzji.

Pouczenie

Od niniejszej decvzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Ezby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem  Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreceenia

dr hah. ink Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ..o

mgr int. Irenn Churska Y, . SRRy

dr ink Pawel Krdl [NNNCRNC R, . | .+l PRRSREOREC NG
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Tomaszowi Jakimiec
ur. dnia 14 sierpnia 1986 roku w Lapach

numer ewidencyjny MAZOOSH/PBE/ 16
do projektowania
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznyeh i elektroenergetyeenyeh
bez ogranicren

upowazniaja do;

I. w specialnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen elektrveznych
i elektroenergetveenveh do:
) projekiowania, sprawdzania projektow architcktoniczno-budowlanveh i sprawowania

nadzoru autorskiego.

2) sprawowania kontroli technicenej utrzymania obicktow budowlanych,
w odniesieniu do obiekin budowlanego takiego jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia
elekirvezne i elektroenergetveime, w lvm kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wrar z instalacjami i wrzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyinej, siect trakeyjne
metra oraz elektrvemego ogrzewania rozjazdow;

I w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen elektryveanych
i elektroenergetveanych, do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu,

Skiad orzekajacy Okrezowej I{nj‘Wﬁhﬁjntj:
dr hab. ink Evgeniuse Kods, prof nadzw. s v i reainimssnins

magr inz Irena Churska ,i"; s

dr ink Fawel Kral

Otrevimuba:
I, Pan Tomasz Jakimiee
ul. Jona Karimierza 57 m. 48
01-267 Worszwa,
2, Okregowa Rada Mazowieckie] Okregowej lzby Inbynierdw Budownictwa
3, Gkowny [nspextor Nadzoru Budowlanggo
4, wa
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Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

MAZ-DSE-7JV-TR7 *

Pan TOMASZ JAKIMIEC o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0571/16

adres zamieszkania ul. JANA KAZIMIERZA 57 m. 48, 01-267 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzhy Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej zby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 MNr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegiedem skutkdw prawnych doekumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

AVIOPOLIS PIOTR WILBIK UL. SW. ANDRZEJA BOBOLI 6/8; 02-525 WARSZAWA
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3. OPISINSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w budynku hangaru oraz ptyty
postojowej na szybowce, motoszybowce i samoloty typu “general aviation” o masie catkowitej 5700 kg
na terenie lotniska Przasnysz-Sierakowo, dziatka nr ew. 203/5 w Sierakowie.

Adres inwestycji: Lotnisko Przasnysz-Sierakowo, Sierakowo 56, 06-300 Przasnysz

3.2. Podstawa opracowania

Niniejszy Projekt wykonawczy branzy elektrycznej opracowano na podstawie:

» Projekty budowlane branzy architektonicznej, sanitarnej i elektrycznej;

* zatozenia, wytyczne i wymagania Inwestora;

* uzgodnienia miedzybranzowe z Projektantami architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych;

» podkiady architektoniczno-budowlane;

» warunki zasilania 19-G6/WP/02383

» panstwowe przepisy w zakresie budownictwa, energetyki, ochrony przeciwpozarowej, BHP i t.p.,
oraz normy techniczne wyspecyfikowane w nastepnym rozdziale;

» zasady wiedzy technicznej.

Przedmiotem niniejszego Projektu Budowlanego s3 instalacje elekiryczne wewnetrzne.

AVIOPOLIS PIOTR WILBIK UL. SW. ANDRZEJA BOBOLI 6/8; 02-525 WARSZAWA
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W1

/\ {wi 01302018}
~GE
PGE Dystrybucja 5.A. Ostmig&‘:, m—ﬂ-?ﬂ;:;

Zatgcanik nr 1 do umowy nr 19-G6/UP/02383 o preylgcrenie do sieci.

Politechnika Warszawska
pl. Plac Politechniki 1
00-611 Warszawa

Warunki przytaczenia nr 19-G6/WP/02383 dla Podmiotu V grupy przylgczeniowe]
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa abiektu przylgczanego do sied: obiekt naukowo-badawezy
Lokalizacja: gmina Przasnysz, miejscowos¢ Sierakowe 56, nr dz. 203/5

No podstowie rozporzgdzenia Ministra  Gospodorki zdnio 04 majo 2007r. wsprowie szczegofowych worunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 83 7 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
# dnig 14-11-2019, okresla sig nastepujgee warunki preylgczenia:

Miejsce praylgczenia: Istniejgca linia n. Stacja zasilajaca 13-3404 PSG-1.

2 Miejsce dostarczania energil elektryczne] stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosc  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacl Podmiotu Przylaczansego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc preylgczeniowa: 33,00 kW (moc istn. 16,00 kW) — zasilanie podstawowe,

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Wybudowanie przyfacza kablem YAKXS o przekroju wynikajgcym z obliczed, lecz nie mnlejszym nit 8x240 mm?
2 istniejgcego zigcza kablowego nN do szafkl zlgczowo-pomiarowe] usytuowanej w miejscu stale dostgpnym dla
pracownikdw O5D.

6 Wymaganiaw zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonac wewnetrzng linie zasilajaca od projektowane] szafki zfgczowo-pomiarowe;.
6.2 Istnigjacy zewnetrzng | wewnetrzng instalacje elektryczng dostosowad do zwiekszonego poboru mocy.

7 Miejsce zainstalowania ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego: rigcze  kablowo-pomiarowe nN  w  linii
ogrodzenia/granicy dzialki.

8 Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kv z licznikiem 3-fazowym energii
elektryczne] zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2  ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukfadéw i systemdw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci Sieci Dystrybucyjne]” [IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja 5.A. oraz Wytycznyeh do budowy systemdw elektroenergetycanych w PGE
Dystrybucja 5.4.7.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego:
9.1 Wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 63 [A], w szafce pomiarowej.

10 Jzko system dodatkowej ochrony od porazen przyjad samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgoej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejseu dostarczania nie moie by wiekszy nii tg ¢ = 0,4,

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektryczne] w sieci miescl sie w granicach przywolanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje | urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo ulytkowanla, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepiecdami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem | innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonal osoby posiadajgce odpowlednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia s3 waine 2 lata od daty ich doreczenia,

.
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Proj. budowlany hangaru i ptyty postojowej na szybowce, motoszybowce i samoloty. PRZASNYSZ-SIERAKOWO

14.2 realizacja inwestycji zwigzanyeh 2 przylaczaniem oblektu Whioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjne|, Realizacja warunkdw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie watnodcl warunkdw przytaczenia umowy o przylgczenie,

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen.
15.2 Zmiany wphywajgce na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przyfgczenie.
15.3 Dokumentacje techniczng siecl elektroenergetyezne| [ przytgcza naleiy uzgodnic na etapie projektowania w
Rejonie Energetycznym Ostroteka

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzil.
Maciej Kosiorek

—Frremystaw Zysk
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Proj. budowlany hangaru i ptyty postojowej na szybowce, motoszybowce i samoloty. PRZASNYSZ-SIERAKOWO

3.3. Inwestor

Inwestorem obiektu jest:
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, Wydziat Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24

3.4. Opis stanu istniejgcego

Projektowana inwestycja bedzie potozona na dziatce nr ew. 203/5. Dziatka od pétnocy sasiaduje z droga
powiatowg nr 3240W Obwodnicg Przasnyskiej Strefy Gospodarczej, od potudnia przylega do dziatki
lotniska (dz. nr. ew 203/26). Od wschodu i zachodu sgsiaduje z prywatnymi dziatkami inwestycyjnymi
strefy ekonomicznej. Na dziafce znajdujg sig istniejace obiekty i budowle. Sa to: budynek portu lotniczego,
oznaczony w rejestrze ewidencji budynkéw numerem 1. Jest to trzykondygnacyjny budynek wzniesiony
ok roku 1960. Pozostate zagospodarowanie dziatki stanowig 2 niezwigzane z gruntem, przeznaczone do
rozbidrki, hangary wzniesione na poétnocny-wschoéd od budynku portu, parking zlokalizowana na potudnie
od istniejgcego budynku portu, oraz wiata w potudniowo wschodnim narozniku ptyty postojowe;.
Pozostata czesé dziatki jest porosnieta trawa.

3.5. Wykaz norm i przepisow

Niniejszy Projekt Wykonawczy zostat opracowany z uwzglednieniem obowigzujacych w Polsce przepiséw
panstwowych w zakresie budownictwa oraz obowigzujacych Polskich Norm. Ponizej podano wykaz
najwazniejszych przepiséw panstwowych oraz wazniejszych Polskich Norm w zakresie elektryki (w tym
normy obowigzujagce w budownictwie zgodnie z Zatgcznikiem Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie).

Wazniejsze przepisy panstwowe obowigzujace w budownictwie:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 207 z 2003r., poz.
2016; Dz. U. nr 6 z 2004r., poz. 41).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, 1991, poz. 351,
z pOzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r.,
poz. 690). Tekst jednolity ogtoszony w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
17 lipca 2015 r. (Dz. U. R. P. poz. 1422).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz.
912).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109
z2010r., poz. 719).

Wazniejsze normy w zakresie instalacji elektrycznych, w tym niektdre normy przywotane

Zalacznikiem Nr 1 do Rozporzadzenia M.l. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie:
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Proj. budowlany hangaru i ptyty postojowej na szybowce, motoszybowce i samoloty. PRZASNYSZ-SIERAKOWO

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehnstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo
- Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

- PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobdr s$rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych - Wybor srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywéw
zewnetrznych

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dob6r srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogoine

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodéw

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elekirycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do

odtgczania izolacyjnego i taczenia
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- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobbr i
montaz wyposazenia elekirycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢é 5-55:
Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy
odwietleniowe i instalacje oswietleniowe

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczehnstwa

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 6: Sprawdzanie

- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w
wanne lub prysznic.

- PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-715:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji - Instalacje oswietleniowe o bardzo
niskim napieciu

- PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyna, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskow urzadzen izakonczen
przewodéw

- PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, znakowanie i identyfikacja - ldentyfikacja przewodéw kolorami albo znakami
alfanumerycznymi

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajagcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

- PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym - Wspédine
aspekty instalacji i urzagdzen

- PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzenh  elekirycznych  danymi  znamionowymi
dotyczgcymi zasilania elekirycznego - Wymagania bezpieczenstwa

- PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne

- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogdélne

- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
i zagrozenie zycia

- PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 4: Urzadzenia elekiryczne

i elektroniczne w obiektach
- NSEP-E-004 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
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- PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Zestawy badane w petnym
i niepetnym zakresie badan typu.

- PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach

dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane — Rozdzielnice tablicowe.

Instalacje elektryczne wewnetrzne.

Uktad zasilania elektrycznego Obiektu

Projektowany Budynek zasilony zostanie linia kablowg, doprowadzong od zigcza kablowego
znajdujgcego sie na terenie posesji. Nad ztgczem kablowym zostanie zainstalowana szafka pomiarowa,
w ktérej zostanie zainstalowany rozliczeniowy uktad pomiarowy energii elekirycznej. Przewiduje sie
pomiar energii elekirycznej tréjfazowy, bezposredni, z zabezpieczeniem w postaci wytacznika
nadmiarowo-prgdowego o pradzie znamionowym 63A.

Od zigcza kablowego w kierunku budynku zaprojektowano linie zasilajgcg wykonang kablem typu
YKXSzo 5x35mm2, doprowadzong do gtéwnej rozdzielnicy elekirycznej RE1 (tablicy gtéwnej),
znajdujgcej sie wewnatrz budynku, na parterze przez tablice wytacznika ppoz T.PWP zamontowang przy
wejsciu do budynku.

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla projektowanych budynkéw i dla infrastruktury zewnetrzne;
WYynosi:

- moc zainstalowana Pi=92,4kW

- moc przytagczeniowa (szczytowa) Ps=33,0kW,

- przy zabezpieczeniu w ztgczu pomiarowym lp=54,8A.

Giéwna rozdzielnica administracyjna

Na wejsciu kabla zasilajgcego do budynku zamontowano tablice T.PWP w wykonaniu zewnetrznym IP65
wyposazong w roztgcznik gtéwny na zasilaniu z cewkg podtaczong do gtéwnego przycisku pozarowego
PWP. Do rozdziatu energii elektrycznej w budynku zaprojektowano gtéwna rozdzielnice elektryczng RE1.
Rozdzielnica RE1 jest wyposazona w, ochronnik przepieciowy hybrydowy, wytgczniki r6znicowopradowe
dla grup obwoddw, wytgczniki nadmiarowo prgdowe, roztgczniki bezpiecznikowe dla poszczeg6inych
obwodéw zasilajgcych odbiorniki energii elektrycznej oraz w licznik 3-faz na zasilaniu magazynu soli.
Z rozdzielnicy RE1 zostaty wyprowadzone odptywy do zasilania odbiornikéw:

- 3-fazowe 400/230V: gniazdo 3-fazowe, bramy

- 1-fazowe 230V: obwody oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego, gniazda wtyczkowe 1-

fazowe.

Rozdzielnica RE1 zostata zaprojektowana w obudowie IP55, z drzwiczkami i wyposazona w aparaty
elektryczne jednej z renomowanych firm (rekomendacje: Legrand, Eaton, Schrack, Schneider, Hager).
Wielko$¢ obudowy (ilos¢ modutéw) dostosowac do ilosci i rodzajow aparatury, z zachowaniem okoto 30%
rezerwy miejsca.
Rozdzielnica RE1 ma by¢ wyposazona w doktadny schemat elekiryczny zapewniajgcy jednoznaczng
identyfikacje obwoddw, aparatury elektrycznej i ich parametréw. Rozdzielnica RE1 ma by¢ wykonana
zgodnie z dyrektywg niskonapieciowg Unii Europejskiej, co producent (dostawca) ma obowigzek
potwierdzi¢ indywidualnie wydang deklaracjg zgodnosci i znakiem "CE" umieszczonym na obudowie.
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W rozdzielnicy elektrycznej RE1 zastosowano ochronnik przepieciowy hybrydowy klasy I+Il, — dla sieci
systemu TNS, zapewniajgcy poziom ochrony Up<1,5kV, wyposazony w sygnalizacje obecnosci napiecia
zasilania na poszczegélnych fazach. W ztgczu kablowym ZK nastgpi przejscie z sieci typu TN-C na sie¢
typu TN-S.

4.4. Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne zaprojektowano jako natynkowe uktadane w rurkach PCV .

Nalezy stosowaé kable i przewody elektryczne w powtoce i izolacji PVC lub XLPE, wytgcznie z zytami
miedzianymi, na napigcie minimum 450/750V. Stosowanie przewoddw o innych parametrach i typach
izolacji wytgcznie za zgoda uprawnionego inspektora nadzoru. Zabrania sie stosowania przewodéw o
przekroju zyt mniejszych niz 1,5mm2. Zyly ochronne PE muszg mie¢ izolacje w kolorze z6tto-zielonym,
zyty neutralne N - w kolorze niebieskim. Zabrania sie stosowania zyt o tych kolorach do podtaczania faz
napiecia zasilajgcego (dotyczy to wszystkich obwoddw).

Instalacja oswietleniowa zostanie wykonana przewodami o zytach 3/4x1,5 mm2, natomiast instalacja do
gniazd wtyczkowych jednofazowych ma byé wykonana — przewodem 3x2,5 mm2.

Obwody 3-fazowe nalezy wykona¢ przewodami 5-zytowymi, z zytami o przekrojach dostosowanych do
mocy znamionowej podtgczanych urzadzen. Przekroje zyt i sposéb podigczenia tych obwoddw zgodnie
z instrukcjami montazu i uruchomienia tych urzadzen (DTR-kami) wydanymi przez producentow.

Kable elektroenergetyczne oraz inne elementy instalacji elektrycznych przechodzace przez zewnetrzne
Sciany budynku ponizej poziomu terenu nalezy wykonywac z wykorzystaniem gazo- i wodoszczelnych
przepustdéw posiadajgcych aktualne certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Lokalizacja osprzetu elektrycznego, lokalizacja przewoddéw na $cianach i sufitach i inne wytyczne
wykonania instalacji elektrycznych na podstawie wytycznych normy N SEP 002 oraz na podstawie dobrej
praktyki inzynierskiej. Norma podaje m.in. wymaganie, aby przewody instalacyjne umieszczane na
Scianach byly uktadane w okreslonych strefach instalacyjnych poziomych i pionowych.

Wykonawca jest zobowigzany do skoordynowania instalacji elektrycznych z instalacjami innych branz
(konstrukcyjno-budowlana, sanitarna).

Przewiduje sie stosowanie osprzetu instalacyjnego natynkowego. Wszystkie gniazda wtyczkowe
16A/250V, ze stykiem ochronnym, pojedyncze.

Osprzet oswietleniowy i gniazda wtyczkowe nalezy montowa¢ na jednolitych wysokosciach.
Rekomenduje sie nastepujgce wysokosci montazu:

Szczegoly nalezy uzgadnia¢ z Architektem i Inwestorem.

4.5. Oswietlenie podstawowe

Jako oswietlenie podstawowe bedg zastosowane oprawy LED-owe IP65, montowane na konstrukgcji
stalowej.

W oprawach oswietleniowych stosowac zrédta swiatta (LED-y) o tych samych temperaturach barwowych.
Instalacja o$wietlenia podstawowego bedzie spetniaé wymagania normy PN-EN 12464-1 “Swiatto i
oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: miejsca pracy we wnetrzach”. Przewiduje sie, ze oprawy
oswietlenia podstawowego bedg zapewniac srednie natezenie oswietlenia na poziomie co najmniej :

500 Ix w hangarze,
Obwody oswietleniowe bedg wykonane przewodami typu YDY.

Dodatkowym $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej beda wytaczniki ré6znicowo-prgdowe, zgodnie z
norma.
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4.6. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne i kierunkowe

Zgodnie z ogolnie obowigzujgcymi przepisami drogi ewakuacji o$wietlone sg za pomocg opraw
awaryjnych, zapewniajgcych sSwiecenie lamp przez okres minimum 1 godz. od zaniku napiecia,
zapewniajgc warunek minimalnego natezenia oswietlenia 1 Ix, liczonego na poziomie podtogi wzdtuz
drogi ewakuacji (przy urzgdzeniach stuzgcych ochronie przeciwpozarowej — 5 Ix).

Zostaly zastosowane odrebne oprawy awaryjne LED-owe, wyposazone w zrodta zasilania awaryjnego
(akumulator z zasilaczem), zapewniajgce Swiecenie lampy przez okres minimum 1 godz. od zaniku
napiecia.

Ponadto zostaty zastosowane oprawy kierunkowe, wskazujgce wyjscie z pomieszczen i kierunek
ewakuacji. Sg to podswietlane znaki z diodami LED, wyposazone w zrodta zasilania awaryjnego
(akumulator z zasilaczem), zapewniajacym swiecenie lampy przez okres minimum 1 godz. od zaniku
napiecia. Oprawy beda wyposazone w piktogramy informacyjne, odpowiednio dobrane do miejsca
lokalizacji opraw.

Oprawy awaryjne i oprawy kierunkowe majg by¢ wyposazone w auto test.

4.7. Instalacje odgromowe, uziemiajace i wyrownawcze

Przewiduje sie wykonanie uziemienia ochronnego. Zastosowany uziomu otokowego zapewnia
odpowiednig trwatos¢ i niezawodnos¢ funkcjonowania.

Uziom otokowy nalezy wykonaé bednarkg stalowg 30x4mm, utozong w ziemi. Rezystancja uziemienia
jest silnie uzalezniona od rodzaju gruntu na ktérym zostanie budynek posadowiony - nie powinna
przekraczac wartosci 10Q.

Budynek zostat wyposazony w instalacje odgromowg (piorunochronng). W tym celu panele dachowe
zostaty podtgczone do stupéw konstrukcyjnych. Mozliwos¢ taka nalezy potwierdzi¢ z dostawcg paneli, w
innym przypadku na dachu budynku przewiduje sie instalacje odgromowg (SPW) wykonang w postaci
zwoddw poziomych niskich pretem stalowym ocynkowanym FeZn@8, na wspornikach dostosowanych do
pokrycia dachowego. Jako przewody odprowadzajgce wykorzystane zostang stupy stalowe
konstrukcyjne.

taczenia przewoddw odprowadzajgcych z przewodami uziemiajgcymi wykonane zostang w skrzynkach
probierczych przy pomocy zaciskow srubowych (2xM8).

Zaprojektowano wykonanie szyny wyréwnawczej gtéwnej przytgczonej do uziomu budynku oraz
potaczenie szyny ochronnej (PE) w rozdzielnicy elekirycznej RE1 z gtéwng szyng wyrdéwnawcza.
Do szyny potaczen wyréwnawczych przytaczone zostang metalowe elementy statego wyposazenia
budynku oraz metalowe konstrukcje pozostatych instalacji wprowadzonych do budynku - zgodnie
z obowigzujaca norma.

4.8. Ochrona przeciwporazeniowa. Wytyczne BHP

Jako podstawowg ochrone od porazen prgdem elekirycznym przewiduje sie izolacje roboczg i ochronng
kabli, przewodow i urzgdzen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowane zostanie w instalacji
niskiego napiecia 0,4/0,23kV SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA, realizowane za pomocag
wytgcznikow nadpradowych i réznicowo - prgdowych o pradzie réznicowym 30 mA.

W rozdzielnicy RE1 beda wykonane osobne szyny ,N” i ,PE”. Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe
zapewnia réwniez system szyn i przewodédw wyréwnawczych potgczonych z uziemieniem. Nalezy
wykona¢ witasciwe badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla wszystkich
urzgdzen elektrycznych.

Przed ostatecznym odbiorem budynku przygotowac instrukcje obstugi urzadzen i systeméw, wymagane
instrukcje ruchowe i wymagane instrukcje wspétpracy.

Zarowno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji nalezy stosowac¢ ogélne zasady BHP zwigzane z
eksploatacjg energii elektryczne;.
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Osoby na state korzystajgce z budynku powinny zostaé przeszkolone w zakresie:
- wtasciwego i bezpiecznego uzytkowania instalacji elektrycznych,
- ratowania os6b porazonych prgdem elektrycznym,
- postepowania w sytuacjach awaryjnych, w tym wzywania fachowej pomocy
elektroinstalatorow (np, telefonicznie).

Zyty wszystkich kabli i przewoddw stosowanych w instalaciji elektrycznej powinny mieé izolacje w kolorach
wymaganych przez wtasciwg norme PN. Dla zyt ochronnych PE wymagana jest izolacja w kolorze zétto-
zielonym, dla zyt neutralnych N - izolacja w kolorze niebieskim.

4.9. Ochrona przeciwpozarowa

W zakresie instalacji elektrycznych nastepujgce parametry i cechy projektowanych instalacji i urzgdzen
wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe w Budynku:

- wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiada¢ atesty
stosowalnosci w budownictwie B; kable elektryczne niskiego napiecia - izolacje o napieciu
znamionowym 1000 V, a przewody elektryczne — minimum 450 V;

- budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa;

- budynek bedzie wyposazony w gtéwny wytgcznik ppoz zamontowany przy wejsciu do budynku

- przejscia przewoddéw i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ w sposob
zapewniajgcy szczelnosé, z uzyciem srodkdw ognioodpornych, w klasie odpornosci ogniowej
nie mniejszej niz przegréd oddzielajgcych przylegajace pomieszczenia, nie mniej niz 60 min.;
nalezy stosowaé atestowane systemy zabezpieczen pozarowych;
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5. CZESC RYSUNKOWA

LP |NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
1. |H1-PB-E-01 "DUZY HANGAR" RZUT KONDYGNACJI 1|1:100
(PARTER)
2. |H1-PB-E-02 SCHEMAT ROZDZIELNICY RE1 NWS
Projektowat:

mgr inz. Lukasz Peczek
upr. proj. MAZ/0320/POOE/12
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