
Współczynnik przenikania ciepła całego okna

 U=1,1 W/m2K.

Parametr izolacji akustycznej 32 dB.
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Współczynnik przenikania ciepła całego okna

 U=1,1 W/m2K.

Parametr izolacji akustycznej 32 dB.

Współczynnik przenikania ciepła całego okna

 U=1,1 W/m2K.

Parametr izolacji akustycznej 32 dB.

Powłoki malarskie: farby akrylowe - kolor biały.

Okucia: 

® H (system 14)

 montowane parami.

Nowe okno stalowe,

uchylne do wewnątrz.

(OKNO NOWE - STALOWE)

Istniejąca ślusarka do konserwacji,

nowe drzwi stalowe rozwierane do wewnątrz,

naświetle stałe.

(OKNO MODERNIZOWANE - STALOWE)

Okno jednoramowe, jednodzielne,

rozwierane do wewnątrz.

(OKNO NOWE)

Okno jednoramowe, jednodzielne,

rozwierane do wewnątrz.

(OKNO NOWE)

Okno jednoramowe, jednodzielne,

odchylne do wewnątrz.

(OKNO NOWE)

Okno jednoramowe, jednodzielne,

rozwierane do wewnątrz.

(OKNO NOWE)

Okno skrzynkowe, jednodzielne, rozwierane.

Ościeżnica i skrzydło zewnętrzne otwierane

do wewnątrz - do konserwacji lub odtworzenia;

skrzydło wewnętrzne otwierane do wewnątrz -

nowe. (OKNO MODERNIZOWANE)

Okno skrzynkowe, dwudzielne, rozwierane,

z odchylnym naświetlem.

Ościeżnica i skrzydła zewnętrzne otwierane

do wewnątrz - do konserwacji lub odtworzenia;

skrzydła wewnętrzne otwierane do wewnątrz -

nowe. (OKNO MODERNIZOWANE)

 (OKNO MODERNIZOWANE)

Powłoki malarskie:

według technologii producenta

- kolor ciemnobrązowy.

Okucia: klamka, zawiasy, blokada

rozwarcia - według technologii

producenta.

(JANSEN - Janisol Arte)
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według technologii producenta

- kolor biały.

Okucia: klamka, zawiasy, blokada
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Powłoki malarskie: farby akrylowe

- kolor ciemnobrązowy.

Okucia: klamka, 
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 U=1,1 W/m2K.

Parametr izolacji akustycznej 32 dB.

Skrzydło zewnętrzne - szklenie pojedyncze.

Skrzydło wewnętrzne - pakiet niskoemisyjny z szyb

zespolonych o grub. 24 mm (4/16/4) z ramką ciepłą

w kolorze stolarki.

Powłoki malarskie: farby akrylowe - kolor biały.

Okucia: 

® H (system 14)

 montowane parami .

Okno skrzynkowe, dwudzielne, rozwierane.

Ościeżnica i skrzydła zewnętrzne otwierane

do wewnątrz (okno O3a z lufcikiem)

 - do konserwacji lub odtworzenia;

skrzydła wewnętrzne otwierane do wewnątrz -

nowe. (OKNO MODERNIZOWANE)

Powłoki malarskie: farby akrylowe - kolor biały.

Okucia: 

® H (system 14)

 montowane parami .

 (OKNO MODERNIZOWANE)

Powłoki malarskie: farby akrylowe - kolor biały.

Okucia: 

® H (system 14)

 montowane parami .

Powłoki malarskie: farby akrylowe - kolor biały.

Okucia: 

® H (system 14)

 montowane parami .

Istniejąca krata do konserwacji.

Skrzydła zewnętrzne - szklenie pojedyncze.

Skrzydła wewnętrzne - pakiet niskoemisyjny z szyb

zespolonych o grub. 24 mm (4/16/4) z ramką ciepłą

w kolorze stolarki.

Skrzydła zewnętrzne - szklenie pojedyncze.

Skrzydła wewnętrzne - pakiet niskoemisyjny z szyb

zespolonych o grub. 24 mm (4/16/4) z ramką ciepłą

w kolorze stolarki.

Skrzydła zewnętrzne - szklenie pojedyncze.

Skrzydła wewnętrzne - pakiet niskoemisyjny z szyb

zespolonych o grub. 24 mm (4/16/4) z ramką ciepłą

w kolorze stolarki.

Skrzydła zewnętrzne - szklenie pojedyncze.

Skrzydła wewnętrzne - pakiet niskoemisyjny z szyb

zespolonych o grub. 24 mm (4/16/4) z ramką ciepłą

w kolorze stolarki.

Skrzydła zewnętrzne - szklenie pojedyncze.

Skrzydła wewnętrzne - pakiet niskoemisyjny z szyb

zespolonych o grub. 24 mm (4/16/4) z ramką ciepłą

w kolorze stolarki.

Pakiet niskoemisyjny z szyb zespolonych

o grub. 24 mm (4/16/4) z ramką ciepłą

w kolorze stolarki.

Powłoki malarskie: farby akrylowe - kolor biały.

Okucia: 

® H (system 14)

 montowane parami .

Okno balkonowe skrzynkowe, trójdzielne,

rozwierane (składane).

Ościeżnica i skrzydła zewnętrzne otwierane

do wewnątrz - do modernizacji, próg nowy;

skrzydła wewnętrzne otwierane do wewnątrz -

nowe. (OKNO MODERNIZOWANE)

Powłoki malarskie: farby akrylowe - kolor biały.

Okucia: 

® H (system 14)

 montowane parami .

Powłoki malarskie: farby akrylowe

- kolor ciemnobrązowy.

Okucia: klamka, 

Pakiet niskoemisyjny z szyb zespolonych

o grub. 24 mm (4/16/4) z ramką ciepłą

w kolorze stolarki.

Powłoki malarskie: farby akrylowe

- kolor ciemnobrązowy.

Okucia: klameczki, 

Pakiet niskoemisyjny z szyb zespolonych

o grub. 24 mm (4/16/4) z ramką ciepłą

w kolorze stolarki.

Istniejąca ślusarka do konserwacji

(O12 z dużym lufcikiem, O12a - z małym),

nowe okno stalowe rozwierane do wewnątrz

(jednakowe dla O12 i O12a).

(OKNO MODERNIZOWANE - STALOWE)

Istniejąca ślusarka do konserwacji

(O13 z dużym lufcikiem, O13a - z małym),

nowe okno stalowe rozwierane do wewnątrz

(jednakowe dla O13 i O13a).

(OKNO MODERNIZOWANE - STALOWE)

Powłoki malarskie:

według technologii producenta

- kolor biały.

Okucia: klamka, zawiasy, blokada

rozwarcia - według technologii

producenta.

(JANSEN - Janisol Arte).

Powłoki malarskie:

według technologii producenta

- kolor biały.

Okucia: klamka, zawiasy, blokada

rozwarcia - według technologii

producenta.

(JANSEN - Janisol Arte).

Pakiet niskoemisyjny z szyb zespolonych

o grub. 24 mm (4/16/4) z ramką ciepłą

w kolorze stolarki.
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