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| OKNO TYP O10 -szt. 1-
DP28 \\\\\I\/ DP31 Okno jednoramowe, jednodzielne, uchylne.
| &\,V/A % Okno nowe:
: i . 75 .l 605 , 122 605 oscieznica i skrzydto uchylne do wewnatrz - nowe.
(I L) 1482 Nowe ramiaki z drewna sosnowego kl. I, klejone 3-warstwowo, FRONTON
: 4 1638 taczone na ztgcza stolarskie. Pracownia architektoniczno-konserwatorska
| PRZEKROJ 1 - 1 Po koﬁ:.:ower] przeszlifowaniu i .oczyszcze.niu z I.(IJI’ZL{ ‘ 03-284 Warszawa, ul. Uroczysko 1/5
zabezpieczyC preparatem przeciw szkodnikom biclogicznym. tytut owacov;:;ie kt remontu i wymiany stolarki okiennej
UWAGA:; Szczepliny nalklej?ne’ wg. ry.sunkc')w detalu. w Budynku Aerodynamiki Wydziatu MEiL
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC SPRAWDZIC WYMIARY. Szklenie: Pakiet niskoemisyjny 2 szyb zespolonych Politechniki Warszawskiej w Warszawie.
PRACE WYKONYWAG ZGODNIE Z ZASADAMI o grub. 24 mm {4/16/4) z ramka ciepta w kolorze stolarki. tytut rysunku: )
SZTUKI BUDOWLANE.. Okucia: Klamki; zawiasy czopowe, dwuczesciowe, regulowane SFS Projekt - okno typ O10.
WSZELKIE ZMIANY UZGODNIC Z NADZOREM AUTORSKIM. z prostymi ostonkami, blokada rozwarcia. 0J‘bBizi{éi:ynek Aerodynamiki, Wydziat Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa,

siedziba Muzeum Politechniki Warszawskiej,
Politechnika Warszawska, Warszawa, ul. Nowowiejska 24
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