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PRZEKROJ 3 -3

OKNO TYP O7 -szt. 1 -

Okno balkonowe skrzynkowe, trojdzielne,
rozwierane (sktadane) do wewnatrz.

Okno modernizowane:
oscieznica | skrzydta zewnetrzne - do modernizaciji, nowy prog,
skrzydta wewnetrzne - nowe.

Nowe ramiaki z drewna sosnowego kl. |, klejone 3-warstwowo,
laczone na ztgcza stolarskie.
Po koncowym przeszlifowaniu i oczyszczeniu z kurzu
zabezpieczy¢ preparatem przeciw szkodnikom biologicznym.
Szczebliny naklejane, wg rysunkéw detalu.
Szklenie: W skrzydtach zewn. - szyba pojedyncza float 4mm.
W skrzydiach wewn.- pakiet niskoemisyjny z szyb zespolonych
o grub. 24 mm (4/16/4) z ramkg cieptg w kolorze stolarki.
Okucia: W skrzydtach zewn. - isthigjace ckucia
( klamki, zawiasy, blokady rozwarcia) zdemontowa¢, wyremontowag,
do ponownege montazu.
W skrzydiach wewn. - klamki, blokady rozwarcia, zdemontowane
z istniejgcych ram okiennych, wyremontowac i zamontowac.
Zawiasy czopowe, dwuczesciowe, regulowane SFS
z prostymi ostonkami.
Nawiewniki wrebowe REGEL-air® H (system 14)
montowane parami.

UWAGA:
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC SPRAWDZIC WYMIARY.

PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ.

WSZELKIE ZMIANY UZGODNIC Z NADZOREM AUTORSKIM.
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