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PRZEKROJ 1 -1

UWAGA:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC SPRAWDZIC WYMIARY.

PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI

SZTUKI BUDOWLANEJ.

WSZELKIE ZMIANY UZGODNIC Z NADZOREM AUTORSKIM.
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PRZEKROJ 2 -2

OKNO TYP O2 - szt. 2 -

Okne skrzynkowe, dwudzielne, rozwierane, z odchylnym naswietlem.
Okno modernizowane:

oscieznica | skrzydta zewnetrzne otwierane do wewnatrz -

do konserwaciji lub odtworzenia,

skrzydta wewnetrzne otwierane do wewnatrz - nowe.

Nowe ramiaki z drewna sosnowego Kl. |, klejone 3-warstwowo,
laczone na zlgcza stolarskie.
Po kohcowym przeszlifowaniu i oczyszczeniu z kurzu
zabezpieczyt preparatem przeciw szkednikom biologicznym.
Szczebliny naklejane, wg rysunkow detalu.
Szklenie: W skrzydtach zewn. - szyba pojedyncza float 4mm.
W skrzyditach wewn.- pakiet niskoemisyjny z szyh zespolonych
o grub. 24 mm (4/16/4) z ramka cieptg w kolorze stolarki.
Okucia: W skrzydtach zewn. - isthiejace okucia
( Klamki, zawiasy, blokady rozwarcia) zdemontowaé, wyremontowac,
do ponownego montazu.
W skrzydtach wewn. - klamki, blokady rozwarcia, zdemontowane
z istniejacych ram okiennych, wyremontowad i zamontowad.
Zawiasy czopowe, dwuczesciowe, regulowane SFS
z prastymi ostonkami.
Nawiewniki wrebowe REGEL-air® H (system 14)
montowane parami.
Istnigjgca krata (w oknach na parierze) do konserwacji.

WIDOK STRONA ZEWNETRZNA

[~

FRONTON

Pracownia architektoniczno-konserwatorska
03-284 Warszawa, ul. Uroczysko 1/5

tytul opracowania:

Projekt remontu i wymiany stolarki okiennej
w Budynku Aerodynamiki Wydziatu MEiL
Politechniki Warszawskiej w Warszawie.

tytutl rysunku:

Projekt - okno typ O2.

obiekt:

Budynek Aerodynamiki, Wydziat Mechaniczny Energetyki
siedziba Muzeum Politechniki Warszawskiej,

Politechnika Warszawska, Warszawa, ul. Nowowiejska 24

i Lotnictwa,

autorzy opracowania:

arch. Rafat Pawlowski

Warszawa
marzec 2016

upr. nr WA - 236/01
arch. Malgorzata Pastewka
arch. Paulina Malicka-Kaminska

Nr rys.
29

skala: 1:10




