WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ

WYKAZ SLUSARKI OKIENNEJ
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OZNACZENIE - TYP
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Nowe okno stalowe,

RODZAJ Okno skrzynkowe, jednodzielne, rozwierane. Okno skrzynkowe, dwudzielne, rozwierane, Okno skrzynkowe, dwudzielne, rozwierane. Okno skrzynkowo-oécieznicowe, jednodzielne, rozwierane. | Okno skrzynkowe, dwudzielne, rozwierane ( sktadane) Okno jednoramowe, jednodzielne, Okno balkonowe skrzynkowe, trojdzielne, Okno jednoramowe, jednodzielne, | Okno jednoramowe, jednodzielne, Okno jednoramowe, jednodzielne, Istniejaca Slusarka do konserwaciji, Istniejgca Slusarka do konserwaciji Istniejaca Slusarka do konserwacji
| KONSTRUKCJA O$cieznica i skrzydto zewnetrzne otwierane z odchylnym naswietlem. Oscieznica i skrzydta zewnetrzne otwierane O$cieznica i skrzydio zewnetrzne otwierane do wewnatrz - do wewnatrz, z lufcikiem w skrzydle zewnetrznym, rozwierane do wewnatrz. rozwierane (sktadane). rozwierane do wewnatrz. rozwierane do wewnatrz. odchylne do wewnatrz. nowe drzwi stalowe rozwierane do wewnatrz, | (012 z duzym lufcikiem, O12a - z matym), (013 z duzym lufcikiem, O13a - z matym), uchylne do wewnatrz.
OKNA do wewnatrz - do konserwacji lub odtworzenia; Oscieznica i skrzydta zewnetrzne otwierane do wewnatrz (okno O3a z lufcikiem) do konserwacul lub odtworzenia, ] i podwojne oscieznicowe okno balkonowe. (OKNO NOWE) Oscieznica i skrzydta zewnetrzne otwierane (OKNO NOWE) (OKNO NOWE) (OKNO NOWE) naswietle state. nowe okno stalowe rozwierane do wewnatrz | nowe okno stalowe rozwierane do wewnatrz (OKNO NOWE - STALOWE)
skrzydto wewnetrzne otwierane do wewnatrz - | do wewnatrz - do konserwacji lub odtworzenia; - do konserwacji lub odtworzenia; skrzydio wewnetrzne otwierane do wewnairz - nowe. | Oscieznica i skrzydla zewnetrzne otwierane do wewnajtrz - do wewnatrz - do modernizacji, prog nowy; (OKNO MODERNIZOWANE - STALOWE) (jednakowe dla 012 i O12a). (jednakowe dla 013 i 013a).
nowe. (OKNO MODERNIZOWANE) skrzydta wewnetrzne otwierane do wewnatrz - skrzydta wewnetrzne otwierane do wewnatrz - (OKNO MODERNIZOWANE) do konserwacp_ lub odtworzenia, skrzydta wewnetrzne otwierane do wewnatrz - (OKNO MODERNIZOWANE - STALOWE) (OKNO MODERNIZOWANE - STALOWE)
nowe. (OKNO MODERNIZOWANE) nowe. (OKNO MODERNIZOWANE) skrzydta wewnetrzne otwierane do wewnafrz - nowe. nowe. (OKNO MODERNIZOWANE)
(OKNO MODERNIZOWANE)
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SZKLENIE

Skrzydto zewnetrzne - szklenie pojedyncze.
Skrzydto wewnetrzne - pakiet niskoemisyjny z szyb
zespolonych o grub. 24 mm (4/16/4) z ramka ciepta
w kolorze stolarki.

Skrzydta zewnetrzne - szklenie pojedyncze.
Skrzydta wewnetrzne - pakiet niskoemisyjny z szyb
zespolonych o grub. 24 mm (4/16/4) z ramka ciepta
w kolorze stolarki.

Skrzydta zewnetrzne - szklenie pojedyncze.
Skrzydta wewnetrzne - pakiet niskoemisyjny z szyb
zespolonych o grub. 24 mm (4/16/4) z ramka ciepta
w kolorze stolarki.

Skrzydta zewnetrzne - szklenie pojedyncze.
Skrzydta wewnetrzne - pakiet niskoemisyjny z szyb
zespolonych o grub. 24 mm (4/16/4) z ramka ciepta
w kolorze stolarki.

Skrzydta zewnetrzne - szklenie pojedyncze.
Skrzydta wewnetrzne - pakiet niskoemisyjny z szyb
zespolonych o grub. 24 mm (4/16/4) z ramka ciepta
w kolorze stolarki.

Pakiet niskoemisyjny z szyb zespolonych
o grub. 24 mm (4/16/4) z ramka cieptg
w kolorze stolarki.

Skrzydta zewnetrzne - szklenie pojedyncze.
Skrzydta wewnetrzne - pakiet niskoemisyjny z szyb
zespolonych o grub. 24 mm (4/16/4) z ramka ciepta
w kolorze stolarki.

Pakiet niskoemisyjny z szyb zespolonych
o grub. 24 mm (4/16/4) z ramka cieptg
w kolorze stolarki.

Pakiet niskoemisyjny z szyb zespolonych
o grub. 24 mm (4/16/4) z ramka cieptg
w kolorze stolarki.

Pakiet niskoemisyjny z szyb zespolonych
o grub. 24 mm (4/16/4) z ramka cieptg
w kolorze stolarki.

Pakiet szklany 4/22/4 wg technologil
producenta (JANSEN - Janisol Arte)

Pakiet szklany 4/22/4 wg technologii

producenta { JANSEN - Janisol Arte} .

Pakiet szklany 4/22/4 wg technologii
producenta (JANSEN - Janisol Arte)

Pakiet szklany 4/22/4 wg technologii
producenta (JANSEN - Janisol Arte)

WYKONCZENIE

Powtoki malarskie: farby akrylowe - kolor biaty.

Okucia: W skrzydle zewn. - istniejace okucia ( klamki,
zawiasy) zdemontowaé, wyremontowaé, do ponownego
montazu.

W skrzydle wewn. - klamki zdemontowane z istniejgcych
ram okiennych, wyremontowad i zamontowac.

Zawiasy czopowe, dwuczesciowe, regulowane SFS

z prostymi ostonkami, blokada rozwarcia.

Nawiewniki wrebowe REGEL-air® H (system 14)
montowane parami.

Istniejaca krata do konserwagji.

Powtoki malarskie: farby akrylowe - kolor biaty.

Okucia: W skrzydtach zewn. - istniejgce okucia ( klamki,
zawiasy, ograniczniki rozwarcia) zdemontowad,
wyremontowaé, do penownego montazu.

W skrzydtach wewn. - klamki zdemontowane z istniejacych
ram ckiennych, wyremontowac i zamontowac.
Zawiasy czopowe, dwuczesciowe, regulowane SFS

z prostymi cstonkami, blokada rozwarcia.

Nawiewniki wrebowe REGEL-air® H (system 14)
montowane parami .

Istniejaca krata ( na parterze} do konserwadgji.

Powtoki malarskie: farby akrylowe - kolor biaty.

Okucia: W skrzydlach zewn. - istniejgce okucia (klamki,
zawiasy, ograniczniki rozwarcia) zdemontowad,
wyremontowad, do penownego mentazu.

W skrzydtach wewn. - klamki zdemontowane z istniejgcych
ram okiennych, wyremontowaé i zamontowac.
Zawiasy czopowe, dwuczedciowe, regulowane SFS

z prostymi ostonkami, blokada rozwarcia.

Nawiewniki wrebowe REGEL-air® H (system 14)
montowane parami .

Istnigjace kraty (na parterze) do konserwacji.

Powtoki malarskie: farby akrylowe - kolor biaty.

Okucia: W skrzydtach zewn. - istnigjgce okucia { klamki,
zawiasy} zdemontowac, wyremontowac, do ponownego
montazul.

W skrzydtach wewn. - klamki zdemontowane z istnigjgcych
ram okiennych, wyremontowac i zamontowad.

Zawiasy czopowe, dwuczesciowe, regulowane SFS

z prostymi ostonkami, blokada rozwarcia.

Nawiewniki wrebowe REGEL-air® H (system 14)

montowane parami .

Powtoki malarskie: farby akrylowe - kolor biaty.

Okucia: W skrzydtach zewn. - istnigjace okugia ( klamki,
zawiasy) zdemontowac, wyremontowac, do ponownego
montazu.

W skrzydiach wewn. - klamki zdemontowane z istniejacych
ram okiennych, wyremontowaé i zamontowac.

Zawiasy czopowe, dwuczesciowe, regulowane SFS

z prostymi ostonkami, blokada rozwarcia, kontrrygiel.
Nawiewniki wrebowe REGEL-air® H (system 14)
montowane parami .

Istniejgca krata do konserwacji.

Powtoki malarskie: farby akrylowe - kolor biaty.
Okucia: Klamki zdemontowane z istniejgcych ram
okiennych, wyremontowad i zamontowac.

Zawiasy czopowe, dwuczesciowe, regulowane SFS

z prostymi ostonkami, blokada rozwarcia, kontrrygiel.

Nawiewniki wrebowe REGEL-air® H (system 14)
montowane parami .

Powtoki malarskie: farby akrylowe - kolor biaty.

Okucia: W skrzydtach zewn. - istniejgce okucia ( klamki,
zawiasy, ograniczniki rozwarcia) zdemontowad,
wyremontowaé, do ponownego montazu.

W skrzydtach wewn. - klamki zdemontowane z istnigjacych
ram ckiennych, wyremontowac i zamontowac.

Zawiasy czopowe, dwuczesciowe, regulowane SFS

z prostymi ostonkami, blokada rozwarcia, kontrrygiel.
Nawiewniki wrebowe REGEL-air® H (system 14)

montowane parami .

Powtoki malarskie: farby akrylowe
- kolor ciemnobrgzowy.

Okucia: klamka, zawiasy czopowe,
dwuczesciowe, regulowane SFS
z prostymi astonkami, blokada rozwarcia.

Powtoki malarskie: farby akrylowe
- kolor ciemnobrgzowy.

Okucia: klamka, zawiasy czopowe,
dwuczesciowe, regulowane SFS

z prostymi ostonkami, blokada rozwarcia.

Powtoki malarskie: farby akrylowe
- kolor ciemnobrgzowy.

Okucia: klameczki, zawiasy czopowe,
dwuczesciowe, regulowane SFS

z prostymi ostonkami, blokada rozwarcia.

Powtoki malarskie:
wedtug technologii producenta
- kolor biaty.

Okucia: klamka, zawiasy, blokada
rozwarcia - wedtug technologii
producenta.

(JANSEN - Janisol Arte).

Powtoki malarskie:
wedtug technologii producenta
- kolor biaty.

Okucia: klamka, zawiasy, blokada
rozwarcia - wedtug technologii
producenta.

(JANSEN - Janisol Arte).

Powtoki malarskie:
wedtug technologii producenta
- kolor biaty.

Okucia: klamka, zawiasy, blokada
rozwarcia - wedtug technologii
producenta.

(JANSEN - Janisol Arte).

Powtoki malarskie:
wedtug technologii producenta
- kolor ciemnobrgzowy.

Okucia: klamka, zawiasy, blokada
rozwarcia - wedtug technologii
producenta.

(JANSEN - Janisol Arte)

FRONTON

Pracownia architektoniczno-konserwatorska
03-284 Warszawa, ul. Uroczysko 1/5

tytul opracowania:

Projekt remontu i wymiany stolarki okiennej
w Budynku Aerodynamiki Wydziatu MEiL
Politechniki Warszawskiej w Warszawie.

WYMAGANIA

DLA CALEJ STOLARKI

Wspétczynnik przenikania ciepta catego okna
U=1,1 W/m2K.
Parametr izolacji akustycznej 32 dB.

Wspétczynnik przenikania ciepta catego okna
U=1,1 W/m2K.
Parametr izolacji akustycznej 32 dB.

Wspétczynnik przenikania ciepta catego okna
U=1,1 W/m2K.
Parametr izolacji akustycznej 32 dB.

Wspétczynnik przenikania ciepta catego okna
U=1,1 W/m2K.
Parametr izolacji akustycznej 32 dB.

Wspétczynnik przenikania ciepta catego okna
U=1,1 W/m2K.
Parametr izolacji akustycznej 32 dB.

Wspétczynnik przenikania ciepta catego okna
U=1,1 W/m2K.
Parametr izolacji akustycznej 32 dB.

Wspétczynnik przenikania ciepta catego okna
U=1,1 W/m2K.
Parametr izolacji akustycznej 32 dB.

Wspétczynnik przenikania ciepta
catego okna U=1,1 W/m2K.
Parametr izolacji akustycznej 32 dB.

Wspétczynnik przenikania ciepta
catego okna U=1,1 W/m2K.
Parametr izolacji akustycznej 32 dB.

Wspétczynnik przenikania ciepta
catego okna U=1,1 W/m2K.
Parametr izolacji akustycznej 32 dB.

Wspétczynnik przenikania ciepta
catego okna U=1,1 W/m2K.
Parametr izolacji akustycznej 32 dB.

Wspétczynnik przenikania ciepta
catego okna U=1,1 W/m2K.
Parametr izolacji akustycznej 32 dB.

Wspétczynnik przenikania ciepta
catego okna U=1,1 W/m2K.
Parametr izolacji akustycznej 32 dB.

Wspétczynnik przenikania ciepta
catego okna U=1,1 W/m2K.
Parametr izolacji akustycznej 32 dB.

tytut rysunku:

Projekt - wykaz stolarki i Slusarki okienne;.

PARAPETY

Parapet marmurowy.

Parapet marmurowy ( na parterze) ,
drewniany malowany na kolor biaty ( na | pietrze) .

Parapet z lastrico.

Parapet z lastrico.

Parapet z lastrico.

Parapet drewniany, malowany na kolor biaty.

Parapet marmurowy.

Parapet z blachy 3 mm, malowany na kolor biaty.

obiekt:

Budynek Aerodynamiki, Wydziat Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa,

siedziba Muzeum Politechniki Warszawskiej,

Politechnika Warszawska, Warszawa, ul. Nowowiejska 24
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