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Qkno skrzynkowe, dwudzielne, rozwierane ( sktadane)

| | .
| ISTNIEJACA KRATA —: Ido wem'/.nabtrz,' z |LIfCIIkIem w skrzydle zewnetrznym,
| | i podwojne oscieznicowe okno balkonowe.
I |
I

: 2067 | QOkno modernizowane:
| 177 78 ] DP17 | | oécieznica i skrzydla zewnetrzne - do konserwaciji lub odtworzenia,
I 541 , 116 535 1 : skrzydta wewnetrzne otwierane do wewnatrz - nowe.
I ! i -
| X | Nowe ramiaki z drewna sosnowego kl. |, klejone 3-warstwowo,
| o : taczone na ztgcza stolarskie.
: _ 640 = | Po koficowym przeszlifowaniu i oczyszczeniu z kurzu
| © I zabezpieczy¢ preparatem przeciw szkodnikom biologicznym.
| - : Szczebliny naklejane, wg rysunkéw detalu.
I 563 , 125 563 466 , 116 I Szklenie: W skrzydiach zewn. - szyba pojedyncza float 4mm.
! 401 698 ! lSﬂ | W skrzydtach wewn.- pakiet niskoemisyjny z szyb zespolonych

2177 ! L o grub. 24 mm (4/16/4) zramka ciepta w kolorze stolarki.
| . ! | Okucia: W skrzydtach zewn. - istniejace okucia
| PRZEKROJ 1 -1 ( klamki, zawiasy, blokady rozwarcia) zdemontowaé, wyremontowac,

do ponownego montazu.
I | W skrzydtach wewn. - klamki, blokady rozwarcia, zdemontowane
: — z istnigjacych ram okiennych, wyremontowac i zamontowad.
I ISTNIEJACA KRATA | Zawiasy czopowe, dwuczesciowe, regulowane SFS
| | Z prostymi ostonkami.
| ! Nawiewniki wrebowe REGEL-air® H (system 14
montowane parami.
|| DP10 1z 1277 65 678 ! - y
| o al 116 30 s 30L44I + + | Istniejgca krata do konserwacji.
| t — o | UWAGA:
| | PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC SPRAWDZIC WYMIARY.
: o | PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI
| AR =0 - I SZTUKI BUDOWLANEJ.
| T T R T T A : WSZELKIE ZMIANY UZGODNIC Z NADZOREM AUTORSKIM.
I 1 AR AAAAARANANARAAARY
s . . o | FRONTON
| 1 1 1
311L % [ . . .
i 2177 | Pracownia architektoniczno-konserwatorska

I \a 1 | 03-284 Warszawa, ul. Uroczysko 1/5
| PRZE KROJ 2 = 2 tytut opracowania:
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Politechniki Warszawskiej w Warszawie.
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