UWAGA

LEGENDA

LEGENDA: Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.
Zwéd poziomy FeZn #8mm Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic

Otok budynku wykonany bednarkq FeZn30x4mm sig do projektanta. o ) o )
W przypadku rozbiezno$ci wymiarowych pomigdzy rysunkami detali i calosci

Trwale polgczenie metaliczne ~ projektowanego elementu podstawa wymiarowania sg rysunki detali.
zabezpieczone przed korozjg

AW
D Oswietlenie awaryjne

EW -
¥1  Oswietlenie ewakuacyjne

E Zacisk probierczy i
i
. . ZP
Oswietlenie podstawowe
Uziom szpilkowy galmar
Rozdzielnica elektryczna dostarczana J:—
przez branze elektryczng
C1 Rozdzielnica elektryczna dostarczana przez inng branze UWAGI OGOLNE:
lub z urzqdzeniem technologicznym * Niedozwolone jest wiercenie otwordw w pokryciu dachowym.
* Do instalacji odgromowe;j nalezy podfgczyé metalowe konstrukcje elewacii,
. . . . kanaty wentylacyjne, metalowe obudowy urzqdzefi, drabinki, wywietrzaki,
Fér=500|x| —Wwymagane srenie natezenie oswietlenia podstawowego metalowe pomosty i kiadki, $wietlii, balustrady i inne wystajqce ponad dach
. . . . . metalowe elementy. ) . .
EOW:1 |X —wymagane S$renie nqtheme oswietlenia awaryjnego * Do szyny SPW podfqczyé wszystkie metalowe elementy instalacyjne w budynku
L * Wszystkie szyny SPW podiqczy¢ do uziomu otokowego
ODDYMIANIE —system oddymlonlo * W przypadku montowania na dachu urzqdzefi elektrycznych nalezy objgé je

indywidualng ochronq odgromowg.

* Zgodnie z obliczeniami wymagana Klasa LPS dla obiektu wynosi IV.

* Stupy konstrukcyjne wykozystaé jako przewody odprowadzajoce ktdre nalezy pofqczyé
trwale z obrdbkq blacharskg na dachu.

* Nalezy z producentem ptyt dachowych potwierdzi¢ mozliwos¢ wykozystania tych elementow
jako zwody poziome instalacj odgromowe]

_Przycisk przewietrzcnio * Jezeli producent odmdwi wykozystania pfyt joko czes¢ instalacji odgromowej
na dachu nalezu ufozy¢ zwody poziome z drutu fi 8mm w rozstawie co 20m na systemowych

E —Przycisk alarmowy oddymiania

. . uchwytach i podigezy¢ do stupow konstrukeyjych.
—OptyCZHC] CZUJkCI dymu z gnlozdem * Przewody odprowadzajqce polqezy¢ z uziomem za pomocq zigez kontrolnych
montowanych w skrzynkach montowanych w ziemi.
—Centralka sterowania oddymioniem * Potqczenia elementow podziemnych spawane z zabezpieczeniem
antykorozyjnym.

* Wszystkie polqczenia w instalacji odgromowe;j i uziemiefi nalezy wykonat
joko metaliczne (spawane, zgrzewane, ewentualnie Srubowe). Wykonanie
instalacji odgromowe;j i uziemiefi jedynie pod nadzorem branzowego
Inspektora Nadzoru.

* Pomiary ciggtosci i rezystancji nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy.

* Instalacje odgromowgq i uziemiefi nalezy wykonaé zqodnei z aktualnymi
normami

SPIS NORM:

* PN-EN 62305-1:2011
* PN-EN 62305-2:2012
* PN-EN 62305-3:2011
* PN-EN 62305-4: 2011
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