UWAGA

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.
Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzic w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnoéci nalezy zwréci¢
sig do projektanta.

W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i cafosci
projektowanego elementu podstawa wymiarowania sg rysunki detali.
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Projekt
: PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA

BUDYNKU PORTU
LOTNICZEGO NA TERENIE LOTNISKA:
PRZASNYSZ - SIERAKOWO W ZWIAZKU Z
REALIZACJA PROJEKTU
"LABORATORIUM LOTNICTWA I
SYSTEMOW AUTONOMICZNYCH"
dz. nr ew. 203/5, obreb: 0033
wie$ Sierkowo, gm. Przasnysz, powiat

; przasnyski, woj. mazowieckie
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E Inwestor
INSTYTUT TECHNIKI LOTNICZEJ | MECHANIKI STOSOWANEJ
WYDZIAt. MECHANICZNY, ENERGETYKI | LOTNICTWA
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24

Branza Architektoniczna

AVIOPOLIS PIOTR WILBIK

I>

02-525 Warszawa, ul. Sw. Andrzeja Boboli 6/8

PROJEKTOWAL Nr upr. Podpis

mqr inz. MAZ/0507/P00S/06
Dariusz Denkiewicz

SPRAWDZIL Nr_upr. Podpis

mar inz. MAZ,/0599/PWBS/15

Kamil Nowocien

NI OGRZEWANIE KABLOWE >0 ZAWOR ODCINAJACY

LEGENDA:

PION
W 32x3

4 SREDNICE WODA ZAWGR ZWROTNY Zadanie
PRZEWGD WODY ZIMNEJ w‘mmm = PION WODOCIAGOWY

—-—-— PRZEWOD WODY CIEPLEJ
— ~—— PRZEWOD WODY CYRKULACYJNEJ

ZAWOR ODCINAJACY Z NAPEDEM ELEKTR.

spb. —3,10 RZEDNA SPODU PRZEWODU OD "0" BUDYNKU Faza Uﬁm%c

PION KANALIZACJI SANITARNEJ PROJEKT BUDOWLANY

Branza

ZAWGR ANTYSKAZENIOWY
PION WENTYLACYJNY KANALIZACJI INSTALACJE SANITARNE

— " —— PRZEWGD HYDRANTOWY s -310  RZEDNA 0SI PRZEWODU OD "0 BUDYNKU

SANITARNEJ Tytul rysunku
INSTALACJE WOD-KAN
RZUT KONDYGNACJI 3 (PIETRO+2)

= == PRZEWOD KANAL. DESZCZOWEJ
—— == PRZEWOD KANAL. DESZCZOWEJ PODPOSADZ. <L OPIS PRZEWODU KANALIZACJI SANIT,

$200
—#® = PRZEWGD KANAL. DESZCZ. PODCIS.

WPUST PODLOGOWY

BATERIA NATRYSKOWA PION KANALIZACJI PODPOS.

BATERIA UMYWALKOWA Numer rysunku

—vent— PRZEWGD WENT. KANALIZACJI Bd  ATESTOWANE PRZEJSCIE PRZECIWPOZAROWE PRZ -PFU -SW- 04
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ZAWOR CZERPALNY ZE ZtACZKA PROJEKT ETAP/bud [BRANZ| NR RYS | REW

Nr rewizji Opis rewizji
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