Proj. budowlany przebudowy i rozbudowy budynku portu lotniczego PRZASNYSZ-SIERAKOWO

PROJEKT BUDOWLANY
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Projektant:

Sprawdzajgcy:

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j.
Dz. U. poz 1333 z 2020r.)

mgr inz. Dariusz Denkiewicz

do projektowania b/o w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowo-kanalizacyjnych; Nr upr. MAZ/0507/POOS/06

mgr inz. Kamil Nowocien
do projektowania b/o w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowo-kanalizacyjnych; Nr upr. MAZ/0599/PWBS/15

oswiadczaja, iz Projekt Budowlany:

Temat:

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO
NA TERENIE LOTNISKA: PRZASNYSZ - SIERAKOWO W ZWIAZKU Z |
REALIZACJA PROJEKTU "LABORATORIUM LOTNICTWA | SYSTEMOW
AUTONOMICZNYCH"

Zleceniodawca:

Adres inwestycji: LOTNISKO PRZASNYSZ-SIERAKOWO, SIERAKOWO 56, 06-300 PRZASNYSZ
dz. nr ew. 203/5 z obrebu 0033, wie$ Sierakowo, gm. Przasnysz,

opracowany na zlecenie Inwestora:

Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

Wydziat Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa

Politechniki Warszawskiej

00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24

zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Dariusz Denkiewicz
Nr upr. MAZ/0507/POOS/06

do projektowania b/o w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych
gazowych, wodociaggowo-kanalizacyjnych

Warszawa, dnia 04.12.2020

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Kamil Nowocien
Nr upr. MAZ/0599/PWBS/15

do projektowania b/o w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie  sieci,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowo-kanalizacyjnych

instalacji i urzadzen cieplnych,

Warszawa, dnia 04.12.2020
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt sporzadzono na podstawie:
Projektu architektonicznego oraz projektu zagospodarowania terenu
Wytycznych przekazanych przez Inwestora;
Materiatéw technicznych, katalogéw urzadzen;
Polskich Norm i uregulowan prawnych obowigzujacych w Polsce;
Wymagan Technicznych Cobrti (wszystkie zeszyty),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
PN-82/B-02403. Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-EN 12831:2006. Instalacje ogrzewcze w budynkach- Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego.
= PN-83/B-03430. Wentylacia w budynkach  mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-
03430/Az3:2000.
= PN-78/B-03421. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
= PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
= PN-B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzania
budynkéw mieszkalnych.
Wykonane prace i uzyte materiaty bedg odpowiadaty ogélnym i technicznym zaleceniom zawartym
w ponizszych dokumentach dotyczacych w/w branzy.

3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy
budynku portu lotniczego w PrzasnyszuOSerakowo w zakresie instalacji sanitarnych.

4. INSTALACJA WENTYLACJI

Budynek zostanie wyposazony w instalacje wentylacji mechanicznej. Pomieszczenia o
réznych funkcjach zostang wyposazone w odseparowane systemy wentylacji mechanicznej
nawiewnej i wyciggowej bgdz tylko wyciggowe;.

Centrale wentylacyjne bedg wyposazone w silniki spetniajgce wymagania Ekoprojekt na
poziomie obowigzujagcym w roku zakupu urzadzen. Centrale wentylacyjne wyposazone bedg w
system automatyzacji umozliwiajgcy swobodne programowanie standéw pracy, oraz realizujgcy
ostabienia intensywnos$ci wentylacji w okresach poza godzinami uzytkowania obiektu.

W przypadku instalacji wentylacji mechanicznej, bilans powietrza wykonano w oparciu o zatozenia:
= Sale konferencyjne — 30m3h/osobe.
Pomieszczenia biurowe — 20m3/h/osobe.
Pomieszczenia techniczne i warsztatowe — 1wymiana/h
pomieszczenia socjalne — 2wymiany/h
korytarze — min 1wym/h
= toaleta —50m3h/oczko
W wentylacje grawitacyjng wyposazone zostana:
= kottownia
klatka schodowa
Specyfikacja podstawowych projektowanych urzgdzen wentylacyjnych:
Centrala N1W1 — sala konferencyjna (wykonanie podwieszone)
Wydajnos¢ nawiew: 780m3/h 150Pa
Wydajnosé wywiew: 780mS/h 150Pa
Czes¢ nawiewna
Kréciec elastyczny
Przepustnica pod sitownik
Filtr wstepny G4
Krzyzowy odzysk ciepta

AVIOPOLIS PIOTR WILBIK UL. SW. ANDRZEJA BOBOLI 6/8; 02-525 WARSZAWA
www.aviopolis.pl NIP: 521-206-79-45 REGON: 142171332



Proj. budowlany przebudowy i rozbudowy budynku portu lotniczego PRZASNYSZ-SIERAKOWO

¢ Nagrzewnica elektryczna: 230V / Q=2,0kWWentylator spetniajgcy witasciwy dla okresu
zakupu EKOPROJEKT.
¢ Krdciec elastyczny
Czes¢ wywiewna
Kréciec elastyczny
Filtr G4
Krzyzowy odzysk ciepta
Wentylator spetniajgcy wtasciwy dla okresu zakupu EKOPROJEKT.
Przepustnica pod sitownik
Kréciec elastyczny

Temperatura nawiewu: zima — 20°C, lato — nie kontrolowana
Temperatura wewnetrzna: zima — 20°C, lato — nie kontrolowana

Centrala N2W2 — pomieszczenia warsztatowe (wykonanie podwieszone)
Wydajnos¢ nawiew: 490m3/h 150Pa
Wydajnos¢ wywiew: 490m3/h 150Pa
Czes¢ nawiewna
Kréciec elastyczny
Przepustnica pod sitownik
Filtr wstepny G4
Krzyzowy odzysk ciepta
Nagrzewnica elektryczna: 230V / Q=2,0kWWentylator spetniajgcy wtasciwy dla okresu
zakupu EKOPROJEKT.
e Krdciec elastyczny
Czes¢ wywiewna
Kréciec elastyczny
Filtr G4
Krzyzowy odzysk ciepta
Wentylator spetniajgcy wtasciwy dla okresu zakupu EKOPROJEKT.
Przepustnica pod sitownik
Kréciec elastyczny

Temperatura nawiewu: zima — 20°C, lato — nie kontrolowana
Temperatura wewnetrzna: zima — 20°C, lato — nie kontrolowana

Wydajnosci wentylatoréw wyciggowych:

Oznaczeni w
e [m3/h] | Sprez[Pa] |opis
W3 50 50 toaleta
w4 160 150 Biura
W5 50 50 toaleta
W6 50 50 socjal
w7 160 150 Pom techniczne
w8 2x50 50 toaleta
W9 50 50 toaleta
w10 2x50 50 laboratoria
W11 100 50 Pomieszczenie kontrole
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W12 50 50 biuro

W13 2x50 50 biura

W14 2x50 50 biura

W15 50 50 biuro
Klimatyzacja

Czes$¢ pomieszczen zostanie wyposazone w indywidualne systemy chtodzenia wykorzystujgce
podwieszone klimatyzatory pracujace w systemie dwururowym z centralng jednostkg skraplajgca
typu VRF na dachu (wg wymagah PFU).Klimatyzatory w pomieszczeniach w wykonaniu
podsufitowym w obudowie z pilotem trwale mocowanym do $ciany. Linie freonowe izolowane wg

specyfikacji zalecanej przez producenta.

Klimatyzatory projektuje sie w pomieszczeniach: 0.05 sala konferencyjna - 2szt, 0.04 breafing —
1szt., 0.18 warsztat — 2szt, 1.01 laboratorium — 1szt, 2.01 pomieszczenie kontroleréw — 2szt.,

taczna moc chtodnicza jednostki zewnetrznej ok.25kW.

Izolacje

Stosowac izolacje NRO. Grubosci otulin wg czesci rysunkowej projektu.

5. INSTALACJE OGRZEWCZE

Parametry obliczeniowe zgodnie z PN.
Parametry powietrza zewnetrznego:

Zima — temperatura powietrza: — 20 °C, wilgotno$¢ wzgledna 100%
Projektowane parametry powietrza w pomieszczeniach w okresach zimowych.

Grupa pomieszczen

Obliczeniowa
temperatura w
okresie

zimowym
Pomieszczenia biurowe i sale +20°C
konferencyjne
Pomieszczenie warsztatowe i +20°C
laboratoryjne
Kuchnie i pomieszczenia socjalne +20°C
Korytarze +20°C
tazienki — prysznice, toalety +24°C
Klatki schodowa wewnetrzna +16°C
Schowki i pomieszczenia gospodarcze, +16°C
magazynowe, pomieszczenia piwniczne
Kottownia i pomieszczenia techniczne +12°C

Obliczenia zapotrzebowania na cieptg wode uzytkowa.
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14 pomieszczen kwaterunkowych z dwoma

t6zkami orz 2 pomieszczenia z trzema tézkami 60 0so6b
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na

CWU (dla pracownika biurowego) 15 dm3/os/d
Czas uzytkowania instalacji w ciggu doby 8 h
Temperatura CWU 60 '°C
Temperatura wody zimne;j 10 '°C
Pojemnos¢ zasobnikéw CWU 200 dm?
Sredni dobowy rozbiér CWU 900 dm3/d
Sredni godzinowy rozbiér CWU 112,5 dm3/h
Wspotczynnik godzinowej nieréwnomiernosci 3,4

Maksymalny godzinowy rozbiér CWU 386,1 dm?3h
Produkowana w szczycie ilos¢ wody 186,1 dm3/h

Maksymalne obliczeniowe zapotrzebowanie na
moc cieplng na podgrzanie CWU, w uktadzie z Qcw-
dobranym zasobnikiem cieptej wody uzytkowej max 10,8 kW

Srednie zapotrzebowanie na moc cieplng na
podgrzanie CWU Qcw-sr 6,6 kW

Zapotrzebowanie na moc cieplng (podsumowanie).

Srednie zapotrzebowanie na moc

cieplng na podgrzanie CWU Qcw-sr 6,6 kW
Maksymalne zapotrzebowanie na| Qcw-

moc cieplng na podgrzanie CWU max 10,8 kW
Zapotrzebowanie dla centralnego

ogrzewania Qco 37,1 kW
Razem Qcw-sr + Qco 43,7 kW

Projekiowane parametry instalacji grzewczych (centralne ogrzewanie i ciepto technologiczne).

Temperatury instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego: 80/60°C
(DTo=20K) — kottownia gazowa.

Spadek cisnienia w instalacji centralnego ogrzewania: 15,0kPa (bez armatury w wezle),
instalacji ciepta technologicznego: 18,0kPa (bez armatury w wezle)

Cisnienie dopuszczalne w instalacji centralnego ogrzewana, ciepta technologicznego:
0,4MPa.

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa w instalacji centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego: 0,4MPa.

Grzejniki: stalowe ptytowe z powierzchniami konwekcyjnymi wyposazone w zawory
termostatyczne z nastawg wstepna oraz gtowice termostatyczne. W tazienkach projektuje
sie grzejniki typu ,drabinka”. Na powierzchni ustugowej projektuje sie grzejniki kanatowe.
Ztad: instalacja centralnego ogrzewania — woda uzdatniona zakupiona w beczkach.
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e Armatura oraz grzejniki stosowane w instalacji, klasa cisnienia nominalnego Pn=1,0MPa
oraz temperatury dopuszczalnej Tmax = 100°C (warunek temperaturowy tylko dla armatury
za wyjatkiem zawordéw zwrotnych).

e Wszystkie rurociggi wykonane z rur z tworzyw sztucznych wielowarstwowych z wktadkg

stabilizujgcg Pn=1,6MPa. Laczenie elementéw poprzez zgrzewanie (polifuzje termiczng)

bez koniecznosci stosowania dodatkowych materiatéw. Podejscia do grzejnikéw oraz piony
wykonane z rur typu PEX lub podobnych a poziomy z rur PP.

Ksztattki i rury tego samego dostawcy

Obieg centralnego ogrzewania w filtr siatkowy.

Poziomy prowadzone pod stropem pietra +2 (rozdziat gorny).

Rurociagi prowadzone ze spadkiem (min. 0,3%) w kierunku odwodnien.

Piony instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w wydzielonych szachtach

instalacyjnych.

Piony wyposazone w odpowietrzacze i odwodnienia.

e Kompensacja wydtuzen. Odcinki poziome instalacji kompensowane naturalnie poprzez
samokompensatory typu ,L” lub ,Z”. Pionowe odcinki instalacji prowadzone w szachtach ze
wzgledu na matg wysokos¢ budynku nie wymagajg dodatkowych kompensacji. Odcinki
prowadzone podtynkowo, w bruzdach lub szlichcie nie podlegajg kompensacji wydtuzen.

e Piony podtgczane do poziomoéw poprzez ramiona kompensacyjne o dtugosci 1m.

¢ |zolacja. Odcinki poziome prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub piwniczne
muszg by¢ izolowane. Armatura podpionowa zaizolowana. Przewody prowadzone w
szlichcie izolowa¢. Dopuszcza sie nieizolowanie instalacji ogrzewczych na odcinkach w
pomieszczeniach, ktorym majg stuzy¢. Obejmy instalacyjne montowa¢ na izolacji z
zachowaniem jej ciggtosci. Stosowac izolacje w wykonaniu NRO.

e |Instalacja centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego bedzie wyposazona w
przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawdr bezpieczenstwa usytuowane w
pomieszczeniu wezta cieplnego.

6. WYMAGANIA OGOLNE DLA POMIESZCZENIA KOTLOWNI

Projektowa kottownia, bedzie wyposazona w:
e instalacje gazowa

instalacje kanalizacyjna
instalacje wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej
instalacje komina powietrzno-spalinowego dla projektowanego kotta
instalacje oswietleniowg o stopniu IP-65
instalacje elekiryczng
instalacje uziemiajaca

Projektowana kottownia nie bedzie wyposazona w urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgce
doptyw gazu do kottéw z uwagi na fakt, ze moc cieplna zainstalowanych urzadzen gazowych nie
przekracza 60kW (podstawa Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, ws
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75, poz
690 z p6zn, zmianami — zwany dalej warunkami technicznymi, paragraf 158 p.4).

Projektowana kottownia bedzie zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu technicznych
znajdujgcym sie na najnizszej kondygnacji budynku. Kottownia posiada dostep do Sciany
zewnetrznej budynku i okno.

Wymiary projektowanego pomieszczenia kottowni:
*  Powierzchnia 8,27m?

*  wysokosé 2,3m

*  kubatura 19,1m3

*  obcigzenie cieplne 2,28kW/m?3

Projektowane obcigzenie cieplne w pomieszczen spetniaja wymagania warunkoéw
technicznych par. 172 p.1.
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Kubatura kazdej z kottowni spetnia, spetnia warunek minimalnej kubatury pomieszczenia
6,5m? dla urzadzen z zamknietg komorg spalania opisany w warunkach technicznych par. 172 p.3

pp. 2.

7. WYDAJNOSC CIEPLNA KOTLOWNI

Dla pokrycia potrzeb grzewczych, projekiuje sie kottownie wyposazong w Kkociot
kondensacyjny z zamknietg komorg spalania, przyktadowego typu:

GB1, — Brotje WGB50 o mocy cieplnej 43,7kW (c.o. — 10,8kW,c.w. $rednio — 6,6kW, maksymalnie
—10,8kW).

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu ciepte;
wody o tacznej pojemnosci 200dm3, np. Brotie Cosmowwarm CC-E200 ustawionym w
pomieszczeniu kottowni. Kottownia bedzie pracowata z priorytetem przygotowania cieptej wody
uzytkowej. Kottownia bedzie ponadto realizowata okresowg termodezynfekcje instalacji cieptej
wody, proponuje sie okresy nocne, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

8. ZAPOTRZEBOWANIE NA PALIWO GAZOWE

Dla warunkéw normatywnych, projektuje sie nastepujgce zapotrzebowanie na paliwo gazowe.
Gaz dla kottowni gazowej w budynku.

Cel wykorzystania paliwa gazowego: cele ogrzewcze oraz przygotowanie cieptej wody uzytkowe;.
Moc umowna kottowni: 4,3m3h

Zapotrzebowanie na paliwo gazowe kottowni w roku (kottownia):

maks. roczne [tys. m3/rok] 10066
min. roczne [tys. m3/rok] 8888
maks. dobowe [m?/dobe] 105,2
min. dobowe [m3/dobe] 31,6
maks. godzinowe [m3/h] 4,3
min. godzinowe [m?3/h] 1,5

Charakterystyka odbioru paliwa gazowego:
kwartat | — 39,5%, kwartat Il — 15,8%, kwartat lll — 11,8%, kwartat IV — 32,9%.

9. CHARAKTERYSTYKA CIEPLNO-TECHNOLOGICZNA KOTLOWNI

Projektuje sie kottownie, opalang gazem wysokometanowym typu E. Kottownia bedzie
wyposazona w kociot kondensacyjny w wykonaniu wiszacym, np. Brotje WGB50 (GB1). Kociot
bedzie wyposazony w palnik systemowy, przed ktérymi nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajgcy oraz
filtr do gazu. Kottownia bedzie pracowa¢ w systemie zamknietym, ktérego zabezpieczenie zgodnie
z PN-B-02414:1999 stanowi¢ bedzie urzgdzenie stabilizujgce w postaci przeponowego naczynia
wyréwnawczego np. Reflex typ NG50. Z uwagi na cisnienie dopuszczalne w instalacji 4bar i
pojemnos$¢ catkowitg naczynia wzbiorczego 50dm3, nie jest ono traktowane jako naczynie
cis$nieniowe w rozumieniu umowy ADR (nie podlega UDT). Z uwagi na kompensacje ubytkow
instalacyjnych, np. podczas odpowietrzania instalacji i pionéw, projektuje sie naczynie wzbiorcze
zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni. Kociot bedzie zabezpieczony zaworami bezpieczenstwa,
wyliczonymi zgodnie z przepisami UDT. Obieg wody grzewczej w kottowni i instalacjach
wymuszany zostanie przez pompy obiegowe instalacji centralnego ogrzewania oraz pompe
instalacji produkcji cieplej wody uzytkowej. Napetnianie ztadu grzewczego nastgpi wodag
zmigkczong zgodnie z wymogami normy PN-93/C-04607, natomiast uzupetnienie ubytkéw wody
rowniez woda zmiekczong. Do decyzji inwestora, pozostawia sie ewentualnym montaz stacji
uzdatniania wody w pomieszczeniu kottowni w przysztosci, na obecnym etapie nie projektuje sie
i€j.

Podstawowym urzadzeniem w kottowni bedzie: kondensacyjny kociot wodny gazowy z palnikiem i
pompa (KP), podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u., pompa obiegowe c.o. (HP), pompa obiegowa
tadowania c.w. (TLP), pompa cyrkulacyjna (TZP) sprzegto hydrauliczne, rozdzielacze gtéwne
2xDn65, oraz naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji c.0.(NG50) i naczynie wzbiorcze
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przeptywowe dla instalacji c.w.u. (DT18) Odprowadzenie spalin z kotta nastgpi indywidualnym
przewodem kominowymi. Wielko$¢ przewodu spalinowego Dn110/160. Przewdd spalinowy nalezy
na dachu zakonczyé stosowng nasadg i nie nizej niz 0,6m ponad najwyzszym punktem dachu
budynku. Wysoko$¢ skuteczna komina bedzie wynosita okoto H=11,2m. Za swobodng wymiane
powietrza w pomieszczeniach kottowni odpowiadac beda: kanat nawiewny typu ,zetka” oraz kanat
wywiewne grawitacyjny.

Kottownia nie bedzie wyposazona w aktywny system bezpieczenstwa, ze wzgledu na jej moc
cieplng nie przekraczajgca 60kW.

Sprzegto hydrauliczne.

Projektuje sie sprzegto Aulin ASH-50/150 lub podobne.

Dane Techniczne:

Przedstawione sprzegta przeznaczone sg do pracy przy cisnieniu do 0,6 MPa i temperaturze w
zakresie 1-100°C. Czynnikiem roboczym jest woda.

: Wymiary
Wielkosé Masa Pojem. mm
kg dm? DN A B K

ASHK 50/150 21 15,7 50 125 430 D133
Opis Techniczny: 51/7"
Konstrukcje sprzegta stanowi profil o przekroju ﬁﬂ
okragtym zakonczony dwoma dennicami. W dnie K E f 3 :
dolnym znajduje sie centrycznie ustawiony kréciec .
spustowy G1/2”, natomiast w gérnym krociec I
odpowietrzajacy G1/2”. Na ptaszczu znajduje sie = ! — L

kréciec termometryczny G1/2”. Stuzy do wkrecenia G172
czujki pomiarowej mierzgcej temperature wlotowg !
wody na instalacje grzewcza. Na ptaszczu znajdujg
sie dwie pary kréccow: krécce do podtgczenia uktadu K
kottowego K i uktadu grzewczego G. W goérnej czesci = 0
zbiornika wmontowana jest pionowa perforowana
przegroda wywotujgca efekt odgazowania.

W dolnej czesci zamontowane sg pionowe przegrody K

wspomagajace odmulanie. G
Sprzegto wykonane jest ze stali niskoweglowe;j i % e —
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie | =T
zewnetrznie. E

Dobér sprzegta EL

Predkosci wody w sprzegle powinna wynosi¢od 0,1- —61/7"
0,2 m/s. Im nizsza predkos¢ przeptywu tym

skuteczniejsze jest odmulanie i odpowietrzanie

instalacji.

Montaz

Sprzegto montuje sie w pozycji pionowej. Jest to

niezbedne dla uzyskania uwarstwienia

temperaturowego bedacego podstawg  jego
poprawnego dziatania. Dla utatwienia rozpoznania
kroécow, kroééce K zostaty oznaczone opisem
,KOCIOL” i strzatkg wskazujgca kierunek przeptywu
w danym kréécu.

Krocce K stuzg do potagczenia z instalacjg kotta natomiast kré¢ce G z instalacjg grzewczg. W
kréciec stuzacy do spustu zanieczyszczen nalezy wkreci¢é zawdr odcinajacy. Ze wzgledu na
bezpieczenstwo obstugi zaleca sie wykonanie odprowadzenia wody ze spustu rurg i skierowac ja
przy wylocie pionowo max 100 mm od posadzki, mozliwie blisko studzienki spustowej. W kréciec
stuzgcy do odpowietrzenia mozna wkreci¢ odpowietrznik automatyczny lub wykonac¢ instalacje
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odpowietrzajgca zgodnie z zasadami podanymi dla krééca spustowego. W kréciec termometryczny
wkreca sie czujnik temperatury lub jesli nie przewiduje tego projekt instalacji zaslepia sie korkiem.
Obstuga

Okresowo w zaleznosci od potrzeb nalezy spuszczaé odmuliny. Wykonuje sie to poprzez
otwarcie zaworu spustowego w kré¢cu spustowym bez wytgczania instalacji z ruchu. Czestotliwo$¢
spuszczania odmulin zalezy od stopnia zanieczyszczenia instalacji. Po zamontowaniu i
uruchomieniu instalacji zaleca sie wykonanie tej czynnosci po 6 godzinach pracy. Pozniej w
zaleznosci od potrzeb co okoto 6 tygodni lub czesciej. Okresowo nalezy odpowietrzaé sprzegto
wykorzystujgc krociec odpowietrzajgcy. Jesli zainstalowano odpowietrznik automatyczny
odpowietrzanie zachodzi samoistnie. Przed kazdym sezonem grzewczym nalezy uzupemic¢ powtoki
malarskie. W razie stwierdzenia perforacji $cianki zbiornika nalezy skontaktowaé sie z wytwoércg
lub z uprawniong ekipg remontowg w celu ustalenia sposobu dalszego postepowania.

10. OBLICZENIA URZADZEN DO STABILIZACJI CISNIENIA

Kottownia gazowa =zabezpieczona jest przeponowym naczyniem wzbiorczym i zaworem
bezpieczenstwa.

Dobér naczynia wzbiorczego instalaciji
Obliczenia wedtug PN-B-02414

Moc cieplna instalacji c.0.+c.w. = 43,7 kW
Obliczeniowa gesto$¢ wody instalacyjne; ro = 0,997 kg/dm?3
Przyrost objetosci wtasciwej wody instalacyjne; DV = 0,0287 dm3/kg
Instalacja c.o. 254 dm?d
Pomieszczenie kottowni 30 dm?
Catkowita pojemnos¢ instalaciji V= 284 dm?3
Uzytkowa pojemnosc¢ naczynia Vu = 8,1 dm?3
Uzytkowa pojemnos¢ naczynia z rezerwg na ubytki

instalacyjne Vur = 11 dm?®
Wysokos¢ statyczna instalacji hst = 11 m
Cisnienie wstepne w NW p= 2,2 bara
Maksymalne cisnienie w NW p max = 4  bar
Pojemnos¢ catkowita NW [Vn= 30,5 dm?d
Dobrano:

REFLEX NG 50

Cisnienie dopuszczalne PN 6
Srednica 441 'mm
Wysokos¢ 495 'mm
Wysokos$¢ kro¢ca nad posadzkag 175 'mm
Wielkos¢ kroéca 20 'mm
Masa pustego naczynia 12,5 kg
Masa maksymalna naczynia 62,5 kg

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie zabezpieczona naczyniem wzbiorczym z nastawag
cisnienia wstepnego jak w powyzszych obliczeniach.

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie zabezpieczona naczyniem wzbiorczym z nastawag
cisnienia wstepnego jak w powyzszych obliczeniach.
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Magazyn cieptej wody uzytkowej, dob6r naczynia przeptywowego.

v, *167
V- 100
Pe=Po |, P+l
. p, +1 p,+1)

Vn=(200%1,67)*0,01/((6-4)/(6+1)-1+(4+1)/(3+1)) = 6,23dm?
Dobiera sie naczynie: Refix DT 18dm3.
Obieg cieptej wody uzytkowej, bedzie zabezpieczony przeptywowym naczyniem wzbiorczym, np.
Reflex Refix DT 18dm?.

Z uwagi na cisnienie dopuszczalne w instalacji nie przekraczajgce 6bar i jego pojemnosé
catkowitg naczynia 18dm3, nie jest ono traktowane jako naczynie ci$nieniowe w rozumieniu umowy
ADR (nie podlega UDT).

11. DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA DLA INSTALACJI C.O.

Zawor bezpieczenstwa dla instalacji C.O.
*Zawor bezpieczenstwa zamontowany na kotle GB1 o mocy Q = 43.7kW kazdy

*Obliczenie przepustowosci zaworu bezpieczenstwa na mozliwos¢ ,przebicia” ptaszcza kotta
*Wymagana przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa wg DT-UC-90 KW/04 liczona dla pary wodne;j
powinna wynosi¢ co najmniej:

*m>=3600 * N /r = 3600 * 43,7 / 2163,2 = 72,7 m%h = 0,0203 m?%/s

"N — maksymalna moc cieplna kotta, [kW]

*r — ciepto parowania dla p = 0,3 MPa, [kJ/kg]

"Wymagana powierzchnia przekroju kanatu dolotowego zaworu wynosi:

m
P 10-K,-K,-a-(p,+0.1)
) gdzie:

*m — minimalna wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa, [m3/h]
*Ap — obliczeniowa powierzchnia przekrojow kanatéw doptywowych zaworéw bezpieczenstwa
niezbedna do odprowadzenia pary, [mm2]

g1 — gestosé wody, q1 = 958,3 kg/m? przy t = 100°C

*K1 — wspotczynnik poprawkowy wg DT-UC-90 WO-A/01; K1 = 0,51

*K2 — wspotczynnik poprawkowy wg DT-UC-90 WO-A/01; K2 =1,0

p1 — cidnienie zrzutowe; p1 = 0,4 MPa

*a - dopuszczony wspotczynnik wyptywu zaworu dla pary wodnej; o = 0,55
*Ap = 57,6 mm?

"Wymagana $rednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa: do =8,6mm
*Zgodnie z tabela doboru firmy SYR dobrano zawor bezpieczenstwa:

typ np. Syr 1915 3/4”

$rednica di xd2 = 3/4" x 1”

ilo$¢ sztuk n = 1 szt. na kazdym z kottow

d=14mm

*Sprawdzenie wymaganej powierzchni otworu wlotowego zaworu:

»

Jid -
4_

*A=154mm?

Py

A:
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*Sumaryczna powierzchnia otwordw wynosi 154mm?2>57,6mm?2, czyli A>Ap
‘Dobrane zabezpieczenie spetnia wymogi Warunkéw UDT WUDT-UC-KW/04

12. DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA DLA INSTALACJI C.W.

Zawor bezpieczenstwa dla instalacji C.W.U.

*Zawor ten dobieramy wg normy PN-91 /B-02414 traktujgc na wymiennik ciepta dla przypadku, gdy
cisnienie wody sieciowej (grzewczej- 0,3 MPa) jest mniejsze od cisnienia dopuszczalnego instalacji
ogrzewania wodnego (w tym wypadku c.w.u. - 0,6 MPa).

*Wymagana przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa wg DT-UC-90 KW/04 liczona dla pary wodnej
powinna wynosi¢ co najmniej:

m >= 3600 « Qcwmax/r = 3600 « 10,8/ 2100= 18,5m3/h = 0,00514 m3/s

gdzie:

"N — maksymalna moc zasobnika ciepta, [kW]
r — ciepto parowania dla p = 0,6 Mpa, [kJ/kg]
*Wyznaczenie $rednicy zaworu bezpieczenstwa

m

A =
° 5.03 *(‘l‘,\/(pl—p:')p
A= 1,0mm?2.
*‘ac — wspétczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa
*(dla np. SYR typ 2115 3/4” x 1” nastawa 6 bar = 0,55 lub rownowazne)
'p1 — cisnienie zrzutowe = 0,66 MPa
'p2 — cidnienie odptywowe = 0 MPa
*Ao — obliczeniowa powierzchnia otworu wlotowego zaworu
—
144
d = \':_
d=1,3mm

Powierzchnia dobranego zaworu A= 154mm2 > Ao — dobor prawidtowy.

*Zgodnie ze stosowang normg, $rednica kré¢éca doptywowego zaworu bezpieczenstwa nie moze
by¢ mniejsza od 15 mm.

‘Dobrano zawodr bezpieczenstwa membranowy do urzadzen cieplej wody uzytkowej na
cisnienie 6 bar typ np. 2115 3/4” x 1”d=14mm — 1szt.

13. SYSTEM KOMINOWY KOTLOWNI.

*Kociot GB1 podtgczony bedzie do indywidualnego komina spalinowego/powietrznego o wielkosci
@110/160 mm lub o $rednicy wynikajgcej z zastosowanego kotta. Wyprowadzone przewody
kominowe na zewnatrz na dachu, zakonczy¢é na wysokosci 0,6m ponad najwyzszym punktem
dachu obiektu. Wysokos$¢ czynna kominéw okoto H=11,2m. System kominowy jest przymocowany
do scian przy pomocy obejm konstrukcyjnych. Przed zamowieniem dostawca systemu
zobowigzany jest dostarczy¢ obliczenia ciggu komina, dokument ten powinien zosta¢ dotgczony do
dokumentacji powykonawczej budynku. Kondensat z kotta odprowadzi¢ do neutralizatora bez
pompy z granulatem. Dalej neutralizator potgczyé przez wpust kanalizacyjny do studzienki
schtadzajgcej (znajdujgcej sie w pomieszczeniu kottowni).

Projekiuje sie system kominowy, przyktadowej firmy Wadex DWWHK, z rurami izolowanymi
termicznie przeznaczony dla kottbw matej mocy z zakonczeniem ustnikowym, przejsciem
dachowym przeciwdeszczowym.
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14. AUTOMATYKA KOTLOWNI.

Automatyka na bazie fabrycznego regulatora.

W skitad automatyki kottowni wejdg nastepujgce elementy:

- regulator pogodowy z modutem centralnym zapewniajgcym sterowanie praca palnika, pomp3 c.o.
(HP), pompa tadujaca podgrzewacz (TLP), pompg obiegu kottowego (KP), pompg cyrkulacyjng
(TZP) oraz zaworem trojdrogowym uktadu centralnego ogrzewania. Modut posiada funkcje
dezynfekcji termicznej cieptej wody oraz zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury
maksymalnej. Do regulatora przytgczony bedzie czujnik temperatury zewnetrznej umieszczony na
pétnocnej $cianie budynku w ostonie zabezpieczonej przed nastonecznieniem. Przylgowy czujnik
temperatury zasilania obiegu instalacji centralnego ogrzewania zainstalowane zostang za
pompami c.0. Obwody regulacyjne bedg sterowaty temperaturg wody instalacyjnej w instalacji
centralnego ogrzewania w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, wg charakterystyki regulacyjne;
(krzywej grzania, wg katalogu dla projektowanych temperatur, wynoszacej 1,74), przy ograniczeniu
maksymalnej temperatury zasilania.

Temperatura cieptej wody uzytkowej bedzie stabilizowany na poziomie max. 60°C za pomoca
zestawu regulacyjnego:
=regulacji wydajnosci pompy TLP,
=czujnikdbw temperatury zasilania instalacji cieptej wody, czujnikéw temperatury zmagazynowane;
cieptej wody w zasobnikach (po dwa czujniki na zasobnik),

Czujnik STB (VFK) zabezpiecza instalacje cieptej wody przed przekroczeniem maksymalne;
dopuszczalnej temperatury pracy. Regulator ciepta umozliwia okresowe podnoszenie temperatury
cieptej wody. np. do 70°C dla dezynfekcji termicznej przewodéw instalacji cieptej wody oraz
zasobnikoéw. Czujnik STB zabezpiecza instalacje cieptej wody przed przekroczeniem maksymalnej
dopuszczalnej temperatury pracy. Zadziatanie czujnika STB jest sygnatem zaréwno do awaryjnego
zatrzymania pracy pomp HP, TLP.

Nastawy termostatow bezpieczenstwa.
=Instalacja cieptej wody uzytkowej: nastawa STB 70°C
=Instalacja centralnego ogrzewania: nastawa STW 90°C

15. OBSLUGA KOTLA GAZOWEGO GB1, GB2.

=Konieczno$¢ czyszczenia kotta GB1, stwierdza sie sprawdzajac temperature spalin (wzrost
temperatury spalin o wiecej niz 25-30°C) i stan powierzchni komory spalania (potwierdza¢ z
zapisami z instrukcji urzadzenia GB1). Ogledzin dokonywa¢ min raz na miesigc w sezonie
grzewczym i min raz na dwa miesigce poza sezonem grzewczym. Zalecane jest czyszczenie kotta
co szes¢ miesiecy. Raz w roku nalezy odmuli¢ kociot GB1 przez ich zabudowany zawor spustowy,
odmuliny sprowadzi¢ do kanalizacji. Przebieg wszystkich czynnosci protokétowac.

=*Wskaznik temperatury wody w kot;e GB1 o zakresie pracy od 20° do 100°C wskazuje aktualng
temperature wody gorgcej na wyjsciu z urzagdzen.

=Zabezpieczenie kotta przed przegrzaniem STB - bezpiecznik termiczny ustawiony przez
producenta kottow GB1 na temperature 100°C. Po przekroczeniu tej temperatury nastepuje
wytgczenie palnika aktualnie pracujgcego urzadzenia. Aby ponownie uruchomié kociot nalezy
odczekaé az temperatura wody w kotle spadnie ponizej nastaw na termostatach. Przed
odblokowaniem zabezpieczenia kotta nalezy koniecznie sprawdzi¢ przyczyne zgtoszenia awarii
(np. awaria termostatu palnika, zwarcie wewnatrz palnika powodujgce brak reakcji na termostat,
brak przeptywu wody przez kociot (zapchany filtr wodny, niskie ci$nienie wody), awaria
elektryczna).

=Przegrzanie kotta sygnalizuje wskaznik przegrzania, ktéry zapala sie¢ na czerwono w momencie
zatrzymania palnika przez STB.

=Wskaznik awarii palnika zapala sie na czerwono w momencie, gdy nastgpi zatrzymanie pracy
palnika spowodowane jego awarig lub gdy automatyka palnikowa przestanie widzie¢ ptomien.
=Bezpiecznik gtéwny — topikowy, zwtoczny 16A, zabezpiecza palnik i tablice sterownicza przed
przepieciami i zwarciami elektrycznymi.

16. HARMONOGRAM CZYNNOSCI KONTROLNYCH.
co 60 miesiecy
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ssprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przeciw porazeniem pradem,

co 12 miesiecy (po zakonczeniu sezonu grzewczego)

=czyszczenie kotta GB1

=sprawdzanie uszczelnien,

co 12 miesiecy (przed rozpoczeciem sezonu grzewczego)

=przeglad i regulacja palnikow

=wykonanie analizy wody,

=sprawdzenie szczelnosci instalacji gazowej

co 4 miesigce (dwukrotnie w czasie trwania sezonu grzewczego)
ssprawdzenie i przeczyszczenie przewodow spalinowych przez uprawniony zaktad kominiarski
=przeglad kominiarski kanatow wentylacji grawitacyjnej oraz napowietrzajacej.
co 1 miesigc (min.)

ssprawdzenie cisnienia w naczyniu wzbiorczym przeponowym,

=sprawdzenie urzadzen bezpieczehstwa,

=sprawdzenie parametrow pracy instalaciji,

=wyczyszczenie filtrow,

=raportowanie wskazan licznikéw ciepta

17. UZDATNIANIE WODY

Woda w instalacji powinna by¢ odpowiedniej jakosci. Jako$¢ wody kottowej, ktéra jest
jednoczes$nie wodg instalacyjng musi spetnia¢ wymagania PN-93/C-04607, ktéra moze by¢
przygotowana w lokalnej stacji uzdaniania wody (ktéra nie jest przedmiotem zamoéwionych prac
budowlanych) lub zakupiona w beczkach.

Decyzje o sposobie przygotowania ztadu kottowego poprzedzi¢ badaniami wody. Twardos$¢ ogdina
powinna by¢ mniejsza od 0,2 mmol/dm?3

Napetnianie instalacji wodg wodociggowg przewodem Dn 20 mm w przewo6d powrotny dowolnym
zaworem spustowym.

18. WENTYLACJA KOTLOWNI GAZOWEJ

Kottownie gazowa zlokalizowana sg w wydzielonych pomieszczeniu kottowni na najnizszej
kondygnacji budynku. Pomieszczenia bedg miaty zapewniong wentylacje grawitacyjng nawiewng
(sprowadzong nad podtoge) oraz wywiewna, zgodnie z wymaganiami norm.

Powietrze do wentylacji grawitacyjnej dostarczane bedzie za posrednictwem czerpni $ciennych a
nastepnie sprowadzone nad posadzke pomieszczenia kanatem wentylacyjnym zetowym o
wymiarze 400x400.

Moc kottowni Q= 43,7 kW
Kubatura kottowni: V= 19,1 m?
Obliczone obcigzenie cieplne przypadajgce na 1m? kottowni (max 4,65kW/m3)

ObcB =2,3 kW/m?3

WENTYLACJA NAWIEWNA

warunek 1 5cm? / kW FN= 2185 cm?
warunek 2 FN = VN /(3600 x v); m?
VN = VSP + VWS
- ilos$¢ powietrza do spalania: VSP = 70 m3/h
- ilo$¢ powietrza do wentylacji kottowni (3w/h): VWS =57,3 m%h
- tgczna ilo$¢ powietrza nawiewanego: VN= 127,3m%h
- obliczeniowa predkos¢ w przewodzie nawiewnym: V= 2,3 m/s
- stad N= 150 cm?
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Wymagana powierzchnia kanatu nawiewnego z 20 %
przestonieciem: FN= 262 cm?
Wymiary kanatéw spetniajgcych ten warunek:

prostokatny 1 szt. o wymiarach [cm] 30 X 15 FN= 450 cm?

WENTYLACJA WYWIEWNA

- ilo$¢ powietrza do wentylacji kottowni (3w/h): VW= 573 mdh
- obliczeniowa predkos¢ w przewodzie wywiewnym: V= 1,7 m/s
Wymagana powierzchnia kanatu wywiewnego wynosi: FW= 90 cm?

Wymiary kanatéw spetniajgcych ten warunek:
prostokatny 1 szt. o wymiarach [cm] 14x14 FW= 196 cm?

19. INSTALACJA GAZU — PRZYLACZENIE DO SIECI GAZOWEJ

Budynek bedzie gazyfikowany na podstawie warunkéw przytaczenia do sieci gazowej z
dnia 25/11/2019 nr pisma GAZOWNIA W CIECHANOWIE/W/46456/WP/2/2019. Zgodnie ze
stanem pokazanym na mapie d/c projektowych, wzdtuz ulicy prowadzonej wzdiuz pétnocno-
wschodniej granicy dziatki w drodze prowadzony jest czynny przewod stalowy gazowy $redniego
ci$nienia o $rednicy PE90, z ktérego wyprowadzone zostanie przytgcze gazowe Dn25 (wg projektu
PSG). Gaz do projektowanego budynku bedzie doprowadzony przez przytacze gazu s$redniego
ci$nienia o $rednicy 25mm z materiatu PE 100RC SDR11 o dlugosci ok. 4m do projektowanego
punktu redukcyjno-pomiarowego zlokalizowanego w ogrodzeniu nieruchomosci. Projekt przytacza
gazu nie stanowi zakresu niniejszego opracowania. Przylgcze zakonczone stacjg redukcyjno-
pomiarowg (SG1) znajdujgca sie w szafce gazowej na linni pétnocno-wschodniego ogrodzenia.
Gazomierz miechowy G4 bedzie usytuowany w stacji redukcyjno-pomiarowej, po stronie niskiego
cis$nienia. Ponadto projektuje sie drugg szafke nascienng (SG2) w ktoérej znajdowaé sie bedzie
kurek gtowny w zwigzku z zaistnieniem przestanek opisanych w paragrafie 159 ust.2 warunkow
technicznych.

Gaz doprowadzony bedzie do kondensacyjnego kotta gazowego przyktadowej firmy Brotje
WGB50 o mocy 43,7kW, przystosowanych do spalania gazu ziemnego wysokometanowego E.
Kottownia zlokalizowana na najwyzszej kondygnacji budynku. Przygotowuje ciepto na potrzeby
centralnego ogrzewania oraz produkcji cieptej wody uzytkowe;.

Zuzycie nominalne gazu kottowni w budynku, zlokalizowanym na dziatce ewid. nr 85 oraz 86:
- przy parametrach pracy 80/60°C
Bik = (43,7*3,6) / (1,067*34,2) = 4,31 N m%h = 1,197x10°m?%/s
- przy parametrach pracy 40/30°C
Bik = (43,7*3,6) / (1,097*34,2) = 4,20 N m%h = 1,164x10°m?%/s

- przy parametrach pracy 80/60°C
Przyjeto zapotrzebowanie gazu wynoszace ~ 4,3 N m%h
Obliczenie gtéwnego przewodu doprowadzajgcego gaz do kottowni:

DN = 2x[(4,3x10%/4,0)/Pi]"?x10° = 37,0mm  Przyjeto przewdéd DN40mm.

Bufor gazu

Obliczeniowy przeptyw godzinowy 4,3mé%h
Dtugos$¢ przewodu gazowego 5m
Obliczona $rednica 37,0mm
Dobrana $rednica 40,0
Pojemnosc¢ buforowana w wiekszym przewodzie 0,0009 m?
Dobrana $rednica buforu (B) 80mm
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Wymagana dtugosc¢ buforu 0,96m

Projektuje sie bufor: Dn80/L=1,0m

Zaprojektowano bufor gazu w postaci zgrubienia przewodu do $rednicy Dn80/L=80mm przed
kottem.

20. STACJA REDUKCYJNO-POMIAROWA

LOKALIZACJA STACJI REDUKCYJNO-POMIAROWEJ

Projektowang stacje redukcyjno-pomiarowg gazu (SG1) zlokalizowano w poblizu istniejgcej
sieci $redniego cisnienia nad projektowanym przylaczem gazu Sredniego cisnienia, w po6tnocno-
wchodniej czesci dziatki w linni ogrodzenia granicznej dziatki od strony ul. Sierakowo.

Projektowana stacja umieszczona w miejscu tatwo dostepnym dla obstugi i konserwacji.
Urzgdzenia umieszczone w wentylowanej szafce o przyktadowych wymiarach: szerokos¢ 600mm,
gtebokos¢ 218mm, wysokos¢ 615mm. Szafka umieszczona bedzie na fundamencie, podejscie
przewodu $redniego ci$nienia do szafki bedzie w ziemi. Oszacowana dtugos$¢ projektowanego
przytacza gazowego wynosi 12m a jego prawdopodbna $rednica do PE25 (w warunkach
prawdopodobnie Zle zapisano $rednice PE9Omm do zweryfikowania na dalszym etapie
projektowania)

Na pionowym odcinku przytgcza pod szafkg gazowsg, az do gtebokosci poziomego odcinka
przytacza, zamontowac rure filtracyjng z PCV fi160mm L=1,5m wypetniong zwirem ptukanym o
granulacji do 20mm.

INSTALACJA TECHNOLOGICZNA W STACJI REDUKCYJNO-POMIAROWEJ

Projektuje sie stacje redukcyjno-pomiarowg (SG1) wyposazona, liczac od przytacza, w:
e Kkurek gtéwny, zawér kulowy blokowy Dn25(stanowi rozgraniczenie sieci i instalacji).
Filtr gazu FGB-15/PK
Reduktor cisnienia gazu
gazomierz miechowy G-4 (L=130),
zawér kulowy Dn40

Projektuje sie szaftke gazowg na elewacji (SG2) wyposazona, liczac od przytgcza, w:
e Kkurek gtéwny, zawédr kulowy Dn40.
[ ]

Schemat instalacji w stacji pomiarowej dotgczono do projektu w jego czesci rysunkowe;.

PARAMETRY GAZU
*  zapotrzebowanie minimalne gazu Quin = 1,5 N mé¥h
* zapotrzebowanie maksymalne gazu QMAX = 4,3 Nm¥h
* ciepto spalania < 34 MJ/m3
*  zawarto$c¢ siarkowodoru do 7,0 mg/m?
*  zawarto$c siarki do 40,0 mg/m3
*  zawartos¢ par rteci do 30,0 ug/m3
* cisnienie w instalacji gazowej p=1,6 kPa-25kPa
° temperatura gazu na wlocie T=273-278 K
*  $rednica wlotowa DN 25
*  Srednica wylotowa DN 40
* czynnik przesytany gaz ziemny wysokometanowy grupy E

STREFA ZAGROZENIA WYBUCHEM

Czynnikiem  powodujgcym  zagrozenie  wybuchem  jest mieszanina  gazu
wysokometanowego z powietrzem. Zagrozenie moze powstaé w przypadku wydzielenia sie z
instalacji gazu w ilo$ci mogacej wytworzy¢ z powietrzem mieszaning wybuchowa.
Zagrozenie wybuchem i jego zakres zalezy od:
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¢ ilosci wydzielajgcego sie gazu i jego cisnienia,

e jakosci urzadzen i ich srednic,

¢ rodzaju wentylaciji i jej skutecznosci,

e kubatury pomieszczen,

e zastosowanych srodkéw prewencji.

Przyjeto, ze:

¢ instalacja i urzadzenia stacji redukcyjno-pomiarowej bedg w wysokim stopniu hermetyzacji,

¢ nieszczelnosci rzedu 0,25mm? zostang wykryte przez stuzby eksploatacyjne,

e konieczna w trakcie prac konserwacyjno-zabiegowych dekompresja urzadzen zostanie
wykonana przez fachowy personel, wyposazony w odpowiednie narzedzia nieiskrzgce
i aparature do oceny stopnia zagrozenia,

e nie nastgpi awaria-katastrofa moggca mie¢ wptyw na bezpieczenstwo ludzi i mienia na
terenie przylegtym do stacji  gazowej,

¢ instalacja zostanie wykonana przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwa.

Gaz ziemny wysokometanowy E wg PN-87/C-96001 posiada nastepujgce parametry:

e gestosc 0,747 kg/Nm3/h

e gestos$c¢ wzgledem powietrza 0,54 kg/Nm3/h

e ciepto spalania nie mnigj niz 34,0 MJ/m3

e warto$¢ opatowa nie mniejsza niz 31,0 MJ/m3

e dolna granica wybuchowosci DGW=4,9% obj. (33g/m?3)

e gdbrna granica wybuchowosci GGW=15,4% obj. (100g/m?)
e temperatura samozaptonu 650°C

e klasa temperaturowa T

e grupa wybuchowosci ILA

Szafka stacji pomiarowej gazu, w ktérej sg umieszczone urzadzenia, powinna posiadac
wentylacje naturalng grawitacyjng zapewniajgcg, ze uchodzenie gazu nie spowoduje
przekroczenia 25% DGW. Zgodnie z brytyjskg normg IGE/TD/9 osigga sie ten warunek, jezeli
calkowita skuteczna powierzchnia swobodna wentylacji bedzie nie mniejsza niz 2% powierzchni
uzytkowej obudowy.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA |1 ODBIORU STACJI POMIAROWEJ

Wykonawca stacji pomiarowej winien dostarczy¢ urzgadzenia wraz z instrukcjami obstugi,
eksploatacji oraz atestami, certyfikatami, kartami gwarancyjnymi, DTR urzadzen stacji, protokétami
préb, a takze kartami gwarancyjnymi wyrobu. Cato$¢ powinna zosta¢ zmontowana wedtug
schematu przez wykwalifikowanych pracownikéw.
Wykaz przyrzadow pomiarowych podlegajacych legalizacji, warunkéw i trybu zgtaszania tych
przyrzadéw do legalizacji oraz okreslenia wzoréw cech legalizacyjnych okresla Zarzadzenie Nr 1
Prezesa Gtéwnego Urzedu Miar z dn. 03.01.1994r a wykaz przyrzagdéw do zatwierdzenia typu
okresla Zarzadzenie Nr 3 (Dz. U. M. i P. Nr 1)

Zainstalowang stacje gazowg nalezy zabezpieczy¢ przed wytadowaniami atmosferycznymi
zgodnie z PN-89/E-05003-03.
Obok stacji, w oddzielnej szafce mozna umiesci¢ sprzet p.poz:

e gasnice proszkowg z tadunkiem co najmniej 6kg,

e koc gasniczy.

Stacja pomiarowa moze by¢ przyjeta do eksploatacji po spetnieniu wymogoéw zawartych w
rozdziale 3 Zarzagdzenia Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Gospodarki Paliwowej a dn.
18.07.1986r w sprawie ogolnych zasad eksploatacji urzadzen energetycznych (MP NR 25 poz.174)
oraz par.5 Zarzgdzenia Ministra Przemystu z dn. 20.08.1988r (MP NR 25 poz. 219), a w
szczegolnosci:

e po stwierdzeniu dziatania urzgdzenh zabezpieczajgcych, redukujgcych, regulacyjnych oraz
aparatury kontrolno-pomiarowe;j.
¢ po odpowietrzeniu i napetnieniu gazem (jednostka MOZG).
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¢ po przeprowadzeniu rozruchu stacji gazowej i po zakonczeniu ruchu probnego,

* po wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej za eksploatacje stacji, spetniajacg niezaleznie od
podstawowych, dodatkowe wymagania kwalifikacyjne stawiane osobom zajmujgcym sie
eksploatacjg urzadzen i instalacji energetycznych (MP NR8 z 1989r poz. 75).

Przed nagazowaniem stacji redukcyjno-pomiarowej Inwestor zobowigzany jest spisac
umowe o dostawe gazu z MSG. Przeglady okresowe, konserwacje i remonty nalezy powierzyé
firmie specjalistycznej.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonywac oraz odbiera¢ zgodnie z:

e przepisami B.H.P. i p.poz.,

e przepisami obowigzujgcymi w gazowni,

e _Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” - cz. I,

¢ Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracyjnych z dnia 15. czerwca
2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 75),

e Normg PN-EN 1776:2002 ,Systemy dostawy gazu, Stacje pomiarowe gazu ziemnego,
Wymagania funkcjonalne”,

e Normg PN-EN 12186:2004 ,Systemy dostawy gazu, Stacje redukcji cisnienia gazu w
przesyle i dystrybucji, Wymagania funkcjonalne”,

e Normg pn-EN 12279:2004 ,Systemy dostawy gazu, Instalacje redukcji cisnienia gazu na
przytaczach, Wymagania funkcjonalne”.

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PRZY OBStUDZE STACJI POMIAROWEJ
a. Na drzwiach stacji gazowej nalezy umiesci¢ tablice z napisem ,Uwaga gaz palny.
Uzywanie ognia wzbronione”.

: Wewnatrz stacji nalezy zawiesi¢ instrukcje bhp i schemat ideowy potaczen stacji.

C. Uruchomienie nowo zmontowanej stacji moze nastgpi¢ tylko na polecenie i w obecnosci
nadzoru technicznego, po stwierdzeniu, ze zostat komisyjnie dopuszczony do ruchu.
Przy czynnosciach rozruchowych i zwigzanych z tym odpowietrzaniem uktadu, nalezy
przestrzega¢ postanowien instrukcji obstugi. To samo dotyczy ponownego uruchomienia
po wytgczeniu jej z ruchu.

d. Pracownicy dokonujacy okresowych przegladdéw stacji gazowej muszg posiadaé¢ za
Swiadczenie o zdaniu egzaminu przed zaktadowag komisjg kwalifikacyjng z zakresu
obstugi i konserwacji stacji.

e. Do obowigzkoéw pracownikow obstugi i konserwacji punktu nalezy:

znajomos¢ instrukcji obstugi stacji,

znajomos¢ instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy,

znajomos¢ zasad udzielania pierwszej pomocy w wypadkach zatrucia gazem,

znajomos¢ postugiwania sie sprzetem ochrony osobistej i p.poz.,

znajomos¢ sposobdéw doraznego likwidowania drobnych nieszczelnosci w urzgdzniach,

znajomosé zasad ochrony p.poz.,

zawiadomienie nadzoru technicznego o wszelkich nieprawidtowosciach w pracy stacji.

f. W strefie zagrozenia wybuchem nie wolno:

postugiwac sie i wchodzi¢ z otwartym ogniem,

pali¢ tytoniu,

uzywac lamp nie gazoszczelnych,

uzywacé narzedzi mogacych spowodowacé zaiskrzenie,

przeprowadzaé spawania,

wypuszczaé gazu z urzgdzen punktu do jej wnetrza,

wstawiac i przechowywac¢ przedmiotéw niebedacych wyposazeniem punktu.

g. We wnetrzu nalezy utrzymywac porzadek i czystosé.

h. Po otwarciu drzwiczek nalezy przestrzega¢ obowigzku przewietrzania wnetrza, w ciggu
co najmniej 5 min.

AVIOPOLIS PIOTR WILBIK UL. SW. ANDRZEJA BOBOLI 6/8; 02-525 WARSZAWA
www.aviopolis.pl NIP: 521-206-79-45 REGON: 142171332



Proj. budowlany przebudowy i rozbudowy budynku portu lotniczego PRZASNYSZ-SIERAKOWO

i. Wszystkie urzadzenia i armature kontrolno-pomiarowg utrzymywac¢ w statej sprawnosci
technicznej, poddawac okresowej kontroli pod nadzorem technicznym i okresowej
kontroli szczelnosci.

j- Wszelkie czynnosci konserwacyjno-naprawcze urzadzeh stacji mogg by¢é wykonane w
zespole co najmniej dwéch  uprawnionych pracownikow, za wiedzg i pisemng zgoda
nadzoru technicznego, BHP, p.poz., po uprzednim odcieciu doptywu gazu.

K. W przypadku stwierdzenia awarii mechanicznej jakiegokolwiek urzgdzenia nalezy na
tychmiast przewietrzy¢ stacje, zabezpieczy¢ przed mozliwoscia zaiskrzenia i za
wiadomi¢ nadzo6r techniczny.

21. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

SPOSOB PROWADZENIA INSTALACJI

Gaz doprowadzony jest do kottowni znajdujacej sie na najnizszej kondygnacji budynku. Od
sieci do stacji redukcyjno-pomiarowej w linii ogrodzenia, projektowane przytacze gazu $redniego
cisnienia Dn25mm, prowadzona jest w ziemi na diugosci L=~12m i gtebokosci H=~1,5m (wg
projektu przytacza gazowego). Na wysokosci 20 cm nad przewodem nalezy utozyé metalizowang
taSme ostrzegawcza. Za stacjg redukcyjno-pomiarowa (SG1) nalezy prowadzi¢ przewdd gazowy
niskiego cisnienia w ziemi na odcinku ok. 57,0m a nastepnie wej$s¢ do budynku. Gteboko$é
prowadzenia przewodu gazowego niskiego cisnienia ok. 0,8m, nalezy wykona¢ go z materiatu PE
100RC SDR11 50x3. Odcinek prowadzony w ziemi zakonczy¢ nasciennag szafkg gazowa SG2, w
ktorej zlokalizowany bedzie kurek gtéwny Dn40 (wg wymagan warunkéw technicznych, par. 159,
ustep 2).

Po wejsciu do budynku (w pomieszczeniu kottowni) instalacje prowadzi¢ bezposrednio do
kotta. Na przejsciach rurociggdéw przez $ciany nienalezgce do oddzielen pozarowych, nalezy
stosowac rury ochronne stalowe wypetnione elastycznym szczeliwem ognioochronnym.

Przejscie przewodu gazowego przez $ciany oddzielen pozarowych wykona¢ przy
zastosowaniu przeciwpozarowych atestowanych przepustéw instalacyjnych zgodnie z Dz. U. Nr 75
paragraf 234 p.1,3,4. np. firmy Hilti (przejscia wypetnione wetng mineralng i przyktadowg masa
CP601S)

Podwieszenia przewoddéw systemowe, ze stali ocynkowanej z przektadka gumowg
pomiedzy rurg i obejma.

Przewdd gazowy w kottowni nalezy prowadzi¢ po wierzchu $ciany, pod stropem, w
odlegtosci 2cm od tynku. Mocowanie rur za pomoca uchwytéw w odstepach 1,5m.

Minimalne odlegtosci przewodoéw instalacji gazowych od innych instalacji wewnetrznych wynosza:

= poziome przewody wodociggowe i kanalizacyjne 15cm

= poziome przewody centralnego ogrzewania 15cm

= réwnolegte pionowe przewody wodociggowe, kanalizacyjne i centralnego
ogrzewania 10 cm

= urzgdzenia elekiryczne 60 cm

Przewody gazowe mogg krzyzowac sie i mogg by¢ prowadzone réwnolegle do przewodow
elektrycznych bez specjalnych zabezpieczen, lecz umieszcza¢ je nalezy nad tymi przewodami.

Projektowana kottownia nie bedzie wyposazona w urzgdzenia sygnalizacyjno-odcinajace
doptyw gazu do kottéw z uwagi na fakt, ze moc cieplna zainstalowanych urzadzen gazowych nie
przekracza 60kW (podstawa Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, ws
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75, poz
690 z p6zn, zmianami — zwany dalej warunkami technicznymi, paragraf 158 p.4).

OBLICZENIA HYDRAULICZNE WEWETRZNEJ INSTALACJI GAZU
Obliczony spadek cisnienia w instalacji wynosi ok. 15Pa.

Zalecenia wykonawcze
ZAPROJEKTOWANE RUROCIAGI
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Wewnetrzna instalacja gazu na zewnatrz budynku, w kuchni zawodowej bedzie wykonana
z rur stalowych czarnych Dn40, Dn80, bez szwu wg PN-H-74246 tgczonych przez spawanie, z
dopuszczeniem do stosowania w instalacjach gazowych (atest).
Instalacja powinna by¢ pomalowana farbg podktadowa, a nastepnie farbg nawierzchniowg w
kolorze zéttym.

ZAPROJEKTOWANA ARMATURA
Przed odbiornikami gazu nalezy zamontowaé zawory odcinajgcy w $rednicy rurociggoéw
oraz filtr.

OBSZAR ODDZIALYWANIA

Teren oddziatywania przedmiotowej inwestycji — instalacji gazowej to istniejgcy budynek oraz
dziatka Sierakowo, dz.203/5 gm. Przasnysz.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Kategorie geotechniczng przedmiotowej instalacji (wykop pod instalacje 0,8m na odcinku 57m
miedzy projektowana szafkg gazowg SG1 a SG2) okreslam jako pierwszg, ktéra obejmuje
niewielkie posadowienia (wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m
wykonywane w szczegdlnosci przy budowie drdég, pracach drenazowych oraz uktadaniu
rurociagow).

Biorac to pod uwage okreslam przydatno$¢ gruntéw dla zadania inwestycyjnego zwigzanego z
instalacjg gazu (odcinek prowadzony w ziemi).

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg eksploatacja gérnicza.

Nie projektuje sie elementéw instalacyjnych majgcych wpltyw na istniejgcy projekt
zagospodarowania terenu, np. instalacji napowietrznych, itp.

W zwigzku z prowadzeniem instalacji, nie zmienia sie istniejgcego stosunku powierzchni
biologicznie czynnej do zabudowanej i utwardzonej oraz nie planuje sie przeprowadzenia wycinki
istniejacych drzew i krzewow. Po zakonczeniu prac ziemnych teren zostanie przywrocony do stanu
istniejgcego.

22_ INSTALACJE WODY ZIMNEJ
Instalacja wody zimnej bedzie zasilana z istniejgcego przytacza. Projekt przytacza poza
zakresem opracowania.

Zakres dostawy wody:

* cele bytowo-gospodarcze (sanitariaty, pomieszczenia techniczne, itp.);
* cele wodociggowe przeciwpozarowe;

* do podlewania zieleni zewnetrzne;.

Bilans wody na cele bytowe:

Wyptyw  jednostkowy

normatywny wody
Urzadzenie llos¢ cieptej i zimnej Suma
Ustep 5 0,13 0,65
Umywalka 9 0,14 1,26
Zlew 1 0,14 0,14
Natrysk 2 03 0,6
Zmywarka 1 0,15 0,15
Pralka 0,25 0
Pisuar 2 0,3 0,6
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Ztgczka do weza 3 0,3 0,9

. . 4,30
tacznie woda zimna:

Przeptyw obliczeniowy
wody: 1,36

Wymagany przeptyw obliczeniowy wody zimnej obliczono z zaleznosci:
q = 0,4 x (£gn)"0,54 + 0,48][ltr/s]

Przeptyw obliczeniowy wody pitnej dla budynku wynosi Q = 1,36 I/s,
Q=4,90 m3h

Woda pitna zostanie doprowadzona do celéw bytowo — gospodarczych. Na instalacji wody
bytowej zaprojektowano zawor antyskazniowy typ EA.
Woda z sieci wodociggowej bedzie poddawana filtracji mechanicznej, majacej na celu zatrzymanie
wiekszych czasteczek zanieczyszczeh. W sanitariatach i pomieszczeniach technicznych wedtug
wymagan funkcjonalnych bedg zainstalowane zawory czerpalne ze ztagczka do weza, wyposazone
w izolatory przeptywow zwrotnych typu EA lub HA.

Wysokos¢ statyczna budynku wynosi 0.06 MPa, do tego nalezy doliczy¢ straty przeptywu
przez makiete przytaczeniowg z zaworami antyskazeniowymi, straty przeptywu przez instalacje
oraz wymagane minimalne cisnienie na wylewce.

Straty na instalacji wewnetrznej:
Wysokosé geometryczna budynku: 6,0m
Zawor antyskazeniowy: 1,0m
Strata na wyptywie: 10m
Straty liniowe i miejscowe w sumie: 2,0m
tacznie: ok. 19m

Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz $ciany i stropy

niebedgce oddzieleniami przeciwpozarowymi a posiadajgce odpornosé ogniowg REI 60 lub EI 60

lub wiecej nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci El tych $cian lub stropéw w sposéb certyfikowany.

Przepusty instalacyjne o srednicy do 0,04m przez przegrody o klasie EI60 mozna wykonywac

zgodnie z Dz.U. 2002.75.690 par 234.3.

W przypadku stosowania kaset ogniochronnych o ile dopusci to ich aprobata techniczna mozna

stosowac przy przejsciu przez sciane — po jednej ostonie z kazdej strony, przejscie przez strop —

jedna ostong od dotu.

Materiaty przewoddéw zimnej wody:

*  rozprowadzenie przewoddw i piony — rury polipropylenowe PP-R, zespolone, niestabilizowane,
PN60, Potgczenia zgrzewane. (np. prod. KAN, Wavin)

* podejscia do przyboréw w posadzce i $ciankach instalacyjnych: Rury wielowarstwowe Tweetop
PERT z wktadkg aluminiowa, z systemem ztgczek zaprasowywanych (p. prod. Tweetop )

* lzolacja przewododw: otulina z pianki PE, gr. 9mm naktadanej na rure i armature wraz z
materiatami montazowymi dla podej$¢ do urzadzen (np. prod. Thermaflex) w wykopaniu NRO.

AVIOPOLIS PIOTR WILBIK UL. SW. ANDRZEJA BOBOLI 6/8; 02-525 WARSZAWA
www.aviopolis.pl NIP: 521-206-79-45 REGON: 142171332

22



Proj. budowlany przebudowy i rozbudowy budynku portu lotniczego PRZASNYSZ-SIERAKOWO

23.

INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI

Instalacja cieptej wody bedzie dostarczata wode do sanitariatow, pomieszczen porzadkowych i
pomieszczen technicznych.

Ciepta woda dla potrzeb budynku przygotowywana bedzie w kottowni gazowej zlokalizowane;j
na najnizszej kondygnacji budynku.

Instalacja bedzie zapewniata w punktach czerpalnych temperature cieptej wody nie nizszg niz
55¢C i nie wyzszg niz 60°C.

Dezynfekcja bedzie realizowana poprzez okresowg funkcje termodezynfekcji do temperatury
70°C, realizowang w okresach nocnych np. raz na 2 tygodnie nie rzadziej niz 2x w roku.
Instalacja cieptej wody bedzie miata wymuszong pompg cyrkulacje. Prowadzenie przewodow
cieptej wody i cyrkulacji — pod stropem, réwnolegle do przewodéw wody zimnej. Przewody
rozprowadzajagce W pomieszczeniach sanitarnych prowadzone beda w $Sciankach
pomieszczen.

Na przewodach cyrkulacyjnych projektuje sie zawory regulacyjne z gtowicg termostatyczng
MTCV-B w celu wyregulowania instalacji. Dodatkowo na pionie na ostatniej kondygnacji
zaprojektowano zawory odpowietrzajgce, umozliwiajgce automatyczne odpowietrzenie pionu
C.W.U.

Izolacja termiczna przewodéw — wetna mineralna o grubos$ci odpowiednia do $rednicy w
ostonie, w miejscach szczeg6lnie narazonych na uszkodzenie izolacji zaleca sie wykonanie
ptaszcza z bardziej wytrzymatego materiatu a nawet blachy ocynkowane;.

Materlaly przewodow wody cieptej i cyrkulaciji:

rozprowadzenie przewoddw i piony — rury polipropylenowe PP-R, zespolone, stabilizowane
aluminium, PN16, Tmax=90°C, Prob=1,0/0,6MPa (Trob=70/80°C). Po’faczenla zgrzewane. (np.
prod. KAN, Wavin).

podejscia do przyboréw w posadzce i Sciankach instalacyjnych: Rury wielowarstwowe Tweetop
PERT z wktadkg aluminiowa, z systemem ztgczek zaprasowywanych (p. prod. Tweetop )
Izolacja przewodéw: otulina z pianki PE, o grubosci odpowiedniej do $rednicy przewodu,
nakfadanej na rure i armature wraz z materiatami montazowymi w wykonaniu NRO (np. prod.
Thermaflex).

. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje nalezy wykona¢ z rur PCV.

Odprowadzenie sciekéw do istniejgcej sieci miejskie;

Na pionach w dolnej czesci oraz w miejscach zmiany kierunku zamontowane bedg rewizje
czyszczakowe, w gornej czesci ponad ostatnim przyborem piony wykona¢ z rur PVC i
zakonczy¢ rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach. Mocowanie rur do elementéw
konstrukcyjnych budynku za pomoca rozbieralnych obejm z przektadkg elastyczng. W
miejscach przechodzenia rur przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne ze stali
ocynkowanej PN6 bar z uszczelnieniem z pianki poliuretanowej w scianach bez podanej
odpornosci ogniowej. Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna byé¢ wieksza od $érednicy
zewnetrznej rury przewodowej o 1,5%. Przejscia przez sciany z wydzieleniem pozarowym oraz
stropy wykona¢ z uzyciem atestowanych rozwigzan ogniochronnych o tej samej odpornosci
ogniowej co odpornos¢ ogniowa przegrod.

Kanalizacje prowadzi¢ pod stropami oraz posadzkg parteru lub w kanale technicznym pod
posadzkg parteru, uktadaé zgodnie ze spadkami zaznaczonymi na rysunkach. Minimalne
spadki nie mogg by¢ mniejsze niz 1,5% dla srednic Dn160 mm (DN 0,15) i 2,0% dla srednic
Dn110 mm (DN 0,10).

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzié¢ oddzielnie lub tgczy¢ w
kilka przyborow, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢
wynikajg z zastosowanych trojnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym i zasady osiowego montazu przewoddéw. Przewody kanalizacyjne o ile bedzie to
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mozliwe, zaleca sie prowadzi¢ pod przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego
ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.

* W pomieszczeniach, gdzie piony kanalizacji sanitarnej mogg by¢ narazone na uszkodzenia
mechaniczne nalezy obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi.

Bilans $ciekoéw sanitarnych

Urzgdzenie llos¢ AWS Suma
Ustep 3 25 12,5
Umywalka 9 0,5 4,5
Zlew 1 1 1
Natrysk 2 1 2
Zmywarka 1 1 1
pralka 0,5 0
pisuar 2 0,5 1
wpusty Dn100 3 2 6
Przeptyw
obliczeniowy 28
kanalizacji
sanitarnej
gs= \ 2,65 | dm®/s

Q=0,5*(Suma (Aws * n) ) * 0,5 = 2,65 dm’/s

llos¢ Sciekow sanitarnych w odniesieniu dobowym réwna 100% zapotrzebowania na wode do
celéw bytowo-gospodarczych.

Studnia schtadzajaca na potrzeby kottowni gazowej
Na potrzeby kottowni, zastosowana bedzie studnia schtadzajgca zgodnie z cze$cig rysunkowa

opracowania w pomieszczeniu przytacza wody.

25. KANALIZACJA DESZCZOWA, ODWODNIENIE DACHU
Przyjete parametry dla obliczania instalacji kanalizacji deszczowej:

Intensywnos$¢ opadow | 130 dm3/s*ha.

Normatywny czas opadu t 20min
Wspétczynniki sptywu:

Dach ptaski w=0,9;

Kanalizacja deszczowa — odwodnienie dachow
Dach budynku isthiejacego
Dach obiektu zostanie odwodniony, przez instalacje grawitacyjng. Rury spustowe w
opracowaniu branzy architektonicznej/
Obliczenia ilosci wod opadowych:
Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia dachéw: 202,4m?2

Q=¥ *A*1/10000 [dm¥s]
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g - natezenie deszczu miarodajnego
A — powierzchnia zlewni [m?]
v - dopuszczalny wspoétczynnik sptywu dla zlewni

llo$¢ wody deszczowej tacznie:

- intensywno$¢ opadu | = 130 dm?/s*ha

- hormatywny czas opadu T=20min = 1200 sek
Q=WY*F*1/10000 [dm?¥s]

Q=0,9*202,4 %130/ 10000 = 2,37 dm?3/s

Dach budynku istniejgcego
Dach obiektu zostanie odwodniony za pomocg wpustow do istniejgcej kanalizacji
deszczowej hali.
Obliczenia ilosci wéd opadowych:
Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia dachéw: 202,4m?2

Q=%¥*A*1/10000 [dm?/s]

g - natezenie deszczu miarodajnego

A — powierzchnia zlewni [m?]

v - dopuszczalny wspoétczynnik sptywu dla zlewni

llo$¢ wody deszczowej tacznie:

- intensywno$¢ opadu | = 130 dm?/s*ha

- nhormatywny czas opadu T=20min = 1200 sek
Q=WY*F*1/10000 [dm?¥s]
Q=0,8*232,3*130/10000 = 2,41 dm?/s

Wymagania BHP i sanitarne
W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych
warunkéw BHP oraz higieniczno-sanitarnych przewidziano nastepujace elementy:

*  predkosé przeptywu wody w rurociggach wody zimnej nie powinna by¢ wyzsza niz 1,5 m/s,

° urzadzenia pompowe muszg zostac¢ uziemione i zabezpieczone przed porazeniem,

* wszystkie pomieszczenia techniczne przeznaczone dla urzgdzen wodociggowych i
kanalizacyjnych spetniajg wymagania stawiane w ,Rozporzgdzeniu w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

* w pomieszczeniach pompowni, hydroforowni i wodomierzy zapewni¢ instrukcje BHP i
technologiczna,

* w pomieszczeniach pompowni, hydroforowni i wodomierzy umiesci¢ znaki bezpieczenstwa i
oznaczenie drog ewakuacyjnych zgodnie z PN-92/N-01256/01
i PN-92/N-01256/02,

* do wszystkich urzadzen nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep obstugi w celu okresowej

konserwacji,

wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne zainstalowane w budynku powinny posiadaé

obowigzujace i aktualne deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne oraz oznaczenia CE.

26. AUTOMATYKA

Projektowane urzadzenia wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w rozdzielnice zasilajgco-
sterujgce z modutem umozliwiajgcym ustawienie podstawowych parametréw i programow pracy.

Podstawowe funkcje projektowanej automatyki w dostawie z urzgdzeniem obstugujaca
nastepujace funkcje: zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe (urzadzenia z nagrzewnicami
wodnymi), regulacja temperatury (caty rok), zmienna praca wentylatoréw dostosowana do stopnia
czystosci filtrow oraz potrzeb, tryby pracy nocnej i Swigtecznej, obnizenia wydajnosci w okresach
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obliczeniowych latem, kontrola czystosci filtrow, sygnat awarii wentylatora, zawdr tréjdrogowy z
sitownikiem przy nagrzewnicy oraz pompa mieszajgca z bypassem (urzadzenia z nagrzewnicami
wodnymi), zabezpieczenie przeciwko zamarznigeciu rotora (jezeli wystepuje) lub zaszronieniu
wymiennika krzyzowego (jezeli wystepuje), sterowanie przepustnicg na czerpni i wyrzutni, tryb
recznego uruchomienia wentylatoréw, sterowanie wydajnoscig rotora (jezeli wystepuje),
monitorowanie stanu wszystkich podtgczonych urzgdzen, monitorowania stanu pompy uktadu

mieszajgcego.

Kottownia zostanie wyposazona w niezalezng automatyzacje z regulatorem pogodowym.
Automatyke urzgdzen obstugujgcych powierzchnie ustugowg zaleca sie wyposazy¢é w urzgdzenia
umozliwiajgce zliczanie zuzycia energii elektrycznej.

Projektowana kurtyna powietrzna bedzie wyposazona w

zabudowany bezposrednio na niej.
Klimatyzatory wyposazone w pomieszczeniowe zadajniki temperatury wspoétpracujgce z
zroédtem — jednostkg zewnetrzng systemu VRF.

27. WYMAGANIA PPOZ

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m w $Scianach i stropach pomieszczen
zamknietych wydzielonych pozarowo w klasie EI60 powinny mieé¢ klase ogniowg (EIl) $cian i
stropOw tego pomieszczenia, dotyczy to przej$¢ w nastepujacych przegrodach budowlanych:

e strop nad piwnicg,

e Sciany kottowni gazowe;

e Sciany klatki schodowe;.

28. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

regulator

temperatury

Nalezy zasili¢ urzgdzenia sanitarne, przeznaczone do pracy bytowej a takze podczas pozaru
sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu (o ile wystapia takie urzadzenia).

Instalacje wentylacyjne.

Odbiornik] Instalacja

Obstugiwane
pomieszczenia

Funkcja/
przyktadowy typ

Napiecie

Moc bytowa

Moc pozarowa

(V]

(kW]

(kW]

wentylacja

N1WA

Sala
konferencyjna

Centrala
wentylacyjna
podwieszona z
nagrzewnicg
elekiryczng Domekt
R 700 F
230V/2+2x0,166kW

+/-780m?3/h
150Pa

2,4

wentylacja

N2w2

Sala
konferencyjna

Centrala
wentylacyjna
podwieszona z
nagrzewnicg
elektryczng Domekt
R 700 F
230V/2+2x0,166kW

+/-500m?3/h
150Pa

2,4

Wentylacjal
W3

Toaleta

Helios ELS-V60/35,
zasilany z
o$wietlenia, 1szy
bieg staty drugi
zalgczany ze

230

0,02
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Odbiornik

Instalacja

Obstugiwane
pomieszczenia

Funkcja/
przyktadowy typ

Napiecie

Moc bytowa

Moc pozarowa

[V]

[kW]

[kW]

Swiattem

W4

Wentylacjal

Pom biurowe

wentylator
jednobiegowy
kanatowy 0,1kW,
typu R100G3BK

230

0,1

W5

\Wentylacjal

Toaleta

Helios ELS-V60/35,
zasilany z
o$wietlenia, 1szy
bieg staty drugi
zatgczany ze
Swiattem

230

0,02

W6

Wentylacjal

socjal

Helios ELS-V60/35,
zasilany z
o$wietlenia, 1szy
bieg staty drugi
zatgczany ze
Swiattem

230

0,02

W7

\Wentylacjal

Pom piwniczne

wentylator
jednobiegowy
kanatowy 0,1kW,
typu R100G3BK

230

0,1

W8

Wentylacjal

Toaleta

Helios ELS-V60/35,
zasilany z
o$wietlenia, 1szy
bieg staty drugi
zatgczany ze
Swiattem, 2 szt.

230

0,04

W9

Wentylacjal

Toaleta

Helios ELS-V60/35,
zasilany z
o$wietlenia, 1szy
bieg staty drugi
zatgczany ze
Swiattem, 1szt.

230

0,02

W10

\Wentylacjal

laboratoria

Helios ELS-V60,
2szt.

230

0,04

W11

\Wentylacjal

Wieza
kontrolerow

Helios ELS-V100

230

0,03

W12

\Wentylacjal

biura

Helios ELS-V60

230

0,02

W13

Wentylacjal

laboratoria

Helios ELS-V60,
2szt.

230

0,04

W14

Wentylacjal

laboratoria

Helios ELS-V60,
2szt.

230

0,04

W15

\Wentylacjal

laboratoria

Helios ELS-V60,
1szt.

230

0,02
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I ._ | Obstugiwane Funkcja/ I .
Odbiornik] Instalacja pomieszczenia| przyktadowy typ Napiecie Moc bytowa |Moc pozarowa
- - - - [V] [kW] [kW]
Jednostka
. wewnetrzna
AC1, \Wentylacja Sala klimatyzatora split,
AC2 konferencyjna 2szt. 230 0,2
Jednostka
Wentylacja wewnetrzna
AC3 biura klimatyzatora split 230 0,1
Jednostka
. wewnetrzna
AC4, \Wentylacja klimatyzatora split,
AC5 warsztaty 2szt. 230 0,2
Jednostka
Wentylacja wewnetrzna
AC6 Biura, pietro | klimatyzatora split 230 0,1
Jednostka
Wentylacja] Wieza kontroli wewnetrzna
AC7 lotéw klimatyzatora split 230 0,1
Jednostka
Wentylacjal zewnetrzna systemy
ACJZ VRF 400 6,3
Instalacje ogrzewcze i kottowni gazowej
Odbiornik | Instalacja Pomieszczenie Funkcja Napiecie Moc
bytowa
- - - - [V] [kW]
GB1 kottownia pom. kottowni kociot gazowy 230 0,1
Pompa pierwotna, zabudowana
KP Kottownia Pom. kottowni w kotle 230 0,05
HP Kottownia Pom. kottowni pompa obiegu CO 230 0,1
TLP Kottownia Pom. kottowni Pompa tadowania c.w. 230 0,05
TZP Kottownia Pom. kottowni pompa cyrkulacyjna 230 0,02
Stacja uzdatniania wody (o ile
SUw Kottownia Pom. kottowni wystapi) 230 0,01
. Kurtyna dwubiegowa elektryczna
UKP Ogrzewcza Przedsionek nad drzwiami wejéciowymi, 400 4/8
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Odbiornik | Instalacja Pomieszczenie Funkcja Napigcie b)'/\:lgv(\:/a
- - - - [V] [kW]

termostat na urzadzeniu.
Nagrzewnica dwustopniowa

Instalacje wod-kan

Odbiornik | Instalacja | Pomieszczenie Funkcja Napiecie | Moc bytowa
- - - - [V] [kW]
Pompa w studzience
P1 Wod-kan | pom. kottowni schtadzajacej 230 1,5
Dach nad
WD Wod-kan tacznikiem Whpusty dachowe 230 2x0,05

Wg posiadanych warunkéw technicznych przytgczenia do sieci gazowej projektowany w linni
ogrodzenia punkt redukcyjno-pomiarowy nie wymaga doprowadzenia zasilania dla telemetrii.

29. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII

W nawigzaniu do wytycznych par. 11 ust. 2 pkt) 12 Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r ws szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego, informuje co nastepuje dalej.

Dla projektowanego przedsiewziecia przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

W zwigzku z analizg rozpatrywano mozliwos¢ wykorzystania odnawialnych Zzrédet
energii, instalacji kogeneracji czyli skojarzonej produkcji pradu elekirycznego i energii cieplej, pomp
ciepta. Ponizej przedstawiam wyniki przeprowadzonej analizy:

Odnawialne zrédta energii:

Instalacje solarne.

Jest mozliwos¢ wykorzystania instalacji solarnej do podgrzewu cieptej wody uzytkowe;.
Sensowym technicznie wydaje sie projektowanie instalacji solarnej zapewniajacej produkcije ciepta
w ilodci min 50% potrzeb zwigzanych z tym celem. Roczne zapotrzebowanie na energie cieplng do
podgrzania CWU wedtug obliczen wynosi 5,47MWh/a, czyli wymagana moc kolektoréw powinna
wynosi¢ okoto 2,8MWh/a. W polskim klimacie mozliwe jest osiggniecie wydajnosci okoto 0,6MWh/a
z 1m?2 prézniowych kolektoréw stonecznych skierowanych w kierunku potudniowym (orientacja
obiektu umozliwia usytuowanie). W takim przypadku wymagana powierzchnia kolektoréw
sfonecznych powinna wynosi¢ nie mniej niz 4,6m2. Decyzja o ewentualnym zastosowaniu
technologii powinna naleze¢ do zarzadcy budynku lub jego uzytkownika, z uwagi na szanse
zmniejszenia kosztéw eksploatacyjnych zwigzane z przygotowaniem cieptej wody. Na obecnym
etapie projektu, nie projektuje sie instalacji solarnych.

Gruntowe pompy ciepta, energia pochodzgca z wiatru.
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Brak ekonomicznego uzasadnienia dla wykonania instalacji gruntowych pomp ciepta, teren
inwestycji jest duzy - niezadrzewiony i umozliwia wykonanie takiej instalacji.

Wyniki analizy porownawcze;j.

W wyniku przeprowadzonej analizy zdecydowano, ze dla projektowanego przedsiewziecia
zrodtem ciepta bedzie budynkowa kottownia gazowa zasilana z miejskiej sieci gazowe;.
Analiza spetnia wymagania WT 2018.

EP = EK x W [KWh/m?rok]
a. Wybor paliwa

W Paliwo udziat w'
gaz ziemny 100% 1,1

Obliczone W = 1,1

b. Wybér typu budynku

EP max Typ budynku udziat w'
Budynek uzytecznoéci publiczne; 100% 110,0

c. Wariant obliczony w charakterystyce energetycznej
Ciepto do ogrzewania, wentylacji i c.w.u. dostarcza

zrodto ciepta: gaz ziemny

EU uzytkowa 76,4  kWh/m2rok
EK koncowa 89,1 kWh/m?2rok
EP nieodnawialna 104,5 kWh/m2rok
EP maksymalna 95 kWh/m2rok

Dla budynku podlegajacego przebudowie, spetnienia wymagan dotyczacych EP nie jest
wymagane.

d. Wariant ze wspomaganiem produkciji c.w. (50%) solarami
Ciepto do ogrzewania, wentylacji i c.w.u. (50%) dostarcza

zrédto ciepta: gaz ziemny
Ciepto do c.w.u. dostarcza

zrédto ciepta: solar
W=1,1"50%+0*50% = 0,55

EU uzytkowa 76,4  kWh/m?2rok
EK koncowa 84,7 kWh/m?2rok
EP nieodnawialna 96,2 kWh/m?2rok
EP maksymalna 95 kWh/m?2rok

Budynek spetnia wymagania WT2018 w zakresie wspofczynnika izolacyjnosci cieplnej
projektowanych przegréd, budynek istniejacy nie ma obowigzku spetnienia wspotczynnika
zapotrzebowania na energie EP, zastosowanie instalacji solarnej wspomagajacej przygotowanie
cieptej wody uzytkowej poprawia jego wydajnosé energetyczna.
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30. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wszystkie roboty prowadzié pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami, sztukg budowlang i wymogami przepiséw B.H.P. oraz
zaleceniami producentow materiatéw, stosowac tylko wyroby atestowane.

31. OSWIADCZENIE O BRAKU MOZLIWOSCI PRZYLACZENIA DO ISTNIEJACEJ SIECI
CIEPLOWNICZEJ

32. CZESC RYSUNKOWA

W zwigzku z brakiem istniejgcych sieci cieptowniczych na mapie do celéw projektowych,
oswiadczam, ze brak jest mozliwosci poditgczenia projektowanego budynku do sieci cieptowniczych.

LP |[NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA

1. |PRZ-PB-SH-01 CENTRALNEGO OGRZEWANIE. RZUT|[1:100
KONDYGNACJI -1 (PIWNICA)

2. |PRZ-PB-SH-02 CENTRALNEGO OGRZEWANIE. RZUT|[1:100
KONDYGNACJI 1 (PARTER)

3. |PRZ-PB-SH-03 CENTRALNEGO OGRZEWANIE. RZUT|[1:100
KONDYGNACJI 2 (PIETRO+1)

4. |PRZ-PB-SH-04 CENTRALNEGO OGRZEWANIE. RZUT|[1:100
KONDYGNACJI 3 (PIETRO+2)

5. |PRZ-PB-SH-05 CENTRALNEGO OGRZEWANIE. [NWS
SCHEMAT KOTLOWNI GAZOWEJ

6. |PRZ-PB-SH-06 SCHEMAT INSTALACJI GAZU NWS

7. |PRZ-PB-SH-07 AKSONOMETRIA GAZU / SCHEMAT|NWS
KOMINA

8. |PRZ-PB-SV-01 WENTYLACJA. RZUT KONDYGNACJI -1|1:100
(PIWNICA)

9. |PRZ-PB-SV-02 WENTYLACJA. RZUT KONDYGNACJI 1|1:100
(PARTER)

10. | PRZ-PB-SV-03 WENTYLACJA. RZUT KONDYGNACJI 2|1:100
(PIETRO+1)

11.|PRZ-PB-SV-04 WENTYLACJA. RZUT KONDYGNACJI 3|1:100
(PIETRO+2)

12.|PRZ-PB-SW-01 INSTALACJE WOD-KAN. RZUT|1:100
KONDYGNACJI -1 (PIWNICA)

13.|PRZ-PB-SW-02 INSTALACJE WOD-KAN. RZUT|1:100
KONDYGNACJI 1 (PARTER)

14.|PRZ-PB-SW-03 INSTALACJE WOD-KAN. RZUT|1:100
KONDYGNACJI 2 (PIETRO+1)

15.| PRZ-PB-SW-04 INSTALACJE WOD-KAN. RZUT|1:100
KONDYGNACJI 3 (PIETRO+2)
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32. ZALACZNIKI FORMALNE
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