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UWAGA:
ZAYOZENIA I PROJEKT WYKONANO
ZGODNIE Z NORMA EUROKOD ECO - EC7

KONSTRUKCIE BETONOWA WYKONYWAC
ZGODNIE Z NORMA PN-EN 13670:2011:
Wykonywanie konstrukcji z betonu.

m element zelbetowy

[~

77| element murowany
- cze$¢ podziemna: bloczki betonowe
- cze$¢ nadziemna: bloki SILKA 24 cm

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywa¢ go jako szablonu.
Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic
sie do projektanta.

W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i caosci
projektowanego elementu podstawa wymiarowania sg rysunki detali.

wg opisu architektury MATERIALY:
BETON*: C20/25 (B25)
BETON PODLOGI* : C12/15 (B15)

*BETON STOP I SLUPOW, PLYTY PODL.
WYKONAC JAKO BETON SZCZELNY Z DODAT.
SRODKA USZELNIAJACEGO DO BETONU.

tawa fundamentowa: b x h [cm]
t1 - 80 x 40; 88 mb

UWAGA:

Pod tawami i stopami wykona¢ podktad
z chudego betonu C8/10 (B10) grubos¢i 10cm.

Plyte betonowg podtogi w poz.-0,02m, gr. 15cm
wykonac zbrojac 2x siatkami do bet. #4, oczka 15/15cm.

STAL ZBROJENIOWA : B500B (fyk=500MPa)

PO WYKONANIU ROBOT SCIANY
SMAROWAC 2xBITIZOL R.

Beton co najmniej C12/15.
Ptyte wykonac¢ na dobrze zageszczonej podbudowie _
piasku stabilizowanego cementem, gr. 20cm. Element (S4) KI. | Otulina cnom

eksp. [mm]
IZOLACJA PRZECIWWODNA WG OPRACOWANIA ARCH.
piyta XC1 25
UKSZTALTOWANIE TERENU I RZEDNA TERENU belki, stupy XC1 25

WOKOL BUDYNKOW WG OPRACOWANIA ARCH.

fundament dotem [XC2,XA1 40
fundament inne  |XC2,XAl 35

PROJ. RZEDNA:
£0.00 = wg Arch.

Minimalna dtugos¢ zaktadu [cm]
sﬁg?;ca war. dobre war. stabe
#10 50 70
#12 65 95
#16 100 140

war. dobre: piyta, stupy, belki dotem
war. stabe: fundamenty i belki gora

KONSTRUKCIE MUROWA WYKONYWAC
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA

/ DOT. BL. BETONOWYCH I BLOKOW SILKA/

KONSTRUKCIE MUROWA WYKONYWAC
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA

/ DOT. BL. BETONOWYCH I BLOKOW SILKA/

Sciana fund.
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Projekt
PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA
BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO NA TERENIE
LOTNISKA: PRZASNYSZ - SIERAKOWO
W ZWIAZKU Z REALIZACJA PROJEKTU
"LABORATORIUM LOTNICTWA | SYSTEMOW
AUTONOMICZNYCH"
dz. nr ew. 203/5, obreb: 0033
wie$ Sierkowo, gm. Przasnysz, powiat
przasnyski, woj. mazowieckie

Inwestor
INSTYTUT TECHNIKI LOTNICZEJ | MECHANIKI STOSOWANEJ
WYDZIAL. MECHANICZNY, ENERGETYKI | LOTNICTWA
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24

Bran?a Konstrukcyjna

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH
,IDEAPROJEKT” TERESA SZUBERT
02-857 WARSZAWA, UL. ORGANISTOW 15, TEL. 607 280 084

PROJEKTOWA? Nr_upr. Podpis

mgr in?. WAZ/0268 POOK/12
Joanna Szubert
specj. konstrukcyjna

SPRAWDZI? Nr_upr. Podpis

mgr in?. St-374/78
Andrzej Szubert
specj. konstrukcyjna

Zadanie

Faza projektu

ekt
PROJEKT BUDOWLANY

Bran%a

KONSTRUKCJA

Tytu? rysunku
RZUT FUNDAMENTOW
PRZEKROJE | DETALE

Numer rysunku

H1-PB -K- 03

PROJEKT ETAP/bud [BRAN?] NR RYS | REW
Nr rewizji Opis rewizji

Skala Data Rysowa? Str
1:50 04.12.2020 J.SZ. -




