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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Projektant mgr inz. Joanna Szubert (MAZ/0268/POOK/12)
Sprawdzajgcy mgr inz. Andrzej Szubert (St — 374/ 78)

oswiadczajag, iz:

Projekt Budowlany

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA
BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO NA TERENIE LOTNISKA: PRZASNYSZ
- SIERAKOWO W ZWIAZKU Z REALIZACJA PROJEKTU "LABORATORIUM
LOTNICTWA | SYSTEMOW AUTONOMICZNYCH"
CZESC Il - KONSTRUKCJA

opracowany na zlecenie Inwestora:

Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
Wydziat Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami Prawa
Budowlanego oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzyé. [Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (t.J. Dz. U. poz 1333 z 2020r.)]

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Joanna Szubert mgr inz. Andrzej Szubert
upr. bud. MAZ/0268/POOK/12 upr. bud. St—374 /78
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| z ] bl
~ INZYNIEROW
BUDOWRICTWA

sygn. akt. MAZ/T131/176 /12 /K Warszawa, dnia 02 lipca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieroéw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 3, art. 13 ust, | pke 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 17
ust. 1 pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic
samodziglnych funkcji technicznych w budownictwie (DzU. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.)

.

| Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
. Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Pani Joannie Agacie Szubert
magister inZynier
urodzonej dnia 3 lutego 1984 roku w Warszawie, coree Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
or MAZ/ 0268 /POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

Szczegdlowy zakres uprawnier

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnosciy, niniejsze uprawnienia stanowis
podstawe do:
1/ projektowania. sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

spurzgdzunia  projekiu  zagospodarowania  dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej.

ITl. Na mocy § 17 ust. 1 pkt I rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzgdzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH LIDEA PROJEKT” TERESA SZUBERT
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POLSEKA
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenylikaoyjmym:
MAZ-INU-GVC-PGT *

Pani JOANNA AGATA STUBERT o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0182,/13

adres zamieszkania ul. MELSZTYNSKA 4 J10m. 22, 02-537 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

|2godnis art. 3 wust 2 ustewy z dnin 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicenym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postac
slsktronicne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroréczrym weryfikowanym prry pomocy wainego bamlitikowsnego certyfikatu =y
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasrorecznymi.|

* weryfikacjy popresmosc damych w ninisjsrym zafwisdcoeniu moine sprawdsic T pomocg numery wernytikacyjnego Taswisdczenia na
stronie Polskiej by Infyniercw Budownictes wanw.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biwem wiasowej Okrezowej lzby Indyrienrs
Budownictws.

e A
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R Z A B Warszawa, dnia 24 czerwca 198 r.
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI i ARCHITERTURY

Nr ewidencyjny St=374/78

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycija 229) oraz §

2 ust.) pkt 1, 8§ 4 uwste2, S 6 ust.5, 5 7, § 15 ust.1 pkt 2

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 19751, w sprawie samodzielnych funkciji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

7e Ob. ANDRZEJ JANUSZ 5.0, 0 BIE _RUT s. Waclawa

urodzony(a) dnia . 01.01,1944 r, Midsk Mazowiecki . . . . ..

-posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcii

Ve b ot UG e R et

&

w specjalnosci konstrukey jno-budowlanej

1/ do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzad konstrukcy jno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wyisczeniem linii,
weztdw 1 stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drdg star-
towych i manipulacyjnych, mostdéw, budowli hydrotechnicznych i
melioracji wodnych,

2/ do sporzadzania w budownictwie o0séb fizycznych projektéw w
zakresie rozwigzad architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projek-
téw typowych i powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporza-
dzania planéw zagospodarowania dziaxki zwigzanych z reali-
zacjg tych budynkdw,

b/ budowli nie bedgcych budynkami,

3/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcy jnych elementéw budowlanych oraz oceniania i
badania stanu technicznego obiektdw budowlanych.

PREZYDENTA MIASTA
——Z —~ { )
h-Pugeniusz Nawrocki

fittia Warszawy

Blonie, zam. 3572-2-922 naklad 10.000 tj
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Zaswiadczenia
o nurmerze werylikscyjmyem:

MAZ-VCC-5GN-UBP =

Pan ANDRZEJ JANUSZ SZUBERT o numerze ewidencyjmym MAZ/B0/4714/02

adres zamieszkania ul. ORGANISTOW 15, 02-857 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaswizdczenie zostalo wygenerowane elektrenicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-06 roku przez:

rRoman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZyniercw Budownictwa.

|Zpmdnie art. 3 ust  ustawy 2 dnis 18 wrzesnia 2004 r. 0 podpisie elektronicznym Dz, U. 2001 Wr 130 poz. 1430) dane w postac
slekironicne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicrym weryfikowanym przy pomocy waznego bealifibowsnego certyfiketu sy
rawnowaine pod wrgksdem skutkaw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi ]

* Weryfikacjs ponreamosd damych w niniejszym Iaswiadczeniu moina sprawdsic T8 pomocy numen wenyfikacyjnego sswiadozenia na
stromie Polskiej kzby Indyniertw Budownictes was_piio.org.pl lub kontaktujgc sis 2 biurem wiastwe] Okregows]j Izby Indynierie
Budownictwa,

ey o
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OPIS TECHNICZNY

Do: P. B. PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO NA
TERENIE LOTNISKA: PRZASNYSZ - SIERAKOWO W ZWIAZKU Z REALIZACJA
PROJEKTU "LABORATORIUM LOTNICTWA | SYSTEMOW AUTONOMICZNYCH"

CZESC Il KONSTRUKCJA
1. Opis ogoéiny

Niniejszg cze$¢ konstrukcyjng budynku j.w., opracowano na podstawie
wytycznych wynikajgcych z czesci architektonicznej projektu, z ktérg stanowi catos¢
opracowania budowlanego. Parametry budowlane opisujgce rodzaje przegrod
i szczegotowe wymiary budynku zostaty opisane w czesci architektoniczne.

Projekt obejmuje czes¢ dotyczacg nowego budynku stanowigcego tgcznik miedzy
istniejgcym Budynkiem Portu Lotniczego, a nowo projektowanym Hangarem na
szybowce, motoszybowce i samoloty typu .general aviation”.
W zakresie projektu znajduje sie takze czes¢ konstrukcyjna wynikajgca zmiany
funkcji pomieszczen i potgczenia z nowym tgcznikiem.

LOKALIZACJA OBIEKTOW OBJETYCH OPRACOWANIEM

PROJEKTOWANY HANGAR
ISTN. BUDYNEK o _
PORTU LOTNICZEGO), “Nile @

Istn. budynek portu lotniczego

W ramach projektu analizowany jest wptyw nowych przebi¢ na otwory drzwiowe
i innych przebi¢ w zwigzku z przebudowg istniejgcego obiektu. Budynek jest
3-kondygnacyjny z 1 kondygnacjg podziemng. Wymiary w rzucie ok. 18,5 x 11,50 m.
Wysokos¢ w kalenicy ok. 10,10 m. Budynek wykonany zostat w technologii
tradycyjnej. Dach ptaski, kryty papg. Informacje o budynku zaczerpnieto z projektu
inwentaryzacji z 12.2019 oraz dotgczonej dokumentacji fotograficznej. Funkcja
budynku pozostaje bez zmian — pomieszczenia biurowe. Z uwagi na brak
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dokumentacji archiwalnej w momencie opracowywania projektu wykonawczego
zostanie zlecone wykonanie odkrywek w celu zbadania konstrukcji stropéw, scian,
itd. w miejscach wptywajgcych na nowo projektowane przebicia w $cianach
i stropach. Z uwagi na lokalny wptyw nowo projektowanych zmian nie ma
koniecznos$ci wykonania sprawdzenia konstrukcji catego obiektu. W miejscach
projektowanych przebi¢ bedg wprowadzone stalowe wymiany - nadproza oraz
w razie koniecznosci wzmocnione sciany na krawedziach bocznych wykonywanych
otworéw. Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne murowane z muru grubosci 64, 51
i 25cm, otynkowane i izolowane termicznie od zewnatrz ( gr. 15 cm). Lokalnie Sciany
dziatowe — gr. 12 cm, materiat do potwierdzenia. W ramach przebudowy moze ulec
zmiana lokalizacji niektorych scian dziatowych. Wptyw tych zmian na nosnos¢ stropu
zostanie sprawdzony w ramach projektu wykonawczego. Fundamenty — brak danych.

Istotne wymiary budynku przyjete do obliczen konstrukcyjnych:

- max. wymiary w rzucie 18,5m x11,5m
- max. wysokos¢ ~10,10 m. n.p.t.

W trakcie realizacji przebudowy po odstonieciu elementéw nalezy potwierdzi¢ ich
wymiary, rozstaw, lokalizacje i materiat oraz stan techniczny (np. brak zagrzybienia,
nieproporcjonalnych ugie¢, deformacji, itd.). Nastepnie nalezy opracowac
szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne dotyczgce przebié na otwory drzwiowe oraz
pozostatych przebi¢ oraz potwierdzi¢ spojnos¢ stanu istniejgcego z analizg
przeprowadzong w niniejszym opracowaniu.

Nowo projektowany tacznik

W ramach projektu powstanie parterowy tgcznik $cisle wpasowany miedzy
istniejgcy Budynek Portu Lotniczego oraz powstajgcy budynek Hangaru. Budynek
jest 1 kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Przeznaczenie na pomieszczenia
laboratoriéw i komunikacje. Wymiary w rzucie ok. 7,7 x 31,1 m. Wysoko$¢ max. 4,54
m. Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej. Dach ptaski, wklesty, kryty
pap3 z izolacjg z wetny mineralnej. Z uwagi na wymagania przeciw pozarowe sciany
nosne wykonane z blokéw Silka gr. 24 cm, ocieplone. Posadowienie bezposrednie
na fawach fundamentowych zelbetowych szer. 0,80m. Przekrycie stanowi zelbetowa
ptyta stropodachu o grubosci 24 cm, potgczona monolitycznie z belkami —
nadprozami okiennymi. W przekrojach scian o matych wymiarach wykonano filarki
zelbetowe oraz stupy zelbetowe, co oznaczono na rysunku szalunkowym.

Istotne wymiary budynku przyjete do obliczen konstrukcyjnych:

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH ,,IDEA PROJEKT” TERESA SZUBERT
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- max. wymiary w rzucie 7,7 m x31,1m

- max. wysokos¢ ~4,54 m. n.p.t.

2. Opis konstrukcji

Istniejacy budynek portu lotniczego

W ramach przebudowy powstang nowe przebicia na otwory drzwiowe
w murowanych $cianach nosnych parteru (grubos¢ scian 51 cm). Wybrano
technologie wzmocnien poprzez wykonanie nadprozy z belek stalowych typu C160,
wpasowanych na zaprawe na wycisk w wyciete wneki, skreconych razem,

a nastepnie osiatkowanych i otynkowanych.

Nowo projektowany tacznik

Powstanie parterowy niepodpiwniczony obiekt. Stropodach zelbetowy stanowi
podparcie dachu ptaskiego o spadku wklestym 2°. W zwigzku z lokalizacjg dachu
Scisle pomiedzy wyzszymi obiektami mozna spodziewaé sie kumulacji pokrywy
$nieznej. Dodatkowo z uwagi na kat spadku potfaci oraz odprowadzanie wody z koryta
na dnie wklestego spadku dachu uwzgledniono mozliwos¢ wystgpienia obcigzenia
zbierajgcg sie woda opadowg do poziomu maksymalnie 25 cm, gdzie musi nastgpi¢

przelew przez otwory attyk do rzygaczy.

Opis elementéw konstrukcyjnych nowego obiektu

Stropodach. Dach zaprojektowany jako dwuspadowy, wklesty o pochyleniu potaci
-2°. Pokrycie papg wierzchniego krycia, ocieplenie potaci wetng wg arch., sr. 0,30m.
Konstrukcja stropodachu zelbetowa, monolityczna, ptyta gr. 24 cm. Beton C20/25,
stal B500B. Wieniec obwodowy ukryty w grubosci stropu. Belki-nadproza
zmonolityzowane ze stropem o przekrojach 24x84 i 24x109 cm. Attyki wys. okoto 60
cm — murowane, gr. 15cm .

Sciany konstrukcyjne. Bloki wapienno-piaskowe SILKA E24 gr. 24 cm,
spetniajgce wymog odpornosci ppoz. EI120. Bloki oparte sg na Scianie
fundamentowej z bloczkéw betonowych o gr. 24 cm i obwodowej tawie
fundamentowej 80 x 40 cm.

Stupy i filarki zelbetowe. Do podparcia belek — nadprozy zelbetowych

w miejscach, gdzie przekrdj $cian jest niewielki, zaprojektowano elementy zelbetowe
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w postaci stupow zelbetowych oraz filarkow zelbetowych wzmacniajgcych krawedzie
otworow Sciennych. Beton C20/25, zbrojenie B500B. Zbrojenie jak opisano na
rysunkach.

tawy i stopy fundamentowe. Do podparcia Scian i stupow przewidziano tawy i
stopy zelbetowe o przekroju 80 x 40 cm. Gtebokos¢ posadowienia do 1,0 m p.p.t. .

Beton C20/25, zbrojenie B500B. Zbrojenie jak opisano na rysunkach.

3. Materiaty konstrukcyjne

Beton C20/25, stal profilowa S235JR, stal zbrojeniowa B500B (fyk=500MPa).

4. Warunki gruntowo-wodne

Zrédtem informacji o wystepujgcym podfozu i warunkach do posadowienia jest
,Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreslenia warunkow geologiczno-
inzynierskich na potrzeby budownictwa na terenie dziatki nr ewid. 203/5, obreb: 0033
Sierakowo”. Z tresci w. w. wynika, ze tgcznik posadowiony bedzie w obrebie przekroju
3-3’ i otworéw badawczych 1, 01 7:

NNE SSW
mn.p.m. mnpm

117

111
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Tabela 8. Wyprowadzenie wartosci parametrow dla warstw geotechnicznych
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= @ 2 T ™ g & 0 Z = 3 W oo ERD 5 Ew g
H | s z 3 & & ) T k] u 2 5 2
= = gl & ki ° z =2 |s8a|ls&
; o ° & e o o a [}
- o e
0 = E
g & In{n) Ii(n}) () $u(n) culn) Eo(n) Mo(n) M(n)
=
=
- [t/m3] [°1 [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
I Gb, Nb - parametrow geotechnicznych nie okresla sie — grunty stabonosne
1A Ps - 0,51 - 1,72 - 2,00 | 33,06 - 96348 | 107056 | 81298
B Pm, Ps - 0,79 - 1,78 - 2,04 34,80 - 152012 168514 127335
IC Pm, Ps - 0,93 - 1,81 - 2,07 35,67 - 186487 207195 155441
A | Gp+z,Pg | - - 0,55 | 1,98 - 2,06 | 11,73 20,33 17557 23479 13343
G, Gp, ; ;

B . - - 0,39 2,01 - 2,11 14,72 25,08 24161 32239 18362

Gp+Z, Pg

Ip, G, Gp,
Inc P . P - - 0,13 2,06 - 2,20 15,57 34,25 44279 59071 33614

GptZ, Pg

Warstwy gruntu sg zréznicowane, w najgorszym przypadku tawy zlokalizowane
bedg na warstwie IIB i IB, dla ktorych to wykonano sprawdzenie odporu gruntu
z odptywem. Warstwa |IB glina piaszczysta, glina, glina ze zwirem, pyt w stanie
plastycznym o uogdélnionym stopniu plastycznosci IL=0,39 - Sg to grunty stabonosne.
Warstwa lIC glina piaszczysta, glina, glina ze zwirem, pyt w stanie twardoplastycznym
0 uogolnionym stopniu plastycznosci IL=0,13. Poziom stabilizowania sie zw. wody
wystepuje ponizej poziomu posadowienia tj. na poziomie -3,9 m p.p.t.

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Joanna Szubert mgr inz. Andrzej Szubert
upr. bud. MAZ/0268/POOK/12 upr. bud. St—-374/78
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Proj. budowlany przebudowy i rozbudowy budynku portu lotniczego PRZASNYSZ-SIERAKOWO
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CZESC RYSUNKOWA: K01 FUNDAMENTY, K02 PRZYZIEMIE, KO3 PLYTA STROPODACHU

Materialy odniesienia:

1. INWENTARYZACJA BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO NA TERENIE LOTNISKA:
PRZASNYSZ — SIERAKOWO, dz. nr ew. 205/3, obreb: 0033, wies Sierkowo, gm. Przasnysz,
powiat przasnyski, woj. Mazowieckie, autor: AVIOPOLIS PIOTR WILBIK, 02-525 Warszawa, ul.
Sw. Andrzeja Boboli 6/8

2. Projekt budowlany PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO
NA TERENIE LOTNISKA: PRZASNYSZ - SIERAKOWO W ZWIAZKU

Z REALIZACJA PROJEKTU "LABORATORIUM LOTNICTWA | SYSTEMOW
AUTONOMICZNYCH", autor: AVIOPOLIS PIOTR WILBIK, 02-525 Warszawa, ul. Sw. Andrzeja
Boboli 6/8

3. Dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej.

4. Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich na
potrzeby budownictwa na terenie dziatki nr ewid. 203/5, obreb: 0033 Sierakowo, HPC POLGEOL
Spétka Akcyjna, 03-908 Warszawa, ul. Berezynska 39, tel.: 22 6173031, e-mail: polgeol@hpc-

polgeol.pl.

5. Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Autorzy: inz. Marian Nocula
mgr inz. Zbigniew Tuzimek, listopad 2020 r.
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Proj. budowlany przebudowy i rozbudowy budynku portu lotniczego PRZASNYSZ-SIERAKOWO

OBLICZENIA STATYCZNE

Przepisy pozarowe: odpornos¢ pozarowa budynku ,,C” wg §212 w ,,WT” (kat. ZL 1ll). Wymagana
odpornosé ogniowa elementéw budynku: giéwna konstrukcja nosna R60, dach — R15, stropy REI60,
sciany zewnetrzne EI30, sciany wewnetrzne EI15, przekrycie dachu — RE15, sciany oddzielenia
pozarowego — REI120. (Na podstawie Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej.
Autorzy: inz. Marian Nocula, mgr inz. Zbigniew Tuzimek, listopad 2020 r.)..

Opracowanie w ramach grupy norm Eurokod.

|. OBCIAZENIA

Budynek istniejacy

Obcigzenie state i zmienne

Obcigzenia zostang wyznaczone na etapie projektu wykonawczego po wykonaniu odkrywek elementéow
konstrukcji istniejgcego obiektu. Ze wzgledu na lokalny charakter zmian wigzanych z przebudowsg i brak
wptywu na catkowitg nosnosc i trwatos¢ konstrukcji nie ma koniecznosci ich przedstawienia na etapie
projektu budowlanego.

Obciazenie $niegiem — Przasnysz, Sierakowo (ok. 118,3 m n.p.m., geoportal.gov.pl) - strefa 3.
Obcigzenie wiatrem — jak wyzej - strefa I: (wysokos¢ nad poz. gruntu ~4,60 m).
Obciazenie uzytkowe stropu — budynek biurowy, kat. B, bez lekkich $cianek dziatowych:

Obciazenie w zakresie 2,0 — 3,0 (zalecane 3,0) — z uwagi na sposob wykorzystania przyjeto obcigzenie
gk= 3,0 kN/m? . Wsp. obliczeniowe: , =0,7; ¢, =0,5; ¥, =0,3.

Nowo projektowany tacznik

Obciazenia state na stropodach:

Nazwa: t Ok Ok
[cm] [KN/m3] | [kKN/m?]
2X papa wierzchniego krycia - - 0,15
papa samoprzylepna 0,05
wetna mineralna twarda ze spadkiem 30,0 1,50 0,45
membrana sep.-impregnat asfalt. - - 0,01
ptyta zelbet. 24 cm
tynk gipsowy / sufit podw. 2 16,0 0,32
instalacje podwieszone 0,15
tacznie: 1,13
Sciana zewn. nosna - nadziemie:
Nazwa: gr. Ok Ok
[cm] [KN/m®] | [KN/m?]
tynk gipsowy 1,5 19,0 0,29
pustak wap.-piask. 24,0 19,0 4,56
zaprawa Klejowa 0,5 11,0 0,06
wetna mineralna 16,0 1,0 0,16
ruszt pod panele elewacyjne (Z180) 0,06
panele elewacyjne 0,10
tacznie: 5,22
[m] [kN/m]
Wysokos$é sciany 4,1|Razem: 21,19

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH ,,IDEA PROJEKT” TERESA SZUBERT
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Proj. budowlany przebudowy i rozbudowy budynku portu lotniczego

Sciana zewn. nosna fundamentowa:

Nazwa: ar. Ok Ok
[cm] [KN/m®] | [kN/m?]
izolacja przeciwwilg. 0,05
bloczki betonowe fund. 24,0 6,0 1,44
zaprawa klejowa 0,5 11,0 0,06
wetna mineralna na $c. fund. 16,0 1,0 0,16
izolacja przeciwwilg. 0,05
tacznie: 1,76
[m] [KN/m]
Wysokos¢ sciany 1,0[Razem: 1,76
Sciana zewn. attyka:
Nazwa: ar. Ok Ok
[cm] [KN/m®] | [kN/m?]
2x papa wierzchniego krycia - - 0,15
wetna mineralna 15,0 1,0 0,15
zaprawa klejowa 0,5 11,0 0,06
pustak wap.-piask. 15,0 19,0 2,85
zaprawa Klejowa 0,5 11,0 0,06
wetna mineralna 15,0 1,0 0,15
ruszt pod panele elewacyjne (Z180) 0,06
panele elewacyjne 0,10
tacznie: 3,57
[m] [KN/m]
Wysokos$¢ sciany 0,6|Razem: 2,14

PRZASNYSZ-SIERAKOWO

Urzadzenie na dachu - skraplacz freonu. Zaktadam podparcie urzgdzenia na ptytach betonowych i
,fozmycie obcigzenia” skupionego na powierzchni 1,50 x 2,15 m. Masa urzgdzenia 170 kg. Przyjeto
obcigzenie zastepcze wielkosci gk =0,60 kN/m?Z.

Obcigzenie zmienne:

Obcigzenie $niegiem — Przasnysz, Sierakowo (ok. 118,3 m n.p.m., geoportal.gov.pl) - strefa 3:

Obcigzenie $niegiem dla dachu ptaskiego (kat 2°)

z uwagi na sgsiedztwo wyzszych budynkéw (budynek istniejacy
i hangar nowoprojektowany) oraz attyke, wkleste zatamanie potaci
wymaga przyjecia zwiekszonego wspotczynnika ksztattu dachu

jako interpolacje wyzej wymienionych przypadkéw.
- wsp. obliczeniowe: ¥, = 0,50; ¥; = 0,20; P, =0
- charakterystyczne obc. $niegiem gruntu: s, = 1,20kN /m?
Ostatecznie przyjeto rozktady trapezowe:

[PN-EN 1991-1-3, pkt. 5.3.6]

- wsp. ksztattu dachu, strefa 1: u; = 0,80, u, = 4,0,

trapezowo na odc. 1s=6,0m,

- wsp. ksztattu dachu, strefa 2: u, = 0,80, u, = 4,0

trapezowo na catosci,

<

§

T O]

]y
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Proj. budowlany przebudowy i rozbudowy budynku portu lotniczego PRZASNYSZ-SIERAKOWO

- obcigzenie sniegiem dachow s, strefa1i 2;
s1 = p1;C.C,5;,=0,80-0,8-1,0-1,20 = 0,77 kN/m?
S, = u,C,C,s;, =4,00-0,8-1,0-1,20 = 3,84 kN/m?

Obcigzenie wiatrem — jak wyzej - strefa |: (wysokos$é nad poz. gruntu ~4,60 m)

- wsp. obliczeniowe: Yo =0,60; ¥, =0,20; ¢, =0;
- wsp. kierunkowy cair = 1,0 ; wsp. pory roku cseason = 1,0;
- podst. bazowa predkos$é wiatru Vpo = 22m/s
- podst. predkosc¢ wiatru Vb = CdirCseasonVbo = 22mM/s
- wart. bazowego ci$nienia wiatru: ap = 0,5pv,2 = 0,5-1,25-22%2-1073 = 0,30kN/m?
0,19
- wsp. ekspozycji (kat. terenu I) Ce(z = max(4,6;1)) =19 (%) =242;
- szczytowe cisnienie predkosci wiatru: 4p(z, = z = 4,6) = Ce(z.)qp = 2,42 0,30 = 0,73kN /m?

Obcigzenie wiatrem dla dachu dwuspadowego (kat 2°) z uwagi na sgsiedztwo wyzszego dachu, wkleste
zatamanie potaci wymaga przyjecia wspotczynnika cisnienia zewnetrznego jako interpolacje wyze;j
wymienionych przypadkoéw. Interpolacja na bazie dachéw jednospadowych i ptaskich, kierunki 0°,90°,180°.

Ostatecznie przyjeto [PN-EN 1991-1-4, pkt. 7.2.5]:

potaé — parcie: We = q,(Ze)Cpe10 = 0,73 - (+0,20) = 40,15 kN/m?
potaé — ssanie max. (strefa 1i 2): We = qp(Ze)Cpe10 = 0,73 - (—2,00) = —1,43 kN /m?
Maksymalne ssanie wiatru wieksze od ciezaru pokrycia (1,37 > 0,64). Elementy wykonczenia
nalezy starannie mocowac¢ do stropodachu, wg wytycznych producenta./

Uwaga: EC1-1-1, 3.3.2(1) — nie zaleca sie taczy¢ obcigzenia sniegiem i wiatrem.

Obciazenie uzytkowe dachu — konserwacja kat. H: Wsp. obliczeniowe: y, =0; ¥, =0; ¥, =0.
Dach bez dostepu z wyjgtkiem zwyktego utrzymania i napraw — przyjeto obcigzenie gk = 0,40kN/m? .

Obciazenie wodg opadowa stojaca w przypadku zatkania odpltywu dachu:
Dopuszczalna maksymalna wysoko$¢ wody 0,25 m. Obcigzenie gk= 2,5 kN/m2.

Przyjety wsp.obl. yi=1,1. Wsp. obliczeniowe: ¢, =1,0; ¥, =0; 3, = 0.

II. STROPODACH OBLICZENIA
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Proj. budowlany przebudowy i rozbudowy budynku portu lotniczego

1.1. Dane plyt

PRZASNYSZ-SIERAKOWO

Symbol Grubosé Pole powierzchni | Materiat
1 240mm 77,90m2 c20/25
2 240mm 125,00m2 C20/25
1.2. Dane Zeber
Symbol Przekroj Materiat
1,3,5 1090x240mm Cc20/25
4 540x240mm C20/25
2, 6-10 840x240mm C20/25
1.3. Dane stupow
Symbol | Przekroj wys. Lg wys. Ly | X Y Kat obr. Materiat | Typ polaczenia
1 240x550mm 4,60m - 2,61 0,00 0,00° c20/25 sztywne
4 240x840mm 4,60m - 2,06 14,13 |[-94,51° c20/25 sztywne
1.4. Dane $cian
Symbol Grubos$¢ wys. Lg Materiat Typ potaczenia
1-9 240mm 4,60m C20/25 przegubowe
1.5. Grupy obciazen
Symbol | Nazwa Rodzaj Znaczenie |y Y2 W4
cC.w. ciezar wtasny state 1,35 1,0 1,0
G State wykonczenie state 1,35 1,0 1,0
S snieg zmienne 1,5 0,0
W wiatr zmienne 1,5 0,0
H dach H zmienne 1,5 0,0
A woda na dachu state 1,1 1,0 1,0
1.6. Relacje grup obcigzen
G S W H A
G s
S b4 x
W b 4
H b 4
A
Oznaczenia:
S - grupa obcigzen wystepuje zawsze;
X - grupy obcigzen wykluczaja si¢ wzajemnie;
BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH ,,IDEA PROJEKT” TERESA SZUBERT 16/26
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Proj. budowlany przebudowy i rozbudowy budynku portu lotniczego PRZASNYSZ-SIERAKOWO

Grupa G Grupa W
1,13kN,/m2 0,15kN,/m2

2,7kN,/m —}
0,60kN,/m2

T,13kN/m2 3.84:3,84:0,77;0,0://K<N/m2 0,15kN,/m2

Grupa A
2,50kN,/m2
2,50kN,/m2

[I.1. Ptyta stropodachu 24 cm

Przyjeto stropodach zelbetowy g. 24 cm. Beton C20/25, stal. B500B (fyx=500MPa), kl. eksp. XC1, otulina
Crom = 2,5 cm, wsp. petzania 2,80 (obcigzenie po 28 dniach)..

2.1. Plyty - momenty zginajace Mx

Warto$ci maksymalne [kKNm/m] - (obc. Warto$ci minimalne [kNm/m] - (obc.
obliczeniowe) Skala rys. 1:250 obliczeniowe) skala rys. 1:250
BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH LIDEA PROJEKT” TERESA SZUBERT 17/26

02-857 WARSZAWA, UL. ORGANISTOW 15, TEL. 607 280 084 data oprac.: 2020-12-05



Proj. budowlany przebudowy i rozbudowy budynku portu lotniczego

48

— 73

‘o5
20 ) v () e [

G
L)

2.1. Plyty - momenty zginajace My
Warto$ci maksymalne [kNm/m] - (obc.

obliczeniowe) Skala rys. 1:250
ol —

ul

"

]

7

~
- O

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH ,IDEA PROJEKT” TERESA SZUBERT
02-857 WARSZAWA, UL. ORGANISTOW 15, TEL. 607 280 084

PRZASNYSZ-SIERAKOWO

-
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Proj. budowlany przebudowy i rozbudowy budynku portu lotniczego PRZASNYSZ-SIERAKOWO

Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)
Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w plytach
Zbrojenie dolne Zbrojenie gérne

710/200

)]0

#16/204 #

Uwaga: Zbrojenie na calej powierzchni plyty zbrojenie jest wystarczajace.

Analiza stanu granicznego uzytkowalnosci (wg PN-EN 1992:2005)

Plyty - SGU - przemieszczenia w

[mm] - (obc. charakterystyczne, dtugotrwate,
dla grup obc.: c.wilasny, G, H, S, W) skalarys.
1:250

Whiosek:
Umax=20 mm < 7700/250=31mm.

Ugiecia w normie.
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Proj. budowlany przebudowy i rozbudowy budynku portu lotniczego
Plyty - SGU - rozwartosci rys na pow. gérnej
[mm] - (obc. charakterystyczne, dtugotrwate, dla

Plyty - SGU - rozwartosci rys na pow. dolnej
grup obc.: c.wlasny, G, H, S, W) Skala rys. 1:250

[mm] - (obc. charakterystyczne, dtugotrwate, dla
grup obc.: c.wiasny, G, H, S, W) Skala rys. 1:250

__0,20-
= ]

Whiosek: zarysowanie Wmax=0,20 mm < 0,40 mm (kl. eksp. XC1). Zarysowania w normie.

Plyta zaprojektowana prawidlowo.

[I.2. Nadproza w poziomie stropodachu
Skala rys. 1:250, (obc. obliczeniowe)

Zebra - momenty zginajace M
Wartos$ci minimalne [kNm]

Warto$ci maksymalne [kNm]
ey —

@

163
277 122
3

359
-98

-7
-18
6195

.
9278

9328

187
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Przyjeto belki zelbetowe gr. 24 cm. Beton C20/25, stal.
2,5 cm, wsp. petzania 2,30 (obcigzenie po 28 dniach)..

Zebra - sily tnace Q
Warto$ci maksymalne [kN] - (obc.
obliczeniowe) Skala rys. 1:250

124
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-25
Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)

Zbrojenie dolne

[4#16

9L #¢]

PRZASNYSZ-SIERAKOWO

B500B (fyk=500MPa), kl. eksp. XC1, otulina Cnom =

Warto$ci minimalne [kN] - (obc. obliczeniowe)

Skala rys. 1:250
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49

-39 o2
— zadane zbrojenie

Zbrojenie gérne

<
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N
=
=

10
i

41
<710

Zbrojenie strzemionami — wszystkie belki strzemiona zamkniete #8 co 20 cm.
Whiosek: powyzej zadane belki-nadporoza o przekrojach 24x84 i 24x109 spetniajg warunki

nosnosci i uzytkowalno$ci.
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I1l. SCIANY | SLUPY

Sciany — sity N
Wartosci maksymalne [kN/m] - (obc.
obliczeniowe) Skala rys. 1:250

Warto$ci minimalne [kN/m] - (obc.
obliczeniowe) Skala rys. 1:250
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lIl.1. SCIANA ZEWNETRZNA SILKA

Zaprojektowano murowane $ciany konstrukcyjne z cegiet wapienno-piaskowych SILKA E24 (gr. 24 cm).

Sciana zwienczona jest wiencem ukrytym w grubosci stropu zelbetowego o grubosci 24 cm.
Reakcja na sciane 70,0 kN/m. Wysokos¢ sciany w swietle 370 cm.

Mur klasy 15 (15MPa) na zaprawie M10.
Bloki Silka — elementy murowe kat. |, grupa 1. Klasa wykonania robét B.

Sita w Scianie: Nex = 70 + 21,2 = 91,2 kKN/m., Nea = 91,2 - 1,4 = 128,7 kKN/m.

Sprawdzenie no$nosci z uwagi na obcigzenia pionowe: (PN-EN 1996-3)

- wspétczynnik redukcyjny uwzgledniajgcy smuktos¢ i mimosréd:
370

2 2
@, = 0,85 — 0,0011 (h—f) = 0,85 — 0,0011 (Z) = 0,59 [4.5a EC6-3]

ef

- nosnosc¢:(wg 3.6.1.2 EC6-1-1; wz. 4.4 EC 6-3):
fy=K- £, fo?/ym = 0,45 -15%7 - 15°%/2,0 = 3,00MPa
Npg=®s-A-f; =0,59-24-100-3,00-10"" = 424,8kN

- stan graniczny nosnosci:(wg wz. 6.1 EC 6):
Ngg = 128,7kN < Np 4 = 424,8kN  (31% wykorzystania nos$nosci, OK)

WNIOSKI: Nosnos¢ muru w granicach dopuszczalnych. Prawidtowe zatozenia.
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l1l.2. SLUPY ZELBETOWE

Przyjeto stupy zelbetowe gr. 24 cm. Beton C20/25, stal. BS00B (fyk=500MPa), kl. eksp. XC1, otulina Cnom =
2,5 cm (do strzemion).
Stupy - reakcje
Warto$ci maksymalne [kN] - (obc. Warto$ci minimalne [kN] - (obc. obliczeniowe)
obliczeniowe) Skala rys. 1:250 Skala rys. 1:250

N=147,8kN (min)
N=196,1kN (max) M1 =0.00kNm

M1=0,00kNm AM2=—3,32kNm
AM2=—4,60kNm

N=152,7kN (min)
Mx=0,00kNm
Mx=0,00kNm My=1,69kNm
My=2,24kNm

N=209,0kN (max)

Przyjeto stupy o nastepujacych parametrach: beton C20/25, stal B500B (fyx=500MPa),

otulina crom= 2,5 cm, zbrojenie glowne #10(col5 cm), strzemiona #8co20cm.

5. Sprawdzenie nosnosci preekroju ULS (SGN):

metodo uproszczong, prostokgtny biok napreZer

200 =

Nag s = 1997 kN
(UA— 161 kiim
M g meaf] = -161 kNm

Sprawdzenie par sik

ey max Mzg min Mz | Magy Ma 5

J [kM] [KkNm] [kMm7]| [kHMm] [kNm]
2500 1 210 7 0 83 -83|0K.
2l o 0 0 34 -34|0K.
I 0 0 34 -34|0K.
4 o 0 0 34 -34|0K.
5| o 0 0 34 -34|0K.

Warunek nosnosci spetniony (wewnatrz obwiedni no$nosci).

Whiosek: powyzej zadane stupy 0 przekrojach 24x55 i 24x84 spetniaja warunki no$noSci i uzytkowalnoSci.
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IV. FUNDAMENTY
IV.1. tAWA OBWODOWA 80x40

PRZASNYSZ-SIERAKOWO

Przyjeto tawy zelbetowe o przekroju 80 x40 cm. Beton C20/25, stal. B500B (fyk=500MPa), kl. eksp. XC2,
XA1, otulina cnom = 4,0 cm. Posadowienie na gtebokosci co najmniej -1,0 m. Obcigzenia ze $cian na tawy:

- Srednia maksymalna reakcja na sciany Silka: gk= 55 kKN/m, gx= 20 kKN/m,
- ciezar Sciany SILKA + fundamentowej qk= 21,2 + 1,76 = 23 kKN/m.

1. Dane projektowe dla tawy:

Wymiary tawy: Warunki posadowienia: Odsadzki:
B L B/L hy b h, Diews  Duews D Ve bewn  buewn
[m] [m] [-] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [kN/m®] [m] [m]
0,80 8,00 0,10 0,40 0,24 1,00 1,00 1,00 1,00 18,50 0,28 0,28
gtebokos¢ wzgl. poz. Vi b c'
Warstwy gruntowe: | 15/, [m] [m] | [kN/m?] [°] [kPa]
1 Gp 0,39 0,00 2,10 21,1 14,8 25,08
2 Ps 0,79 2,10 2,90 19,1 34,8 0
Jezeli h > 2B to podt. jedn.: h= 1,10 m < 1,6 m
h < 2B podt. uwarstw.
2. Obciazenia tawy, charakterystyczne: zat. obcigzenia osiowego sciany
Pionowo, obc. tawy: Poziomo: |Pionowo, char., grunt i tawa: tacznie reakcje pionowo ze Sciany na tawe:
Voa Ve Ve | He | Wew  Wer  We | W l Wee | Ve Voo | Vi
[kN/m] [kN/m] [kN/m]|[[kN/m]|[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]|[[kN/m]|[[kN/m] [kN/m]|[kN/m]
23 55 20 0,0 3,1 3,1 8,00 14,2 78,00 20,00 98,00
w.2: 2321 37,4
tacznie catkowite pionowo: Ve Vo M,
[kN/m] [kN/m] [kN/m/m]
w.1l: 92,22 20,00 w.1: 0,0
w.2: 115,43 20,00 w. 2" 0,0
3. Sprawdzenie warunku GEO wedtug podejscia DA2*: Obl. wymiar fundamentu:
Obl. dlawarstwy 1: Gp e's[m] ) 0,00 <B/6[m]= 0,13 obc. wrdzeniu,OK. Ag=B'-L= 640 m?
B= ' 08 m B'/LU=B/L= 010 m
Obl. dla warstwy 2: Ps e's[m] h 0,00 <B/6[m]= 0,19 obc. wrdzeniu,OK.
b=h/3= 037 m D"= 210 m A's=B"-L"= 976 m>
B'= © 1,17 m "= " 837 m B"/L'= 014 m

Nos$nos¢ obliczeniowa dla warunkéw gruntowych z odptywem wody:

Wsp. nachylenia sity wypadk.: WSsp. no$nosci granicznej:

Nachylenia podstawy fundam.: Wsp. ksztattu fundamentu:

m=mg iq i iy Ng N, N, a by =b, b, Sq S¢ Sy
[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [°] [-] [-] [-] [-] [kPa]
1,91 1,00 1,00 1,00 3,87 10,85 1,52 0 1,00 1,00 1,03 1,03 0,97
1,88 1,00 1,00 1,00 32,48 45,29 43,76 0 1,00 1,00 1,08 1,08 0,96
Wptyw obc. obok fund. SPRAWDZENIE WARUNKU GEO WG DA2* cz.wsp. bezp. dla nosnosci podtoza (A1)+(R2)+(M1):
Al Al Al
Va,sto q'min €'g op. B' Vg, calk Hak Ve Va Va Vrv Vo= Ve
[-] [ kPa] [m] [m] [kN/m] [kN/m] 1,35 1,50 1,00 | 1,40 1,00
1,00 18,50 0,00 0,80 154,5 0,0 A'=B'-1,0= 080 m’
1,00 41,71 0,00 1,17 185,8 0,0 A"=B"-1,0= 1,17 m?
Va , . , . oy .
Gea =72 = 4ra=C'Ncbcscic+q'Ngbgsqiq+0,57'B'Nybysyiy
193,11 kPa < 262,36 kPa WARUNEK NOSNOSCI SPELNIONY 74%
159,28 kPa < 1378,36 kPa WARUNEK NOSNOSCI SPELNIONY 12%
4. Wymiarowanie tawy fundamentowej wedtug podejscia DA2*: tawa betonowa
Mimosréd obc. catkowitych zewn. obl.:  e'g= 0,00 m beton o fa fo
B= 0,80 m [MPa] [MPa] [MPa]
tacznie obciazenia obl. [1/m]: Vi calk = 135,30 kN C16/20 16 11,43 0,93
Naprezenia pod podstawa fundam.: Oedmax = 169,13 kPa
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0,63
2,63

stal

PRZASNYSZ-SIERAKOWO

B500B

sz
cm

ramies: 0,32 m Uedmin = 169,13 kPa

Napr. maks. w miejscu utwierdzenia: i = 169,13 kPa

Maks. moment zgin. tawe: M, = 8,44 kNm

Wysokos¢ fawy: he= 0,40 m

tawa zelbetowa - stan graniczny nosnosci przekroju betonowego zbrojonego na zginanie:
otulinac: 5cm prety gtéwne # 10 mm

wysokos$¢ uzyteczna: 34,5 cm

Wymagane pole przekroju zbrojenia A;: A req=

przyjeto zbrojenie dotem: # 10 co 30 A prov=

IV.2. STOPA

fyk Es
[MPa] [MPa]
500 200000

Przyjeto stopy zelbetowe o przekroju 80 x 100 cm. Beton C20/25, stal. B500B (fjx=500MPa), kl. eksp. XC2,

XA1, otulina cnom = 4,0 cm. Posadowienie na gtebokosci co najmniej -1,0 m.

1. Dane projektowe dla stopy:
Wymiary stopy:

Wymiary stupa:

OK.

0,60

B 0,80 m by = 0,24 m wys. stopy h = 0,40 m
L 1,00 m lg= 0,55 m )0z.pos.wzgl.terenu: 0,00 m
B/L 0,80 hg = 4,60 m jesli ponizej poz. terenu to wartosc <0
Gtebokos¢ przemarzania: Poziom posadowienia:
h,= 1m D= 1m Din = 1,00 m
Warstwy gruntowe: na gtebokos¢ od/do Yk " [
Y 1,00 warstwa: I/ I, [m] [m] | [kN/m? [°] [kPa]
- W poz. posadowienia: 1 Gp 0,39 0,00 2,10 21,1 14,8 25,08
2 Ps 0,79 2,10 2,90 19,1 34,8 0
2. Obciazenia stopy:
- obcigzenia state c. wt. stupa: Ve = 15,2 kN
- obcigzenia state pionowe ze stropéw i kond. wyzszych: Ve = 120,0 kN
state Vg = 135,2 kN
- ciezar warstw posadzki / gruntu na stopie: Wei = 8,8 kN grubos¢ warstw:
- ciezar wtasny fundamentu: Wk = 8,0 kN
tacznie Wg, = 16,8 kN
- obcigzenia zmienne pionowe : Vak1 = 30,0 kN
- obcigzenia zmienne pionowe na gruncie/posadzce: Vakz = 0,5 kN
Vo = 30,5 kN

Wspotczynniki "m" uwzgledniajace nachylenie sity wypadkowej w podstawie fundamentu:

_2+B'/l

=1L

mg=

1,56

- sifa wypadkowa H dziata pod katem 6 do kierunku L:

- warto$¢ wspotczynnika m: m=mg=
- sita wypadkowa Hi V:

Hy = ,’HBkz + Hy?

- _| H "
ta = V+A'c'ctgd’
R

le=1lg— N.tgd'

He =

. H m+1
l’l’ =|1- ’ At ’
V+A'c'ctgd
Wspotczynniki nosnosci granicznej:
N, = mtgp+ 42 o ¢,
 =e tg?| 45° +—

2
N, = (Nq — 1)ctg¢’

N, = 2(Nq - 1)tg<j>’, jezelid > % (dla szorstkiej podstawy)

1,44

0,00 kN

warstwa 1:

Gp

_2+L/B
™ETyrE . ™F
tan0= 0,00 0=
Vy = 182,53 kN
iy = 1,00
i = 1,00
i,= 1,00
Ny= 3,87
N, = 10,85
N, = 1,52
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Nachylenia podstawy fundamentu:

bq :by:(l —X tg¢l)z as= 0
N — b, b,=b,= 1,00
€74 N.tgg' b.= 1,00
& - nachylenie podstawy fundamentu
Wspétczynniki ksztattu fundamentu:
— 1 B’ i !
sq=1+ I sing 5= 1,20
N,—1
Rl 5.= 1,28
Ng—1
B sy = 0,76
sy=1- 0,3 ?
Korzystny wptyw ocigzen obok fundamentu: YG,stb = 1,00
ciezar zasypki: 18,5 kN/m?
Naprezenia od warstw posadzkowych i zasypki od strony Dy, q'= 38,89 kPa
SPRAWDZENIE WARUNKU GEO WG DA2* (A1) Y6 = 1,35 yq= 1,50 Ya= 1,00
(R2)  vpy= 1,40
taczna wartosc obcigzen obliczeniowych [1/m]: Vg calk = 251,00 kN B'= 0,80 m

A'= 0,80 m?

Sprawdzenie no$nosci obliczeniowej: Va . . ' .
P ¥ qra < qra - o S C'Nebescic +q' Nobgsqiqr0,5y'B'Nyby sy iy

[ 313,75 kPa < 384,30 kPa WARUNEK NOSNOSCI SPEENIONY | 82%

Whiosek: fundamenty spetniajg warunki nosnosci, odpor podtoza w granicach dopuszczalnych.

IV.3. WNIOSKI KONCOWE

Na etapie realizacji projektu przebudowy i rozbudowy nalezy dla istniejgcego budynku
wskazac¢ i wykona¢ odkrywki istniejgcych elementow konstrukcji w celu opracowania
projektu wykonawczego przebi¢ w Scianach nosnych i w stropach. Nalezy zbadac
technologie wykonania $cian i stropow oraz Kkierunki przekazywania obcigzen.
Jednoczesnie nalezy zwrdéci¢ uwage na stan techniczny obiektu. W ramach opracowania
szczegotowych rozwigzan dotyczacych istniejgcego budynku nalezy wskazaé kolejnos¢
prac, sposdb wykonania opar¢ nowych elementow i potgczen, potwierdzi¢ stusznosc¢
zatozeh z niniejszego projektu budowlanego, tak aby nie stworzy¢ zagrozenia dla istniejgcej
konstrukcji i pracownikéw budowlanych prowadzgcych prace.

Projektowany parterowy tgcznik jest konstrukcjg typowg. Uwagi wymagajg prace gruntowe
i fundamentowe. Nalezy potwierdzi¢ dane dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. W razie
wystepowania gruntéw o stabszych, niz opisane, wtasciwosciach, nalezy opracowac projekt
wymiany gruntu lub sprawdzi¢ fundamenty o wigkszej szeroko$ci, itp.. Istotne z punktu
widzenia projektu jest zapewnienie odpowiedniego awaryjnego odptywu wody opadowe]
z dachu (nie wiecej niz 25 cm wysokosci wody) oraz zastosowanie materiatow spetniajgcych
warunki p.poz. okreslone w Architekturze.

Projektowat: Sprawdzat:
mgr inz. Joanna Szubert mgr inz. Andrzej Szubert
upr. bud. MAZ/0268/POOK/12 upr. bud. St - 374 /78
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