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Projektant:

Sprawdzajacy:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j.
Dz. U. poz 1333 z 2020r..)

mgr inz. arch. Piotr Wilbik

Specjalnosc¢ architektoniczna; Nr upr. MA/047/13

mgr inz. arch. Krzysztof Pydo
Specjalnos¢ architektoniczna; Nr upr. MA/073/11

oswiadczaja, iz Projekt Budowlany:

Temat:

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO
NA TERENIE LOTNISKA: PRZASNYSZ - SIERAKOWO W ZWIAZKU Z
REALIZACJA PROJEKTU "LABORATORIUM LOTNICTWA | SYSTEMOW
AUTONOMICZNYCH"

Zleceniodawca:

Adres inwestycji: LOTNISKO PRZASNYSZ-SIERAKOWO, SIERAKOWO 56, 06-300 PRZASNYSZ

dz. nr ew. 203/5 z obrgbu 0033, wies$ Sierakowo, gm. Przasnysz,
opracowany na zlecenie Inwestora:

Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

Wydziat Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa

Politechniki Warszawskiej

00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. arch. Piotr Wilbik
Nr upr. MA/047/13
specjalnos¢ architektoniczna

Warszawa, dnia 04.12.2020

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Krzysztof Pydo
Nr upr. MA/073/11
specjalnos¢ architektoniczna

Warszawa, dnia 04.12.2020
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IZBA ARCHITEKTOW

POLSKIE

1EJ

MAZOWIECKA OKREGOWA 17BA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE]T POLSKLEJ
KOMISIA KWALIFIKACYINA

Warszawa, dnia 19 czerwcea 2013r.
Znak sprawy: 108/MaOKK/2012
Nr upr. MA/047/13
DECYZJA nr 063/MaOKK/2013

Na podstawic art. 12 ust. [ pkt 1, ust. 2 13, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane {tekst jednolity
22010, Dz, U, Nr 243, poz. 1623 z poin. zm.), art. 11 124 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawadowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz, 42 z pozn. zm.), § 11 ust. | pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnin 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkgji techniczaych w budewnictwie (Dz.U. z 2006 r.
Nr 83, poz. 378 z poén, zm.) oraz art, 104§ 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
Jednolity: Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071, 2 pozn. zm.)

stwierdza sie, 7e

Pan
magister inzynier architekt Wilbik Piotr, Jan
(vl zawodowy) {imig lub imiona i nazwisko}

urodzony w dniu 10 maja 1978r. w Warszawie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowy
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonieznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw RP.
Odwolanie wnosi sic 7a posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckie] Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski

Zastgpcea Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrze] Sowa

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czionek OKIK MaOIA RP arch. Stanislaw Stefanowicz
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Anna Wojterska — Talarczyk

Otrzymuja:

'y‘Strona (wnioskodawca): Wilbik Piotr, Jan Adres: ul. J. Bruna 22 m. 80 02-594 Warszawa

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna: 1) Glowny Inspektar Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
os6b posiadajacych uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3. a.a.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Jan WILBIK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr MA/047/13,

jest wpisany na liste cztonkdow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektdéw RP
pod numerem: MA-2628.

Cztonek czynny od: 02-09-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-01-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2628-13EC-F425-5CCD-58B9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektoéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektédw RP.

AVIOPOLIS PIOTR WILBIK UL. SW. ANDRZEJA BOBOLI 6/8; 02-525 WARSZAWA
www.aviopolis.pl NIP: 521-206-79-45 REGON: 142171332



Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku portu lotniczego PRZASNYSZ-SIERAKOWO

/ g
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1ZBA

MAZOWIECKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Warszawa, dnia 19 grudnia 201 Ir.
Znak sprawy: KK/108/2011
Nr upr. MA/073/11
DECYZJA nr 118/MaOKK/2011

Na podstawie arl, 12 wst. | pkt 1, ust, 2 13, arl. 13 ust, pkt 1 1 ust, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
z2010r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z paén. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynicrow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r.
Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 1 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyinego (tekst
Jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z poin. zm.})

stwierdza sie, ze

Pan
magister inzynier architekt Krzysztof Piotr Pydo
(tytul zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

urodzony w dniu 18.01.1980r. w Lublinie

posiada odpowiednie wyksztaleenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Panu odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP.
Odwolanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tji. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej] Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOITA RP arch. Janusz Pachowski # (‘\3’6“*’
Zastepca Przewodniczacego OKK MaOlA RP arch. Andrzej Sowa |
Sekretarz OKK MaOlA RP arch. Elibieta Dziubak

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Radoslaw Kowalews
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czlonek OKK MaOIlA RP arch. Stanistaw Stefanowicx

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja N >

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Anna Wojterska — Talarczyk (. ?, /;/f_ Z?/w?ﬁ(zy 4

Otrzymuja:
(E.Etrona (wnioskodawca): Pydo Krzysztof Piotr Adres: ul. Kosciuszki 105 05-120 Legionowo
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna: 1) Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0sob posiadajacych uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada 1zby Architektow,
3. aa
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Piotr PYDO
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/073/11,

jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2363.

Cztonek czynny od: 07-02-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-09-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2363-7392-7YA9-4FFY-9YE7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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3. CZESC OPISOWA
3.1. Przedmiot i zakres inwestycji
3.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy budynku
istniejacego budynku portu lotniczego na terenie lotniska Przasnysz-Sierakowo, dziatka nr ew.
203/5 w Sierakowie.

Adres inwestycji: Lotnisko Przasnysz-Sierakowo, Sierakowo 56, 06-300 Przasnysz

3.1.2. Podstawa opracowania

Projekt zostat wykonany przez AVIOPOLIS Piotr Wilbiki na zlecenie Politechniki Warszawskie;j.
Niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z:

e obowigzujgcym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr
XXI1//148/08 Rady Gminy w Przasnyszu z dn. 20.05.2008 r.

e obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, polskich norm, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej;

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych opracowana przez BKGP
Barttomiej Kicinski z dnia 27.11.2020, identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych
PODGIK.6640.3.1152.2020.

3.2. Opis stanu istniejacego

Projektowana inwestycja bedzie potozona na dziatce nr ew. 203/5. Dziatka od podtnocy
sgsiaduje z drogg powiatowg nr 3240W Obwodnicg Przasnyskiej Strefy Gospodarczej, od
potudnia przylega do dziatki lotniska (dz. nr. ew 203/26). Od wschodu i zachodu sgsiaduje z
prywatnymi dziatkami inwestycyjnymi strefy ekonomicznej. Na dziatce znajduja sie istniejace
obiekty i budowle. S3 to: budynek portu lotniczego, oznaczony w rejestrze ewidencji budynkow
numerem 1. Jest to trzykondygnacyjny budynek wzniesiony ok roku 1960. Pozostate
zagospodarowanie dziatki stanowig 2 niezwigzane z gruntem, przeznaczone do rozbiérki,
hangary wzniesione na potnocny-wschod od budynku portu, parking zlokalizowana na
potudnie od istniejgcego budynku portu, oraz wiata w potudniowo wschodnim narozniku ptyty
postojowej. Pozostata czes$¢ dziatki jest porosnieta trawa.

3.21. Obiekty przeznaczone do rozbiorki

Na terenie inwestycji znajdujg sie obiekty przeznaczone do rozbiorki. Sg to dwa tymczasowe,
niezwigzane z gruntem hangary o powierzchni zabudowy: 1076,38m2, 2 wiaty usytuowane na
wschéd i na zachdd od hangaréw o powierzchni zabudowy odpowiednio: 16,69 m2 oraz 18,41
m2. Ponadto do rozbidrki przeznaczono 67 mb ogrodzenia okalajgcego istniejgcy budynek
portu.

Hangary majg lekkg konstrukcje stalowa, sa kryte blachg trapezowa, i wyposazone w
przesuwne, dwudzielna wrota. Stuzg do przechowywania samolotéw i szybowcéw. Wysokosé
hangaréw to ok 7,0m; wysokos¢ wiat: 3,0m.
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Odlegtos¢ najblizszego z obiektdw przeznaczonych do rozbidrki do najblizszej granicy dziafki
wynosi 23,68 m (wiecej niz potowa wysokosci). Obiekty te nie sg wpisane do rejestru zabytkéw
ani nie sg objete ochrong konserwatorska.
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3.3. Istniejgca infrastruktura techniczna i zaopatrzenie w media
3.3.1. Sie¢ elektro-energetyczne

Teren inwestycji jest podtagczony do sieci elektroenergetycznej. Do budynku portu
doprowadzone jest przytacze elektroenergetyczne. Moc istniejgca 16,00 kW.

Dla planowanych inwestycji na terenie dziatki 203/5 uzyskano warunki przytgczenia PGE
Dystrybucja S.A. nr 19-G6/WP/02383 z dnia 20.11.2019 r. Moc przytaczeniowa 33,00 kW.
Zasilanie projektowanego obiektu nastgpi po WLZ z projektowanego ztgcza
kablowo-pomiarowego zlokalizowanego na granicy dziatki.

3.3.2. Sie¢ teletechniczna
Planowana inwestycja znajduje sie w zasiegu istniejacej sieci teletechnicznej biegngacej w

pasie drogowym drogi powiatowej nr 3240W Obwodnicy Przasnyskiej Strefy Gospodarczej.
Dla planowanych inwestycji na terenie dziatki 203/5 uzyskano warunki przytgczenia do sieci
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telekomunikacyjnej nr SSiT.444.L..53.2019 z dnia 11.12.2019 od Powiatowego Zarzadu Drog
w Przasnyszu.

Projektowany budynek zostanie podtaczony do sieci telekomunikacyjnej po wyborze dostawcy
ustug telekomunikacyjnych. Projekt przytacza bedzie realizowany wg. odrebnej procedury
administracyjne;j.

3.3.3. Sie¢ wodociggowa

Teren inwestycji jest podtaczony do sieci wodociggowej biegnacej w pasie drogowym drogi nr
3240W. Do budynku portu doprowadzone jest przytgcze wody.

Projektowany budynek jest podigczony do sieci wodociggowej. Nie jest planowana
przebudowa przytacza.

3.34. Sie¢ kanalizacyjna

Teren inwestycji jest podtaczony do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej biegnacej w pasie
drogowym drogi nr 3240W. Budynek portu podigczony jest poprzez przytacza kanalizacji
sanitarnej i deszczowej do sieci kanalizacyjnych sanitarnej i deszczowej w drodze nr 3240W.

Projektowana rozbudowa wykorzystuje istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej. Wody
opadowe zbierane z dachu istniejgcej czesci budynku sg odprowadzane do kanalizacji
deszczowej w drodze istniejagcym przytaczem kanalizacyjnym.

Dla planowanych inwestycji na terenie dziatki 203/5 uzyskano warunki przytaczenia
nieruchomosci do sieci kanalizacji deszczowej nr SSiT.444.L.15.1.2020 z dnia 26.02.2020 r.
wydane przez Powiatowy Zarzad Drog w Przasnyszu.

W ramach projektu hangaru (wg. odrebnej procedury administracyjnej) zaprojektowano
instalacje kanalizacji deszczowej. Wody deszczowe z dachu rozbudowywanej czesci budynku
beda odprowadzane do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej odwodnienia hangaru.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
4.1. Usytuowanie budynku na dzialce

Przebudowywany i rozbudowywany budynek miesci sie w catosci na dziatce nr ew. 203/5 w
Sierakowie. Rozbudowa planowany jest na wschod od istniejacego budynku portu, dtuzszym
bokiem prostopadle do pasa startowego 114/294 oraz do drogi nr 3240W. Rozbudowa ma
ksztalt regularny dostosowany do obrysu dziatki i funkcji budynku. Budynek usytuowano z
zachowaniem potozenia wzgledem nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej w MPZP, w
odlegtosci nie mniejszej niz 4,0 m od granic dziatki. Budynek bedzie przylegat do
zaprojektowanego (wg. odrebnej procedury administracyjnej) budynku hangaru.

4.2. Projektowane zagospodarowanie dziatki

W ramach projektowanej inwestycji zostanie wykonana rozbudowa budynku, chodnik
prowadzacy do wejscia do rozbudowywanej czesci oraz zostang posadzone drzewa wzdiuz
wewnetrznej drogi dojazdowej do budynku (na dziatce inwestora). Projektowane przytagcza do
budynku zostang wykonane wg odrebnego postepowania administracyjnego.
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43. Uktad komunikacyjny

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej- drogi powiatowa nr 3240W Obwodnicy
Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. Zjazd znajduje sie w potnocno-zachodniej czesci dziatki.
Od zjazdu do parkingu przed budynkiem portu lotniczego prowadzi utwardzona droga
wewnetrzna.

4.4. Miejsca postojowe

Istniejgcy parking przed budynkiem portu miesci 41 miejsc postojowych co spetnia wymagania
mpzp dla terenu KL 2-1. Istniejgce miejsca postojowe pokryja zapotrzebowanie na miejsca
postojowe dla projektowana przebudowy i rozbudowy budynku portu lotniczego ladowiska
“Przasnysz”.

4.5. Miejsca gromadzenia odpadow statych

Zakfada sie utrzymanie obecnego miejsca gromadzenia odpadéw statych -lokalizacja wg. PZT.

4.6. Zielen istniejaca i projektowana

Na dziatce wystepujg nieliczne drzewa. W ramach projektowanej inwestycji przewidziano w
wycinki jedno drzewo kolidujgce z planowang inwestycjg. Drzewo wskazano na PZT, jest to:

Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia L.) - okaz mtody, wieloprzewodnikowy, zbiorczy
obwdd na wysokoéci 5,0 cm - ok. 100 cm.
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Drzewo przeznaczone do wycinki.

4.7. Bilans mas ziemnych

Ziemia urodzajna wystepujaca na terenie inwestycji zostanie przekazana specjalistycznej
firmie ogrodniczej, ktéra zajmie sie jego zagospodarowaniem. Pozostata ziemia z wykopu
zostanie wywieziona na sktadowisko odpadow.

Przewidywany ilos¢ humusu : 96 m3
Przewidywana ilos$¢ pozostatej ziemi z wykopu: 320 m3
4.8. Nawierzchnie - rozwigzania materiatowe

Na terenie inwestycji projektuje sie chodnik (dojscie do wejscia) z ptyt betonowych 50x50x5
cm, na podbudowie z warstwy podsypki piaskowej stabilizowanej cementem o gr. 40,0 cm,
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okolony obrzezami betonowymi gr 6,0cm taczacy wejscie do rozbudowywanej czesci z
utwardzong ptytg - parkingiem przed istniejgcym budynkiem.

4.9. Dane powierzchniowe — plan zagospodarowania terenu

Powierzchnia dziatki nr ew. 203/5 38001,00 m?
Powierzchnia zabudowy (obiekty istniejacy) 211,30 m?
Powierzchnia utwardzona (drogi i chodniki istniejgce) 2 076,58 m?
Powierzchnia zabudowy: istniejgca + projektowane wg odrebnej 1558,37 m?
procedury (hangar)

Powierzchnia utwardzona: istniejgca + projektowane wg odrebnej 3455,06 m?
procedury (hangar)

Powierzchnia zabudowy (obiekty projektowane - rozbudowa) 231,81 m?
Powierzchnia utwardzona (drogi i chodniki projektowane) 85,25 m?

Powierzchnia biologicznie czynna (z uwzgl. projektowanej zabudowy 32670,53 m?
tacznie z hangarem i ptyta postojowa)

wspotczynnik powierzchni biologicznie czynnej / pow. dziatki 85,97 %
minimalny wspétczynnik pow. biologicznie czynnej / pow. dziatki 20,00 %
wskaznik intensywnosci zabudowy (z uwzgl. projektowanej 0,0558
zabudowy tacznie z hangarem i plyta postojowa)

maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy 1,5

Pozostate dane powierzchniowe projektowanej inwestycji znajdujg sie w czesci opisu
architektoniczno-budowlanego.

W ramach planowanej inwestycji planuje sie nasadzenie drzew na dziatce inwestora 203/5
(wzdtuz drogi wewnetrznej). Zaprojektowano uzupetnienie istniejacych drzew, tak by wraz z

nowymi nasadzeniami utworzyty szpaler.
Projektowany gatunek drzew 5 szt.- lipa drobnolistna “Greenspire” - obwdd pnia 10cm,

wysokos¢ 300-400cm;
4.10. Zgodnos¢ z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Niniejszy projekt jest zgodny z obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Przasnysz dla fragmentu miejscowosci Sierakowo - uchwata nr
XX1/148/08 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 20 maja 2008 r.

Teren inwestycji potozony jest na obszarze planistycznym oznaczonym na rysunku planu
symbolem KL2 - teren czesci technicznej “Ladowiska Przasnysz”.

Analiza spetnienia warunkoéw ustalen szczegétowych dla terenu KL2 (§ 44 MPZP):

§ 44. 1) Projektowana przebudowa i rozbudowa budynku portu lotniczego spetnia wymagania
podstawowego przeznaczenia terenu — obiekty i urzadzenia transportu lotniczego, czesc
stuzgca do kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczenia ruchu lotniczego, czes¢ pod
hangarowanie, obstuge i naprawy sprzetu lotniczego oraz cze$¢ sportowo-rekreacyjna.

§ 44. 4) Projektowana inwestycja nie nalezy do obiektéw mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko.

§ 44. 5 b) projektowany budynek zostat usytuowany zgodnie z liniami zabudowy okreslonymi
na rysunku MPZP.
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§ 44. 5 c) przebudowywany budynek ma wysokos¢ 10,10 m, a rozbudowywana czes¢ ma
wysokos¢ 4,19 m (do wierzchu izolacji nad ostatnig kondygnacija uzytkowa), 4,54 m do attyki -
mniej niz dopuszczalna wysokos¢ zabudowy do 15 m.

§ 44 5 s) Projektowana powierzchnia biologicznie czynna: 85,97% - wiecej niz wymagane
min. 20%.

§ 44. 5 t) Projektowany wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,055 mniej - mniej niz
maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,5.

§ 44. 5 u) Istniejgca ogrodzenie - bez zmian.

§ 44. 6) Zgodnie z wymaganiami MPZP § 27.1 p. 5 na terenie inwestycji znajduje sie parking z
40 miejscami postojowymi co wyczerpuje minimalne wymagania liczby miejsc postojowych dla
ladowiska “Przasnysz” (min. 30 miejsc postojowych oraz nie mniej niz 30 m.p. na 100
pracownikéw). Budynek przewidziany jest dla 41 os6b na pobyt staty.

§ 44. 7) Obstuga komunikacyjna - dziatka posiada dostep do drogi publicznej- drogi powiatowa
nr 3240W Obwodnicy Przasnyskiej Strefy Gospodarcze;.

§ 44. 8) Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej - teren jest uzbrojony do sieci
przebiegajacych w pasie drogowym drogi 3240W.

§ 44. 9) Tereny zielone wokdt projektowanego budynku zostang obsiane trawg (gatunki
rodzime).

4.11. Analiza obszaru oddziatywania inwestycji

W celu okreslenia obszaru oddziatywania obiektu przeprowadzono analizy:

- analize projektowanego obiektu kubaturowego i niekubaturowego.

- analize innych uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mie¢ wplyw na okreslenie
obszaru oddziatywania.

Przy okreslaniu obszaru oddziatywania obiektu wzieto pod uwage:

- art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane [Dz. U. 2017 r., poz. 1332 ze
zm.] - poszanowanie intereséw 0sob trzecich,

Projektowany obiekt zostat usytuowany tak, ze nie narusza wystepujgcych w obszarze
oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw o0so6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu
do drogi publicznej.

- § 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.
1422, ze zm.] - odlegtosci,

Odlegtos¢ projektowanego budynku od granicy dziatki budowlanej wynosi nie mniej niz 4,0 m
(najmniejsza odlegtos¢ istniejacego budynku od granicy dziafki to: 29,39 m, rozbudowywanej
czesci budynku od granicy dziatki to: 40,22 m. W sSwietle § 12 w/w rozporzadzenia
usytuowanie budynku nie ogranicza mozliwos¢ sytuowania obiektow na dziatkach sgsiednich.

- § 13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [[t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.
1422, ze zm.] -przestanianie,

Teren inwestycji nie lezy w obszarze zabudowy $rodmiejskiej. Dla sprawdzenia przestaniania
przyjeto odlegtos¢ rowng wysokosci przebudowywanego i rozbudowanego budynku (od 4,35
do 10,10m w zalezno$ci o wysokosci danej czesci) W strefie przestaniania od projektowanego
budynku znajduje sie fragment projektowanego hangaru( wg. odrebnej procedury
administracyjnej). Hangar nie posiada okien, wiec projektowana rozbudowa nie wplywa na
mozliwo$¢ usytuowania hangaru. Okna w projektowanym budynku tak zostaty
zaprojektowane, ze hangar nie przestania projektowanej rozbudowy portu. Wyznaczona strefa
znajduje sie w catosci na dziatce Inwestora (dz. ew. 203/5).
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- § 19, 20, 276.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [t.j. Dz. U. z
2015 r., poz. 1422, ze zm.] - miejsca postojowe i parkingi,

W ramach projektowanej inwestycji nie projektuje sie nowych miejsc postojowych i parkingéw.
Istniejgce miejsca postojowe zaspokajajg zapotrzebowanie na miejsca postojowe. Istniejgcy
parking na 40 samochoddéw osobowych znajduje sie w odlegtosci ponad 6m od granicy dziatki
oraz 10 m od okiem istniejgcego budynku a takze projektowanej rozbudowy.
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- § 23.1, 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie [tj. Dz. U. z
2015 r., poz. 1422, ze zm.]- miejsca gromadzenia odpaddw statych,

W ramach projektowanej inwestycji nie projektuje sie nowego miejsca gromadzenia odpadow
statych. Istniejace miejsc znajduje sie w odlegtosci wiekszej niz 10 m od granicy dziatki i okien
budynkow.

- § 40 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.
1422, ze zm.] —place zabaw.

W ramach projektowanej inwestycji nie projektuje sie placu zabaw.

- § 60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.
1422, ze zm.] —nastonecznienie.

W sasiedztwie inwestycji nie wystepujg obiekty dla ktorych nalezy spetni¢ wymog
nastonecznienia. Projektowana Inwestycja nie wymaga zapewnienia nastonecznienia.

- § 152 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.
1422, ze zm.] - czerpnie i wyrzutnie,

W ramach projektowanej inwestycji projektuje sie czerpnie i wyrzutnie. Projektowane czerpnie
i wyrzutnie zostaly tak zaprojektowane aby spetni¢ wymagania odlegto$ciowe od okien,
krawedzi dachu, jezdni, innych budynkdw.
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- § 12-15 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie [t.j. Dz. U. z
2015 r., poz. 1422, ze zm.] - drogi pozarowe,

Projektowany obiekt nie wymaga dostepu do drogi pozarowe;.

- § 1, § 2, zalacznik - tabela 1-4 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 czerwca 2014
r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku [dz. U. 2014.112 t.j.] -poziomy
hatasu,

Projektowane centrale wentylacyjne oraz jednostki klimatyzacyjne nie beda generowaty
ponadnormatywnego hatasu.

Po przeprowadzeniu analizy obszaru oddziatywania obiektu stwierdzono, Zze oddziatywanie
projektowanej inwestycji ogranicza sie do fragmentu dziatki Inwestora (dz. ew. 203/5).

Sprawdzono oddziatywanie na istniejacg i potencjalng zabudowe, sposoby uzytkowania
okolicznych terenéw okreslone w MPZP i stwierdzono, ze obszar oddziatywania projektowanej
inwestycji umozliwia wykorzystanie w petni dziatek sasiednich zgodnie z przeznaczeniem
okreslonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

4.12. Zasady ochrony konserwatorskiej i ksztattowania tadu przestrzennego

Na obszarze inwestycji, ani na objetym ustaleniami planu miejscowego nie wystepujg obiekty
wpisane do rejestru zabytkédw Ilub ewidencji zabytkdw, nie wystepujg stanowiska
archeologiczne.Na obszarze objetym ustaleniami planu nie wprowadza sie stref ochrony
urbanistyczne;j.

4.13. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

4.14. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Brak istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikébw i otoczenia projektowanej inwestycji w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

4.141. Zapotrzebowanie na wode oraz ilos¢ sciekow.

Zapotrzebowanie na wode do picia i na potrzeby gospodarcze budynku wynosi: Q = 1,36 I/s,
Q=4,90 m3/h. Woda pitna wykorzystana zostanie do celéw bytowo — gospodarczych. Do
poboru wody stuzy¢ bedzie istniejgce przytacze wody do budynku.

llo§¢ odprowadzanych sciekéw przyjeto jako 100% zuzywanej wody na cele socjalno-bytowe i
porzadkowe.

Przeptyw obliczeniowy sciekéw bytowo-gospodarczych z budynku wynosi Qéc =2,65 dm3/s
Scieki bytowo-gospodarcze beda odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
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Scieki deszczowe z budynku beda odprowadzane grawitacyjnie do kanalizacji deszczowe;.

Wody opadowe z istniejgcego budynku beda odprowadzone istniejgcym przytgczem
kanalizacji deszczowej. Scieki deszczowe z projektowanej rozbudowy budynku w ilosci Q -
2,41 dm3®/s bedg odprowadzone do zaprojektowanej (w ramach projektu hangaru) instalaciji
kanalizacji deszczowe;.

4.14.2. Emisja hatasu.

Instalacja wentylacji bedzie wyciszona poprzez zastosowanie kanatowych ttumikéw hatasu
dobranych zgodnie z charakterystyka akustyczng wentylatora i z uwzglednieniem szuméw
wiasnych ttumikéw. Zamocowanie kanatéw oraz innych instalacji wentylacyjnych bedzie
wykonane przy uzyciu elementéw wibroizolacyjnych lub podktadek z gumy.

Wentylatory dachowe oraz jednostki zewnetrzne pompy ciepta powietrze/woda zostaty
dobrane tak, aby poziom emisji hatasu miescit sie w dopuszczalnych granicach cisnienia
akustycznego na granicy dziatki.

Wyrzutnie powietrza wentylacyjnego bedg wyprowadzone ponad dach lub w Scianie i
umieszczone w przepisowych odlegtosciach od okien i czerpni powietrza.

4.14.3. Emisja zanieczyszczen.

5.

Ucigzliwos¢ dla srodowiska z tytutu emisji zanieczyszczen gazowych, hatasow jest niewielka i
typowa dla podobnych obiektow. Zamierzenie inwestycyjne nie zalicza sie réwniez do
inwestycji mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska naturalnego ze wzgledu na ilos¢ miejsc
postojowych.

CZESC RYSUNKOWA

5.1. Spis rysunkéw

L.P. | NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU

1. PRT1-PB-A-1_PZT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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6. ZALACZNIKI PROJEKTOWE

6.1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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6.2. Mapa do celéw projektowych
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6.3. Opinia geotechniczna
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6.4. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
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6.5. Warunki przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej
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6.6. Warunki przytaczenia do sieci gazowej
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6.7. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej
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6.8. Warunki przytaczenia do sieci teletechnicznej
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6.9. Protokoét z kontroli hydrantéw pozarowych DN80 w drodze
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6.10. Przeglad kominiarski

AVIOPOLIS PIOTR WILBIK UL. SW. ANDRZEJA BOBOLI 6/8; 02-525 WARSZAWA
www.aviopolis.pl NIP: 521-206-79-45 REGON: 142171332

34



Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku portu lotniczego PRZASNYSZ-SIERAKOWO

6.11. Ekspertyza pozarowa
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6.12. Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU
PORTU LOTNICZEGO NA TERENIE LOTNISKA:
PRZASNYSZ - SIERAKOWO W ZWIAZKU Z REALIZACJA
PROJEKTU "LABORATORIUM LOTNICTWA
| SYSTEMOW AUTONOMICZNYCH"

ADRES INWESTYCJI: LOTNISKO PRZASNYSZ-SIERAKOWO
SIERAKOWO 56, 06-300 PRZASNYSZ

dz. nr ew. 203/5 z obrebu 0033, teryt 142207_2;

wies Sierakowo, gm. Przasnysz, powiat Przasnyski,
wojewoddztwo mazowieckie.

Kategoria obiektu budowlanego: XVIII, XXII

INWESTOR: Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
Wydziat Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24

JEDNOSTKA AVIOPOLIS Piotr Wilbik
PROJEKTOWANIA: specjalnos¢ architektoniczna
ul. Sw. Andrzeja Boboli 6 m 8; 02-525 Warszawa

PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. Piotr Wilbik
MA/047/13
specjalnos¢ architektoniczna

SPRAWDZIL.: mgr inz. arch. Krzysztof Pydo
MA/073/11
specjalnos¢ architektoniczna

WARSZAWA, 2020.12.04
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7. CZESC OPISOWA
7. Przedmiot i zakres inwestycji
71.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy budynku
istniejacego budynku portu lotniczego na terenie lotniska Przasnysz-Sierakowo, dziatka nr ew.
203/5 w Sierakowie.

Adres inwestycji: Lotnisko Przasnysz-Sierakowo, Sierakowo 56, 06-300 Przasnysz

7.1.2. Podstawa opracowania

Projekt zostat wykonany przez AVIOPOLIS Piotr Wilbiki na zlecenie Politechniki Warszawskie;j.
Niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z:

e obowigzujgcym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr
XXI1//148/08 Rady Gminy w Przasnyszu z dn. 20.05.2008 r.

e obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, polskich norm, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej;

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych opracowana przez BKGP
Barttomiej Kicinski z dnia 27.11.2020, identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych
PODGIK.6640.3.1152.2020.

7.2. Ogodlina charakterystyka budynku
7.21. Klasyfikacja budynku

Przebudowywany i rozbudowywany budynek jest budynkiem portu lotniczego o charakterze
biurowym. Budynek bedzie miescit pomieszczenia zwigzane z obstugg lotniska -takie jak
pomieszczenie odpraw, pomieszczenie “briefingu”, pomieszczenie wiezy kontroli lotow a takze
pomieszczenia “laboratoriow” - pomieszczenia biurowe zwigzane z pracami badawczymi
Politechniki Warszawskiej. Ze wzgledu na biurowy charakter funkcji budynek zakwalifikowano
do kategorii obiektu budowlanego: XVI.

7.2.2. Architektoniczna charakterystyka budynku

W ramach zamierzenia inwestycyjnego projektuje sie przebudowe istniejagcego budynku portu
wraz z rozbudowg w strone wschodnig o parterowg czes¢ budynku.

Istniejacy budynek portu lotniczego powstat ok. 1960 roku. Obiekt jest budynkiem 3
kondygnacyjnym, podpiwniczonym, wzniesionym w technologii tradycyjnej. Wejscia do
budynku zlokalizowane sg od potudnia i od zachodu.j Do komunikacji pionowej stuzy klatka
schodowa potozona centralnie, przylegajgca do pétnocnej elewacji budynku. Klatka schodowa
nie jest wydzielona, wyposazona jest w dwubiegowe schody ze spocznikami. Na kazdym
pietrze nadziemnym znajdujg sie pomieszczenia o réznej funkcji: biurowej, gastronomicznej,
technicznej, hotelowej, zwigzane z obstugg ruchu lotniczego. Na kondygnacji -1 znajdujg sie
pomieszczenia techniczne - kottownia, pomieszczenie hydroforni i pomieszczenie
magazynowe.
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Dwie pierwsze kondygnacje budynku wzniesiono na planie prostokata, przekrytego ptaskim
dachem. W centralnej czesci budynku znajduje sie trzecia kondygnacja, ktérg wzniesiono w
formie niewielkiego pawilonu o obrysie prostokata z scietymi, pod katem ok 30°, naroznikami.
Kondygnacja trzecia, podobnie jak gtéwna bryta budynku jest przekryta ptaskim dachem.

Do potudniowej i zachodniej elewacji budynku przylega zadaszenie przekryte dachem
pulpitowym. Zadaszenie wykonane jest w konstrukcji drewnianej, krytej blachg trapezowa.

Ogdlny stan techniczny obiektu powinien by¢ przedmiotem szczegétowej analizy, jednak na
podstawie ogledzin mozna okreslic go jako dobry badz $redni. Brak jest widocznych
uszkodzen konstrukcji, znacznych i trwale odnawiajgcych sie ubytkow powtok tynkarskich,
spekan posadzek i innych uszkodzen wskazujgcych na wyeksploatowanie lub niewtasciwe
zabezpieczenie konstrukcji. Do najistotniejszych brakéw nalezy zaliczy¢ problem z wilgocig
przedostajgca sie do budynku przez nieszczelne pokrycie dachowe oraz przenikajacg z gruntu
przez sciany fundamentowe i posadzke na gruncie poziomu piwnic. Dach wymaga szybkiej
naprawy natomiast problem naptywu wéd gruntowych rozwigzano doraznie przez wykonanie
izolacji poziomej i ptyty dociskowej z betonu o grubosci 40-100cm.

W ramach przebudowy w ramach realizacji zalecen z postanowienia Mazowieckiego
Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej m.in. wydzielona zostanie klatka
schodowa, wprowadzony system oddymiania grawitacyjnego.

Ponadto w ramach dostosowania budynku do wymagan Inwestora zostanie zmieniony uktad
pomieszczen w budynku.

Na parterze zostang wydzielone pomieszczenie sali odpraw dla pilotdéw, pomieszczenie
“briefingu”, pomieszczenia biurowe, pomieszczenie socjalne oraz zespot toalet - w tym toaleta
przystosowana dla oséb niepetnosprawnych.

Pietro + 1 przebudowywanego budynku bedzie miesci¢ pomieszczenia biurowe oraz zespot
toalet.

Pietro +2 przebudowywanego budynku - funkcjonalnie bez zmiany. Pomieszczenia “wiezy”
kontroli ruchu.

Rozbudowa budynku to jednokondygnacyjny budynek na rzucie wydtuzonego wieloboku
przylegajacego do wschodniej Sciany istniejgcego budynku portu. Budynek bedzie miat: 31,10
m dtugosci, 7,68 m szerokosci i 4,19 m wysokosci (4,53 m do attyki). Dach ptaski z spadkami
2% w w kierunku wewnetrznego koryta.

Budynek zostat zaprojektowany w konstrukcji murowanej, z zelbetowymi stupami i stropami.
Elewacje budynku beda wykohczone panelami z blachy aluminiowej petnej oraz
perforowanymi z siatki aluminiowej cieto- ciggnionej. Kolorystyka budynku zostanie utrzymana
w tonacji srebrno -szarej z ciemnymi (czarnymi) akcentami $lusarki aluminiowej, co nawigzuje
do kolorystyki istniejagcego budynku oraz projektowanego hangaru.

Funkcja dobudowywanej czesci budynku to gtdwnie pomieszczenia biurowe, podrecznego
warsztatu obstugi sprzetu latajgcego oraz pomieszczenia laboratoryjno - biurowe tzn. gtéwne
wyposazone w sprzet komputerowy bez wyspecjalizowanego sprzetu badawczego lub
wymagan wentylacyjnych.

Parter budynku jest w petni dostepny dla os6b niepetnosprawnych: nowe wejscie do budynku
zostato zaprojektowane bez stopni lub progow w drzwiach wyzszych niz 2,0 cm, budynek
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zostat wyposazony w toalete przystosowang dla oséb niepetnosprawnych, szerokosci przejsé i
drzwi spetniajg wymagania dla poruszania sie osdb na wozku. Wszystkie podstawowe funkcje
budynku sg dostepne na parterze budynku.

Ze wzgledu na to, ze budynek jest przeznaczony dla mniej niz 50 oséb, réznica poziomow
pomiedzy pierwszg a ostatnig kondygnacjg nadziemng nie przekracza 9,5 m nie zostat

wyposazony w dzwig osobowy.

7.2.3.

Parametry zabudowy

(Zgodnie z normg PN-ISO 9836:2015-12)

1 Powierzchnia dziatki nr ew. 203/5 m? 38001,00 m?
Powierzchnia zabudowy (obiekt przebudowywany) m? 211,30 m?
Powierzchnia zabudowy (rozbudowa) m? 231,81 m?

2 | Powierzchnia zabudowy m? 44311 m?
(razem przebudowa i rozbudowa)

Powierzchnia catkowita (obiekt przebudowywany) m? 693,34 m?
Powierzchnia catkowita (rozbudowa) m? 231,81 m?

3 Powierzchnia catkowita m? 925,16 m?
(razem przebudowa i rozbudowa)

Kubatura brutto budynku (obiekt przebudowywany) 2137,0 m®
Kubatura brutto budynku (rozbudowa) 2012,0 m®

4 Kubatura brutto budynku m?® 4149,00 m®
(razem przebudowa i rozbudowa)

5 Powierzchnia netto m? 537,70 m?

6 Powierzchnia uzytkowa m? 680,55 m?

7 Wysokos¢ projektowanego budynku m 10,10 m

8 Dtugos¢ projektowanego budynku m 31,10 m

9 Szerokos$¢ projektowanego budynku m 26,28 m

10 [llo$¢ kondygnacji nadziemnych 3

11 [llo$¢ kondygnacji podziemnych 1

12 [Poziom ,+/-0,00” budynku m n.p.m. +119,71 mn.p.m.

Szczegbdtowe dane dotyczace zagospodarowania terenu znajdujg sie w Tomie | PZT.

7.2.4.

Dojscia i wejscia

W poziomie parteru budynek (wraz z czescig dobudowang) bedzie posiadac¢ 3 szt wejs¢ - 1,5
skrzydtowych o szerokosci co najmniej 140cm (skrzydto czynne o szerokosci min. 90 cm).
Dodatkowo kondygnacja -1 posiada niezalezne wejscie za pomocg zewnetrznych schododw.
Dodatkowo 2 pomieszczenia potozone na parterze bedq posiada¢ bezposrednie wyjscie na
zewnatrz.

7.2.5. Czas pracy w obiekcie

Budynek przeznaczony jest do pobytu oséb na staty pobyt. Przewiduje sie tacznie 41 oséb:
- parter: 18 os6b

AVIOPOLIS PIOTR WILBIK UL. SW. ANDRZEJA BOBOLI 6/8; 02-525 WARSZAWA
www.aviopolis.pl NIP: 521-206-79-45 REGON: 142171332

40



Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku portu lotniczego PRZASNYSZ-SIERAKOWO

- pietro +1: 19 osbb
- pietro +2: 4 osoby

7.2.6. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

Parter budynku jest w petni dostepny dla os6b niepetnosprawnych: nowe wejscie do budynku
zostato zaprojektowane bez stopni lub progow w drzwiach wyzszych niz 2,0 cm, budynek
zostat wyposazony w toalete przystosowang dla oséb niepetnosprawnych, szerokosci przejsé i
drzwi spetniajg wymagania dla poruszania sie osdb na wozku. Wszystkie podstawowe funkcje
budynku sg dostepne na parterze budynku.

Ze wzgledu na to, ze budynek jest przeznaczony dla mniej niz 50 oséb, réznica poziomow
pomiedzy pierwszg a ostatnig kondygnacjg nadziemng nie przekracza 9,5 m nie zostat
wyposazony w dzwig osobowy.

7.3. Charakterystyka energetyczna budynku i analiza mozliwosci
racjonalnego wykorzystania alternatywnych systemoéw zaopatrzenia w
energie i ciepto

wg. Projektu Instalacji sanitarnych

8. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH / ROZWIAZANIA MATERIALOWE

8.1. Parametry termiczne zewnetrznych przegréd budowlanych
Opis przegrody Wspétczynnik przenikania ciepta
Uc (max) [W/m?K]
Sciany zewnetrzne 0,20
Dachy, stropodachy 0,15
Podtogi na gruncie 0,30
Okna 0,9
Drzwi zewnetrzne 1,3
8.2. Instalacje wewnetrzne

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje wewnetrzne:

- Instalacje elektryczne silnopradowe - szczegotowy opis w czesci: “Projekt elektryczny i
teletechniczny”

- instalacje elektryczne niskopradowe - szczegoétowy opis w czesci: “Projekt elektryczny
i teletechniczny”

- Instalacje wodno-kanalizacyjne - szczegotowy opis w czesci: “Projekt instalacii
sanitarnych”

- Instalacje wentylaciji i klimatyzacji - szczegdtowy opis w czesci: “Projekt instalacji
sanitarnych”

- Instalacje grzewcze - szczegotowy opis w czesci: “Projekt instalacji sanitarnych”
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8.3. Roboty stanu surowego
Sciany i tawy fundamentowe

- tawy fundamentowe - Zelbetowe, wylewane na warstwie chudziaka; szczegétowy opis
w czesci: “Projekt konstrukcji”. 1zolacje wykona¢ wg. punktu: “Izolacje”

- SCF $ciany fundamentowe gr. 24,0 cm - murowane z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej; szczegotowy opis w czesci: “Projekt konstrukcji”. Izolacje
wykonac wg. punktu: “Izolacje”

Sciany

- 8C1 sciana gr. 24,0 cm - Sciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych
grubosci 24,0 cm, gestosci 1500 kg/m3, AD < 0,44 W/mK, lzolacyjno$é akustyczna CO
(wskaznik ogoiny) Rw = 56 dB lub $ciana zelbetowa grubosci 24,0 cm;

- SC1’ konstrukcja zelbetowa - elementy konstrukcyjne wykonane z Zelbetu wg
projektu konstrukgiji.

- 8C2 sciana gr. 15,0 cm - sciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych
grubosci 15,0 cm, gestosci 1500 kg/m3, AD < 0,30 W/mK, Izolacyjnos¢ akustyczna
(wskaznik ogolny) Rw = 50 dB;

- SC3 sciana gr. 12,0 cm - sciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych

grubosci 15,0 cm, gestosci 1500 kg/m3, AD < 0,50 W/mK, Izolacyjnos¢ akustyczna
(wskaznik ogoiny) Rw = 48 dB;

Posadzki wewnetrzne

- PW1 posadzka wewnetrzna na gruncie (uktad warstw od gory):
- wylewka betonowa gr. 10,0 cm; zbrojona siatkg ; posadzka oddylatowana
obwodowo od $cian.
- izolacja p. wilgociowa - folia budowlana izolacyjna PE (gr. 0,2 mm)
- izolacja termiczna - gr. 10,0 cm,
- izolacja p. wilgociowa - papa termozgrzewalna.
- wylewka z chudego betonu B-15, gr. 20,0 cm
- podsypka piaskowa, gr. min. 20,0 cm

- PW2 posadzka wewnetrzna na stropie (budynek istniejacy, uktad warstw od gory):
- warstwa wykonczeniowa (wg specyfikacji projektowej)
- betonowa posadzka przemystowa zbrojona wtdéknami gr. 5,0 cm
- izolacja akustyczna - styropian akustyczny gr. 4,0 cm, sztywnos¢ dynamiczna
SD < 10MN/m?
- posadzka oddylatowana obwodowo od $cian zewnetrznych

Warstwy dachowe

- WD1 dach ptaski czesci dobudowywanej gr. 25,0 - 34,0 cm
- izolacja przeciwwodna - papa nawierzchniowa
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- izolacja przeciwwodna - papa podktadowa mocowana mechanicznie

- izolacja termiczna z wetny mineralnej ze spadkiem 2% z klinow z wetny
mineralne;j.

- paroizolacja

- Strop zelbetowy wg proj. konstrukc;ji

- Odwodnienie dachu - system odwodnienia podcisnieniowego rozprowadzony w
warstwach izolacji termicznej stropodachu. ZastosowaC przelewy awaryjne w
warstwach dachu lub w attyce

Izolacje termiczne

- lzolacja termiczna stropodachu (uktad warstw od gory):

- dwugestosciowa ptyta ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej gr. 5,0
cm; AD < 0,04 W/mK; sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym
odksztatcenie 5 mm PL(5) = 800 N; Naprezenie sciskajace przy 10%
odksztatceniu wzglednym dla warstwy wierzchniej ptyty CS(10) = 90 kPa;

- warstwa spadkowa (2%) - System ptyt spadkowych z weiny skalnej o jedno lub
dwukierunkowym spadku; grubosé warstwy 0 - 11,0 cm; AD < 0,04 W/mK; sita
Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5 mm PL(5) 2
650 N; Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10) = 70
kPa;

- dwugestosciowa plyta ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej gr. 20,0
cm; AD =< 0,038 W/mK; sita sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym
odksztatcenie 5 mm PL(5) = 650 N; Naprezenie $ciskajace przy 10%
odksztatceniu wzglednym dla warstwy wierzchniej ptyty CS(10) = 70 kPa;

- lzolacja termiczna podtogi na gruncie:
- izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany, gr. 10,0 cm, AD < 0,032 W/mK,
wytrzymatosé na Sciskanie przy 10% odksztatceniu = 500 kPa,

- lzolacja termiczna scian zewnetrznych:
- wetna mineralna lub skalna gr. 16,0 cm, AD < 0,036 W/mK

- izolacja termiczna scian fundamentowych i strefy cokotowej:

- hydrofobizowana, sztywna wetna skalna gr. 16,0 cm, AD < 0,036 W/mK
(zastosowaé na catej wysokosci scian fundamentowych do wysokosci 30cm
nad poziomem gruntu). Wymég zastosowania wetny mineralnej ze wzgledu na
przyleganie do budynku w innej strefie pozarowe;j.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

- lzolacja przeciwwilgociowa pozioma pod $ciany fundamentowe
- Wystepuje na wszystkich ftawach i stopach fundamentowych — pas papy
asfaltowej na lepiku uktadanej na zaktad — na catg szerokos$¢ fundamentu.

- lzolacja przeciwwilgociowa pionowa scian fundamentowych
- Wystepuje po obu stronach stronie Sciany fundamentowej — malowanie
lepikiem asfaltowym od poziomu fundamentu do:
- poziomu izolacji termicznej podtogi na gruncie (strona wewnetrzna),
- poziomu 30,0 cm ponad poziom terenu wokdt budynku (strona
zewnetrzna).
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- fartuch z podwodjnej papy termozgrzewalnej uktadamy pionowo od rzednej -1,00
m do rzednej + 0,30 (wzgledem poziomu +/- 0,00 budynku).

- lzolacja przeciwwodna dachu ptaskiego

- izolacja przeciwwodna - papa krycia wierzchniego o odpornosci w zakresie
odpornosci dachu na ogien zewnetrzny B Roof (1) / NRO np. Fire Smart
Duo-Top f-my Icopal

- izolacja przeciwwodna - papa podktadowa o odpornosci w zakresie odpornosci
dachu na ogieh zewnetrzny B Roof (t1) / NRO np. Fire Smart Duo-Baza f-my
Icopal

- Wystepuje na catej powierzchni dachu dobudowywanej czesci budynku oraz
wewnetrznej czesci scianek attykowych.

- Paroizolacja
- Folia polietylenowa budowlana gr. 2,0 mm samoprzylepna, uktadana na stropie
zelbetowym pod izolacjg termiczng

- izolacja przeciwwilgociowa pomieszczen mokrych
- masa na bazie dyspersji polimerowych, wypetniaczy oraz Srodkow
modyfikujgcych, stuzgca do wykonywania izolacji wodochronnych pomieszczen
mokrych. (2 warstwy).
- Woystepuje w pomieszczeniach mokrych (wc, tazienki, kuchnie, mop, wezet
cieplny, przytacze wody) na posadzce i $cianach.

Oktadziny zewnetrzne
(Warstwy podawane od zewnatrz)

S$Z1 $ciana zewnetrzna z oktadzing z siatki cieto-ciggnionej

- panel z siatki cieto-ciggnionej, aluminiowej na podkonstrukcji z ramy stalowe;.
Podkonstrukcja ukryta za siatkg dajac efekt petnego panelu z siatki (bez ramki), kolor:
RAL 9006

- tynk mineralny na siatce malowany farbg silikonowa, kolor: czarny

- wetna mineralna lub skalna gr. 16,0 cm,

- $ciana murowana z bloczkéw wapienno -piaskowych grubosci 24,0 cm lub $ciana
zelbetowa grubosci 24,0 cm

SZ2 sciana zewnetrzna z okladzing z blachy aluminiowej
- panel petny z blachy aluminiowej w kolorze czarnym na podkonstrukcji systemowe;j
mocowanej do sciany murowanej lub zelbetowej.
- wetna mineralna lub skalna gr. 16,0 cm,
- $ciana murowana z bloczkéw wapienno -piaskowych grubosci 24,0 cm lub Sciana
zelbetowa grubosci 24,0 cm

SZ3 $ciana zewnetrzna strefa cokotowa
- tynk mozaikowy cokotowy, kolor czarny
- hydrofobizowana, sztywna wetna skalna gr. 16,0 cm,
- hydroizolacja $cian fundamentowych (obustronna)
- &ciana murowana z bloczkéw betonowych grubosci 24,0 cm
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SS1 elewacja - szklo
- okna w technologii fasady stupowo-ryglowej semistruktalnej, szkto przejrzyste, kolor
Slusarki czarny, U =0,9 W/m2K

SS2 elewacja - szkto na scianie petnej
- okna w technologii fasady stupowo-ryglowej semistruktalnej, szkto przejrzyste, lakier na
trzeciej warstwie,, kolor czarny , kolor slusarki czarny, U = brak wymagan
- wetna mineralna lub skalna gr. 16,0 cm,
- $ciana murowana z bloczkéw wapienno -piaskowych grubosci 24,0 cm lub $ciana
zelbetowa grubosci 24,0 cm.

8.4. Roboty wykonczeniowe
Wykonczenie scian wewnetrznych

Hole wejsciowe, komunikacja
- tynk gipsowy typu ciezkiego gr. 1,0 cm, lub tynk cementowo-wapienny kat. Il lub
panele $cienne. Sciany tynkowane malowane 2- krotnie farbami akrylowymi matowymi.
Wszystkie materiaty co najmniej klasy reakcji na ogien - nierozprzestrzeniajace.

Pomieszczenia biurowe, laboratoria, warsztaty )
- tynk gipsowy typu ciezkiego gr. 1,0 cm, lub tynk cementowo-wapienny kat. Ill. Sciany
tynkowane malowane 2- krotnie farbami akrylowymi matowymi.

Pomieszczenia sanitarne
- tynk gipsowy typu ciezkiego gr. 1,0 cm, lub tynk cementowo-wapienny kat. Ill. (powyzej
2,0 m) Sciany tynkowane malowane 2- krotnie farbami akrylowymi matowymi.
- ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0 m.

Pomieszczenia techniczne i pomocnicze
- tynk cementowo-wapienny kat. lll. Sciany tynkowane malowane 2- krotnie farbami
akrylowymi matowymi zmywalnymi.

Wykonczenie sufitow

Komunikacja
-strop malowany na kolor czarny - 2- krotnie farbami akrylowymi matowymi.
-sufit podwieszany aluminiowy rastrowy typu “open cell”.
-instalacje prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego

Pomieszczenia toalet i WC
-sufit podwieszany peiny g-k (ptyty odporne na wilgo¢), malowany farbami akrylowymi
zmywalnymi.
-instalacje prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Pomieszczenia biurowe, laboratoria, warsztaty
- tynk gipsowy typu ciezkiego gr. 1,0 cm, lub tynk cementowo-wapienny kat. lll. Sufity
tynkowane malowane 2- krotnie farbami akrylowymi matowymi.

Pomieszczenia techniczne i pomocnicze
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- tynk cementowo-wapienny kat. Ill. Stropy tynkowane malowane 2- krotnie farbami
akrylowymi matowymi zmywalnymi.

Wykonczenie posadzek wewnetrznych

Komunikacja
- lastryko - uzupetnienie ubytkow istniejgcego lastryko na klatce schodowej;
- gres 60x60 cm imitujgcy szare lastryko; klasa antyposlizgowosci R9

Pomieszczenia toalet i WC
- gres 60x60 cm, kolorystyka wg projektu wykonawczego; klasa antyposlizgowosci R9

Pomieszczenia biurowe, laboratoriéw, sali wyktadowej
- zgrzewana wyktadzina PCV standardu Tarkett , kolor szary, kolorystyka wg projektu
wykonawczego;

Pomieszczenia warsztatu,
- trudnoscieralna wyktadzina gumowa, moletowana, kolor szary;

Pomieszczenia techniczne i pomocnicze
- gres techniczny 60x60 cm, kolorystyka wg projektu wykonawczego; klasa
antyposlizgowosci R9.

Drzwi wewnetrzne

- drzwi do pomieszczenh biurowych - o szerokosci przejscia 90 cm (w przypadku
jednoskrzydtowych) petne, bezprzylgowe, okfadziny drewniane lub drewnopodobne.

- drzwi klatki schodowej - o szerokoéci przejscia 90 cm (w przypadku
jednoskrzydtowych); o szerokosci przejscia 140 cm (1,5 skrzydtowe) petne,oktadziny
drewniane lub drewnopodobne. o odpornosci pozarowej EIS 30.

- drzwi do pomieszczen technicznych - - o szerokosci przejscia 90 cm (w przypadku
jednoskrzydtowych) petne, stalowe.

Drzwi zewnetrzne
- drzwi zewnetrzne przeszklone wykonane w systemie zastosowanej w projekcie fasady
stupowo-ryglowej, szkto przejrzyste, kolor Slusarki czarny, U = 1,3W/m?K

Brama garazowa
- brama garazowa segmentowa, podnoszona mechanicznie, kolor $lusarki czarny, U =
1,3W/m2K

Obroébki dachowe
- obrébki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowe;.

BL 1 Balustrada schodowa
- balustrada stalowa, stalowa, lakierowana proszkowo, wykonana z profili stalowych
40x40x4 i ptaskownikdéw stalowych 40x5, wysokos¢ 110 cm, odstep pomiedzy
elementami balustrady 10cm. UWAGA! Balustrady schodéw tak zamontowa¢ aby
nie zawezata minimalnych szerokosci biegéw schodéw i szerokosci spocznikéw
okreslony w Ekspertyzie Pozarowe;.

BL 2 Balustrada zewnetrzna
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- balustrada stalowa, stalowa, lakierowana proszkowo, wykonana z profili stalowych
40x40x4 i ptaskownikow stalowych 40x5, wysokos¢ od posadzki 110 cm, odstep
pomiedzy elementami balustrady 10cm.

9. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Przedmiotem opracowania sg rozwigzania zastepcze w stosunku do wymagan
aktualnie obowigzujacych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa pozarowego projektowane;j
przebudowy wraz z rozbudowg istniejgcego budynku portu lotniczego na terenie lotniska
Przasnysz-Sierakowo, dz. nr ew. 203/5, obreb: 0033 wies Sierakowo, gmina Przasnysz,
powiat przasnyski, wojewodztwo mazowieckie. Wyzej wymienione przedsiewziecie budowlane
jest zwigzane z realizacjg projektu “Laboratorium Lotnictwa i Systemoéw Autonomicznych”
przez Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziatu Mechanicznego, Energetyki
i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Budynek portu lotniczego powstat ok. 1960 roku. Obiekt jest budynkiem 3
kondygnacyjnym, podpiwniczonym, wzniesionym w technologii tradycyjnej. Do komunikac;ji
pionowej stuzy klatka schodowa potozona centralnie, przylegajagca do potnocnej elewac;ji
budynku. Dwubiegowa klatka schodowa nie zostata wydzielona od pozostatej czesci budynku.
Na kazdej kondygnacji nadziemnej znajdujg sie pomieszczenia o roznej funkcji: biurowe;j,
gastronomicznej, technicznej, hotelowej, zwigzane z obstugg ruchu lotniczego. Na kondygnaciji
-1 znajdujg sie pomieszczenia techniczne - Kkottownia, pomieszczenie hydroforni i
pomieszczenie magazynowe.

Po przebudowie i rozbudowie budynek ma zapewnia¢ niezbedng infrastrukture w celu
prawidtowego funkcjonowania budynku portu lotniczego oraz nowo powstatego laboratorium
badawczego. W wyniku realizacji wyzej wymienionej przebudowy i dobudowy Inwestor
planuje: zwiekszenie powierzchni uzytkowej (rozbudowa parteru), podniesienie standardu
funkcjonalnego i uzytkowego oraz dostosowanie obiektu do obowigzujacych przepiséw w
zakresie bezpieczehstwa pozarowego, bhp oraz sanepid. W ramach realizacji inwestycji, na
poszczegoélnych kondygnacjach przewidziano nastepujgce funkcje:

KONDYGNACJA -1 (PIWNICA)
° pomieszczenia techniczne: przytacze wody, kottownia gazowa, pomieszczenie
elektryczne,
° pomieszczenia pomocnicze,
KONDYGNACJA 1 (PARTER)
° pomieszczenie sali wyktadowej / konferencyjnej / sali odpraw mieszczacej ok. 40
miejsc siedzacych,

pomieszczenie briefingu,

3 pomieszczen biurowych,

pomieszczenie zaplecza socjalnego,

zespot toalet,

3 pomieszczenia laboratoryjno-warsztatowych (w czesci dobudowanej),

NDYGNACJA 2 (PIETRO +1)

pomieszczenia laboratorium badawczego,

pomieszczenia biurowe,
NDYGNACJA 3 (PIETRO +2 - WIEZA)

pomieszczenie kontroli lotow,

pomieszczenie biurowe.

Przedmiotowy budynek nie spetnia wszystkich wymagan obecnie obowigzujgcych
przepiséw techniczno-budowlanych w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Dotyczy to
przede wszystkim wystepowania niedostatecznej szerokosci biegéw i spocznikéw w klatce
schodowej przeznaczonej do ewakuaciji.

K

o

K

o
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Bioragc pod uwage obiektywne ograniczenia ingerencji w konstrukcje budynku,
wysokos¢ i planowane funkcje, ktére nie stanowig duzego zagrozenia pozarowego, wystepuja
obiektywne przestanki do zastosowania rozwigzan zastepczych w stosunku obecnie
obowigzujacych przepiséw w trybie § 2 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. z
2019 r. poz. 1065 z pdzn. zmianami).

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie takich rozwigzanh technicznych,
ktére umozliwiajg nie pogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej w budynku z uwagi
na jego planowang przebudowe i rozbudowe, oraz pozwolg w inny sposéb, niz to okreslono w
przepisach, spetni¢c wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

9.1. WYKAZ MATERIALOW WYKORZYSTANYCH W OPRACOWANIU

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku Portu Lotniczego na terenie
lotniska: Przasnysz — Sierakowo, dziatka nr ew 205/3 z obrebu 0033 wie$ Sierakowo,
gm. Przasnysz, powiat przasnyski, wojewddztwo mazowieckie. Oprac. AVIOPOLIS
Piotr Wilbik 02-525 Warszawa, ul. Sw. Andrzeja Boboli 6 m 8. Warszawa, grudzien
2019r.

e Program funkcjonalno-uzytkowy. Zaprojektowanie (wykonanie szczegétowego
opracowania w formie dokumentacji projektowej) wraz z petnieniem nadzorow
autorskich oraz przebudowa budynku portu lotniczego na terenie lotniska: Przasnysz -
Sierakowo w zwigzku z realizacjg projektu “Laboratorium Lotnictwa i Systemow
Autonomicznych”. Adres: dziatka nr ew. 205/3 z obrebu 0033 wie$ Sierakowo, gm.
Przasnysz, powiat przasnyski, wojewddztwo mazowieckie Oprac. AVIOPOLIS Piotr
Wilbik 02-525 Warszawa, ul. Sw. Andrzeja Boboli 6 m 8. Warszawa, styczen 2020 r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1065 z pézn. zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
W sprawie zabezpieczenia przeciwpozarowego budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719iz 2010 ),

o PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania,

e PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,

e PN-EN 50172 .Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

e Instrukcja ITB nr 409/2005 ,Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi
na odpornosc¢ ogniowq".

e Materiaty uzyskane w czasie wizji lokalnej.

9.2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek portu lotniczego jest zlokalizowany na dziatce nr 205/3, o powierzchni 3,8 ha,
potozonej w potnocnej czesci Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. Dziatka od potnocy sgsiaduje
z drogq dojazdowq asfaltowg - obwodnicy potgczonej z drogg wojewddzka nr 544 Przasnysz
-Ostroteka, od potudnia przylega do dzialki lotniska (dz. nr. ew 203/26). Od wschodu i zachodu
sgsiaduje z prywatnymi dziatkami inwestycyjnymi strefy ekonomicznej. Budynek portu
lotniczego powstat ok. 1960 roku. Obiekt jest budynkiem 3 kondygnacyjnym, podpiwniczonym,
wzniesionym w technologii tradycyjnej. Wejscia do budynku zlokalizowane sg od potudnia i od
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zachodu. Do komunikacji pionowej stuzy klatka schodowa potozona centralnie, przylegajaca
do potnocnej elewacji budynku. Klatka schodowa nie jest wydzielona, wyposazona jest w
dwubiegowe schody ze spocznikami. Na kazdym pietrze nadziemnym znajdujg sie
pomieszczenia o réznej funkcji: biurowej, gastronomicznej, technicznej, hotelowej, zwigzane z
obstugg ruchu lotniczego. Na kondygnacji -1 znajdujg sie pomieszczenia techniczne -
kottownia, pomieszczenie hydroforni i pomieszczenie magazynowe. Dwie kondygnacje
budynku wzniesiono na planie prostokata, przekrytego ptaskim dachem. W centralnej czesci
budynku znajduje sie trzecia kondygnacja, ktérg wzniesiono w formie niewielkiego pawilonu o
obrysie prostokata z $cietymi, pod katem ok 30°, naroznikami. Kondygnacja trzecia, podobnie
jak gtéwna bryta budynku jest przekryta ptaskim dachem. Do potudniowej i zachodniej elewacji
budynku przylega zadaszenie przekryte dachem pulpitowym. Zadaszenie wykonane jest w
konstrukcji drewnianej, krytej blachg trapezowsa.

Po przebudowie i rozbudowie budynek bedzie zapewniaé¢ niezbedng infrastrukture w celu
prawidtowego funkcjonowania portu lotniczego oraz nowo powstatego laboratorium
badawczego. W wyniku realizacji inwestycji nastapi:

e zwiekszenie powierzchni uzytkowej (rozbudowa parteru),

e podniesienie standardu funkcjonalnego i uzytkowego, oraz dostosowanie obiektu do
obowigzujacych przepisbw w zakresie bezpieczehstwa pozarowego, bhp, oraz
sanepid.

W ramach realizacji inwestycji w budynku przewidziano nastepujgce pomieszczenia:
kondygnacja -1 (piwnica)

* pomieszczenia techniczne: przytacze wody, kottownia gazowa, pomieszczenie
elektryczne,

* pomieszczenia pomocnicze,

kondygnacja 1 (parter)

e pomieszczenie sali wyktadowej / konferencyjnej / sali odpraw mieszczacej ok. 40
miejsc siedzacych,

e pomieszczenie briefingu,

3 pomieszczen biurowych,

pomieszczenie zaplecza socjalnego,

zespotu toalet,

3 pomieszczen laboratoryjno-warsztatowych (w czesci dobudowanej),

kondygnacja 2 (pietro +1)

e pomieszczenia laboratorium badawczego,

e pomieszczenia biurowe,

kondygnacja 3 (pietro +2 - wieza)

e pomieszczenie kontroli lotow,

e pomieszczenie biurowe.

Klatka schodowa zostanie wydzielona pod wzgledem pozarowym oraz wyposazona W
grawitacyjng instalacje oddymiajaca. Istniejgca kottownia na paliwo state zostanie wymieniona
na kottownie gazowag z kottem na gaz ziemny. Moc kotta gazowego nie przekracza 60 kW.
Pomieszczenie kottowni zostanie wydzielone pod wzgledem pozarowym. Po rozbudowie i
przebudowie budynek nie zmieni grupy wysokosci i pozostanie budynkiem niskim.
Podstawowe dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy po rozbudowie budynku — 443,31 m?

Powierzchnia uzytkowa po rozbudowie — 699,17 m?

Liczba kondygnacji nadziemnych — 3,

Liczba kondygnaciji podziemnych - 1

o Wysokos$¢ budynku - 10,10 m.

Planowana liczba oséb mogacych przebywaé w budynku wynosi 71, przy czym na
poszczegdlnych kondygnacjach przeznaczonych na pobyt ludzi moze przebywaé:

e parter — 48 0sob,
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9.21.

pietro 1 — 19 osdb,
pietro 2 — 4 osoby.

Konstrukcja budynku

Budynek wzniesiono w konstrukcji Scianowej w ukitadzie podtuznym, 2 traktowy. éciany
konstrukcyjne tworzg zewnetrzne $ciany budynku (pdtnocna i potudniowa) oraz wewnetrzna
Sciana, w ktorej przebiegajg kominy wentylacji grawitacyjnej. Usztywnienie poprzeczne
budynku za pomoca $cian klatki schodowej oraz $cian szczytowych budynku.

Poszczegdlne elementy budynku:

9.2.2.

Fundamenty - fawy fundamentowe - betonowe;

Sciany fundamentowe — grubosci 82,0 cm, cegta petna;

Sciany zewnetrzne cz. nadziemnej — grubosci 57,0 cm, cegta petna

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne — grubosci 40,0 cm (1,5 cegty), cegta petna;

Sciany dziatowe - grubosci 12,0 cm, cegta petna;

Sciany dziatowe - grubosci 10,0 cm, systemowa $cianka g-k petnej wysokosci (2x ptyta
g-k + profile grubosci 7,5cm);

Kominy wentylacji grawitacyjnej o wymiarach 14x14 cm obmurowane cegta petng
grubosci 12,0 cm;

Strop nad kondygnacjg -1 (piwnica) - zelbetowy grubosci 25 do 30,0 cm

Stropy nad kondygnacjami 1 i 2 (parter i pietro) - Zelbetowy grubosci 20,0 cm
(warstwy na stropie: izolacja akustyczna piyta pilSniowa miekka grubosci 2,0 cm;
jastrych cementowy grubosci 4,0 cm, warstwy wykonczeniowe) - faczna grubosc
stropu 27,0 cm;

Stropy nad kondygnacjg 3 (“wieza”) - zelbetowy grubosci 18,0 cm + izolacja termiczna
grubosci od 20,0cm, + blacha trapezowa (pokrycie dachu) - tgczna grubosS¢ stropu
(dachu “wiezy”) - 60 do 70,0 cm;

Dach nad kondygnacja 2 - stropodach wentylowany kryty zelbetowymi ptytami
panwiowymi; izolacja przeciwwodna- papa termozgrzewalna (wykonano remont w
2014 roku);

Instalacje techniczne w budynku

Po przebudowie i rozbudowie budynku bedg wystepujg nastepujace instalacje techniczne:

9.3.

9.3.1.

centralnego ogrzewania - kottownia z piecem gazowym,
wodociggowa,

wentylacyjna.

kanalizacyjna,

elektryczna,

odgromowa,

gazowa,

teletechniczna i teleinformatyczna.

CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

Odlegtosé¢ budynku od innych obiektéw

Lokalizacja budynku zapewnia ochrone przeciwpozarowg. Od strony planowanego hangaru,
ktory zostanie zlokalizowany w pdzniejszym czasie, bezposrednio przy rozbudowanej czesci
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budynku, zostata zaplanowana Sciana spetniajgcg wymagania oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie REI 120.

9.3.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie sktaduje sie i nie przewiduje sie stosowania materiatdw niebezpiecznych
pozarowo.

9.3.3. Gestosc¢ obcigzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego okreslana dla pomieszczen gospodarczych
i technicznych w piwnicy nie przekracza wartosci 500 MJ/m2.

9.3.4. Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana liczba oséb w budynku

Z uwagi na gtéwne przeznaczenie, budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
W piwnicy wystepujg pomieszczenia 0 przeznaczeniu techniczno-gospodarczym
zakwalifikowane do kategorii PM o gestosci obciazenia ogniowego do 500 MJ/m?. Wyzej
wymienione pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii PM sg funkcjonalnie powigzane z
gtéwnag funkcjg budynku.

9.3.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych
Budynek nie jest zagrozony wybuchem.
9.3.6. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe.

Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Pomieszczenia techniczne zakwalifikowane do
kategorii PM sg funkcjonalnie powigzane z gtdéwnag funkcjg budynku, w zwigzku z tym nie
muszg stanowi¢ odrebnych stref pozarowych. Kondygnacja podziemna zakwalifikowana do
kategorii PM zostata oddzielona od parteru, jak pomieszczenie ,zamkniete”, stropem w klasie
REI 60 i drzwiami w klasie EIS 30. Przy czym, dodatkowo pomieszczenie kottowni gazowej na
kondygnaciji podziemnej zostato wydzielone scianami w klasie REI 60 i zamkniete drzwiami w
klasie EI 30.

9.3.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej w czesci nadziemnej dla budynku
zakwalifikowanego do grupy budynkéw niskich zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1l to ,C”. Wymagania odpowiadajgce klasie ,,C” odpornosci pozarowej przedstawione
w tabeli 1.

Tabela 1.
Klasa
odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
pozarowej
budynku
gtéwna konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja dachu strop" zewnetrz- | wewnetrzn | © 4o 's)
nosna na" 2 a" achu
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1 2 3 4 5 6 7
,C” R 60 R 15 REI60 |EI30 (0«i) El15% RE 15

R -no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowe;j
elementéw budynku,
E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
l- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o wymiarach min. 0,8 m wraz z potaczeniem ze
stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczag takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30, $cian oddzielajacych mieszkania
od drég ewakuacyjnych i od siebie EI30 .

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Z uwagi na technologie wykonania, budynek spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowej
,,C”.

Uwaga:

Klasy odpornosci ogniowej wybranych elementéw budynku przedstawiono w cze$ci graficznej
opracowania.

9.3.8. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacje uzytkowe w budynku zostang zabezpieczone pod wzgledem wymagan ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Instalacje techniczne prowadzone
przez sciany kottowni, $ciany klatki schodowej oraz strop nad piwnicg bedg wyposazone w
przejscia instalacyjne o klasie odpornosci ogniowej El 60.

Zabezpieczenie instalacji gazowej

Przed wejsciem przewodu gazowego do budynku bedzie zastosowany gtéwny kurek gazowy
umozliwiajacy doptywu gazu do kottowni. Gtoéwny kurek gazowy zostanie umieszczony w
odpowiednio oznakowanej i wentylowanej szafce. W kottowni zostanie zastosowany system
detekcji gazu zapewniajgcy automatyczne odciecie doptywu gazu w przypadku jego wykrycia.

9.3.9. Warunki ewakuaciji

Do ewakuacji ludzi z budynku zostaly przewidziane poziome i pionowe drogi ewakuacyjne.
Poziome drogi ewakuacyjne stanowig korytarze prowadzace bezposrednio na zewnatrz
budynku lub do klatki schodowej. Na poziomie parteru przewidziano 4 wyj$cia ewakuacyjne
prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku. Na poziomie piwnicy, oprécz wyjscia
ewakuacyjnego do klatki schodowej, przewidziano dodatkowe wyjscie ewakuacyjne
prowadzace n zewnatrz budynku. W ramach przebudowy pionowa droga ewakuacyjna (klatka
schodowa) bedzie obudowana $cianami w klasie REI 60 i zamknieta drzwiami w klasie EIS 30.
Klatka schodowa faczy wszystkie kondygnacje. Szeroko$¢ biegéw klatki schodowej jest
zréznicowana na poszczegoélnych poziomach i w najgorszym przypadku wynosi 104 cm, przy
wymaganej minimalnej szerokosci wynoszacej 120 cm. Szerokos¢ spocznikédw na
poszczegoélnych kondygnacjach wynosi nie mniej niz 101 cm, przy wymaganej, minimalnej
szerokosci 150 m. Wyjscie koncowe z klatki schodowej na zewnatrz budynku prowadzi przez
drzwi o szerokosci 140 cm, przy czym szerokos¢ skrzydta czynnego drzwi wynosi 90 cm.
Dopuszczalne diugosci dojscia ewakuacyjnego i przejscia nie zostaty przekroczone.

Schody prowadzgce do piwnicy
Szerokos¢ schoddw wewnetrznych prowadzacych do piwnicy jest nie mniejsza niz 90 cm.
Przed schodami, na poziomie parteru, w klatce schodowej zostata zaplanowana ruchoma
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barierka zapobiegajgca przed omytkowym zejsciem do piwnicy.

9.3.10. Urzadzenia przeciwpozarowe

Aktualnie w budynku nie ma urzadzen przeciwpozarowych. W ramach planowanej
przebudowy i rozbudowy budynku zostang wykonane nastepujgce urzadzenia i instalacje
przeciwpozarowe:

1) Grawitacyjna instalacja oddymiajgca
Do oddymiania klatki schodowej przyjeto wentylacje grawitacyjna. Klapa dymowa o
powierzchni czynnej nie mniejszej niz 5 % najwiekszego rzutu poziomego klatki schodowej
bedzie zamontowana w dachu nad schodami. Otwarcie klapy dymowej bedzie nastepowato
automatycznie w przypadku wykrycia dymu wewnatrz klatki schodowej przez czujki dymu
umieszczone pod stropem parteru i stropem 2 pietra. Do recznego (zdalnego) otwarcia klapy
dymowej przewidziano przyciski umieszczone na parterze i 2 pietrze klatki schodowej. Do
zasilania i sterowania klapy dymowej przewiduje sie centrale sterujgcg zmontowang pod
stropem klatki schodowej. Naptyw powietrza do klatki schodowej w czasie oddymiania bedzie
zapewniony przez automatyczne otwarcie okna na poziomie parteru. Powierzchnia
geometryczna wyzej wymienionego okna wynosi nie mniej niz 130% powierzchni
geometrycznej klapy dymowe;.

2) Ewakuacyjne oswietlenie awaryjne
Budynek zostanie wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodnie z Polskimi
Normami. Natezenie swiatta w klatce schodowej bedzie wynosi¢ niemniej niz 5 luksow.

3) Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
W budynku zostanie wykonany i odpowiednio oznakowany przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
ktéry bedzie umozliwiaé odigczenie od zasilania wszystkie obwody w budynku, oprécz
obwodow zasilajgcych urzgdzenia bezpieczenstwa pozarowego. Przycisk sterujgcy zostanie
odpowiednio oznakowany i umieszczony przy wyjsciu gtbwnym z budynku.

9.3.11. Wyposazenie w gasnice.

Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe ( 0 minimalnej masie jednostki 2
kg ) do gaszenia pozarow grup ABC.
Gasnice zostang rozmieszczone przy uwzglednieniu nastepujacych warunkéw:

- nie przekraczania powierzchni 100 m2 na jedng jednostke,

- dtugos¢ dojscia do sprzetu nie moze przekracza¢ 30m,

- do sprzetu powinien by¢é zapewniony dostep o szerokosci 1m,

- oznakowanie sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami.

9.3.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 I/s stanowi sie¢
wodociggowa z istniejgcego hydrantu DN80 zlokalizowanego w odlegtosci mniejszej niz 75 m
od budynku. Lokalizacja hydrantu zostata przedstawione na planie sytuacyjnym.

9.3.13. Drogi pozarowe

Z uwagi na przeznaczenie i wysokosc¢, droga pozarowa do budynku nie jest wymagana.
W razie potrzeby na wypadek pozaru, droga dojazdowa do budynku moze by¢ wykorzystana
jako droga pozarowa.

9.3.14. Elementy wystroju i wyposazenia wnetrz
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Zastosowane elementy wystroju i wyposazenia na drogach ewakuacyjnych bedg
wykonane, co najmniej z materiatéw trudnozapalnych. Sufity podwieszone bedg z materiatéw
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

9.4. WYKAZ NIEZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI OBOWIAZUJACYCH
PRZEPISOW

Biorgc pod uwage wymagania obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych (WT)

[3.3], a takze planowang rozbudowe i nadbudowe, stwierdza sie, ze w budynku po

przebudowie i rozbudowie beda wystepowac nastepujgce niezgodnosci z wyzej wymienionymi

przepisami:

1) niedostateczna szerokos¢ uzytkowa biegébw schodow: wynoszaca 104 cm, przy
wymaganej szerokosci 120 cm, co jest niezgodne z wymaganiami okreslonymi w §68.1
WT [3.3],

2) niedostateczna szerokos¢ uzytkowa spocznikow schodoéw: wynoszgaca 101 cm, przy
wymaganej szerokosci 150 cm, co jest niezgodne z wymaganiami okreslonymi w §68.1
WT [3.3],

9.5. WYKAZ NIEZGODNOSCI WYMAGAJACYCH ZASTOSOWANIA
ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH

Z uwagi na obiektywne ograniczenia mozliwej ingerencji w konstrukcje obiektu, oraz
uwarunkowania architektoniczne, nie wszystkie niezgodnosci z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi [3.3] moga by¢ usuniete. Sg to nastepujgce niezgodnosci:

1) niedostateczna szeroko$¢ uzytkowa biegéow schoddéw: wynoszaca 104 cm, przy

wymaganej szerokosci 120 cm,

2) niedostateczna szerokos¢ uzytkowa spocznikéw schodéw: wynoszaca 101 cm, przy

wymaganej szerokosci 150 cm.

9.6. PRZYJETE ROZWIAZANIA ZASTEPCZE ZGODNIE Y4
POSTANOWIENIEM MAZOWIECKIEGO KOMENDANTA
WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

1) wydzielenie pod wzgledem pozarowym klatki schodowej $cianami w klasie
odpornosci ogniowej REI 60 i zamkniecie jej drzwiami w klasie odpornosci ogniowej
EIS 30,

2) wykonanie w klatce schodowej grawitacyjnej instalacji oddymiajacej =z
wykorzystaniem okna oddymiajgcego o powierzchni czynnej stanowigcej 5% rzutu tej
klatki, umieszczonego w jej najwyzszej czesci, otwieranego automatycznie po
wykryciu dymu przez czujki pozarowe i recznie odpowiednimi przyciskami
sterujacymi, zlokalizowanymi na poziomie parteru i 2 pietra,

3) zastosowanie w klatce schodowej awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o
natezeniu 5 Ix w osi drogi ewakuacyjnej.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
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L.P.|NR. POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW [m2] TYP POSADZKI
KONDYGNACIA -1

1 P1.01 POM. PORZADKOWE 8,97 |GRES

2 P1.02 PRZYLACZE WODY 7,25|GRES

P1.03 KOTLOWNIA GAZOWA 8,27|GRES

4 |P1.04 POM. POMOCNICZE 26,21 (GRES

5 P1.05 POM. POMOCNICZE 22,13 (GRES

6 P1.06 PRZEDSIONEK 2,46|GRES

7 P1.07 KOMUNIKACIA 8,14|GRES / LASTRYKO

8 P1.08 KOMUNIKACIA 11,89 |GRES

9 P1.09 MOP 3,44|GRES

POW. UZYTKOWA KONDYGNACJI 98,76

KONDYGNACIA 1

10 |0.01 POM. SOCJALNE 15,02 |GRES

11 |0.02 POM. BIUROWE 9,05|WYKE. DYWANOWA

12 |0.03 POM. BIUROWE 8,83|WYKL. DYWANOWA

13 (0.04 BRIEFING 24,44|WYKE. DYWANOWA
SALA KONFERENCYJNA / SALA

14 |0.05 ODPRAW 37,54 |WYKE. DYWANOWA

15 (0.06 WC OS NIEPELNOSPRAWNYCH 5,94 GRES

16 |0.07 WC MESKI 5,07 |GRES

17 (0.08 WC DAMSKI 4,71|GRES

18 |0.09 KOMUNIKACIJA 8,57|GRES

19 (0.10 PRZEDSIONEK 12,29|GRES

20 |0.11 PRZEDSIONEK 2,46|GRES

21 |0.12 KOMUNIKACJA 10,4|GRES

22 (0.13 HOL WEJSCIOWY 18,91 |GRES

23 |0.14 KOMUNIKACIA 13,32 |GRES / LASTRYKO
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24 (0.15 KOMUNIKACIA 9,83|GRES
WYKEADZINA

25 |0.16 POM. LABORATORIUM / WARSZTAT 59,28 |GUMOWA
26 (0.17 POM. LABORATORIUM / WARSZTAT 28,16 |WYKLADZINA PCV
27 |0.18 POM. LABORATORIUM / WARSZTAT 42,81 |WYKEADZINA PCV
28 [0.19 POM. BIUROWE 12,64|WYKE. DYWANOWA
29 [0.20 KOMUNIKACIA 10,55 |GRES

POW. UZYTKOWA KONDYGNACJI 339,82

KONDYGNACIJA 2

30 |01.01 LAB. / POM. BIUROWE 27,24 |PCV
31 [01.02 LAB. / POM. BIUROWE 12,57 |PCV
32 [01.03 POKOJ BIUROWY 22,61 |WYKE. DYWANOWA
33 [01.04 POKOJ BIUROWY 15,42 |WYKE. DYWANOWA
34 [01.05 POKOJ BIUROWY 13,78 |WYKE. DYWANOWA
35 [01.06 POKOJ BIUROWY 9,79 |WYKE. DYWANOWA
36 [01.07 POKOJ BIUROWY 9,36 |WYKE. DYWANOWA
37 |01.08 WC DAMSKI 7,33|GRES
38 [01.09 WC MESKI 7,11|GRES
39 [01.10 KOMUNIKACIA 12,01|GRES/ LASTRYKO
40 |01.11 KOMUNIKACIA 14,6|GRES

POW. UZYTKOWA KONDYGNACJI 151,82

KONDYGNACJA 3

41 (02.01 WIEZA KONTROLI LOTOW 24,06 |PCV
42 (02.02 POKO) 9,58|PCV
43 |02.03 KOMUNIKACIA 6,44 [LASTRYKO

POW. UZYTKOWA KONDYGNACJI 40,08

POWIERZCHNIA UZYTKOWA LACZNIE 630,48
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INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU PRZEBUDOWY
WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU PORTU
LOTNICZEGO NA TERENIE LOTNISKA: PRZASNYSZ -
SIERAKOWO W ZWIAZKU Z REALIZACJA PROJEKTU
"LABORATORIUM LOTNICTWA | SYSTEMOW

AUTONOMICZNYCH"

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWANIA:

PROJEKTOWAL.:

SPRAWDZIL:

LOTNISKO PRZASNYSZ-SIERAKOWO
SIERAKOWO 56, 06-300 PRZASNYSZ
dz. nr ew. 203/5 z obrebu 0033, teryt 142207 _2;

wie§ Sierakowo, gm. Przasnysz, powiat Przasnyski,
wojewddztwo mazowieckie.

Kategoria obiektu budowlanego: XVIII, XXII

Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

Wydzial Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24

AVIOPOLIS Piotr Wilbik

specjalnosé¢ architektoniczna
ul. Sw. Andrzeja Boboli 6 m 8; 02-525 Warszawa

mgr inz. arch. Piotr Wilbik
MA/047/13
specjalnos¢ architektoniczna

mgr inz. arch. Krzysztof Pydo

MA/073/11
specjalnos¢ architektoniczna

WARSZAWA, 2020.12.04
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Informacja BIOZ

Nalezy przez to rozumie¢ informacje bezpieczenstwa iochrony zdrowia, uwzgledniajacy
specyfike robot budowlanych. Po wytonieniu wykonawcy kierownik roboét opracuje plan BIOZ.
Obowigzek sporzadzenia planu BIOZ naklada na Kierownika Budowy Ustawa ,Prawo
Budowlane”. Ponizej zamieszczono ogdlne informacje dla opracowania tego dokumentu.

W czasie realizacji przedmiotowej prac nalezy przestrzega¢ zasad i wymogow bezpieczenstwa
i higieny pracy, wynikajacych z ogélnych przepisow, a w szczegdlnosci z:

12.

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze
zmianami oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578)

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze
zmianami oraz z 2007 r. Nr 181, poz. 1288)

rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzania badah lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zmianami oraz z 2001 r.
Nr 37, poz. 451)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zmianami z
2005 r. Nr116, poz. 972)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze
zmianami z 2007 r. Nr 49, poz. 330)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26,
poz. 313 ze zmianami Nr 82, poz. 930)

rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. Nr 15, poz. 58)

Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych obiektéw

W ramach realizacji przedsiewziecia zwigzanego z budowg budynku przewiduje sie wykonanie
nastepujacych robot:

roboty ziemne polegajace na wykonaniu wykopu
roboty ogdlnobudowlane zwigzane z wykonczeniem wnetrz

roboty elewacyjne

AVIOPOLIS PIOTR WILBIK UL. SW. ANDRZEJA BOBOLI 6/8; 02-525 WARSZAWA
www.aviopolis.pl NIP: 521-206-79-45 REGON: 142171332

59



13.

14.

15.

16.

Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku portu lotniczego PRZASNYSZ-SIERAKOWO

- roboty instalacyjne
- roboty elektryczne

- prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie istniejg zadne nietypowe elementy, ktére mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystagpienia

W trakcie prac zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia mogg wystgpi¢ nastepujace

zagrozenia:

- prace zwigzane z wnoszenie konstrukcji nosnej budynku - réznica wysokosci powyzej 5 m
— niebezpieczehstwo upadku

- prace zwigzane z wykonaniem pokrycia dachowego — niebezpieczehstwo upadku z
wysokosci

- prace zwigzane z realizacjg elewacji — niebezpieczenstwo upadku z wysokosci

— prace zwigzane montazem urzadzen - niebezpieczenstwo upadku z wysokosci,
niebezpieczenstwo porazenia prgdem.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robét pracownicy nadzoru budowy sg zobowigzani do udzielenia
podlegtym pracownikom instruktazu stanowiskowego ze szczegdélnym uwzglednieniem
tematyki bezpieczenstwa przy ww pracach. Szkolenie nalezy udokumentowaé na pismie.
Instruktaz powinny przeprowadzi¢ osoby posiadajgce ukonczony kurs metodyki prowadzenia
instruktazy stanowiskowych. Pracownikom nalezy zapewni¢ dostep do statego korzystania z
instrukcji bezpieczenstwa (lub dokumentacji producenta tzw. DTR) dotyczacych obstugi
maszyn i urzadzen technicznych oraz kart charakterystyki materiatdw (ze szczegdlnym
uwzglednieniem materiatow niebezpiecznych — dla wyrobéw chemicznych). W udzielonym
instruktazu stanowiskowym nalezy przedstawi¢ poszczegélnym zespotom:

- kolejnos¢ wykonywania zadan
— imienny podziat pracy

- wymagania bezpieczenstwa przy poszczegdlnych czynnosciach

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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16.1. Ogrodzenie terenu

Teren nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowaC umieszczajac w miejscach tego
wymagajacych odpowiednie tablice ostrzegawcze ,PrzejScie drugg strong ulicy”, ,Uwaga
strefa pracy zurawia” itp. i w bramach wjazdowych ,Teren budowy wstep wzbroniony”.

Nalezy zapewni¢ niezalezne wejscie oraz droge dla pieszych od bramy wjazdowej do zaplecza
socjalnego budowy

16.2. Miejsca skladowania materiatéw

Miejsca sktadowania materiatéw nalezy tak wyznaczyé¢, aby zapewni¢ przej$cia zapewniajace
swobodny dostep do materiatbw. Materialy chemiczne nalezy sktadowaé w osobnym,
zadaszonym magazynku dobrze wentylowanym. Sktadowane materiaty nie mogq kolidowac¢ z
drogami i przejsciami do rozdzielni.

16.3. Zaplecze socjalne

Dla oséb zatrudnionych na budowie nalezy przewidzie¢ szatnie, jadalnie, suszarnie odziezy,
umywalnie z ubikacja.

16.4. Punkt pierwszej pomocy

W poblizu pomieszczenia majstrow nalezy wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy
przedmedycznej. Nalezy wyposazy¢ go w apteczke z petnym zestawem Srodkéw
opatrunkowych i lekéw, instrukcje udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz telefonéw
alarmowych i instrukcje alarmowania.

16.5. Zabezpieczenie przeciwpozarowe budowy

W poblizu pomieszczenia majstrow nalezy zlokalizowa¢ gablote ze sprzetem gasniczym,
instrukcjg alarmowania z wykazem telefonéw alarmowych.

16.6. Oswietlenie placu budowy
Nalezy zapewni¢ oswietlenie placu budowy.
16.7. Zasilanie placu budowy

Przewody elektryczne nalezy rozprowadza¢ w sposob chronigcy je przed mozliwoscig
mechanicznego uszkodzenia a zigcza i wtyki — przed wilgocig. Rozdzielnie elektryczne
oznakowane zgodnie z przepisami nalezy usytuowa¢ w miejscach fatwo dostepnych dla
pracownikdéw. Zabronione jest ich zastawianie materiatami w sposob utrudniajacy szybki
dostep do wytgcznikéw pradu.

16.8. Urzadzenia elektryczne

Wszystkie stacjonarne urzadzenia o napedzie elektrycznym (betoniarki, agregaty tynkarskie,
pilarki stotowe itp.) nalezy chroni¢ daszkami.

16.9. Strefa pracy dzwigéw

Eksploatacje zurawi nalezy rozpoczg¢ po dokonaniu odbioru przez UDT. Operatorom zurawi
nalezy przekaza¢ wykazy materiatow, ktérych transport na budowie przewidziany jest za
pomocg dzwigéw z podaniem ich masy. W strefach pracy zurawi nalezy zapewni¢ oswietlenie
stanowisk pracy oraz rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.
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Zakres robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

17.1. Roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad

5,0m

- prace zwigzane z konstrukcjg stanu surowego — prace zwigzane z przebudowg
istniejgcego budyku;

- prace zwigzane z wykonaniem pokrycia dachowego;

- prace zwigzane z realizacjg elewacji prowadzone z rusztowan budowlanych;

— prace zwigzane z instalacjg wrét hangarowych;

- rozne prace prowadzone z drabin i pomostéw roboczych.

Wytyczne prowadzenia w/w prac:

- Pracownicy wykonujacy w/w prace powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony
indywidualnej;

- W rejonach prowadzenia prac na wysokosci nalezy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne
wiasciwie je oznaczajac, a przejscia prowadzgce przez te strefy nalezy zabezpieczy¢
daszkami;

— Nalezy zapewni¢ sprzet pomocniczy niezbedny do realizacji zadan, taki jak drabiny o
dostosowanej wysokosci, rusztowania wewnetrzne oraz materiaty do wykonania
zabezpieczen.

17.2. Zakres robét budowlanych, przy prowadzeniu ktérych wystepuja
dzialania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

- Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°C;

Planowany termin zakohczenia realizacji obiektu powoduje, ze cze$¢ cyklu budowlanego
bedzie prowadzona w zimie. Rodzaj robdt budowlanych powinien zostaé okreslony w
harmonogramie przez Zarzadzajagcego Budowag w takim zakresie, aby zminimalizowaé
koniecznos¢ wykonywania robot na zewnatrz budynku w okresie zimowym.

17.3. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich
elementéw prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0t

W trakcie realizacji inwestycji mogq wystgpi¢ opisane ponizej nastepujace prace zwigzane z

montazem ciezkich elementéw o masie powyzej 1t.:

- Montaz konstrukcji budynku.
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PRZASNYSZ-SIERAKOWO

18. CZES$C RYSUNKOWA
LP |NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
1. |H1-PB-A-02 |RZUT KONDYGNACJI -1 WYBURZENIA 1:100
2. |H1-PB-A-03 |RZUT KONDYGNACJI 1 WYBURZENIA 1:100
3. |H1-PB-A-04 |RZUT KONDYGNACJI 2 WYBURZENIA 1:100
4. |H1-PB-A-05 |RZUT KONDYGNACJI 3 WYBURZENIA 1:100
5. |H1-PB-A-06 |RZUT KONDYGNACJI -1 (PIWNICA) 1:100
6. |H1-PB-A-07 |RZUT KONDYGNACJI 1 (PARTER) 1:100
7. |H1-PB-A-08 |RZUT KONDYGNACJI 2 (PIETRO +1) 1:100
8. |H1-PB-A-09 |RZUT KONDYGNACJI 3 (PIETRO +2) 1:100
9. |H1-PB-A-10 |RZUT DACHU 1:100
10. |H1-PB-A-11 | PRZEKROJ B-B 1:100
11. |H1-PB-A-12 | PRZEKROJ A-A 1:100
12. |H1-PB-A-13 | ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100
13. |H1-PB-A-14 | ELEWACJA POLNOCNA 1:100
14. |H1-PB-A-15 | ELEWACJA WSCHODNIA 1:100
15. |H1-PB-A-16 | ELEWACJA ZACHDNIA 1:100
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